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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢b837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

y zlokalizowany przy al. prof. S. Kaliskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127 obr

eb 337, j. ew. Bydgoszcz

Budynek dydaktyczn
1

Instalacja wentylacji

11

Centrale wentylacyjne i wentylatory

1
d1l.1

kalk. wtasna

NW1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
obrotowym, stojgca, wykonanie zewnetrzne

wym. 2646 x 1168 x 1250mm

Vn/w=4310/4310 m3/h, p=500 Pa,

nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=11,5 kW,

Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=1,56 kW, Pwyw=1,56 kW, U=230
V,

filtr kasetowy nawiew G4, wywiew G4,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujacej

Wezty pompowe dobrane dla: 1

WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Akcesoria; Regulatory silnika;
System automatyki

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d1l.1

kalk. wtasna

NW?2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto-
wym, stojgca, wykonanie zewnetrzne

wym. 4842x1891x2034mm

Vn/w=12120/10890 m3/h, p=500 Pa,

nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=41,2 kW,
chtodnica frenowa, Qch=50,5 kW,

Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=4,30 kW, Pwyw=3,48 kW, U=400
Vv,

filtr kasetowy nawiew G4, wywiew G4,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujgcej

Wezly pompowe dobrane dla: 3

WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Akcesoria; Regulatory silnika;
System automatyki

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

3
di1.1

kalk. wtasna

NW3 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto-
wym, stojgca, wykonanie zewnetrzne

wym. 4842x1660x1960mm

Vn/w=8860/8180 m3/h, p=400 Pa, nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etyleno-
wy 35%), Qgrz=28,7 kW,

chtodnica frenowa, Qch=38,2 kW,

Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=2,70 kW, Pwyw=2,28 kW, U=400
V,

filtr kasetowy nawiew G4, wywiew G4,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujacej

Wezty pompowe dobrane dla: 5

WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Akcesoria; Regulatory silnika;
System automatyki

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d1l.1

kalk. wtasna

NW4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto-
wym, stojgca, wykonanie zewnetrzne

wym. 4110x1480x1760mm

Vn/w=7380/6805 m3/h, p=400 Pa, nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etyleno-
wy 35%), Qgrz=26,3 kW,

chtodnica frenowa, Qch=32,6 kW,

Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=2,53 kW, Pwyw=2,09 kW, U=400
Vv,

filtr kasetowy nawiew G4, wywiew G4,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujgcej

Wezly pompowe dobrane dla: 7

WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Akcesoria; Regulatory silnika;
System automatyki

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢b837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 NWS5 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto- kpl.
d.1.1|kalk. wikasna |wym, stojgca, wykonanie zewnetrzne
wym. 4870x2585x3352mm
Vn/w=28500/28500 m3/h, p=500 Pa,
komora mieszania (udziat powietrza swiezego 15600 m3/h),
nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=57,0 kW,
chtodnica frenowa, Qch=163,3 kW,
Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=10,72 kW, Pwyw=9,23 kW, U=
400V,
filtr kasetowy nawiew M5, wywiew G4,
z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujacej, wspétpraca z VAV
Wezly pompowe dobrane dla: 9
NWS5 - WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Akcesoria; Regulatory silni-
ka; System automatyki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 Wentylator kanatowy wym. 725x640x388mm; V=3300m3/h, p=270 Pa, P= szt.
d.1.1/0205-01 653W, U=400V, uruchamianie termostatem pomieszczeniowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-17 Wentylator kanatowy V=30-80m3/h, p=130 Pa, P=26W, U=230V szt.
d.1.1/0205-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-17 Wentylator kanatowy V=180m3/h, p=110 Pa, P=41W, U=230V szt.
d.1.1/0205-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-17 Wentylator dachowy 355; V=1200m3/h, p=305 Pa, P=230W, U=230V szt.
d.1.1/0208-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Uktad CZ 1
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.2/0103-05
26.6 m?2 26.60
RAZEM 26.60
11/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.2/0153-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
26.6*1.07 m?2 28.46
RAZEM 28.46
13/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.2/0601-11 cido 1,07 m2
28.46 m?2 28.46
RAZEM 28.46
14|/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=600 b=1000 szt.
d.1.2/0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Uktad CZ 2
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.3/0103-05
41.92 m?2 41.92
RAZEM 41.92
16|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.3/0321-01
41.91*1.07 m?2 44.84
RAZEM 44.84
18|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m2
d.1.3/0601-11 cido 1,07 m2
44.84 m?2 44.84
RAZEM 44.84
19/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1000 b=1600 szt.
d.1.3/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Uktad CZ 3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢b837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.4/0103-05
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
21|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.4/0153-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.4/0321-01
52.49*1.07 m?2 56.16
RAZEM 56.16
23|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.4/0601-11 cido 1,07 m2
56.16 m?2 56.16
RAZEM 56.16
24|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=800 b=1600 szt.
d.1.4/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Uktad CZ 4
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.5/0103-05
27.9 m?2 27.90
RAZEM 27.90
26|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.5/0153-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.5/0321-01
27.9*1.07 m?2 29.85
RAZEM 29.85
28|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m2
d.1.5/0601-11 cido 1,07 m2
29.85 m?2 29.85
RAZEM 29.85
29|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=800 b=1400 szt.
d.1.5/0146-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Uktad CZ 5
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.6/0103-05
91.97 m?2 91.97
RAZEM 91.97
31/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.6/0153-04
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m?2
d.1.6/0321-01
91.97*1.07 m?2 98.41
RAZEM 98.41
33|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.6/0601-11 cido 1,07 m2
98.41 m?2 98.41
RAZEM 98.41
34/ KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1600 b=2500 szt.
d.1.6/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Uktad CZ 0.1
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.7/0103-05
35.97 m?2 35.97
RAZEM 35.97
36/ KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.7/0153-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.7/0321-01
35.97*1.07 m?2 38.49
RAZEM 38.49

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.7/0601-11 cido 1,07 m2
38.49 m2 38.49
RAZEM 38.49
39/ KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=400 b=1000 szt.
d.1.7/0146-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Uktad N 1
40 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.8/0103-05
168.76 m?2 168.76
RAZEM 168.76
41| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.8/0122-02
14.48 m?2 14.48
RAZEM 14.48
42|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.8/0153-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
43|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.8/0321-01
183.24*1.07 m?2 196.07
RAZEM 196.07
44|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.8/0601-11 cido 1,07 m2
58.46 m?2 58.46
RAZEM 58.46
45|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=400 b=900 |1=1500 szt.
d.1.8/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=225 b=625 szt.
d.1.8/0130-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
47|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.8/0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =200 szt.
d.1.8/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.8/0131-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=400 b=700 szt.
d.1.8/0134-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=125 H=425 szt.
d.1.8/0138-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=625 H=225 szt.
d.1.8/0138-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.9 Uktad N 2
53/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.9/0103-05
340.43 m2 340.43
RAZEM 340.43
54 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.9/0122-02
83.62 m2 83.62
RAZEM 83.62
55/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.9/0153-04
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.9/0321-01
424.05*1.07 m2 453.73
RAZEM 453.73
57/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.9/0601-11 cido 1,07 m2
98.46 m2 98.46
RAZEM 98.46
58/ KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=800 b=1600 |=1500 szt.
d.1.9/0154-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59/ KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 100mm (I=1,5m) m2
d.1.9/0122-02
2*3.14*0.05*1.5 m2 0.47
RAZEM 0.47
60|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 125mm (I=7,5m) m2
d.1.9/0122-02
2*3.14*0.08*7.5 m2 3.77
RAZEM 3.77
61|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 160mm (I=2,0m) m2
d.1.9/0122-02
2*3.14*0.08*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 200mm (1=31,0m) m2
d.1.9/0122-02
2*3.14*0.10*31 m2 19.47
RAZEM 19.47
63|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.9/0140-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.9/0140-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.1.9/0140-02
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.9/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.9/0131-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.9/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =200 szt.
d.1.9/0131-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =315 szt.
d.1.9/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=400 szt.
d.1.9/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=630 szt.
d.1.9/0130-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =125 szt.
d.1.9/0131-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.9/0139-04 498 H=498 D=200
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
1.10 Uktad N 3
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.1/0103-05
0
214.94 m?2 214.94
RAZEM 214.94
76|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.1/0122-02
0
93.15 m?2 93.15
RAZEM 93.15
77|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
0
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
78|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.1/0321-01
0
308.09%1.07 m?2 329.66
RAZEM 329.66
79|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
0
88.46 m?2 88.46
RAZEM 88.46
80|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny a=600 b=1400 [=1500 szt.
d.1.1/0154-06
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
81 KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 100mm (I=1,5m) m2
d.1.1/0122-02
0
2*3.14*0.05*1.5 m?2 0.47
RAZEM 0.47
82/ KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex ér. 125mm (I=1,0m) m?2
d.1.1/0122-02
0
2*3.14*0.08*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
83/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 160mm (I=14,0m) m?2
d.1.1/0122-02
0
2*3.14*0.08*14 m?2 7.03
RAZEM 7.03
84 KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 200mm (I=8,0m) m?2
d.1.1/0122-02
0
2*3.14*0.10*8 m?2 5.02
RAZEM 5.02
85/KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 498 H=498 D=200
0
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
86 KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 398 H=398 D=160
0
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
87 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=250 b=500 szt.
d.1.1/0130-03
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=250 b=315 szt.
d.1.1/0130-03
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=400 szt.
d.1.1/0130-03
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢b837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=500 szt.
d.1.1/0130-04
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=315 b=800 szt.
d.1.1/0130-05
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
0
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
0
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
0
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.1/0140-02
0
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=160 szt.
d.1.1/0140-02
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11 Uktad N 4
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.1/0103-05
1
168 m?2 168.00
RAZEM 168.00
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.1/0122-02
1
79.12 m?2 79.12
RAZEM 79.12
104|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
1
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




9

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢b837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.1/0321-01
1
247.12*1.07 m?2 264.42
RAZEM 264.42
106|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
1
78.46 m?2 78.46
RAZEM 78.46
107 |KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=600 b=1200 1=1500 szt.
d.1.1/0154-06
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=1,5m) m?2
d.1.1/0122-02
1
2*3.14*0.05*1.5 m?2 0.47
RAZEM 0.47
109|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 125mm (I=1,0m) m2
d.1.1/0122-02
1
2*3.14*0.08*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
110/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 160mm (I=12,0m) m?2
d.1.1/0122-02
1
2*3.14*0.08*12 m?2 6.03
RAZEM 6.03
111 |KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 200mm (1=31,0m) m2
d.1.1/0122-02
1
2*3.14*0.10*31 m?2 19.47
RAZEM 19.47
112|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 498 H=498 D=200
1
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
113|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 398 H=398 D=160
1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
114|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
116|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|\KNR 2-17 Przepustnica okragta d =315 szt.
d.1.1/0131-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
120|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.1/0140-02
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
123|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=315 b=630 szt.
d.1.1/0130-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|\KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=250 b=315 szt.
d.1.1/0130-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=250 b=630 szt.
d.1.1/0130-05
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.12 Uktad N 5
126|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.1/0103-05
2
258.87 m?2 258.87
RAZEM 258.87
127|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.1/0122-02
2
303.55 m?2 303.55
RAZEM 303.55
128/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
2
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
129|/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m?2
d.1.1/0321-01
2
562.42*1.07 m?2 601.79
RAZEM 601.79
130|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
2
128.46 m?2 128.46
RAZEM 128.46
131|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=1200 b=2000 I=1500 szt.
d.1.1/0154-06
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu D=400 L=6,40 szt.
d.1.1/0140-04
2
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
133|KNR 2-17 Przepustnica okragta IRYS d =400 szt.
d.1.1/0131-03
2
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
134|KNR 2-17 Regulator VAV a=400 b=800 regulator w wersji z wyttumieniem szt.
d.1.1/0134-02
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.13 Uktad N gr

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




11

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
135/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.1/0122-02
3
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
136/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.1/0321-01
3
0.7*1.07 m?2 0.75
RAZEM 0.75
137|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=315 H=200 szt.
d.1.1/0138-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 H=315 szt.
d.1.1/0138-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =200 szt.
d.1.1/0131-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =160 szt.
d.1.1/0131-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
141 |KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =100 szt.
d.1.1/0131-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.1.1/0140-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|\KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=200 szt.
d.1.1/0140-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14 Uktad 0.1
145/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=1000 H=400 szt.
d.1.1/0138-05
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
146\ KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=400 b=1000 RD1*+Sitownik szt.
d.1.1/0134-03
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.15 Uktad W 1
147|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.1/0103-05
5
100.06 m?2 100.06
RAZEM 100.06
148/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.1/0122-02
5
33.63 m?2 33.63
RAZEM 33.63
149|/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
5
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
150/ KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.1/0321-01
5
133.69*1.07 m?2 143.05
RAZEM 143.05
151|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
5
28.46 m?2 28.46
RAZEM 28.46
152|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=400 b=900 1=1500 szt.
d.1.1/0154-04
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=125 H=225 szt.
d.1.1/0138-02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|\KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
5
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
158|/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
159|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=225 b=625 szt.
d.1.1/0130-04
5
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
160/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=625 H=225 szt.
d.1.1/0138-04
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
161|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=125 H=425 szt.
d.1.1/0138-02
5
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
162|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=200 szt.
d.1.1/0140-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =100 szt.
d.1.1/0131-02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR 2-17 Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d =160 szt.
d.1.1/0131-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
165|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
166|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
167 |KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=400 b=700 szt.
d.1.1/0134-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.16 Uktad W 2
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.1/0103-05
6
304 m?2 304.00
RAZEM 304.00
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.1/0122-02
6
82.2 m?2 82.20
RAZEM 82.20
170/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
6
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
171|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.1/0321-01
6
386.2*1.07 m?2 413.23
RAZEM 413.23
172|KNR-W 2-16 |Paszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- | m2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
6
128.46 m?2 128.46
RAZEM 128.46
173|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny a=800 b=1600 I=1500 szt.
d.1.1/0154-06
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
174\KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 100mm (I=9,5m) m?2
d.1.1/0122-02
6
2*3.14*0.05*9.5 m?2 2.98
RAZEM 2.98
175/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex ér. 125mm (I=8,0m) m?2
d.1.1/0122-02
6
2*3.14*0.08*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
176 KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 200mm (1=29,0m) m2
d.1.1/0122-02
6
2*3.14*0.10*29 m?2 18.21
RAZEM 18.21
177\KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 498 H=498 D=200
6
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
178/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
6
3+1+1+1+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
179|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
6
2+1+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
180|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
6
1+2+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
182|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =315 szt.
d.1.1/0131-03
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
6
1+3+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
184|\KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.1/0140-02
6
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
185|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =160 szt.
d.1.1/0131-02
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
186 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=400 szt.
d.1.1/0130-03
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=315 b=630 szt.
d.1.1/0130-04
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.17 Uktad W 3
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.1/0103-05
7
199.26 m?2 199.26
RAZEM 199.26
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.1/0122-02
7
100.16 m?2 100.16
RAZEM 100.16
190|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
7
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
191 |/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.1/0321-01
7
299.42*1.07 m?2 320.38
RAZEM 320.38
192|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
7
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
193|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=600 b=1400 |=1500 szt.
d.1.1/0154-06
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194|\KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=4,0m) m?2
d.1.1/0122-02
7
2*3.14*0.05*4 m?2 1.26
RAZEM 1.26

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
195/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 125mm (I=1,0m) m2
d.1.1/0122-02
7
2*3.14*0.08*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
196 KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 160mm (I=12,0m) m?2
d.1.1/0122-02
7
2*3.14*0.08*12 m?2 6.03
RAZEM 6.03
197 |KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 200mm (I=7,0m) m2
d.1.1/0122-02
7
2*3.14*0.10*7 m?2 4.40
RAZEM 4.40
198|/KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 398 H=398 D=160
7
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
199|/KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 498 H=498 D=200
7
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
200|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
204|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
205/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 KNR 2-17 Przepustnica okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
207|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =315 szt.
d.1.1/0131-03
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
208|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=315 b=800 szt.
d.1.1/0130-05
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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210|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.1/0140-02
7
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
211/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=160 szt.
d.1.1/0140-02
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.18 Uktad W 4
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.1/0103-05
8
127.31 m?2 127.31
RAZEM 127.31
213|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.1/0122-02
8
100.5 m?2 100.50
RAZEM 100.50
214/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
8
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
215/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.1/0321-01
8
227.81*1.07 m?2 243.76
RAZEM 243.76
216/ KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
8
88.36 m?2 88.36
RAZEM 88.36
217|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny a=600 b=1200 |=1500 szt.
d.1.1/0154-06
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=9,5m) m?2
d.1.1/0122-02
8
2*3.14*0.05*9.5 m?2 2.98
RAZEM 2.98
219/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 125mm (I=1,5m) m?2
d.1.1/0122-02
8
2*3.14*0.08*1.5 m?2 0.75
RAZEM 0.75
220|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 160mm (I=9,0m) m?2
d.1.1/0122-02
8
2*3.14*0.08*9 m?2 4.52
RAZEM 4.52
221/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 200mm (I=6,0m) m2
d.1.1/0122-02
8
2*3.14*0.10*6 m?2 3.77
RAZEM 3.77
222|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 398 H=398 D=160
8
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
223/KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) L= |szt.
d.1.1/0139-04 498 H=498 D=200
8
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
224|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.1/0131-01
8
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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225/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.1/0131-02
8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
226/ KNR 2-17 Przepustnica okragta d =250 szt.
d.1.1/0131-03
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =315 szt.
d.1.1/0131-03
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=250 b=400 szt.
d.1.1/0130-03
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
229/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=250 b=500 szt.
d.1.1/0130-05
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230|/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=250 b=630 szt.
d.1.1/0130-04
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
231/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=1000 szt.
d.1.1/0130-07
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.1/0140-01
8
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
233|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.1/0140-02
8
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
234|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d =125 szt.
d.1.1/0131-02
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
235/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =200 szt.
d.1.1/0131-02
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
236/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =160 szt.
d.1.1/0131-02
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250 b=630 szt.
d.1.1/0130-04
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.19 Uktad W 5
238/KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu D=400 L=6,40 szt.
d.1.1/0140-04
9
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
239/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.1/0103-05
9
683.29 m?2 683.29
RAZEM 683.29
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240/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.1/0122-02
9
20.62 m?2 20.62
RAZEM 20.62
241/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.1/0153-04
9
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
242/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.1/0321-01
9
703.91*1.07 m?2 753.18
RAZEM 753.18
243|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.1/0601-11 cido 1,07 m2
9
148.76 m?2 148.76
RAZEM 148.76
244/ KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 200mm (1=39,0m) m2
d.1.1/0122-02
9
2*3.14*0.10*39 m?2 24.49
RAZEM 24.49
245/KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny a=1200 b=2000 |1=1500 szt.
d.1.1/0154-06
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna+Skrzynka rozprezna PBT (z kr6¢cem gor- szt.
d.1.1/0138-05 nym) L=825 H=225 kratke wyposazy¢ w szczelinowg zasuwe do regulacji prze-
9 ptywu o konstrukcji z pionowymi kierownicami, umozliwiajgcg regulacje od
przodu
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
247/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna a=315 b=250 szt.
d.1.1/0130-02
9
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
248|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna a=250 b=400 szt.
d.1.1/0130-03
9
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
249/KNR 2-17 Regulator VAV a=400 b=800 regulator w wersji z wyttlumieniem szt.
d.1.1/0134-02
9
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.20 Uktad W 0.1
250|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.2/0103-05
0
2.48 m?2 2.48
RAZEM 2.48
251/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
0
2.48*1.07 m?2 2.65
RAZEM 2.65
252|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=700 H=400 szt.
d.1.2/0138-05
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1.2/0209-03 2200 mm
0
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.21 Uktad W 1.1
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254/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.2/0122-02
1
1.27 m?2 1.27
RAZEM 1.27
255/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
1
1.27*1.07 m?2 1.36
RAZEM 1.36
256|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 100mm (I=1,5m) m2
d.1.2/0122-02
1
2*3.14*0.05*1.5 m?2 0.47
RAZEM 0.47
257|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=100 szt.
d.1.2/0140-01
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
258/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.2/0131-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
259/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.2/0210-01 mm
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.22 Uktad W 1.2
260|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.2/0122-02
2
63.91 m?2 63.91
RAZEM 63.91
261/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
2
63.91*1.07 m?2 68.38
RAZEM 68.38
262|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=14,0m) m?2
d.1.2/0122-02
2
2*3.14*0.05*14 m?2 4.40
RAZEM 4.40
263|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.2/0140-01
2
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
264|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.2/0131-01
2
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
265/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.2/0140-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
266 KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.2/0131-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
267|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =315 szt.
d.1.2/0131-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.23 Uktad W 2.1
268|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.2/0122-02
3
23.61 m?2 23.61
RAZEM 23.61
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269|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.2/0321-01
3
23.61*1.07 m?2 25.26
RAZEM 25.26
270/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=24,0m) m?2
d.1.2/0122-02
3
2*3.14*0.05*24 m?2 7.54
RAZEM 7.54
271/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.2/0140-01
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
272|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.2/0131-01
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
273/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.2/0140-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
274/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.2/0131-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.24 Uktad W 2.2
275/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.2/0122-02
4
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
276/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
4
1.6*1.07 m?2 1.71
RAZEM 1.71
277/KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex $r. 100mm (I=4,0m) m?2
d.1.2/0122-02
4
2*3.14*0.05*4 m?2 1.26
RAZEM 1.26
278/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.2/0140-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
279|/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.2/0131-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
280|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.2/0210-01 mm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.25 Uktad W 2.3
281/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.2/0122-02
5
2.04 m?2 2.04
RAZEM 2.04
282|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
5
2.04*1.07 m?2 2.18
RAZEM 2.18
283|KNR 2-17 Przewody elastyczne Flex sr. 100mm (I=4,0m) m2
d.1.2/0122-02
5
2*3.14*0.05*4 m?2 1.26
RAZEM 1.26
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284/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.2/0140-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
285/KNR 2-17 Przepustnica okragta d =100 szt.
d.1.2/0131-01
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
286|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.1.2/0140-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
287|KNR 2-17 Przepustnica okragta d =125 szt.
d.1.2/0131-02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
288/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.2/0210-01 mm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.26 Uktad W gr
289|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.2/0122-02
6
0.1 m?2 0.10
RAZEM 0.10
290|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D=160 szt.
d.1.2/0140-02
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.27 Uktad Wrz 1
291/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.2/0103-05
7
8.45 m?2 8.45
RAZEM 8.45
292|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.2/0153-04
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
293|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.2/0321-01
7
8.45*1.07 m?2 9.04
RAZEM 9.04
294/ KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.2/0601-11 cido 1,07 m2
7
9.04 m?2 9.04
RAZEM 9.04
295/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokatna a=600 b=500 szt.
d.1.2/0143-03
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.28 Uktad Wrz 2
296|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.2/0103-05
8
18.12 m?2 18.12
RAZEM 18.12
297|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.2/0153-04
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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298/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.2/0321-01
8
18.12*1.07 m?2 19.39
RAZEM 19.39
299/ KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.2/0601-11 cido 1,07 m2
8
19.39 m?2 19.39
RAZEM 19.39
300|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=1000 szt.
d.1.2/0143-05
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.29 Uktad Wrz 3
301/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.2/0103-05
9
27.82 m?2 27.82
RAZEM 27.82
302|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.2/0153-04
9
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
303|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.2/0321-01
9
27.82*1.07 m?2 29.77
RAZEM 29.77
304 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.2/0601-11 cido 1,07 m2
9
29.77 m?2 29.77
RAZEM 29.77
305/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=800 szt.
d.1.2/0143-03
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.30 Uktad Wrz 4
306|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.3/0103-05
0
30.28 m?2 30.28
RAZEM 30.28
307|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
0
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
308/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m?2
d.1.3/0321-01
0
30.28*1.07 m?2 32.40
RAZEM 32.40
309/ KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.3/0601-11 cido 1,07 m2
0
324 m?2 32.40
RAZEM 32.40
310|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=600 szt.
d.1.3/0143-03
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.31 Uktad Wrz 5
311|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.3/0103-05
1
76.36 m?2 76.36
RAZEM 76.36
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312|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
313|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.3/0321-01
1
76.36*1.07 m?2 81.71
RAZEM 81.71
314|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.1.3/0601-11 cido 1,07 m2
1
81.71 m?2 81.71
RAZEM 81.71
315/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokatna a=1400 b=1400 szt.
d.1.3/0143-06
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.32 Uktad Wrz gr
316|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.3/0122-02
2
0.1 m?2 0.10
RAZEM 0.10
317|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta d=160 |=1000 szt.
d.1.3/0149-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
318|KNR 2-17 Wywietrzak cylindryczny o $r. 160 mm szt.
d.1.3/0152-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.33 Uktad Wrz 0.1
319/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.1.3/0103-05
3
40.13 m?2 40.13
RAZEM 40.13
320|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
321/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.3/0321-01
3
40.13*1.07 m?2 42.94
RAZEM 42.94
322|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=400 b=700 szt.
d.1.3/0134-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
323|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1.3/0209-03 2200 mm
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
324|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=400 b=700 szt.
d.1.3/0143-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.34 Uktad Wrz 1.1
325/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.3/0122-02
4
10.83 m?2 10.83
RAZEM 10.83
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326|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.3/0321-01
4
10.83*1.07 m?2 11.59
RAZEM 11.59
327|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.3/0210-01 mm
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
328/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta d =100 szt.
d.1.3/0131-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
329|/KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta d=100 szt.
d.1.3/0149-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
330|KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza dachowa d=100 szt.
d.1.3/0144-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.35 Uktad Wrz 2.2
331/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.1.3/0122-02
5
5.25 m?2 5.25
RAZEM 5.25
332|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.3/0321-01
5
5.25*1.07 m?2 5.62
RAZEM 5.62
333|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.3/0210-01 mm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
334|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta d=100 szt.
d.1.3/0149-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
335/KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza dachowa d=100 szt.
d.1.3/0144-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.36 Uktad Wrz 2.3
336|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.1.3/0122-02
6
7.92 m?2 7.92
RAZEM 7.92
337|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych m?2
d.1.3/0321-01
6
7.92*1.07 m?2 8.47
RAZEM 8.47
338/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.3/0210-01 mm
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
339|/KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta d=160 1=1000 szt.
d.1.3/0149-01
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
340/KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza dachowa d=160 szt.
d.1.3/0144-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.37 Uktad Cz-agr
341/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.3/0103-05
7
63.94 m?2 63.94
RAZEM 63.94
342|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
7
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
343/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.3/0321-01
7
63.94*1.06 m?2 67.78
RAZEM 67.78
344|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna a=400 b=1800 szt.
d.1.3/0134-06
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
345/ KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=1200 b=800 szt.
d.1.3/0143-05
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.38 Uktad Wrz-agr
346|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.1.3/0103-05
8
83.25 m?2 83.25
RAZEM 83.25
347|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt.
d.1.3/0153-04
8
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
348/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych m2
d.1.3/0321-01
8
83.25*1.06 m?2 88.25
RAZEM 88.25
349|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna a=400 b=1500 |=300 szt.
d.1.3/0134-05
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
350 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa prostokatna a=400 b=1500 szt.
d.1.3/0143-05
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
351|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa prostokatna a=1500 b=400 szt.
d.1.3/0148-08
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.39 Komin spalinowy stalowy izolowany f160 mm dla agreg atu pr gdotwérczego
352|KNR-W 2-15 |Komin spalinowy stalowy izolowany f160 mm dla agregatu pradotwérczego m
d.1.3]0403-11 23 prostki L=1000 mm,
9 2 kolana 90 stopni,
obejmy,
element koncowy
konsola wsporcza
23 m 23.00
RAZEM 23.00
1.40 Préby i regulacja inst. wentylacji
353 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylaciji kpl.
d.1.4
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.41 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
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354 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl.
d.1.4
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja klimatyzacji
2.1 Uktad klimatyzacji
355|dostawa Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=80,0 kW; Pel=24,8 kW; U=400V; czynnik |kpl.
d.2.1 R410A = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=61,6 kW; Pel=16,5 kW; U=400V; czynnik
R410A = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=28,0 kW; Pel=7,2 kW; U=400V; czynnik
R410A = 1szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 9szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 4szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=5,60kW; Pel=28W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 7szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=1,50kW; Pel=18W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 3szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 9szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 8szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 1szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik R410A,
zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin = 8szt
Komplet trojnikow T
Komplet trojnikéw Y
Komplet trojnikow Y
Komplet trojnikéw Y
Komplet trojnikow Y
Komplet trojnikéw Y
Serwer systemu klimatyzacji DMS 2.5
Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej MINI Wind Free
Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury Wind Free
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
356|dostawa Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW; P=0,40 ~ 2,20kW; U=230V; kpl.
d.2.1 czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL1.2, system pracy naprze-
miennej = 1szt
Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW; P=0,40 ~ 2,20kW; U=230V;
czynnik R410A, praca catoroczna, wspétpraca z KL1.1, system pracy naprze-
miennej = 1szt
Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,00kW; P=0,75 ~ 5,00kW; U=
400V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.2, system pracy
naprzemiennej = 1szt
Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,00kW; P=0,75 ~ 5,00kW; U=
400V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.1, system pracy
naprzemiennej = 1szt
Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,20 ~ 8,00kW; P=0,35 ~ 4,00kW; U=
230V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL3.2, system pracy
naprzemiennej = 2szt
Klimatyzator $cienny split Qch=2,20 ~ 8,00kW; P=0,35 ~ 4,00kW; U=230V;
czynnik R410A, praca catoroczna, wspétpraca z KL3.1, system pracy naprze-
miennej = 2szt
Agregat skraplajacy j.zew. Qch=50,4 kW; P=16,00 kW; U=400V; czynnik
R410A, wspotpraca z NW2 = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. Qch=40,0 kW; P=10,60 kW; U=400V; czynnik
R410A, wspotpraca z NW3 = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. Qch=33,5 kW; P=8,77 kW; U=400V; czynnik
R410A, wspotpraca z NW4 = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. Qch=90,4 kW; P=28,40 kW; U=400V; czynnik
R410A, wspotpraca z NW5 = 1szt
Komplet trojnikéw T
Komplet trojnikow Y
Komplet trojnikéw Y
Komplet trojnikow Y
Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury Wind Free
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
357|KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=80,0 kW; Pel=24,8 kW; U= kpl.
d.2.1/0432-03 M=0|400V; czynnik R410A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




27

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ih837, j. ew. Bydgoszcz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
358/ KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=61,6 kW; Pel=16,5 kW; U= kpl.
d.2.1/0432-03 M=0|400V; czynnik R410A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
359|KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=28,0 kW; Pel=7,2 kW; U=400V; |kpl.
d.2.1)/0432-03 M=0 |czynnik R410A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
360|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
361|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
362|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=5,60kW; Pel=28W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A,zamawiac¢ razem z pompka skroplin i taca skroplin
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
363|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=1,50kW; Pel=18W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
364|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik [kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
365|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
366|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
367|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=23W; U=230V; czynnik |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|R410A, zamawia¢ razem z pompka skroplin i tacg skroplin
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
368|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW; P=0,40 ~ 2,20kW; U= kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|230V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL1.2, system pracy
naprzemiennej
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
369 KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW; P=0,40 ~ 2,20kW; U= kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|230V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL1.1, system pracy
naprzemiennej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
370|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,00kW; P=0,75 ~ 5, kpl.
d.2.1/0432-03 M=0|00kW; U=400V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.2, sys-
tem pracy naprzemiennej
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
371/KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,00kW; P=0,75 ~ 5, kpl.
d.2.1/0432-03 M=0|00kW; U=400V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.1, sys-
tem pracy naprzemiennej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
372|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,20 ~ 8,00kW; P=0,35 ~ 4, kpl.
d.2.1/0432-03 M=0|00kW; U=230V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL3.2, sys-
tem pracy naprzemiennej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
373|KNR-W 2-15 |Montaz - Klimatyzator $cienny split Qch=2,20 ~ 8,00kW; P=0,35 ~ 4,00kW; U= kpl.
d.2.1|0432-03 M=0|230V; czynnik R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL3.1, system pracy
naprzemiennej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
374/ KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. Qch=50,4 kW; P=16,00 kW; U=400V; kpl.
d.2.1|0432-03 M=0 |czynnik R410A, wspotpraca z NW2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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375/KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. Qch=40,0 kW; P=10,60 kW; U=400V; kpl.
d.2.1|0432-03 M=0 |czynnik R410A, wspotpraca z NW3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
376/ KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. Qch=33,5 kW; P=8,77 kW; U=400V; czyn- |kpl.
d.2.1|0432-03 M=0 |nik R410A, wspotpraca z NW4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
377/KNR-W 2-15 |Montaz - Agregat skraplajacy j.zew. Qch=90,4 kW; P=28,40 kW; U=400V; kpl.
d.2.1|0432-03 M=0 |czynnik R410A, wspotpraca z NW5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
378|dostawa Czynnik czynnika chtodniczego R410A kg
d.2.1
70 kg 70.00
RAZEM 70.00
379|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.2.1/0405-01 na $cianach w budynkach
243 m 243.00
RAZEM 243.00
380|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 9,52mm o potgczeniach lutowanych |m
d.2.1/0405-01 na $cianach w budynkach
176 m 176.00
RAZEM 176.00
381|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r.12,7 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.2.1/0405-02 na $cianach w budynkach
413 m 413.00
RAZEM 413.00
382|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 15,88 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.1/0405-03 nych na $cianach w budynkach
232 m 232.00
RAZEM 232.00
383|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 19,05 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.1/0405-05 nych na $cianach w budynkach
155 m 155.00
RAZEM 155.00
384|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 22,22 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.1/0405-05 nych na $cianach w budynkach
114 m 114.00
RAZEM 114.00
385|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 28,58 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.1/0405-06 nych na $cianach w budynkach
134 m 134.00
RAZEM 134.00
386|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 34,94 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.1/0405-07 nych na $cianach w budynkach
36 m 36.00
RAZEM 36.00
387|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6,35 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.2.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
243 m 243.00
RAZEM 243.00
388/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 9,52 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.2.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
176 m 176.00
RAZEM 176.00
389/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12,7 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.2.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
413 m 413.00
RAZEM 413.00
390|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15,88 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazongw  |m
d.2.1/0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
232 m 232.00
RAZEM 232.00
391/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 19,05mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazongw  |m
d.2.1/0101-06 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
155 m 155.00
RAZEM 155.00
392|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.2.1/0101-18 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
114 m 114.00
RAZEM 114.00
393|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28,58mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazongw  |m
d.2.1/0101-07 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
134 m 134.00
RAZEM 134.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
394/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 34,94 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w |m
d.2.1/0101-07 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
36 m 36.00
RAZEM 36.00
395/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociagi o $r. zewn. do 55 mm m2
d.2.1/0601-01
13.9 m?2 13.90
RAZEM 13.90
396|KNR 7-24 Przedmuchanie urzagdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.1/0513-11
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
397|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego kpl.
d.2.1/0514-11
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
398/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2.1/0516-11
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
399/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- | kpl.
d.2.1/0515-11 kiem chtodniczym
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
400|KNNR 4 Przejscie popz $r. do 50mm szt
d.2.1/1427-01
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
2.2 Skropliny
401|KNR-W 2-15 |Skropliny - Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda m
d.2.2/0110-03 klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
377 m 377.00
RAZEM 377.00
402|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. do 50mm szt.
d.2.2/0218-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
403|KNNR 4 Przejscie popz $r. do 50mm szt
d.2.2|/1427-01
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
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Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

.|acetylen techniczny rozpuszczony

kg

55.0000

55.0000

N

.|Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=80,0 kW;

Pel=24,8 kW; U=400V; czynnik R410A = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=61,6 kW,
Pel=16,5 kW; U=400V; czynnik R410A = 1szt
Agregat skraplajacy j.zew. VRF Qch=28,0 kW,
Pel=7,2 kW; U=400V; czynnik R410A = 1szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=
20W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i tacg skroplin = 9szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=
23W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i taca skroplin = 4szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=5,60kW; Pel=
28W; U=230V; czynnik R410A,zamawia¢ razem
z pompka skroplin i tacg skroplin = 7szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=1,50kW; Pel=
18W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i tacag skroplin = 3szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=
20W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i tacg skroplin = 9szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=
23W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i taca skroplin = 8szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=4,50kW; Pel=
23W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i tacg skroplin = 1szt
Klimatyzator kasetonowy Qch=3,60kW; Pel=
20W; U=230V; czynnik R410A, zamawia¢ razem
z pompka skroplin i taca skroplin = 8szt

Komplet trojnikéw T

Komplet trojnikow Y

Komplet tréjnikéw Y

Komplet trojnikow Y

Komplet tréjnikéw Y

Komplet trojnikow Y

Serwer systemu klimatyzacji DMS 2.5

Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej MINI
Wind Free

Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury
Wind Free

kpl.

1.0000

1.0000

.|Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka roz-

prezna (z kré¢écem bocznym) L=398 H=398 D=
160

Szt.

54.0000

54.0000

.|Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka roz-

prezna (z kréécem bocznym) L=498 H=498 D=
200

Szt.

77.0000

77.0000

.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony

m3

165.0000

165.0000

.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w

arkuszach, gr. 0,50 mm

kg

73.6700

73.6700

.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w

arkuszach, gr. 0,60 mm

kg

8313.2560

8313.2560

.|Czynnik czynnika chtodniczego R410A

szt

70.0000

70.0000

.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2

mm'

kg

361.1784

361.1784

.|Dysza dalekiego zasiegu D=400 L=6,40

szt

152.0000

152.0000

.|1zolacja z wetny mineralnej dla przewodow wen-

tylacyjnych

m2

4740.4665

4740.4665

.|Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d =160

Szt.

1.0000

1.0000

.|kausze stalowe ocynkowane

Szt.

137.5000

137.5000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =100

szt

1.0000

1.0000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =125

Szt.

4.0000

4.0000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =160

Szt.

11.0000

11.0000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =200

szt

4.0000

4.0000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =250

szt

3.0000

3.0000

.|Klapa przeciwpozarowa okrggta d =315

szt

1.0000

1.0000

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250 b=

630

szt

1.0000

1.0000

.|Klapa przeciwpozarowa prostokgtna a=400 b=

1500 I=300

szt

1.0000

1.0000

22.

Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=400 b=
1800

Szt.

1.0000

1.0000

23.

Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=400 b=
700

szt

5.0000

5.0000

24.

klej

dm3

12.9224

12.9224
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Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

25.

Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW;
P=0,40 ~ 2,20kW; U=230V; czynnik R410A, pra-
ca catoroczna, wspétpraca z KL1.2, system pra-
cy naprzemiennej = 1szt

Klimatyzator $cienny split Qch=1,90 ~ 6,05kW;
P=0,40 ~ 2,20kW; U=230V; czynnik R410A, pra-
ca catoroczna, wspétpraca z KL1.1, system pra-
cy naprzemiennej = 1szt

Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,
00kW; P=0,75 ~ 5,00kW; U=400V; czynnik
R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.2,
system pracy naprzemiennej = 1szt
Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,80 ~ 12,
00kW; P=0,75 ~ 5,00kW; U=400V; czynnik
R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL2.1,
system pracy naprzemiennej = 1szt
Klimatyzator przysufitowy split Qch=2,20 ~ 8,
00kW; P=0,35 ~ 4,00kW; U=230V; czynnik
R410A, praca catoroczna, wspotpraca z KL3.2,
system pracy naprzemiennej = 2szt
Klimatyzator $cienny split Qch=2,20 ~ 8,00kW;
P=0,35 ~ 4,00kW; U=230V; czynnik R410A, pra-
ca catoroczna, wspétpraca z KL3.1, system pra-
cy naprzemiennej = 2szt

Agregat skraplajacy j.zew. Qch=50,4 kW; P=16,
00 kW; U=400V; czynnik R410A, wspotpraca z
NW2 = 1szt

Agregat skraplajacy j.zew. Qch=40,0 kW; P=10,
60 kW; U=400V; czynnik R410A, wspotpraca z
NW3 = 1szt

Agregat skraplajacy j.zew. Qch=33,5 kW; P=8,
77 kW; U=400V; czynnik R410A, wspotpraca z
NW4 = 1szt

Agregat skraplajacy j.zew. Qch=90,4 kW; P=28,
40 kW; U=400V; czynnik R410A, wspétpraca z
NWS5 = 1szt

Komplet trojnikow T

Komplet trojnikéw Y

Komplet trojnikow Y

Komplet trojnikéw Y

Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury
Wind Free

kpl.

1.0000

1.0000

26.

klipsy montazowe do izolacji

szt

2634.0000

2634.0000

.|Komin spalinowy stalowy izolowany f160 mm dla

agregatu pradotworczego
23 prostki L=1000 mm,

2 kolana 90 stopni,
obejmy,

element koncowy
konsola wsporcza

kpl

1.0000

1.0000

.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej

13.7500

13.7500

.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej

50x5mm

4.9000

4.9000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=1000 H=400

Szt.

1.0000

1.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=125 H=225

szt

1.0000

1.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=125 H=425

Szt.

9.0000

9.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=200 H=315

Szt.

1.0000

1.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=315 H=200

Szt.

1.0000

1.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=625 H=225

Szt.

10.0000

10.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=700 H=400

Szt.

1.0000

1.0000

.|Kratka wentylacyjna prostokatna+Skrzynka roz-

prezna PBT (z kr6¢cem gérnym) L=825 H=225
kratke wyposazy¢ w szczelinowg zasuwe do re-
gulacji przeptywu o konstrukcji z pionowymi kie-
rownicami, umozliwiajgcg regulacje od przodu

Szt.

60.0000

60.0000

38.

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyj-
nych o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm

Szt.

6.0000

6.0000

39.

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewoddéw wentylacyj-
nych o przekroju prostokgtnym o obwodzie do
2200 mm

Szt.

2.0000

2.0000

40.

ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze-
wnetrznej 32 mm

Szt.

214.8900

214.8900

41.

ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm

szt

280.8400

280.8400

42.

ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm

szt

164.7200

164.7200
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Jm

llo ¢ Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 19,05 mm

szt

102.3000

102.3000

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 22,22mm

szt

29.6400

29.6400

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 28,58 mm

szt

81.7400

81.7400

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 35 mm

szt

16.9200

16.9200

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 6,35 mm

szt

165.2400

165.2400

.| ksztattki miedziane o $r.

zewnetrznej 9,52mm'’

szt

119.6800

119.6800

.| ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta-

lowej ocynkowanej

m2

298.2244

298.2244

.| ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalo-

wej ocynkowanej

m?2

1628.2260

1628.2260

.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm

62.4000

62.4000

.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

33

12.4800

12.4800

.|NW1 - Centrala wentylacyjna nhawiewno-wywiew-

na z wymiennikiem obrotowym, stojgca, wykona-
nie zewnetrzne

wym. 2646 x 1168 x 1250mm

Vn/w=4310/4310 m3/h, p=500 Pa,

nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etylenowy
35%), Qgrz=11,5 kW,

Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew): Pnaw=1,56
kW, Pwyw=1,56 kW, U=230 V,

filtr kasetowy nawiew G4, wywiew G4,

z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-
sterujgcej

1.0000

1.0000

54.

NW?2 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wy-
wiewna z wymiennikiem obrotowym, stojgca, wy-
konanie zewnetrzne

wym. 4842x1891x2034

Vn/w=12120/10890 m3/h, p=500 Pa, nagrzewni-
ca wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=
41,2 kW, chtodnica frenowa, Qch=50,5 kW, Moc
wentylatorow (nawiew, wywiew): Pnaw=4,30 kW,
Pwyw=3,48 kW, U=400 V, filtr kasetowy nawiew
G4, wywiew G4, z kompletnym zestawem auto-
matyki zasilajgco-sterujgcej

kpl.

1.0000

1.0000

55.

NW3 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wy-
wiewna z wymiennikiem obrotowym, stojgca, wy-
konanie zewnetrzne

wym. 4842x1660x1960

Vn/w=8860/8180 m3/h, p=400 Pa, nagrzewnica
wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=28,
7 kW, chtodnica frenowa, Qch=38,2 kW, Moc
wentylatorow (nawiew, wywiew): Pnaw=2,70 kW,
Pwyw=2,28 kW, U=400 V, filtr kasetowy nawiew
G4, wywiew G4, z kompletnym zestawem auto-
matyki zasilajgco-sterujgcej

kpl.

1.0000

1.0000

56.

NW4 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wy-
wiewna z wymiennikiem obrotowym, stojgca, wy-
konanie zewnetrzne

wym. 4110x1480x1760

Vn/w=7380/6805 m3/h, p=400 Pa, nagrzewnica
wodna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Qgrz=26,
3 kW, chtodnica frenowa, Qch=32,6 kW, Moc
wentylatorow (nawiew, wywiew): Pnaw=2,53 kW,
Pwyw=2,09 kW, U=400 V, filtr kasetowy nawiew
G4, wywiew G4, z kompletnym zestawem auto-
matyki zasilajgco-sterujgcej

kpl.

1.0000

1.0000

57.

NWS5 - Centrala wentylacyjna hawiewno-wy-
wiewna z wymiennikiem obrotowym, stojgca, wy-
konanie zewnetrzne

wym. 4870x2585x3352

Vn/w=28500/28500 m3/h, p=500 Pa, komora
mieszania (udziat powietrza Swiezego 15600 m3/
h), nagrzewnica wodna 70/50°C (glikol etylenowy
35%), Qgrz=57,0 kW, chtodnica frenowa, Qch=
163,3 kW, Moc wentylatoréw (nawiew, wywiew):
Pnaw=10,72 kW, Pwyw=9,23 kW, U=400 V, filtr
kasetowy nawiew M5, wywiew G4, z kompletnym
zestawem automatyki zasilajgco-sterujacej,
wspétpraca z VAV

kpl.

1.0000

1.0000

58.

NWS5 - WYPOSAZENIE OPCJONALNE | UStU-
Gl: Akcesoria; Regulatory silnika; System auto-
matyki

kpl.

1.0000

1.0000

50.

otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
sr.22mm,

125.4000

125.4000
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60. |otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 255.2000 255.2000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 15,88 mm

61.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 267.3000 267.3000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 6,35 mm

62.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 193.6000 193.6000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 9,52 mm

63.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 170.5000 170.5000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego sr.
19,05mm,

64.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 147.4000 147.4000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego sr.
28,58mm,

65.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 39.6000 39.6000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego sr.
34,94mm,

66.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 454.3000 454.3000
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego Sr.
12,7mm

67.|Otwory kontrolne systemmowe izolowane, szt 162.0000 162.0000

68.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 964.0588 964.0588
mm

69.|podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8- kg 0.1200 0.1200
M16

70.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt 415.0380 415.0380

71.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych  |szt. 4.0400 4.0400
typ A o obwodzie do 1200 mm

72.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 11.1100 11.1100
typ A o obwodzie do 1600 mm

73.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 4.0400 4.0400
typ A o obwodzie do 1800 mm

74.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 16.1600 16.1600
typ A o obwodzie do 2000 mm

75.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 13.1300 13.1300
typ A o obwodzie do 2400 mm

76.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 4.0000 4.0000
typ A o obwodzie do 2600 mm

77.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 2800 mm

78.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 3200 mm

79.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 4000 mm

80.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 16.0000 16.0000
typ A o obwodzie do 4500 mm

81.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1.0100 1.0100
typ A o obwodzie do 4600 mm

82.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych szt 421.6276 421.6276
typ C o $r.do 200 mm

83.|Podstawa dachowa okragta + cokét dachowy izo-|szt. 3.0000 3.0000
lowany d=160 I1=1000

84.|Podstawa dachowa okragta d=100 szt 2.0000 2.0000

85.|Podstawa dachowa prostokgtna a=1500 b=400 |szt. 1.0000 1.0000

86.| Prostokagtna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1000 |szt. 1.0000 1.0000
b=1600

87.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1200 |szt. 1.0000 1.0000
b=800

88.|Prostokagtna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1600 |szt. 1.0000 1.0000
b=2500

89.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna a=400 |szt. 1.0000 1.0000
b=1000

90.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=600  |szt. 1.0000 1.0000
b=1000

91.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=800 |szt. 1.0000 1.0000
b=1400

92.|Prostokagtna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=800  |szt. 1.0000 1.0000
b=1600

93.|Przejscie popz $r. do 50mm szt 54.0000 54.0000

94.|Przepustnica okragta d =100 szt. 68.0000 68.0000

95.|Przepustnica okrggta d =125' szt 31.0000 31.0000

96.|Przepustnica okragta d =160 szt. 9.0000 9.0000

97.|Przepustnica okragta d =200 szt. 13.0000 13.0000

98.|Przepustnica okragta d =250 szt. 1.0000 1.0000

99.|Przepustnica okragta d =250 szt 5.0000 5.0000
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100.|Przepustnica okragta d =315 szt. 5.0000 5.0000
101.|Przepustnica okragta d =315 szt 2.0000 2.0000
102.|Przepustnica okragta IRYS d =400 szt. 76.0000 76.0000
103.|Przepustnica prostokatna a=225 b=625 szt. 10.0000 10.0000
104.|Przepustnica prostokatna a=250 b=315 szt. 2.0000 2.0000
105. | Przepustnica prostokatna a=250 b=400 szt. 5.0000 5.0000
106. | Przepustnica prostokatna a=250 b=500 szt. 1.0000 1.0000
107.|Przepustnica prostokatna a=250 b=500 szt 1.0000 1.0000
108. | Przepustnica prostokatna a=250 b=630 szt 1.0000 1.0000
109.|Przepustnica prostokatna a=250 b=630 szt. 1.0000 1.0000
110.|Przepustnica prostokatna a=315 b=1000 szt. 1.0000 1.0000
111.|Przepustnica prostokatna a=315 b=250 szt. 4.0000 4.0000
112.|Przepustnica prostokatna a=315 b=400 szt. 3.0000 3.0000
113.|Przepustnica prostokatna a=315 b=500 szt. 1.0000 1.0000
114.|Przepustnica prostokatna a=315 b=630 szt. 3.0000 3.0000
115.|Przepustnica prostokatna a=315 b=800 szt. 2.0000 2.0000
116.|Przepustnica prostokatna a=400 b=1000 RD1*+ |szt. 1.0000 1.0000
Sitownik
117.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 771.2700 771.2700
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej
118.|Przewody elastyczne Flex $r. 100mm m 75.0000 75.0000
119.|Przewody elastyczne Flex $r. 125mm m 19.5000 19.5000
120.|Przewody elastyczne Flex $r. 160mm m 49.0000 49.0000
121.|Przewody elastyczne Flex $r. 200mm’ m 151.0000 151.0000
122.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto- |m2 1692.0780 1692.0780
katne
123.|Regulator VAV a=400 b=800 regulator w wersji z |szt. 8.0000 8.0000
wytlumieniem
124.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 19,05 mm |m 161.2000 161.2000
125. |rury miedziane dla chtodnictwa o0 $r. 22,22 mm |m 118.5600 118.5600
126. |rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 28 ,58mm |m 138.0200 138.0200
127.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 15,88 mm |m 241.2800 241.2800
128. |rury miedziane dla chtodnictwa 0 §r. 12,70 mm |m 429.5200 429.5200
129. |rury miedziane dla chtodnictwa o0 $r. 34,94 mm |m 37.0800 37.0800
130. | rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 6,35 mm m 252.7200 252.7200
131.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 9,52 mm' m 183.0400 183.0400
132.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 392.0800 392.0800
wnetrznej 32 mm
133.|syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego |szt 12.0000 12.0000
pojedyncze o $r. 50 mm
134.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 3.3600 3.3600
12x160 mm
135.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na- |kg 6.0000 6.0000
kretki 6-katnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm
136.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej diugosci|szt. 66.5600 66.5600
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
137.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin- |kg 3.7600 3.7600
tem na calej dt. z nakretkami i podktadkami M-
12, o dt. do 60mm
138.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin- |kg 4.4200 4.4200
tem na calej dt. z nakretki i podktadkami M-12, o
dt.80mm
139.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- (kg 5.6500 5.6500
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm
140.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 17.7100 17.7100
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o diug. do 60 mm
141.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 4.6200 4.6200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o diug. do 80 mm
142.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 1492.5712 1492.5712
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
143.|tasma 3x50 mm m 45.4140 45.4140
144./tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m m 52.7744 52.7744
145. tlen techniczny m3 176.0000 176.0000
146.| Thumik kanatowy prostokgtny a=1200 b=2000 |= |szt 2.0000 2.0000
1500
147.|Thumik kanatowy prostokatny a=400 b=900 I= szt 2.0000 2.0000
1500
148.| Thumik kanatowy prostokatny a=600 b=1200 I= |szt. 2.0000 2.0000

1500
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149.| Thumik kanatowy prostokatny a=600 b=1400 I=  |szt. 2.0000 2.0000
1500

150.| Thumik kanatowy prostokagtny a=800 b=1600 I= |szt. 2.0000 2.0000
1500

151.|uchwyty do rurociaggéw PCV o $r. zewnetrznej 32 |szt. 395.8500 395.8500
mm

152.|uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur o |szt 245.4300 245.4300
ér. 6,35 mm

153.|uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur szt 206.4800 206.4800
miedzianych o $r. 15,88 mm

154.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 86.8000 86.8000
miedzianych o $r. 19,05 mm

155.|uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur szt 63.8400 63.8400
miedzianych o $r. 22,22 mm

156.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 177.7600 177.7600
miedzianych o $r. 9,52mm’

157.|uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur szt. 12.9600 12.9600
miedzianych o $r. zewnetrznej 35 mm

158.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur o |szt 367.5700 367.5700
$r. 12,7 mm

159.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do ruro  |szt 61.6400 61.6400
$r. 28,58 mm

160.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 20.7200 20.7200
prostokatnych o obwodzie do 1200 mm

161.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 22.6600 22.6600
prostokatnych o obwodzie do 1600 mm

162.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt. 8.2400 8.2400
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm

163.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 179.6000 179.6000
prostokatnych o obwodzie do 2000 mm

164.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt. 4.1200 4.1200
prostokatnych o obwodzie do 2200 mm

165.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 91.2600 91.2600
prostokatnych o obwodzie do 2400 mm

166.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 4.2000 4.2000
prostokatnych o obwodzie do 2520 mm

167.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 2.0800 2.0800
prostokatnych o obwodzie do 2600 mm

168.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 2.0400 2.0400
prostokatnych o obwodzie do 2800 mm

169.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 2.0400 2.0400
prostokatnych o obwodzie do 3200 mm

170.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 1.0500 1.0500
prostokatnych o obwodzie do 4000 mm

171.uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 8.3200 8.3200
prostokatnych o obwodzie do 4500 mm

172.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt. 1.0500 1.0500
prostokatnych o obwodzie do 5200 mm

173.|uszczelki gumowe do przewoddw szt. 4.1400 4.1400
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
4000 mm

174.uszczelki gumowe do przewodow szt. 2.0400 2.0400
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
4460 mm

175.|uszczelki gumowe do przewodow szt. 2.0400 2.0400
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
4600 mm

176.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 141.4400 141.4400
kotowych o $ér. do 100 mm

177.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 84.2400 84.2400
kotowych o $r. do 160 mm

178.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 4679.4532 4679.4532
kotowych o $ér. do 200 mm

179.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 34.3200 34.3200
kotowych o $r. do 280 mm

180.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 191.5800 191.5800
kotowych o $ér. do 315 mm

181.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 158.0800 158.0800
kotowych o $r. do 500 mm

182.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt 336.9600 336.9600
kotowych o $r.do 400 mm

183.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 12.4800 12.4800
kotowych o $rednicy do 200 mm

184.|Wentylator dachowy 355; V=1200m3/h, p=305 |szt 2.0000 2.0000

Pa, P=230W, U=230V
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185.|Wentylator kanatowy V=180m3/h, p=110 Pa, P= |szt 1.0000 1.0000
41W, U=230V
186.|Wentylator kanatowy V=30-80m3/h, p=130 Pa, |szt 2.0000 2.0000
P=26W, U=230V
187.|Wentylator kanatowy wym. 725x640x388mm; V= |szt 1.0000 1.0000
3300m3/h, p=270 Pa, P=653W, U=400V, uru-
chamianie termostatem pomieszczeniowym
188./Wezty pompowe dobrane dla: 1 kpl 1.0000 1.0000
189./Wezty pompowe dobrane dla: 3 kpl. 1.0000 1.0000
190./Wezty pompowe dobrane dla: 5 kpl. 1.0000 1.0000
191./Wezty pompowe dobrane dla: 7 kpl. 1.0000 1.0000
192.|Wezty pompowe dobrane dla: 9 kpl. 1.0000 1.0000
193.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.2500 0.2500
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
194.|WYPOSAZENIE OPCJONALNE | USLUGI: Ak- kpl 4.0000 4.0000
cesoria; Regulatory silnika; System automatyki
195.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=1400 b=1400 |szt. 1.0000 1.0000
196.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=400 b=1500 |szt. 1.0000 1.0000
197.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=400 b=700  |szt. 1.0000 1.0000
198.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=600 b=500 |szt. 1.0000 1.0000
199.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=1000 |szt. 1.0000 1.0000
200.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=600  |szt 1.0000 1.0000
201.|Wyrzutnia dachowa prostokgtna a=800 b=800  |szt 1.0000 1.0000
202.|Wyrzutnia powietrza dachowa d=100 szt. 2.0000 2.0000
203.|Wyrzutnia powietrza dachowa typu E d=160 szt. 1.0000 1.0000
204.|Wywietrzak cylindryczny o $r. 160 mm szt. 2.0000 2.0000
205. | Zawor przeciwpozarowy d =100 szt 3.0000 3.0000
206.|Zawor przeciwpozarowy d =125 szt 1.0000 1.0000
207.|Zawor przeciwpozarowy d =160 szt 3.0000 3.0000
208.|Zawor przeciwpozarowy d =200 szt 1.0000 1.0000
209.|Zawor wentylacyjny D=100 szt. 71.0000 71.0000
210.|Zawor wentylacyjny D=125 szt 23.0000 23.0000
211.|Zawor wentylacyjny D=160 szt 8.0000 8.0000
212.|Zawor wentylacyjny D=200 szt 2.0000 2.0000
213.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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