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Charakterystyka obiektu Strona 2/22
Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. Profesora Sylwestra Kaliskiego -- ARCHITEKTURA

1. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku dydaktycznego UTP w Bydgoszczy, dziatka 129, obreb 337 jednostka ewidencyjna
Bydgoszcz.

2. Program uzytkowy

Nowy budynek dydaktyczny UTP, to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony,z ciaggami droég komunikacji pionowej i poziomej. Funkcjonalnie,
lokalizacyjnie i komunikacyjnie powigzany z istniejacym budynkiem Auditorium Novum.

Wyposazony we wszystkie niezb¢dne media wraz z podstawowymi zasilania. Zaktadana ilo$¢ uzytkownikow obiektu z odniesieniem do
pomieszczen:

- ok. 240 uzytkownikow sal dydaktycznych i pomieszczen biurowych na poziomie parteru, w tym w 3 salach po 18 osoby, w 1 sali 16 0sob w 3
salach dydaktycznych po 32 osoby i w 2 salach specjalistycznych po 35 osoby (poziom 0,0);

- ok. 180 uzytkownikow sal dydaktycznych i specjalistycznych pomieszczen technicznych na poziomie pierwszego pigtra, w tym w 3 salach
dydaktycznych po 18 0sob oraz w jednej sali specjalistycznej 28 0sob, natomiast w drugiej Sali specjalistycznej 20 0sob; w przestrzeniach
rekreacyjnych przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok. 50 0séb (poziom 5,40);

- 520 uzytkownikéw audytorium — sali zmiennej (liczac z dostawkami, poziom 5,40);

- ok. 150 uzytkownikow sal dydaktycznych, specjalistycznych pomieszczen technicznych i reprezentacyjnych, w tym jedna sala specjalistyczna dla
32 0sob, jedna sala specjalistyczna dla 20 0sob oraz 4 sale dydaktyczne dla 18 0sob na poziomie drugiego pigtra; w przestrzeniach
reprezentacyjnych i rekreacyjnych przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok. 80 0séb (poziom 9,60).

Przedmiotowy budynek bedzie posiadal: 3 kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacj¢ podziemna. Sktada¢ si¢ bedzie z dwdch oddylatowanych w
potowie dtugosci czgsci. Czgs¢ zachodnia budynku bedzie podpiwniczona.
Wymiary budynku w rzucie: 60.5x33.6m, wysoko$¢ cz¢sci nadziemnej: ok. 15.5 m powyzej poziomu przylegtego terenu.
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 3/22
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1.2.1.|Podtogi i posadzki
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1.3.|Wykonczenie $cian
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ARCHITEKTURA
1.1. Scianki dzialowe
1 KNR K-28 |Sciany z blokéw silikatowych E15 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach
0201/03  |wielokondygnacyjnych
Nr ST: B-01.02.08
-1
5,3*%(9,5) m2 50,350
0 4%(5,2+8*4) m2 148,800
-1,2%2,05*8 m2 -19,680
razem | m2 179,470
2 KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych klasy E12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
0202/03  |cienkich spoin
Nr ST: B-01.02.08
0
5,2*%(11,15-0,4+12,33-0,4*2+6,565+5,2+11,65+7,8+1,83+18-0,4+10,78-0,4+7,56*2-0,4*2+17,45+59,| m2 1.081,054
3-0,4+11,35-0,4+1,55+9,22+5+1,2+3*2)
5,3*%(11,03+2,02*2+7,7+8,4+1,65+8,23+4,85-0,4+2,7) m2 255,460
-0,9%2%23 m2 -41,400
-0,8%2%6 m2 -9,600
-1%2%3 m2 -6,000
-1,7%2%2 m2 -6,800
-1.8%2,1*2 m2 -7,560
1
4*(3,5+1,142,64+3,5%2+3,1+19,9+3,42+2,5+4,6+4,3*2+31,7+6,8-0,6 ¥4+8,72+1,46+2,6%3+7,7-0,4+6| m2 769,200
,7+11,4+1,9+13,142,84*3+6,42+7,04+6,8+2,78+2,85+7,05)
-1,8%2,1%2 m2 -7,560
-1%2%6 m2 -12,000
-0,9%2%14 m2 -25,200
-0,8%2,05*5 m2 -8,200
2
3,9%(17,01+3*4+29,3+6,7*5-0,6%¥5+11,6+2,65*3+5,95+7,15+26,2+2,5+2,85+5,77+3,3) m2 632,112
-0,9%2*13 m2 -23,400
-1,7%2%3 m2 -10,200
-0,8%2%3 m2 -4,800
-1%2%3 m2 -6,000
2,5%(94,85+5,6%8+1,13+2*6+1*4+11%2+12,7*2) m2 510,450
-0,9%2*8 m2 -14,400
-1%2%5 m2 -10,000
-6,55%2,5%4-2,55%2,5%4 m2 -91,000
razem | m2 2.964,156
3 KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych klasy E8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do
0202/01  |cienkich spoin
Nr ST: B-01.02.08
0
5,2*%(3,55) m2 18,460
-0,8%2 m2 -1,600
razem | m2 16,860
4 KNR 0-14 |Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - zabudowa
2010/07  |szachtu
Nr ST: B-02.04.04
0
5,2%(1,34) m2 6,968
5,3%(7,7+0,4*2) m2 45,050
razem | m2 52,018
5 Kalkulacja |Scianka z siatki stalowej wraz z drzwiami h=2,5m
indywidualn |Nr ST: B-02.04.04
a
2,5%5,7 m2 14,250
razem | m2 14,250
1.2. Roboty wykonczeniowe
1.2.1. Podlogi i posadzki
6 | KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - EPS 100 gr. 15 cm
0201/02  |Nr ST: B-01.02.06
poziom -1 872,29-(6,2+20,75) m2 845,340
razem | m2 845,340
7 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

0607/01

Nr ST: B-01.02.05
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/22
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
poziom -1 872,29 m2 872,290
razem | m2 872,290
8 KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. min 5 cm
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
poziom -1  872,29*0,05 m3 43,615
razem | m3 43,615
9 | KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - EPS 100 gr. 15 cm
0201/02  |Nr ST: B-01.02.06
0 700 m2 700,000
-92,27 m2 -92,270
razem | m2 607,730
10 | KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01  |Nr ST: B-01.02.05
0 700 m2 700,000
-92,27 m2 -92,270
razem | m2 607,730
11 Kalkulacja |Wykonczenie posadzki z jastrychu szlachetnego gr 4 cm (dodatek sadzy angielskiej, zabezpieczony
indywidualn |impregnatem krzemianowo-litowym, wykonczona powierzchnia — matowa)
a Nr ST: B-01.02.01
0 700 m2 700,000
-92,27 m2 -92,270
razem | m2 607,730
12 | KNR 2-02 |Wylewka cementowa gr. 6 cm
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
92,27%0,06 m3 5,536
razem | m3 5,536
13 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane folia PE 02
0201/01  |Nr ST: B-01.02.05
0 4,43+5,15+4,52+1,65+4,87+10,37+14,18+4,76+4,67+10,17+13,62+4,86+9,02 m2 92,270
razem | m2 92,270
14 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami
1118/08  |Nr ST: B-02.04.03
0 4,43+5,15+4,52+1,65+4,87+10,37+14,18+4,76+4,67+10,17+13,62+4,86+9,02 m2 92,270
razem | m2 92,270
15 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - styropian ETS T"43/40 z pionowymi wktadkami
0201/02  |usztywniajgcymi gr. 4 cm
Nr ST: B-01.02.06
0 1512,99-700 m2 812,990
1 1649,83 m2 1.649,830
2 (1496,34-280) m2 1.216,340
-119,24 m2 -119,240
razem | m2 3.559,920
16 | Kalkulacja |Wykonczenie posadzki z jastrychu szlachetnego gr 4 cm (dodatek sadzy angielskiej, zabezpieczony
indywidualn |impregnatem krzemianowo-litowym, wykonczona powierzchnia — matowa)
a Nr ST: B-01.02.01
m2 3.205,350
17 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B-01.02.01
1104/02
2.18 285,37 m2 285,370
galerie  4,41+10,15+4,16+9,83+4,44+10,15+4,21+9,78 m2 57,130
razem | m2 342,500
18 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  |Nr ST: B-01.02.01
(doptata 4x)
m2 342,500
19 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07  |Nr ST: B-01.02.03
m2 872,290
20 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki wtoknami polipropylenowe
1116/07  |Nr ST: B-01.02.01
m2 342,500
21 | KNR 2-02 |Posadzki z parkietu mozaikowego ze schodami - aula i galerie
1111/03  |Nr ST: B-02.04.08
2.18 285,37 m2 285,370
galerie  4,41+10,15+4,16+9,83+4,44+10,15+4,21+9,78 m2 57,130
razem | m2 342,500
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
22 | KNR2-02 |Wylewka cementowa gr. 6 cm
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
m3 17,122
23 | KNR 2-02 |Posadzki z parkietu mozaikowego ze schodami - aula
1111/03  |Nr ST: B-02.04.08
m2 342,500
24 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - styropian ETS T"43/40 z p[ionowymi wktadkami
0201/02  |usztywniajacymi gr. 4 cm
Nr ST: B-01.02.06
1 4,11+6,27+17,41+9,07+4,24+6,56+6,6+3,42+6,85+4,85 m2 69,380
2 6,14+17,3149,07+4,15+6,54+6,65 m2 49,860
razem | m2 119,240
25 | KNR2-02 |Wylewka cementowa gr. 6 cm
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
1 4,1146,27+17,4149,07+4,24+6,56+6,6+3,42+6,85+4,85 m3 69,380
2 6,14+17,3149,07+4,15+6,54+6,65 m3 49,860
razem | m3 119,240
26 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane folia PE 02
0201/01  |Nr ST: B-01.02.05
1 4,1146,27+17,4149,07+4,24+6,56+6,6+3,42+6,85+4,85 m2 69,380
2 6,14+17,3149,07+4,15+6,54+6,65 m2 49,860
razem | m2 119,240
27 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami
1118/08  |Nr ST: B-02.04.03
1 4,11+6,27+17,41+9,07+4,24+6,56+6,6+3,42+6,85+4,85 m2 69,380
2 6,14+17,3149,07+4,15+6,54+6,65 m2 49,860
razem | m2 119,240
28 | Kalkulacja |Wykonczenie posadzki z jastrychu szlachetnego gr 4 cm (dodatek sadzy angielskiej, zabezpieczony
indywidualn |impregnatem krzemianowo-litowym, wykonczona powierzchnia — matowa)
a Nr ST: B-01.02.01
m2 88,480
29 | Kalkulacja |Wykonczenie posadzki z jastrychu szlachetnego gr 4 cm (dodatek sadzy angielskiej, zabezpieczony
indywidualn |impregnatem krzemianowo-litowym, wykonczona powierzchnia — matowa)
a Nr ST: B-01.02.01
0 34,17+39,13+38,87 m2 112,170
1 20,41+33,41+36,13 m2 89,950
2 20,41+33,41+36,13 m2 89,950
razem | m2 292,070
1.2.2. Sufity
30 |KNR 2-02u2 |Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60cm
2702/01  |Nr ST: B-02.04.04
m2 4.264,540
31 |KNR 2-02u2 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptyt akustycznych
2702/01  |Nr ST: B-02.04.04
m2 285,370
32 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IIl stropéw i podciagdw wykonywane mechanicznie
0801/04  |Nr ST: B-02.04.01
-1 872,29-(6,2+20,75) m2 845,340
razem | m2 845,340
33 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03  |Nr ST: B-02.04.02
-1 872,29-(6,2+20,75) m2 845,340
razem | m2 845,340
34 | Kalkulacja |Ekrany akustyczne - sufit (ptyta OSB 28 na konstrukeji stalowej, pod nig gesto tamana struktura
indywidualn |drewniana z ptyty 25, wolne przestrzenie wypetnione wetna mineralng na weisk)
a Nr ST: B-02.04.04
400 m2 400,000
razem | m2 400,000
1.3. Wykonczenie §cian
35 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02  |Nr ST: B-02.04.01
hw 374,5 m2 374,500
hwl 17,21 m2 17,210
1.1 109,43 m2 109,430
1.1.1 24,36 m2 24,360
1.1.2 2223 m2 22,230
1.1.3 22,61 m2 22,610
12 141,99 m2 141,990
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

13 51,06 m2 51,060
14 88,92 m2 88,920
141 14,52 m2 14,520
141 pt 14,01 m2 14,010
142 2598 m2 25,980
143 21,18 m2 21,180
144 2282 m2 22,820
151 140,03 m2 140,030
16 54,82+14,24 m2 69,060
17 54,43+14,96 m2 69,390
18 55,59+14,96 m2 70,550
19 84,46 m2 84,460
110 44,67 m2 44,670
1101 7,01 m2 7,010
1101 pt 8,46 m2 8,460
111 38,96+14,19 m2 53,150
112a  39,54+17,85 m2 57,390
112b  39,03+16,95 m2 55,980
112¢ 25,65+20,16 m2 45,810
1131 34,97 m2 34,970
1132 36,71 m2 36,710
1133 33,51 m2 33,510
1134 7,22%2-0,8%2,05 m2 12,800
1134 pt  7,22%0,7 m2 5,054
114 457,52 m2 457,520
115 39,99 m2 39,990
1151 9,47 m2 9,470
1151 pt 11,59 m2 11,590
1152 9,52 m2 9,520
1152 pl 11,54 m2 11,540
1153 9,54 m2 9,540
1153 pl 11,62 m2 11,620
1154 5,14 m2 5,140
1154 pl 6,02 m2 6,020
1155 0,5%9,36 m2 4,680
1155 pt  2%9,36-0,9%2*2 m2 15,120
1156 13,59 m2 13,590
1156 pt 16,77 m2 16,770
1157 16,23 m2 16,230
1157 pt 20,13 m2 20,130
1158 9,31 m2 9,310
1158pt 10,81 m2 10,810
1159 9,31 m2 9,310
1159 pt 10,81 m2 10,810
11510 13,46 m2 13,460
11510 pt 16,61 m2 16,610
11511 16,1 m2 16,100
11511pt 19,97 m2 19,970
11512 9,31 m2 9,310
11512pt 10,81 m2 10,810
11513 106,98 m2 106,980
1 pigtro
211 156,03 m2 156,030
212
213 47,64 m2 47,640
214 494,34 m2 494,340
215 22275 m2 222,750
22 52,27+21,59 m2 73,860
23 39,63+21,61 m2 61,240
24 46,36+20,52 m2 66,880
25 95,79+26,1 m2 121,890
251 9 m2 9,000
251pt 11,01 m2 11,010
252 20,11 m2 20,110
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

253 21,96 m2 21,960
261 10,99 m2 10,990
261pt 12,96 m2 12,960
262 17,22 m2 17,220
262 pt 24,04 m2 24,040
263 12,69 m2 12,690
263 pt 15,64 m2 15,640
264 9,01 m2 9,010
264 pt 10,89 m2 10,890
265 11,51 m2 11,510
265pt 13,61 m2 13,610
27 79,42 m2 79,420
28 47,11 m2 47,110
29 76,7 m2 76,700
291 28,53 m2 28,530
292 25,98 m2 25,980
293 21,18 m2 21,180
294 22,82 m2 22,820
210 114 m2 11,400
211 11,34 m2 11,340
2121 112,94 m2 112,940
213 46,58 m2 46,580
214 53,06 m2 53,060
215 48,29 m2 48,290
2161 10,99 m2 10,990
2161 pt 8,26 m2 8,260
2162 we 13,23 m2 13,230
2162 we pt 13,97 m2 13,970
2163 we 9,1 m2 9,100
2163 wept 11 m2 11,000
217 58,94 m2 58,940
218
2 pietro
311 139,98 m2 139,980
313 280,6 m2 280,600
314 221,27 m2 221,270
32 53,6+20,76 m2 74,360
33 32,75+20,76 m2 53,510
34 46,43+20,76 m2 67,190
35 46,7+20,76 m2 67,460
36 67,25+18,42 m2 85,670
371 umywalnia 10,99 m2 10,990
371 umywalnia pt 12,96 m2 12,960
372we 17,22 m2 17,220
372 wept 24,04 m2 24,040
373 we 12,69 m2 12,690
372 wept 15,64 m2 15,640
374 we 9,01 m2 9,010
374 wept 10,89 m2 10,890
375 umywalnia 11,51 m2 11,510
375 umywalnia pt 13,61 m2 13,610
38 79,42 m2 79,420
39 47,11 m2 47,110
310 76,7 m2 76,700
3101 14,52 m2 14,520
3101 pt 14,01 m2 14,010
3102 2598 m2 25,980
3103 21,18 m2 21,180
3104 22,82 m2 22,820
311 11,4 m2 11,400
312 11,34 m2 11,340
3131 51,53 m2 51,530
3132 33,59 m2 33,590
314 12,81+10,47 m2 23,280
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
315 13,93+11,35 m2 25,280
316 33,18 m2 33,180
317 14,27+11,64 m2 25,910
318 14,73+11,98 m2 26,710
319 40,82 m2 40,820
320 555,82 m2 555,820
3201 21,87 m2 21,870
3202 33,76 m2 33,760
3203 23,67 m2 23,670
3204 37,39 m2 37,390
3205 21,87 m2 21,870
3206 33,76 m2 33,760
3207 21,57 m2 21,570
3208 42,22 m2 42,220
321 25 m2 25,000
322 25 m2 25,000
Tacznik  3,75%(5*2) m2 37,500
razem | m2 7.420,694
36 | KNR 0-12t2 |Licowanie $cian ptytkami
0829/07  |Nr ST: B-02.04.03
141 pt 14,01 m2 14,010
1101 pt 8,46 m2 8,460
1134 pt  7,22%0,7 m2 5,054
1151 pt 11,59 m2 11,590
1152 pl 11,54 m2 11,540
1153 pl 11,62 m2 11,620
1154 pl 6,02 m2 6,020
1155 pt  2%*9,36-0,9*2*2 m2 15,120
1156 pt 16,77 m2 16,770
1157 pt 20,13 m2 20,130
1158pt 10,81 m2 10,810
1159 pt 10,81 m2 10,810
11510 pt 16,61 m2 16,610
11511pt 19,97 m2 19,970
11512pt 10,81 m2 10,810
1 pigtro
251pt 11,01 m2 11,010
261pt 12,96 m2 12,960
262 pt 24,04 m2 24,040
263 pt 15,64 m2 15,640
264 pt 10,89 m2 10,890
265pt 13,61 m2 13,610
2161 pt 8,26 m2 8,260
2162 we pt 13,97 m2 13,970
2163 wept 11 m2 11,000
2 pietro
371 umywalnia pt 12,96 m2 12,960
372 wept 24,04 m2 24,040
372 wept 15,64 m2 15,640
374 wept 10,89 m2 10,890
375 umywalnia pt 13,61 m2 13,610
3101 pt 14,01 m2 14,010
razem | m2 401,854
37 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01  |Nr ST: B-02.04.01
7420,594-401,854 m2 7.018,740
razem | m2 7.018,740
38 | KNR K-09 |Gtladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04  |Nr ST: B-02.04.01
7420,594-401,854 m2 7.018,740
razem | m2 7.018,740
39 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03  |Nr ST: B-02.04.02
7420,594-401,854 m2 7.018,740
razem | m2 7.018,740




Rodos 7.0.6.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. Profesora Sylwestra Kaliskiego -- ARCHITEKTURA

Strona 10/22

razem

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
40 | Kalkulacja |Ekrany akustyczne - obudowa (ptyta OSB 28 na konstrukcji stalowej, pod nig ggsto tamana struktura
indywidualn |drewniana z ptyty 25, wolne przestrzenie wypetnione wetna mineralng na weisk)
a Nr ST: B-02.04.04
321 m2 321,000
razem | m2 321,000
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
41 | KNR0-19 |Montaz witryn - okna state aluminiowe
1024/11  |Nr ST: B-02.02.04
ow2 0,55%3,0 m2 1,650
ow3 3%1,5%3,0 m2 13,500
owd 1,3%2,1 m2 2,730
owd 1*%1,3*¥3,0 m2 3,900
ow5S 1%1,04%4,3 m2 4,472
ow6b  6%1,5%4,3 m2 38,700
ow6 10%1,2%¥3,0 m2 36,000
ow6 10%1,2%¥3,0 m2 36,000
ow7 2%0,25%3,0 m2 1,500
ow8 2%0,72%3,0 m2 4,320
ow9  2%1,45%3 m2 8,700
owl0 4%1,28*3 m2 15,360
owll 4%1,5%3 m2 18,000
owll 8%1,5%3 m2 36,000
owl2 2%0,8*3 m2 4,800
owl2 2%0,8*3 m2 4,800
owl3 4*1,11%3 m2 13,320
owl3 4*1,11%3 m2 13,320
owl4 2%0,5%3 m2 3,000
owl4 2%0,5%3 m2 3,000
owlS 4*%1*3 m2 12,000
owlS 4*1*3 m2 12,000
owl6 1%0,7*3 m2 2,100
owl7 0,95*%3 m2 2,850
ow25 0,75%3%2 m2 4,500
ow26 1,08%3%2 m2 6,480
w piwnicy 3*2,1 m2 6,300
razem | m2 309,302
42 | KNR0-19 |Montaz witryn - okna state aluminiowe EI30
1024/11  |Nr ST: B-02.02.04
owl 1%0,21%4,3 m2 0,903
owl8 1*%0,74*3,0 m2 2,220
owl8 1*%0,74*3,0 m2 2,220
owl9 1,08*3,0 m2 3,240
ow20 1%0,5%3,0 m2 1,500
ow20 1*%0,5%3,0 m2 1,500
ow2l 2%1,26*3,0 m2 7,560
ow22 0,25%3,0 m2 0,750
ow23  1,27*%3,0%2 m2 7,620
ow24 0,76%23,0 m2 17,480
ow27 1*%0,79*%4,3 m2 3,397
ow28 1*%0,91*%4,3 m2 3,913
razem | m2 52,303
43 | KNR0-19 |Montaz witryn - okna state aluminiowe E120
1024/11  |Nr ST: B-02.02.04
ow29 1*%0,34*3,0 m2 1,020
razem | m2 1,020
44 | KNR 0-19 |Montaz witryn wraz z drzwiami DS
1024/11  |Nr ST: B-02.02.04
1,4*5,6%4 m2 31,360
1,4*5,6%4 m2 31,360
razem | m2 62,720
45 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 130x210 cm D1
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
2 szt 2,000

szt

2,000
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46 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x210 cm D1' EIS 30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
47 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 170x210 cm D2 dwuskrzydtowe EI60
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
48 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 110x210 cm D3 EI60
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
49 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 110x210 cm D3
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
50 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, plytowe laminowane 90x210 cm D4
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
23+19+23 szt 65,000
razem | szt 65,000
51 Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 80x210 cm D5
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
10+6+3 szt 19,000
razem | szt 19,000
52 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 130x210 cm D6, wahadtowe
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
53 Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 200x210 cm D7 dwuskrzydtowe
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
54 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 200x210 cm D8 dwuskrzydtowe EI30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
szt 1,000
55 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 135x210 cm D9 EI30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
szt 2,000
56 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x210 cm D10 EI30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
57 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane z nadbudowa 180x210 cm D11
indywidualn |dwuskrzydlowe EI30
a Nr ST: B-02.02.01
szt 2,000
58 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, plytowe laminowane z nadbudowa 180x210 cm D11'
indywidualn |dwuskrzydiowe EIS30
a Nr ST: B-02.02.01
3+4 szt 7,000
razem | szt 7,000
59 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 80x210 cm D12 EIS30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
3+2+3+1 szt 9,000
razem | szt 9,000
60 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 100x210 cm D13
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01

a
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1+2+1 szt 4,000
razem | szt 4,000
61 Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 100x210 cm D14 EI30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
62 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 102x210 cm D15 EI30
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
szt 1,000
63 Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x210 cm D16
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
64 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 110x205 cm D17
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
65 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x205 cm D18
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
66 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, plytowe laminowane 200x300 cm D18' EI120
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
67 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 90x205 cm D19
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1+5 szt 6,000
razem | szt 6,000
68 KNNR 2 |Bramy garazowe BG1
1106/03  |Nr ST: B-02.02.01
2,3*%3,0 m2 6,900
razem | m2 6,900
69 KNNR 2 |Bramy garazowe BG2
1106/03  |Nr ST: B-02.02.01
2,3*%3,0 m2 6,900
razem | m2 6,900
1.5. Slusarka architektoniczna
70 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: winda osobowa 160x200 cm, 8 osobowy
indywidualn |Nr ST: B-02.02.02
a
szt 1,000
71 Kalkulacja |Dostawa i montaz: winda osobowa 160x300 cm, 13 osobowy
indywidualn |Nr ST: B-02.02.02
a
szt 1,000
72 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: dzwignik nozycowy przetadunkowy
indywidualn |Nr ST: B-02.02.02
a
szt 1,000
73 Kalkulacja |Dostawa i montaz: oznaczenia wg usystematyzowanego wzoru uczelnianego
indywidualn |Nr ST: B-02.04.09
a
kpl 1,000
74 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: przegroda z siatki h=2,5 m
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
5,9-1,7 m 4,200
razem m 4,200
75 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe szklane z porgcza stalowa
1207/02  |Nr ST: B-02.04.07
m 262,220
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76 | KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03  |Nr ST: B-02.04.06
1,63+1,65+1,3+2,3+1,54+1,23+2,29+0,63+0,33+1,65+0,12+2,3+0,47+2,28+0,63+0,3+3,95+0,1+2,32| m 49,510
+0,45+3,94+0,33+0,31+2,66+0,1+2,37+0,4+2,97+0,33+2,95+0,4+4,95+0,33
razem | m 49,510
77 | KNR 2-02 |Balustrady balkonowe - galerie szklane z pochwytem stalowym
1209/02  |Nr ST: B-02.04.07
5,22+2,34+2,68+2,22%2+5,22+2 34+2,68+2,22*2 m 29,360
razem m 29,360
78 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow $rubami lub spawane
1207/01  |Nr ST: B-02.04.06
1,14+34+0,88+1,14+2,67 m 8,830
razem m 8,830
79 | KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach - zewn.
1208/03  |Nr ST: B-02.04.06
2,95+1,87+0,67+2,95 m 8,440
razem m 8,440
80 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pr¢tow stalowych przymocowane do policzkow $rubami lub spawane - niska
1207/01  |balustrada
Nr ST: B-02.04.06
1,73+4,92+4,89+2,694+1,39 m 15,624
razem | m 15,624
81 | KNR 2-02s |Drabiny wewngtrzne na atresolg
1213/01  |Nr ST: B-02.04.06
5,1%2 m 10,200
razem m 10,200
1.6. Pokrycie dachu
82 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie z betonu zwyklego min. 3 cm warstwa spadkowa
1101/02  |Nr ST: B-01.02.01
1437,47%0,07 m3 100,623
razem | m3 100,623
83 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane paroizolacja
0201/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1756-324)/cos(5) m2 1.437,470
razem | m2 1.437,470
84 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - styropian sktrudowany XPS gr. 12 cm
0201/02  |Nr ST: B-01.02.06
(1756-324)/cos(5) m2 1.437,470
razem | m2 1.437,470
85 | KNR0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalna - papa podktadowa samoprzylepna
0527/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1756-324)/cos(5) m2 1.437,470
razem | m2 1.437,470
86 | KNR 0-22 |Krycie dachéw membrang pcv, zgrzewana.
0527/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1756-324)/cos(5) m2 1.437,470
razem | m2 1.437,470
87 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane paroizolacja
0201/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1,5+0,3)*(210+72) m2 507,600
3,6%13-0,9%2 m2 45,000
razem | m2 552,600
88 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne styropianem ekstrudowanym XPS
0201/02  |Nr ST: B-01.02.06
(1,5+0,3)*(210+72) m2 507,600
3,6%13-0,9%2 m2 45,000
razem | m2 552,600
89 | KNR 0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalng - papa podktadowa samoprzylepna
0527/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1,5+0,3)*(210+72) m2 507,600
3,6%13-0,9%2 m2 45,000
razem | m2 552,600
90 | KNR 0-22 |Krycie dachéw membrang pcv, zgrzewana.
0527/01  |Nr ST: B-01.02.05
(1,5+0,3)*(210+72) m2 507,600
3,6%13-0,9%2 m2 45,000
razem | m2 552,600
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91 Kalkulacja |Dostawa i montaz: wpusty dachowe podgrzewane fi 160
indywidualn |Nr ST: B-01.02.09
a
szt 7,000
92 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: rury spustowe
indywidualn |Nr ST: B-01.02.09
a
m 105,000
93 Kalkulacja |Dostawa i montaz: klapa oddymiajaca 150x100 cm
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
94 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: klapa oddymiajaca 120x120 cm
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
95 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: klapa oddymiajaca 140x1,80 cm
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
96 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: klapa oddymiajaca 130x0,80 cm
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
97 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02  |Nr ST: B-01.02.09
0,6%(210+72) m2 169,200
13*0,6 m2 7,800
razem | m2 177,000
98 | KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z wypelnieniem z welny mineralnej gr. 25 cm
1001/02  |Nr ST: B-01.02.06
m2 331,867
99 | KNR K-05 |Deskowanie z ptyt OSB 22 mm
0102/01  |Nr ST: B-01.02.10
m2 88,000
100 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - EPS100-038 o gr. min 15 cm
0201/02  |Nr ST: B-01.02.06
m2 88,000
101 | KNR 0-22 |Krycie dachéw membrang pcv, zgrzewana.
0527/01  |Nr ST: B-01.02.05
m2 88,000
102 | KNR 0-41 |Wykonanie wyoblen- wyprofilowanie koryta odwadniajacego
0107/05  |Nr ST: B-01.02.05
51+18,55+59,8+8,2 m 137,550
razem m 137,550
1.7. Elewacja
103 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi nad sufitem
0301/08 |podwieszanym gr. 15 cm
Nr ST: B-01.02.06
293 m2 293,000
tacznik 88 m2 88,000
nad wejsciami 0 205 m2 205,000
razem | m2 586,000
104 | KNR K-05 |Deskowanie z ptyt OSB 22 mm - facznik od spodu
0102/01  |Nr ST: B-01.02.10
m2 88,000
105 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra gr. 2 cm
0102/01  |Nr ST: B-01.02.06
m2 88,000
106 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne wykonywane ptytami z welny mineralnej na $cianach gr. 12 cm
0202/01  |Nr ST: B-01.02.06

elewacja frontowo-pin-zach
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plyty betonowe m2 342,386
(1,145%2%35+1,145%1,95%4+1,38%0,335%2+1,6%2+10+1,6*%1,95%2+1,44*%0,335*8+1,45%0,335%3+1,66
*1,95%5+1,66%2+1,475%0,335%8+1,55%2*30+1,55%1,95%6+1,22*%2*%25+1,22%1,95%5+1,685*2*5+1,68
5%1,95)
elewacja ptd-wsch
elewacja pin-zach
plyty betonowe  (1,225*2%25+1,225%1,95*5) m2 73,194
elewacja pd-wsch
plyty betonowe  (1,225*2%25+1,225%1,95%*5) m2 73,194
widok 5
widok 5
tacznik
plyty betonowe (1,625%1,215%4+1,625%2%2+1,36%1,215%4+1,36%2%2) m2 26,447

razem | m2 515,221

107 | KNR9-12 |Izolacje cieplne wykonywane ptytami z welny mineralnej na $cianach gr. 18 cm

0202/01  |Nr ST: B-01.02.06
elewacja frontowo-pn-zach
szklo refleksyjne  2,85%21+1,39%21+3,4*21 m2 160,440
elewacja ptd-wsch
szklo refleksyjne  136+55+147+4,55%14+5%14+4,55%4 m2 489,900
elewacja pin-zach
szklo refleksyjne 190 m2 190,000
szklo  52+56+19+22+56,5+23 m2 228,500
elewacja pd-wsch
szklo refleksyjne 262 m2 262,000
widok 5
szklo refleksyjne 25+28+11 m2 64,000
widok 5
szklo refleksyjne 101 m2 101,000
tacznik
szklo refleksyjne  11,58%2+15%2+8%2+2,5+5 m2 76,660
razem | m2 1.572,500
108 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoza przy ociepleniu metoda lekka mokra
0102/04 |Nr ST: B-01.02.06
(516+1573)*5 szt 10.445,000
88%*5 szt 440,000
nad wejsciami 0 205*5 szt 1.025,000
razem | szt 11.910,000
109 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian
0102/05 |Nr ST: B-02.04.01
515,221+1572,5 m2 2.087,721
tacznik 88 m2 88,000
nad wejsciami 0 205 m2 205,000
razem | m2 2.380,721
110 | KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe
0107/01  |wyprawy tynkarskie
Nr ST: B-02.04.01
m2 88,000
111 | KNR K-08 |UtozZenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
0107/03  |Nr ST: B-02.04.01
m2 88,000
112 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikonowa
0301/03  |Nr ST: B-02.04.01
m2 88,000
113 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkoéw mineralnych farba silikonowa
0301/06  |Nr ST: B-02.04.02
m2 88,000
114 | KNR 0-19 |Montaz $cianek szklonych na budowie - szkto refleksyjne, szklo pojedyncze
1024/10  |Nr ST: B-02.02.04
m2 1.572,500
115 | KNR0-19 |Montaz $cianek szklonych na budowie wraz z drzwiami
1024/10  |Nr ST: B-02.02.04
elewacja frontowo-pn-zach
szklo  4*42+179 m2 347,000
elewacja ptd-wsch
szklo  4,55%26+5%26+4,55%36 m2 412,100

elewacja ptn-zach
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szklo  52+56+19+22+56,5+23 m2 228,500
elewacja pd-wsch
szkto  23,24+25+31+4,2+25,5+13,77+17+9 m2 148,670
widok 5
szklo 36+39+35 m2 110,000
widok 5
szkto  23,5+25+23 m2 71,500
tacznik
szklo  14+51%2 m2 116,000

razem | m2 1.433,770

116 KNR-W  |Analogia: Montaz podkonstrukcji pod plyty elewacyjne

2-02 Nr ST: B-02.04.05
1217/01
515,221 m2 515,221
nad wejsciami 0 205 m2 205,000
razem | m2 720,221
117 KNR-W  |Analogia: Montaz podkonstrukcji pod plyty elewacyjne
2-02 Nr ST: B-02.04.05
1217/01
m2 720,221
118 | KNR 0-18 |Analogia: Uktadanie pionowe na $cianach paneli elewacyjnych z ptyt betonowych
2613/04  |Nr ST: B-02.04.05
m2 720,221
119 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne
1610/03  |Nr ST: B-02.04.10
elewacja frontowo-phn-zach
plyty betonowe m2 342,386
(1,145%2%35+1,145%1,95%4+1,38%0,335%2+1,6%2+10+1,6*%1,95%2+1,44*%0,335*8+1,45%0,335%3+1,66
*1,95%5+1,66%2+1,475%0,335*8+1,55%2*%30+1,55%1,95%6+1,22*%2%25+1,22%1,95%5+1,685*2*5+1,68
5%1,95)
szklo refleksyjne  2,85%21+1,39%21+3,4*21 m2 160,440
szklo  4%42+179 m2 347,000
elewacja ptd-wsch
szklo refleksyjne  136+55+147+4,55%14+5%14+4,55%4 m2 489,900
szklo  4,55%26+5%26+4,55%36 m2 412,100
elewacja ptn-zach
plyty betonowe  (1,225*2%25+1,225%1,95*5) m2 73,194
szklo refleksyjne 190 m2 190,000
szkto  52+56+19+22+56,5+23 m2 228,500
elewacja pd-wsch
plyty betonowe  (1,225*2%25+1,225%1,95*5) m2 73,194
szklo refleksyjne 262 m2 262,000
szkto  23,24+25+31+4,2+25,5+13,77+17+9 m2 148,670
widok 5
szklo refleksyjne 25+28+11 m2 64,000
szklo 36+39+35 m2 110,000
widok 5
szklo refleksyjne 101 m2 101,000
szklo  23,5+25+23 m2 71,500
tacznik
plyty betonowe (1,625%1,215%4+1,625%2%2+1,36*1,215%4+1,36%2%2) m2 26,447
szklo refleksyjne  11,58%2+15%2+8%2+2,5+5 m2 76,660
szklo  14+51%2 m2 116,000
strop 88 m2 88,000
nad wejsciami 0 205 m2 205,000
razem | m2 3.585,991

120 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: B-02.04.10
Naktady robocizny= 15549,224 r-g (poz. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,

115, 116, 117, 118, 119)
Sktad zespotu roboczego= 6
Wspbdtczynnik przestoju= 0,84
Wspodtczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000

1.8. Scianki mobilne
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

121

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz: $cianki mobilne typ A (19200 x 5500) - sala audytoryjna
Nr ST: B-02.04.04

kpl

2,000

122

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz: $cianki mobilne typ B (5600 x 3000) - pomieszczenie: 1.1
Nr ST: B-02.04.04

kpl

2,000

123

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz: $cianki mobilne typ C (3600 x 3000) - pomieszczenia: 3.2/3.3; 3,3/3,4; 3.4/3.5
Nr ST: B-02.04.04

kpl

3,000

124

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i montaz: $cianki mobilne typ D (2600 x 3000) - pomieszczenia: 3.2/3.3; 3,3/3,4; 3.4/3.5
Nr ST: B-02.04.04

kpl

3,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.I r-g 2.703,460
2 |Blacharze gr.Il r-g 174,221
3 |Ciesle gr.ll r-g 165,307
4 |Dekarze gr.l r-g 2.325,005
5 |Malarze gr.Il r-g 2.755,716
6 |Montazysci gr.Ill r-g 156,054
7  |Montazysci gr.Il r-g 31,356
8  |Monterzy gr.I r-g 5.320,338
9  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl r-g 129,694
10 [Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 713,997
11 |Murarze gr.Il I-g 188,897
12 |Operatorzy gr.Il r-g 7,528
13 |Posadzkarze gr.Il r-g 1.430,810
14 |Robocizna r-g 722,132
15 |Robotnicy gr.Il r-g 33,562
16 |Robotnicy gr.I r-g 4.411,766
17 |Robotnicy r-g 25.528,676
18 |Spawacze gr.Il r-g 91,736
19 |Szklarze gr.I r-g 1.304,015

20 |Tynkarze gr.Ill r-g 5.752,410

Razem

53.946,680
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,323
2 |Balustrady i pochwyty stalowe niska balustrada m 15,624
3 |Balustrady i pochwyty stalowe m 8,830
4  |Balustrady szklane i pochwyty stalowe m 296,824
5  [Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 306,700
6 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 982,350
7  |Bloki Silikatowe klasy E12 szt 44.906,963
8  |Bloki silikatowe klasy E 8 szt 255,429
9 |Bloki silikatowe klasy E15 szt 2.718,971
10 |Bramy garazowe BGl m2 6,900
11 |Bramy garazowe BG2 m2 6,900
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,103
13 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,466
14 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,502
15 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane z nadbudowa 180x210 szt 2,000

cm D11 dwuskrzydtowe EI30

16 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane z nadbudowa 180x210 szt 7,000

cm D11' dwuskrzydtowe EIS30

17 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x210 cm D1' EIS 30 szt 2,000
18 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 120x210 cm D10 EI30 szt 3,000
19 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 130x210 cm D1 szt 2,000

20 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 135x210 cm D9 EI30 szt 2,000

21 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 170x210 cm D2 EI60 szt 5,000

22 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 200x210 cm D7 szt 1,000

dwuskrzydtowe

23 |Dostawa i montaz: drzwi drewniane, ptytowe laminowane 200x210 cm D8 szt 1,000

dwuskrzydtowe EI30

24  |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 100x210 cm D13 szt 4,000

25 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 100x210 cm D14 EI30 szt 1,000

26 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 102x210 cm D15 EI30 szt 1,000

27 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 110x210 cm D3 EI60 szt 1,000

28 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 110x210 cm D3 szt 6,000

29 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 120x210 cm D16 szt 6,000

30 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 130x210 cm D6, wahadtowe szt 1,000

31 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 80x210 cm D12 EIS30 szt 9,000

32  |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 80x210 cm D5 szt 19,000

33 |Dostawa i montaz: drzwi ptycinowe 90x210 cm D4 szt 65,000

34 |Dostawa i montaz: drzwi stalowe 110x205 cm D17 szt 4,000

35 |Dostawa i montaz: drzwi stalowe 120x205 cm D18 szt 4,000

36 |Dostawa i montaz: drzwi stalowe 200x300 cm D18' EI120 szt 1,000

37 |Dostawa i montaz: drzwi stalowe 90x205 cm D19 szt 6,000

38 |Dostawa i montaz: dzwignik nozycowy przetadunkowy szt 1,000

39 |Dostawa i montaz: kalpa oddymiajaca 120x120 cm m 1,000

40 |Dostawa i montaz: kalpa oddymiajaca 130x0,80 cm m 1,000

41 |Dostawa i montaz: kalpa oddymiajaca 140x1,80 cm m 2,000

42 |Dostawa i montaz: kalpa oddymiajaca 150x100 cm m 2,000

43 |Dostawa i montaz: oznaczenia wg usystematyzowanego wzoru uczelnianego szt 1,000

44  |Dostawa i montaz: przegroda z siatki h=2,5 m m 4,200

45 |Dostawa i montaz: rury wpustowe podcisnieniowe m 105,000

46 |Dostawa i montaz: winda osobowa 160x200 cm, 8 osobowy szt 1,000

47 |Dostawa i montaz: winda osobowa 160x300 cm, 13 osobowy szt 1,000

48 |Dostawa i montaz: wpusty dachowe podgrzewane fi 160 szt 7,000

49  |Drabiny wewng¢trzne na atresolg m 10,200

50 |Drut stalowy migkki 3mm kg 32,274

51 |Dyble plastikowe do ocieplen szt 12.505,500

52  |Elektrody kg 17,200

53 |Farba lateksowa dm3 2.170,486

54  |Farba silikonowa elewacyjna dm3 35,200

55 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 5.645,392

56 |Gaz propan, butan kg 1.912,840

57 |Gips budowlany szpachlowy t 0,051

58 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 11,352

59 |Gtadz szpachlowa kg 12.633,732

60 |Haki do muru kg 43,032

61 |Klamerki mocujace szt 13.012,742
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62  [Klej bitumiczny do styropianu m2 188,915
63  [Klej do przyklejania styropianu kg 352,000
64  Klej do siatki kg 9.284,812
65 Klej winylowy do montazu parkietu drewnianego kg 274,000
66 Klej winylowy kg 274,000
67 |Kliny styropianowe m 137,550
68 |Konsola aluminiowa do montazu ptyt elewacyjnych m2 1.325,207
69 |Kotwy do mocowania konsoli i rusztu szt 7.951,240
70  |Kotwy szt 6.417,120
71 Kotki do wstrzeliwania szt 211,193
72 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 106,637
73 [Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 39,534
74  |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 4.413,413
75  |Ksztattowniki z blachy - profil gléwny m 7.734,847
76  |Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 7.734,847
77 |Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 41,100
78  |Listwy przyscienne z drewna liSciastego m 794,600
79  Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 53,790
80 |Membrana PCV m2 2.493,684
81 |Okna aluminiowe zewngtrzne state, witryny wystawowe E120 m2 62,720
82  |Okna aluminiowe zewngtrzne state, witryny wystawowe EI30 m2 52,303
83  |Okna aluminiowe zewngtrzne state, witryny wystawowe m2 309,302
84  |Papa paroizlacyjna m2 2.388,084
85 |Papa termozgrzewalna samoprzylepna m2 2.388,084
86  |Papier Scierny m2 11,230
87 |Pianka poliuretanowa dm3 652,007
88 |[Pochwyty stalowe zewn. m 8,862
89 |Pochwyty stalowe m 51,986
90 |Podktadki pod szyby szt 15.373,636
91 |Pokrycie z plyt warstwowych z wypelnieniem z welny mineralnej gr. 25 cm m2 331,867
92  |Preparat gruntujacy pod farbe silikonowa kg 17,600
93  |Preparat gruntujacy pod gladzie kg 1.754,685
94 |Preparat gruntujacy kg 17,600
95  |Prety mocujace szt 4.003,921
96  |Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 540,982
suchg z oktadzing elewacyjna z paneli, o grubosci 120 mm
97  |Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 1.651,125
suchg z oktadzing elewacyjna z paneli, o grubosci 180 mm
98  |Plytki ceramiczne m2 409,891
99  |Plytki podtogowe gresowe m2 215,740
100 |Ptyty akustyczne szt 816,158
101 |Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 4,928
102 |Plyty elewacyjne betonowe m2 792,243
103  |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 53,579
104 |Ptyty na posadzk¢ mozaikowa m2 705,550
105 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,717
106 |Plyty pomostowe robocze m2 21,516
107 |Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 251,034
108 |Ptyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 80 036 m3 11,000
109 |Plyty styropianu ekstrudowanego XPS m3 501,497
110 |Plyty z wet.min.150mm m2 615,300
111 |Plyty z widkien mineralnych 60x60x1,5cm szt 12.196,584
112 |Ruszt do montazu plyt elewacyjnych m2 1.325,207
113  |Siatka z wiokna szklanego m2 2.618,793
114 |Siatka zbrojeniowa do posadzek m2 889,736
115 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 5,133
116 |Spre¢zyny przyscienne szt 7.507,352
117 |Styropian ETS T"43/40 z pionowymi wkladkami usztywniajacymi m3 154,525
118 |Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkta ptaskiego - refleksyjne m2 1.242,275
119 |Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkta ptaskiego m2 1.468,701
120 |Tasma spoinowa m 94,309
121 |Witryny wraz z drzwiami m2 1,020
122 |Wkrety do blach samogwintujace szt 884,306
123 |Woda m3 0,033
124 |Wyprawa tynkarska silikatowa kg 184,800
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125 |Witdkna polipropylenowe zbrojenie rozprosz. do betonu kg 12,577
126 |Zacieranie betonu m2 141,898
127 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,789
128 |Zaprawa cementowa M12 m3 21,472
129 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 172,451
130 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 19,133
131 |Zaprawa do cienkich spoin kg 7.039,470
132 |Zaprawa klejowa kg 10.438,605
133 |Zaprawa klejaca kg 3.094,314
134 |Zaprawa spoinujaca kg 325,716
135 |Zaprawa wapienna m3 24,798
136 |Zawiesie do ksztaltownikow szt 4.003,921
137 |Laczniki rozporowe szt 11.511,272
138 |Scianki aluminiowe ostonowe i wypetniajace m2 3.006,270
139 |Scianki mobilne akustyczne typ A (19200 x 5500) kpl 2,000
140 |Scianki mobilne akustyczne typ B (5600 x 3000) kpl 2,000
141 |Scianki mobilne akustyczne typ C (3600 x 3000) kpl 3,000
142 |Scianki mobilne akustyczne typ D (2600 x 3000) kpl 3,000
Razem
Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 347,379
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 12,279
3 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 12,279
4 |Rusztowanie ramowe m-g 403,065
5 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 421,552
6  |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 142,611
7  |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 1.107,258
8  |Zuraw okienny m-g 0,407
9  |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,314
10 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 30,200
Razem 2.481,344

Praca rusztowan

Razem




