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7.1 Przepisy bezpieczenistwa

Uzytkownik powinien zapewni¢, zeby wszystkie prace konserwacyjne,
przeglady byly przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikoy

pracownikow, kiorzy zapoznali sie dokladnie z instrukcjg eksploatadii.

Powstawanie iskier podczas prac konserwacyinych
Niebezpieczenstwo wybuchul

2

Przestrzegac lokalnych przepiséw bezpieczenstwa.
> Nigdy nie otwiera¢ agregatu pompowego znajdujacego sig pod na

& Prace konserwacyjne dot. agregatdéw pompowych zabezpieczonych
wybuchem nalezy wykonywad zawsze poza obrebem strefy zagroz
wybuchowego.

Niezamierzone wigczenie agregatu pompowego
Niebezpieczenstwo zranienia przez obracajgce sie podzespoly!

> ZabezpieczyC agregat pompowy przed niezamierzonym wigczes

> Prace przy agregacie pompowym mozna wykonywac tylko po odiac

przylaczy elektrycznych.

ey

Zagrazajace zdrowiu i/lub gorace tloczone media, materialy pomocnicze |

eksploatacyjne
Niebezpieczenstwo zranienia!l

v

Nalezy przestrzegac przepiséw prawa.

> Podczas spuszczania tloczonego medium zadbac o srodki zapewn
bezpieczenstwo ludziom i $rodowisku.

> Pompy tloczgce media stanowigce zagrozenie dia zdrowia nalezy od

Gorgca powierzchnia
Niebezpieczefstwo oparzenial

» PozostawiC agregat pompowy celem ostygniecia do temperatury otocz:

Nieprawidlowe podnoszenie/poruszanie cigzkich podzespoidw lub sle

Zagrozenie dla ludzi | urzgdzen!

> Do przemieszczania ciezkich podzespotdw lub elementow uzywacd
odpowiednich srodkdw transportu, podnosnikow i zaczepdw.

Niedostateczna stabilnos¢
Przygniecenia dioni i stop!
> Podczas montazu/demontazu zabezpieczy¢ pompe/agregat pompo
komponenty pompy przed przechyleniem lub przewrdceniem.

Amarex N



7 Konserwacjafutrzymanie sprawnosci technicznej

W odniesieniu do naprawy agregatow pomp zabezpieczonych
obowigzuja przepisy specjaine. Przebudowywanie lub wpr

agregatach pomp moze wplyna¢ negatywnie na ochron
dlatego dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu zgody ze st

Prowadzac plan konserwacji mozna unikna¢ drogich
i niezawodng prace pompy/agregatu pompowego dz
zwigzanych z konserwacja.

wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz m
kontaktowe zamieszczono w zalgczonej broszurze ac \/v,;.
Internecie pod adresem , www.ksb.com/contact”.

Unika¢ stosowania sity podczas demontazu lub montaz

7.2 Konserwacja/przeglady

la 16: Przeglad czynnosd konserwacyjnych

Okreskonserwadgji =  ICzynnosci konserwacyjne

4000 godzin pracy'® pomiar rezystancji izolacji

Kontrola elektrycznych przewoddw
przyilgczeniowych

Kontrola wzrokowa tancucha/ liny do
podnoszenia

Kontrola czujnikdw

Wymiana smaru

Kontrola stanu fozysk

Remont generalny

e [

7.2.1 Prace inspekcyine

7.2.1.1 Kontrola fancucha/ liny do podnoszenia

v Agregat pompowy jest wyciggany ze studzienki i po

1. Sprawdzic fancuch/ line do podnoszenia wigcznie z moco
widocznych uszkodzen.

2. Uszkodzone czesci nalezy wymienié na orygin

7.2.1.2 Kontrola elektrycznych przewoddw przyigczen

Kontrola wzrokowa + Agregat pompy jest wyciggany ze studzienki i po

1. Sprawdzi¢ elektryczny przewdd przytaczeniowy pod
zewnetrznych.

2. Uszkodzone czesci nalezy wymienic na oryginaln

Kontrola przewodu v Agregat pompy jest wyciggany ze studzienki i pedd

ochronnego 1. Zmierzy¢ opor pomiedzy przewodem ochronny

Opdr musi by¢ mniejszy niz 1 Q.

2. Uszkodzone czesci nalezy wymienic na orygin

k co najmniej raz w roku
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7 Konserwacja/utrzymanie sprawnosci technicznej

| Uszkodzony przewéd ochronny
Porazenie elektryczne!

»  Nigdy nie eksploatowac agregatu pompy z uszkodzonym przewodem

|
E
| ochronnym.

7.2.1.3 Pomiar rezystancji izolacji

W ramach corocznych prac konserwacyjnych nalezy zmierzy¢ rezystancjg |
uzwojenia silnika.

v/ Agregat pompowy jest podigczony do zaciskéw w szafie rozdzielcze|.

J/ Zmierzy¢ z uzyciem przyrzadu do pomiaru rezystancji izolacji.

/i\\

Zalecane napiecie pomiarowe wynosi 500 V (maksymalne dopuszcz

Y

Zmierzy¢ uzwojenie w stosunku do masy.
Polgczy¢ w tym celu wszystkie koncdwki uzwojenia ze soba.

Z. Wykona¢ pomiar czujnika temperatury uzwojenia w stosunk
Potgczyt w tym celu ze sobg wszystkie koncodwki zyt czujnika
uzwojenia oraz wszystkie koncowki uzwojenia z masa.

== Rezystancja izolacji koncdwek zyt do masy nie moze by¢ mniejsza niz
W przypadku nizszej wartosci wymagany jest osobny pomiar dla siin
elektrycznego przewodu przytaczeniowego. W celu wykonania tego po
nalezy odigczy€ elektryczny przewdd przylgczeniowy od siinika.

Jesli rezystancja izolacji dla jednego z elekirycznych przewodow przyigcz:
jest mniejsza niz 1 MQ, przewdd jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

W przypadku zbyt malych wartosdi rezystancji izoladji silnika uszkodzona
izolacja uzwojenia. W takim przypadku agregatu pompy nie nalezy v

7.2.1.4 Kontrola czujnikéw

UWAGA

Zhyt duze napiecie kontrolne
Uszkodzenie czujnikow!

> Podczas kontroli czujnikow nigdy nie stosowac napiec wigkszych n

talowy w
silniku

iekdow w
siiniku

Opisane ponizej kontrole dotyczg pomiardw rezystancji na koncdwkach
przewodu sterujgcego. Wiasciwe funkcje czujnikédw nie sg przy tym te

Tabela 17: Pomiar rezystancji - wylgcznik bimetalowy w silniku

Porniar pomiedzy przylaczami ... |Warto$¢ rezystangji
201271 oraz 21122 <1Q

W przypadku przekroczenia podanych tolerancji odlaczy¢ eiektryczny prze

przylaczeniowy od agregatu pompowego i przeprowadzic ponowna kon

wewngtrz silnika.

Jesli i w tym przypadku zostang przekroczone tolerancie, silnik nalezy ot
naprawi¢. Czujniki temperatury znajdujg sie w UZWO)E’Hu stojana i nie m

wymienic.

Tabela 18: Pomiar rezystancji czujnika wyciekdw w sitnik

Pomiar pomiedzy praylaczami.... Warto$¢ rezystangji
9 oraz przewodem ochronnym (PE) >10
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Nizsze wartosci wskazujg na wnikanie wody do silnika.
otworzy¢ silnik i wykonaé remont.

7.2.2 Smarowanie | wymiana smaru

7.2.2.1 Smarowanie uszczelnienia z pierdcieniem slizg

Smarowanie uszczelnienia z pierscieniem slizgowym o«
smarujacej z komory smarowsej.

7.2.2.1.1 Okresy

Wymiane cieczy smarujacej przeprowadzac po kazd
najmniej raz w roku.

7.2.2.1.2 Jakos¢ cieczy smarujgcej

Nieprawidiowa jako$¢ cieczy smarujgce]
Niebezpieczenstwo wybuchu!

> W przypadku agregatéw zabezpieczonych przed

stosowac ciecz smarujaca, ktdrej temperatura za:

Zalecane typy olejow:

Komora smarowa jest wypetniona fabrycznie bezpiecznym
naturalnego, nietoksycznym $rodkiem smarowym ¢ jakosdi
(o ile klient nie zyczy sobie inaczej).

Do smarowania uszczelnieri mechanicznych mozna sto
smarujgce:

Wy

Tabela 19: Jakos¢ oleju

© ‘Oznaczenie | . o \asciwosd
Olej parafinowy lub olej |Lepkos¢ kinematyczna w temp.
wazelinowy 40 °C

Alternatywnie: Oleje
silnikowe klas SAE 10W |Temperatura zaplonu {wg testu
do SAE 20w Cleveland)

Temperatura krzepniecia
{(Pourpoint)

Temperatura zaplonu ERL

= Merkur WOP 40 PB, firma SASOL
= Olej wazelinowy Merkur Pharma 40, firma DEA
= Plynny olej parafinowy nr 7174, firma Merck

= Stosowac plynny olej parafinowy, firmy HAFA v

= Roéwnowazne produkty o jakosci stosowanej w me

= Mieszanina wodno-glikolowa

Zanieczyszczenie tloczonego medium przez ciecz smas
Zagrozenie dla ludzi i Srodowiskatl

> Napelnianie olejem maszynowym jest dozwol
zapewniona utylizacja.
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7.2.2.1.3 ilosé cieczy smarujgce]

Tabela 20: llo$¢ cieczy smarujace]

smna

Wersjasilnika .~ .| losCdeczy

YLiWL
0L

7.2.2.1.4 Wymiana cleczy smarujacej

7.2.2.1.4.1 Wymiana cieczy smarujgcej - wersje YL i Wi

Ciecze smarujace szkodliwe dla zdrowia i/lub goragce
Zagrozenie dla ludzi i $rodowiska!

> Podczas spuszczania smaru plynnego zadbac o srodki zapewniajgce
bezpieczenstwo ludziom i Srodowisku.

> W razie potrzeby nosi¢ odzieZ ochronng oraz maske ochronna.

v

Zebraé ciecze smarujgce i zutylizowad.

i

zdrowia.

1. Ustawi¢ agregat pompowy w sposob przedstawiony na rysunku.

2563:107

65-220; b) wersja YL, WL
2. Podstawi¢ odpowiedni pojemnik pod $rube zamykajaca.

Nadcisnienie w komorze smarowej

Tryskajaca ciecz podczas otwierania komory smarowej w temperatur

> QOstroznie otwierac srube zamykajgcg komore smarowa.

3. Wykreci¢ $rube zamykajacg 903 wraz z pierscieniem uszczelniajac
spusci¢ ciecz smarujgca.

Olej parafinowy jest jasng i przezroczystg substancja. Lekkie przebarwien
wywotane w wyniku docierania nowych uszczelnien mechanicznych lul

zanieczyszczenia w wyniku wyciekow tioczonego medium, nie maj ;
negatywnego wplywu. Jednakze silne zanieczyszczenia cieczy chiodzac

toczone medium wskazuje na uszkodzenie uszczelnien mechanicznych.

B

i, Ustawi¢ agregat pompowy w sposob przedstawiony na rysunku.
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;W

noinn

L

U

I

25631108

Rys. 20: Uzupelinianie cieczy smarujgcej a) wersja YL i}
rozmiarze pompy 50-170... i 65-220

2. Napeni¢ komore smarem plynnym przez otwor d
do wymaganego poziomu M (patrz ponizsza tabs

3.

i momentem dokrecania 23 Nm.
Tabela 21: Poziom smaru plynnego

Wielkos

50-22%

65-170

80-220

100-220 (wersje YL i WL)
50-17*

65-220 (wersje YL i WL)

7.2.2.1.4.2 Wymiana cieczy smarujgcej - wersja UL

Spuszczanie smaru
plynnego

v Pokrywa zasysajaca oraz wirnik zostaly zdemonto
49)

1. Podstawic¢ odpowiedni pojemnik pod agregat

Nasung¢ uszczelnienie mechaniczne 433.02 na wal.

‘Spuscié olej.

21: Spuszczanie smaru
ego
=ywanie smaru plynnego

1. WIlaé 0,25 | oleju przez otwor miedzy statg czescig u
433.02 a wirnikiem 818.

2. Ostroznie wyczysci¢ wirnik 818 i powierzchnie
uszczelnienia mechanicznego 433.02. Przy tyn
oleju.

o

3. Zamontowac ruchomg czeé¢ uszczelnienia mechaniczn

4. Zamontowaé wirnik 230 i pokrywe zasysajgcg 162. Fr:
dokrecania érub.(= Rozdziat 7.6 Strona 55)
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7 Konserwacja/utrzymanie sprawnosci technicznej

7.2.2.2 Smarowanie fozysk tocznych
rozyska toczne agregatéw pompowych smarowane sg niewymagajac
wypelnieniem smarowym.

Oproéznianie/oczyszczanie

Zagrazajace zdrowiu i/lub gorace tloczone media, materialy pomocnicze |
eksploatacyjne
Zagrozenie dla ludzi i srodowiska!

> Zebraé plyn pluczacy oraz — w razie potrzeby - pozostatg ciecz izu

> VW razie potrzeby nosi¢ odziez ochronng oraz maskg ochronna.

> Przestrzega¢ ustawowych przepisow dot. utylizacji niebezpiecznyc
substancji.

1. W przypadku mediéw szkodliwych, wybuchowych, gorgcych fub sty
inne ryzyko pompe nalezy wyptukac.

~ S

2. Przed przetransportowaniem do warsztatu pompg nalezy zasadnic
oczyscic.
Ponadto do agregatu pompy nalezy zalaczy¢ zaswiadczenie o braku
(= Rozdziat 11 Strona 71)

7.4 Demontaz agregatu pompowego

7.4.1 Wskazdéwki ogdine/dotyczace bezpieczenstwa

Prace wykonywane przy pompie/agregacie pompowym przez niewvkwa
personel
Niebezpieczenstwo zranienial

> Naprawy i konserwacje moga wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni
pracownicy.

Gorgca powierzchnia
Niebezpieczenstwo oparzenial

» PozostawiC agregat pompowy celem ostygnigcia do temperatury

Nieprawidiowe podnoszenie/poruszanie cigzkich podzespotow lub elem

Zagrozenie dla ludzi i urzadzen!

= Do przemieszczania cigzkich podzespotow lub elementow uzywad
odpowiednich érodkéw transportu, podnosnikow | zaczepow.

Bezwzglednie przestrzegac zasad i przepisow bezpieczenstwa. (= |
/}2\
Ly

VV przypadku demontazu i montazu zwraca¢ uwage na rysunek zioZeni

W przypadku uszkodzen mozna skorzystac z ustug serwisu naszej firmy.
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Praca przy pompie/agregacie pompowym bez dostateczneg
Niebezpieczenstwo zranienia!

> Prawidiowo wylgczy¢ pompe/agregat pompowy.

> Zamknac zawory odcinajace na przewodzie ssawy

> Oprozni¢ pompe | doprowadzi¢ do stanu bezcis
= Zamkngcl ew. przyigcza dodatkowe.
> PozostawiC agregat pompowy celem ostygniecia do

{

Podzespoly o ostrych krawedziach
Ryzyko odniesienia obrazen wskutek przeciecia lub odd

> Montaz | demontaz wykonywac¢ zawsze z zachowani
i ostroznosci.

> Nosi¢ rekawice robocze.

7.4.2 Przygotowanie agregatu pompy

v Zastosowano lub wykonano kroki i(= Rozdziat 7.4 1 Stron

1. Odfgezy¢ zasilanie i zabezpieczyé przed przypadkow
2. Spuscic ciecz smarujaca.

3.  Oprézni¢ komore wyciekowa i pozostawi¢ otwart

7.4.3 Demontaz elementu pompy

Wykona¢ demontaz zespolu pompy w oparciu o odpowie
1. Zdemontowa¢ pokrywe zasysajgcg 162.

2. Wykreci¢ i wyjgé srube mocujacg wirnik M8.
Przytgczenie wirnika do walu nastepuje poprzez gniazds

M10.
Przykreci¢ narzedzie zgodnie z ponizszym rysunk

Rys. 23: Sruba wyciskowa

Sruba wyciskowa nie znajduje sie w zakresie dostawy. lest

firmie KSB.
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7.4.4 Demontaz uszczeinienia mechanicznego i elementu silnika

7.4.4.17 Wymontowad uszczelnienie mechaniczne oraz zespd silni
WLG)

W odniesieniu do naprawy agregatdéw pompowych zabezpieczonych prze
wybuchem obowiazujg przepisy specjalne. Przebudowy lub zmiany agreg
pompowego mogg miec ujemny wplyw na ochrone przeciwwybuchows,.
tez sg one dopuszczalne tyltko po uzgodnieniu z producentem.

Silniki agregatéw pompowych z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym s
wykonane w sposob zapewniajacy stopien ochrony przed zapionem ,, Ol
hermetyczna”. Wszystkie prace dotyczace zespotu silnika, ktdre maja wi
ochrone przeciwwybuchows, jak wykonywanie nowego uzwojenia or:
zastosowaniem obrobki mechanicznej, wymagajg odbioru przez akredy!
rzeczoznawce lub musza by¢ wykonane przez producenta. Wewnetr
komory silnika musi pozosta¢ niezmieniona. Naprawe szczelin zabezpi
przed przebiciem zaplonowym mozna wykonywaé wylacznie odpowi
zalecen konstrukcyjnych producenta. Naprawa zgodnie z wartosciami z
normy EN 60079-1 jest niedozwolona.

Podczas demontazu zespotu silnika oraz elektrycznych przewoddw przyt
nalezy zadba¢ o to, aby oznaczenia zyt oraz zaciskdw zostaly oznakov
jednoznaczny na potrzeby pdZniejszego ponownego montazu.

t.  Pierscien slizgowy 433.02 wsuna¢ przez wat.

i

Odkreci¢ i wyjaé srube 914.02.

W

Wyja¢ obudowe posrednig 113.

[

Wycisngc przeciwpierscien 433.02 z obudowy posredniej 113.

+

Wyjac pierscien zabezpieczajgcy 932.03.

Wyjac pierscien slizgowy 433.01.

Wyjac wspornik przeciwpierscienia 476.

Wyjac przeciwpierdcien ze wspornika przeciwpierscienia 475.

Wyjac pierscien samouszczelniajgcy 412.02 ze wspornika przeciwpiersd

oo e e

0. Wyjgc pierscien zabezpieczajgcy 932.04 z obudowy kozia fozyskoweg

s
s

Wyjgc obudowe kozla tozyskowego 355.

N
!\)

Wyciggnac wirnik 818.

s
[V}

Wyjac pierscien zabezpieczajgcy 932.01.
Wyjgc pierscien zabezpieczajacy 932.02.

s
Ut

e

Wyciggng¢ oba fozyska toczne 321.

7.4.4.2 Wymontowa¢ uszczelnienie mechaniczne oraz zespd! siinika {wes
v Olej jest spuszczony.(= Rozdziat 7.2.2.1.4.2 Strona 47)
1. Odkrecic i wyjgc sruby 914.02 na kozle fozyskowym 330.

Odczepic zespot wirnika 818 od kozia fozyskowego 330.

W N

Wycisng¢ przeciwpierscien 433.02 z kozfa fozyskowego 330.
Wyjac pierscien zabezpieczajgcy 932.02.

I
g

.U"I

Odigczy¢ koziot fozyskowy 330 od wirnika 818.
6. Wyjac pierscien zabezpieczajacy 932.03.

i |

Wyjac pierscien slizgowy 433.01.
8. Wyjac wspornik przeciwpierscienia 476.
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9. Wyjgc przeciwpierscien 433.01 ze wspornika przeci
10. Wyjac pierécien zabezpieczajgcy 932.01.

11. Wyjac fozysko toczne 321.02.

12. Wyjac fozysko toczne 321.01.

7.5 Montaz agregatu pompowego

7.5.1 Ogdlne zasady/przepisy bezpieczefistwa

Nieprawidlowe podnoszenie/poruszanie ciezkich po

Zagrozenie dla ludzi i urzadzen!

> Do przemieszczania ciezkich podzespotow lub eiem
odpowiednich $rodkdw transportu, podnos$nikdw i

UWAGA

Nieprawidiowy montaz
Uszkodzenie pompy!

» Montaz pompy/agregatu pompowego nalezy wykonad
obowigzujacymi w zakresie budowy maszyn.

> Zawsze stosowac oryginalne czesd zamienne.

Przed ponownym montazem zespolu silnika nalezy sprawdzi s
powierzchnie szczelin, majace znaczenie dla ochrony przeci :
nieuszkodzone. Wymieni¢ elementy z uszkodzonymi
Potozenie szczelin zabezpieczenia przeciwwybuchowego
Zatgczniku |, Szezeliny przeciwwybuchowe”.

Kolejnosé

Uszczelki

Momenty dokrecania

Montaz agregatu pompowego wykonywadé tylko na
ztozeniowego.

= PierScienie samouszczelniajgce

~ Sprawdzi¢ pierscienie samouszczelniajgce pod |
potrzeby wymienié¢ na nowe.

= Pomoce montazowe

- Jesli to mozliwe, zrezygnowac z pomocy mon

Wszystkie sruby naleZy podczas montazu dokrecic zgo
7.6 Strona 55)

7.5.2 Montaz zespoiu pompy

7.5.2.1 Montaz uszczelnienia mechanicznego

Dla zapewnienia nienagannego dzialania uszczelnie
przestrzegad nastepujacych zalecen:

= Powierzchnia walu musi by¢ nienagannie czysta

= Przed ostatecznym montazem uszczelnienia mechaniczneg
$lizgowe posmarowac niewielka iloscig oleju.

- Dla uproszczenia montazu mieszka uszczelnien
wewnetrzng strone mieszka wodag z myditem (n

+ Aby zapobiec uszkodzeniu mieszka gumowego, n
cienka folie {grubos¢ ok. 0,1-0,3 mm).
Nasung¢ zespot obrotowy przez folie i ustawic w pozy
Nastepnie zdja¢ folie.
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7/ Wat i lozysko toczne sg zamontowane w prawidtowy sposdb w

.

1. Wsuna¢ uszczelnienie mechaniczne 433.01 po stronie napedu
zabezpieczy¢ za pomocg pierscienia mocujgcego 515 lub tez p
zabezpieczajgcego 932.03.

B

umiescic w pokrywie cisnieniowej 163 i wcisnac az do oporu we w
tozyska 330.
3. Wsunag uszczelnienie mechaniczne 433.02 po stronie pompy na w

W przypadku zastosowania specjalnego uszczelnienia z pierscieniem s
zakrytymi sprezynami przed montazem kota wirnikowego dokrecic $rube
gniezdzie szesciokgtnym w czesci obrotowej. Przestrzegac przy tym wym

Tabela 22: Wymiar montazowy A

wielkos¢ pompy _ Wymiar montazowy ,A”
Wszystkie wielkosci 59 -

7.5.2.2 Montaz wirnika

7.5.2.2.1 Montaz ksztaltu wirnika S i rozdrabniacza

W przypadku wspornikdw fozysk z gniazdem stozkowym nalezy zwracac
o, aby stozkowe gniazdo kofa wirnikowego oraz wat byty nieuszkodzs
montowane bez smaru.

1. Wsunaé wirnik 230 na koncowke watu.
2. Wiozyé kotek karbowany 561 w wirnik 230.

Umiesci¢ korpus wirnika 23-7 na trzpieniu centrujgcym.

[e¥}

S

Zalozyé érube wirnika 914.04 i dokreci¢ z momentem dokrecania 30

Zamontowa¢ pierscien 500 za pomocg $rub 914.06 w pokrywie zasy

.U"l

UWAGA

Nieprawidiowy montaz
Zle ustawiony wymiar szczeliny!
> Dokreci¢ jednostke wirnika do oporu w pokrywie zasysajgcej i zacho
ustawienie, az zostang zmierzone wymiary X i y.
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7 Konserwacja/utrzymanie sprawnosci techniczne!

Rys. 25: Dokreci¢ jednostke wirnika w pokrywie zasy

6. Dokreci¢ jednostke wirnika do oporu w pokryv
-

=)
+1f

[aa}

=
i
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|
|
{
!

h

>

255631114

N AN
/
904 — L-91£A06L9'M~Gle\‘- 23-F N 914-03

Rys. 26: Ustawianie wirnika S

h | Odstep miedzy pokrywa zasysajacg i obudows pon

s | Wymiar szczeliny miedzy pokryws zasysajgeg i

)
op
e

pokrywy zasysajgcej

i
x | Odstep miedzy gorng strong pokrywy zasysajace] i otwor

y | Odstep miedzy doing strong korpusu pompy i lopa

7. Zmierzy¢ wymiar x na pokrywie zasysajgcej.
Wymiar x to odstep miedzy gdrng strong pok
mocujgcymi pokrywy zasysajgcej.

8. Pomiar wymiaru y miedzy korpusem pompy i lopatkami
Wymiar y to odstep miedzy doina strong korpusu pomy

w0

Ustawié wymiar h { h =x+s-y) za pomocg $ru
Przy tym s (0,3 +- 0,1) jest wymiarem szczeliny migdz
topatkami wirnika.

10. Dokreci¢ pokrywe zasysajgcg za pomoca $rub 91

11. Sprawdzi¢ swobode ruchu wirnika przez wykonani
Pokrywa zasysajgca oraz wirnik nie powinny ocier

7.5.2.2.2 Montaz ksztaftu wirnika D

W przypadku wspornikdw fozysk z gniazdem stozkow
to, aby stozkowe gniazdo kota wirnikowego oraz wail
montowane bez smaru.
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e | ey,
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j 2563:127
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Rys. 27: Montaz ksztattu wirnika D

{.  Nasungc wirnik 230 na koniec watu i zamocowa¢ za pomocg sruby
914.04.

Ponownie wyja¢ $rube wirnika.

W miejsce $ruby wirnika wkreci¢ srube oczkowa M8x100 (nie zn
zakresie dostawy KSB).

4. Pokrywe zasysajacg 162 dosunagé az do miejsca przylegani

a
Zaczepi¢ agregat pompowy o $rube oczkowg (nie znajduje sig w :

> dostawy KSB). )

6.  Whkreca¢ $ruby nastawcze 904 az bedg przyiega%y do korpusu porn
7. Ponownie ostroznie wyjac agregat pompowy.

8.  Wyjal pokrywe zasysajgca.

9. Zmierzy¢ wysoko$é $rub 904 az do pokrywy zasysajgcej 162 i dow

kazdej sruby dodac 0,8 +/- 0,1 mm.

10. Ponownie osadzié pokrywe zasysajacg | zamocowac za pomocg $r

-3

Ponownie zawiesié¢ agregat pompowy w urzgdzeniu dzwigowym i
sprawdzi¢ swobode ruchu wirnika.

ot

~
TN

Wykreci¢ $rube oczkowa (nie znajduje sie w zakresie dostawy K

Zalozy¢ $rube wirnika i dokrecic.

7.5.3 MontaZ elementu silnika

Przed ponownym montazem zespotu silnika nalezy sprawdzic, czy wszyst
powierzchnie szczelin, majace znaczenie dla ochrony przeciwwybucho
nieuszkodzone. Wymieni¢ elementy z uszkodzonymi powierzchniami
przypadku agregatow pompowych z zabezpieczeniem przeciwwybuch
stosowac tylko oryginalne czesci zamienne firmy KSB. Polozenie szcze
zabezpieczenia przeciwwybuchowego naleZy sprawdzi¢ w zatgcznik
przeciwwybuchowe”.

Zastosowanie nieprawidiowych $rub
Niebezpieczenstwo wybuchul

» Do montazu agregatu pompowego z zabezpieczeniem przediv
stosowac tylko oryginalne $ruby.

> Nigdy nie stosowac $rub o innych wymiarach lub nizszej klasie w
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7 Konserwadcja/utrzymanie sprawnosci technicznej

7.5.4 Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci {wersje YLG

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ zespdt uszczelnien
smarowg pod wzgledem szczelnosci. Do kontroli szczel
otwor wlewu cieczy smarujace].

Podczas kontroli szczelnoéci nalezy przestrzegac na
= Medium kontrolne: sprezone powietrze
= Ci$nienie kontroine: maks. 0,5 bar
= Czas kontroli: 2 minuty

6,5 bar

WU
2563:115

Rys. 28: Wkrecanie przyrzadu kontrolnego
1. Wykreci¢ $rube zamykajacg oraz pierscien uszczel

2. Wkreci¢ przyrzad kontrolny szczelnie w otwér

3. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosc w oparciu o
Podczas trwania kontroli ci$nienie nie moze spa
Jesli cisnienie spadnie, sprawdzié uszczelnienia i
Nastepnie wykonac ponowng kontrole szczeinodci

4.  Po pomysinym zakonczeniu kontroli szczelnosci
Rozdziat 7.2.2.1 Strona 45)

7.5.5 Kontrola silnika/przyigcza elektrycznego

Po zakonczeniu montazu wykonad wskazane dziatan

7.6 Momenty dokrecania $rub
Tabela 23: Momenty dokrecania érub

coGwint e “rirovoMoment dolrec

M8
Sruba wirnika M 8

Sruba zamykajaca 903

7.7 Zapas czedci zamiennych

W agregatach pompowych z zabezpieczeniem prLec*\fw\f\/buc o
stosowac wylgcznie oryginalne czescdi zamienne lub czesd za
przez producenta.

7.7.1 Zamawianie czesci zamiennych
Do zamawiania czesci zapasowych i zamiennych niezb
informacje:

* Typ pompy

= Numer zamdwienia KSB

= Numer silnika
Odczytac wszystkie dane z tabliczki znamionowe;.

Dane wymagane dodatkowo:
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Nazwa czesci
= Nr czesd
= Liczba sztuk czesci zamiennych

= Adres dostawy

= Sposéb wysylki (spedycja, poczia, przesylka ekspresowa, transport

Nazwe czesci oraz nr czesci nalezy sprawdzi¢ na rysunku ziozeniowym.

7.7.2 Zalecany zapas czeéci zamiennych do pracy przez okres dwoch
24296

czesci zamiennych dla zalecanego zapasu czeéci zamxennych’”

Nazwa tzgsch ‘Liczba pomp (wigcznie
‘ : - ,8 19
) Wirnik 1 1 2 2 3 4 1
Lozysko toczne, po 1 1 2 2 3 4
sironie pompy
B L ozysko toczne, po 1 1 2 2 3 4
tronie silnika
e Uszczelnienie 2 3 4 5 5 7
i wharﬂ iczne po stronie
nienie 2 3 4 5 6 7 i
niczne po stronie
staw uszczelek 4 6 8 8 B 10
7.7.3 Zestawy czesci zamiennych
Tabela 25: Przeg|ad zestawow czesci zamiennych
Mazwa czgscx - , ~Nrczesd
tozysko toczne, po strome srlmka 321.01
t ozysko toczne, po stronie pompy 3216.02
Uszczelnienie mechaniczne, po stronie 433.01
silnika ‘
Uszczelnienie mechaniczne, po stronie 43302
pompy
Zestaw uszczelek 99-9
Zestaw naprawczy ) 95-20
1 zestaw pierscieni zabezpieczajgcych -

iggte] przez okres dwoch lat lub na 4000 godzin pracy
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