Instrukcja przeciwpozarowa

INSTRUKCJA OBSEUG

A. Dziafanie urzgdzenia

Po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowe]

i po sygnale ostrzegawczym zbiornik z HFC227 zostaje otwarty.
Otwarcie nastgpuje przez uruchomienie elektrozaworu (7), ktéry
otwiera zawdr (1) na zbiorniku (4).

Zbiornik z HFC227 moze byt rowniez otwarty za pomocg
recznego mechanizmu uruchamiajgcego (8).

UWAGA! Po ustyszeniu sygnafu ostrzegawczego nalezy
niezwfocznie, ale bez paniki, opuscié pomieszczenie!

/estawienie czesci

Nazwa
Korpus_kompletny
Nakretka sprezyny tioka
Gwint do zbiornika
Zbiornik
Tabliczka znamionowa
Wqz wyplywowy
Wyzwalacz elektromagnetyczny
Wyzwalacz reczny
Zawleczka zabezpieczajgca
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B. Przywrdcenie funkcjonalnosci urzqdzenia
po zadziataniu

1. Wszystkie funkcje centralki sygnalizacji pozarowej nalezy przywrdci¢

do stanu wyjsciowego.(patrz Instrukcja obsfugi urzqdzenia sterujgcego)
2. Zbiomiki z gazem (4) nalezy wymieni¢ (pkt C. w odwrotnej kolejnosci)
3. Nalezy zdjqt zaSlepke z przyfgcza wylotowego zaworu butli.
4. Wgz wylotowy (6) z zaworu butli nalezy dokreci¢ do zaworu butli,
5. Nalezy podiqczyt linig sterujgcq do gniazda (11) na wyzwalaczu (7).
6.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy uaktywni¢ urzqdzenie sterujgce.

Urzqdzenie jest znowu gotowe do dziafania !

Uwaga !

Dla unikniecia przypadkowego uruchomienia

urzqdzenia gasniczego podczas prac przy centralce

i przy urzqdzeniu gasniczym nalezy zawsze odfgczyé

przewdd z gniazda (11) na wyzwalaczu elektromagnetycznym (7).

C. Demontaz zbiornikow z HFC227

1. Centrale sterujgcq gaszeniem nalezy wytqczye.

2. Odiqezy¢ linig sterujgcq elektrozaworem (7) z gniazda (11).

3. Wqz wylotowy (6) odkreci¢ od zaworu zbiomika i nastgpnie w to miejsce
nakrecié zaslepke.

4. Odkreci¢ wgz wyzwalajgcy (w przypadku zestawu wielobutlowego).

9. Odkreci€ uchwyty i zdemontowaé zbiornik.

Ponowna instalacja zbiornika nastepuje w odwrotnej kolejnosci.

10 | taficuszek zawleczki

11 [ Gniazdo linii wyzwalajqcej
12 | Sruba ptytki bezpieczefistwa
13 | Piytka bezpieczefistwa

14 | Plomba zawory

15 | Manometr kontaktowy M10x1
16 | Zawdr testowy
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17| Osfona manometru
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UWAGA: Nie odkreca¢ wyzwalacza \
elektromagnetycznego! N

UWAGA: Liczba butli jest zmienna!
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SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.

51-180 Wroctaw
Psary, ul. Wolnosci 20
Tel. +48 71 388 77 30; Fox. +48 71 388 77 31




