OPIS TECHNICZNY / INSTRUKCJA

DOKUMENTACJA TECHNICZNGO
— RUCHOWA ZBIORNIKA
Z TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW
SZTUCZNYCH PE 100

bezcisnieniowego, dwuplaszczowego.

Przeznaczenie: podchloryn sodu o stezeniu do 14.3%. bioracy udzial w procesic
technologicznym odprowadzania $2i :ko v sanitarnyceh

Miejsce zabudowy: Budynek chlorowni. teren Centrum Klinic no-Dvdakioverneoo w b odyi

przy ul. Pomorskiej 251 (dzialki nr: 401. 11710, . 7/3. obigch Wiy
Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lodzi (C0-119 T 67 AL Kodeiuszki 1)
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1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera niezbedne informacje dla prawidlowe]
eksploatacji 1 skierowana jest do personelu techricznego. ktory posiada podstawowe
wiadomosci z zakresu obstugi aparatury z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do eksploatacji zbiornika uzytkownik jest bezwzglednic zobowigzany
do zapoznania si¢ z trescig niniejszej dokumentacji.

Instrukcja obejmuje swoim zakresem bezciSnieniowe, pionowe. przenosne jedno lub
dwuptaszczowe zbiorniki z termoplastycznych tworzyw sztucznvch przeznaczonveh do
przechowywania w pomieszczeniach zadaszonych.

2. CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA

Bezcisnieniowy, pionowy, otwarty, przenosny dwuplaszczowy (tvpu zbiornik w zbiorniku)
zbiornik z termoplastycznych tworzyw sztucznych przeznaczony do przechowywania
podchlorynu sodu w pomieszczeniu zadaszonym. Zbiornik bedzie usytulowanv wewnatrz
budynku, i nie jest narazony na obciazenie wiatrem i $niegiem.

Zbiornik jest konstrukcja wykonang z polietylenu o wysokiej gestosci PE 160. Zbiornik przed
pierwszym uzyciem powinien posadowiony na wypoziomowanei posadzce (np. betonowej). a
krocce bedace na jego wyposazeni powinny pozostaé bez naprezenia. Zapewni to dlugoletnia
bezawaryjna prace oraz dtugotrwate odpornos¢ na przechowywane medium.

Czujnik szczelnosci, czujnik przepetnienia oraz kontrela poziomu medium  stanowia
integralne czesci zamowienia. Przed pierwszym uruchomicriem zbiornik nalezv zatem
bezwzglednie wyposazy¢ w czujniki i podlaczyé¢ do aparatury kontroino-pomiarowe;.
sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Zbiornik wyposazony jest w instalacje adsorpcji cparow podchlorvnu sodu w postaci
) Dnej | f )
pochtaniacza  AD250 (SLS5) z  wymiennyrn  wkiadem  sorpevinym “

zamontowanego/podigczonego do krdéeca napowictrzajaco~odpoviietrzajacegc

dzieki czemu, przy zachowaniu pomijalnych opordw. uklad ten nie
procesowego medium do pomieszczenia, atmosfery.

LOD/ig7
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Rysunek 1. Rozmieszczenie przvacry.
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Transport i sktadowanie zbiornikéw musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
) o - 1 1 19 “hiarn il ooy 11vevuinte cia oo 7hinernils 1oc
3.1. Przed przystapieniem do podnoszenia zbiornika nalezy upewnié sie. 7e zhiornik jest
catkowicie oprozniony z czynnika roboczego. Opréznianie zbiornika nalezy
wykonac¢ przy wykorzystaniu kréécea.

L
1

Niskie zbiorniki (o wysokosci do 2,5m) moga byé pakowane bezposrednio na
platforme¢ pojazdu w pozycji pionowej. Dopuszczalne jest fadowanie przy pomocy
wozka widlowego po uprzednim umieszczeniu i zabezpicczeniu zbiornika na
palecie drewnianej (Rysunek 3) lub przy pomocy d7wigu, 7z wykorzystaniem
trawersy (Rysunek 6). Nie dopuszcza sie podnoszenia zbiornika bezposrednio za
dno ani w Zzaden inny sposob (Rysunek 4 i 5). Do zatadunku zbiornika nalezy
stosowa¢ liny wiokniste lub pasy parciane. Niedopuszezalne jest stosowanie lin
stalowych lub fancuchow.

(O8]
(OS]

W przypadku zbiornikéw z wanng wychwytujgeg nalezy osobno przenosic¢ zbiornik
1 wanng wychwytujaca, o ile projekt zbiornika nie przewiduje innego rozwigzania.

Rysunek 3. Prawidlowe podnoszenie zbiornika umieszczonzgo na palecie za pomoca wozka

widtowego.
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Rysunek 4. Nieprawidtowe podnoszenie zbiornika za »o+ vegpzka, widiowego.
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Rysunek 5. Nieprowiciow JsBeees przesuwania zbiornika za pomocg wozka widtowego.

< 0. Podnoszenie zhiornika przy uzyciu poziomej trawersy.

Do zaladunku zbiciuika pajery . vsowae finv widkniste lub pasy parciane. Niedopuszczalne

TcF ot SOV AT ey by of
JCSL stosoveanie hin

foWEnt wyerwytujaes nalezy osobno przenosi¢ zbiornik i wanne

v

wychwytijgea. o ile proiekt zbioe < ie przewiduje innego rozwiazania.

3.4, Zbiornik amicszozeny ca platformie pojazdu nalezy zabezpieczaé drewnianymi
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A formie pojazdu, aby nie opierat sie na krocécach
~iBontowanych na zbiorniku, ktére mogg ulec uszkodzeniy

v zhiornika mogg by¢ zaslepione lub w inny sposéb
wokodzeniem. Jednak jeden z krééedw powinien by¢ otwarty

)

PHUP TERVO

\(\ zhioraiki.icrmochem. com. pl 8/12
g\\ng\\l
N

AON

&




(OS]
~

)
2

w
0

L) W

98]

10.
11.

2.

Zbiornik nalezy odpowiednio zabezpieczyé przeciw ruchom pionowym w czasie
transportu. Nalezy stosowaé liny wickniste lub pasy parciane. Niedopuszezalne jest
stosowanie lin stalowych lub tancuchéw.

W trakcie transportu nalezy unika¢ obcigzed powstaiacych od nagtveh wstrzasow

11ka.

(na wyboistych drogach), ktore moga by¢ powoden uszikodzenia zbic
Po przybyciu na miejsce instalacji zaleca si¢c. abv przedstawiciel nabywcey
przeprowadzit inspekcje zbiornika poprzedzajacg rozladunck, aby sie upewnic. ze
zbiornik i jego elementy nie zostaly uszkodzone w czasie transporta. Wszelkie
uwagi nalezy zapisac.

Procedura roztadunku zbiornika z pojazdu jest odwrotna wzgledem zaladunku,

Jezeli wymagane jest przechowywanie (magazynowanie} poprzedza ace ostateczna

Sevionasan wa s wlaelEtae e
1onowel na dnte piaskim (na

instalacje, zbiornik musi by¢ ustawiony w pozvcii o
ptaskim stabilnym podtozu) i chroniony przed uszikodzenicm.

Przed ostateczng instalacja zbiornika nalezy sie upewnic. 7e zostala usunicta ze

zbiornika woda po opadach atmosferycznych.

4. WYTYCZNE DO USTAWIENIA I MONTAZU

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Zbiornik nalezy postawi¢ na podiozu twardvim wikonanym 7z materialow

niepalnych np. betonowym w sposéb zapevuniaacy ocarone przed

skazeniem w przypadku powstania awarii spowodowanc nieszezelnoseia
zbiornika. Zbiornika nie wolno stawiaé¢ na powicrchnie nierdwna. kamienista.
niestabilna.

Pod zbiornikiem zalecamy ulozy¢ podktad 2mm. dostepav za doplata.

Urzadzenia do napowietrzania i odpowietrzania zbiornika musza by udroznione.
Zbiornik nalezy ustawia¢ tak, aby inne urzgdzenia nie powodcwaly jego
nagrzewania.

W celu wykonania prac konserwacyjnych nic wolno wchodzié na pokrywe
zbiornika oraz nie wolno opierac o zbiornik naczed # np.: drabiny.

Uzytkownik zbiornika ma obowiagzek zapewniciie wolne] przestrreni wokol
zbiornika do okresowych kontroii i przeglacow.

UWAGA!!!

A Zbiornika nie wolno pizetaczac.

A Zbiorniki nie powinny by¢ ladowane lub transportow ar gl remperatarzdGitagzenia

onizej 5°C, bez wezesniejszej konsultacyi 7 prodiicesios
s

lerownik Budoysy

mar inz. Maciej Grfiesf
Jpr. bud. Nr LOD/3
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o WYTYCZNG D) iNNT B R EKSPLOATACTH ZBIORNIKA

HOCMECEY tee vie. Go-tuchowa zawiera niezbedne informacje dla prawidtowe;
i =5 Destnelu (echnicznego, ktory posiada podstawowe
WIacomasct 7 zakiesa obshici ansratury 7 termoplastyeznych tworzyw sztucznych.

i solornika vzytkownik jest bezwzglednie zobowigzany

e, s 2o dekam entacji.

Lreenaizony est wiio na okresione w projekcie medium. Zmiana przeznaczenia
S Nestanic v < “icniu z producentem i w razie koniecznosci wiasciwg
i} Chnicrzn
A
94'? v‘. . . - -
b2y Napeliicre soiorm SR mRaczg e powinno przekraczaé 95% pojemnosci
sbioraika’!
L= Nie mosn: Cpetiienia zbiornika!ll
A
AN o . -
L Nie 0 viw o zolorika  bez  sprawnego czujnika  szczelnosci.
8 ZePeinicn K« C QZIO
Gruniowne cavszizenic prossirz o wen agirzne zbiornika powinno by¢ wykonywane przy

OTISLTI0SCIE  oitwarcia pokrywy zbiornika. Wydobyte

Kazde] czynuosc

Zy PrieRdese 40 uivlizacji przez wyspecjalizowang firme, a powstata

ZaniCCLYs7¢Zenia lis

prey tej coynnosel dokumeriagic preecrowywac dla udokumentowania wiasciwej eksploatacji

ZD10rnika

Transportowaiie, praccnowywanie § ekeploatacja zbiornika winno si¢ odbywa¢ w sposéb

bezpieczny dis zbiornika, aby nie deszie do tiszkodzen mechanicznych ptaszczy zbiornika.

Ty

W przypadky  siwviergzeni: cinosci zbiornika wewnetrznego nalezy natychmiast

vac cevnnik roboczy do innego zbiornika i powiadomié

W SpOSOL perteczns [tz
aostawcee 7oy

Zabrania  sic  gdokoaania s Konswukeyinyeh  fub wyposazenia zbiornikow  bez

Zbrornik nalery Chrenic precd dosieven 9509 riepowotanych.
OIS povyiany postegpowad zgodnie z instrukcja eksploatacji zbiornika,

aby n'e rocapifo przckroczenie parametrow dopuszczalnych, a w
i przesrocrania, podejmowad dziatania majgce na celu sprowadzenie

preegiady, oraz wymiany credei ::-<fi.,.(‘0'v.a/ych | osprzetu.
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Na uzytkowniku zbiornika spoczywa obowigzek przestizegania wymogow  prawnych
1>

dotyczacych dopuszczenia, instalacji i eksploatacji wyrobu. jak i zalecen iokalnveh stuzb
ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.

6. ZASADY BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Podczas prac nalezy kierowac si¢ przepisami Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. nr 169 z 2003r poz. 1650) w sprawic ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zbiornik podczas normalnej eksploatacji ulega
cyklicznym procesom napetniania i oprézniania. w zwigzku z czvim wazne jest kontrolowanie

prawidtowej pracy osprzetu zbiornika. Przegladdéw oraz robd

nserwacyjno-pomiarowych
mogg dokonywac jedynie pracownicy posiadajacy udokumentowane przeszkolenic do prac na
tego typu obiektach oraz aktualne badania lekarskie

7. OCHRONA P.POZ I OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie eksploatacji zbiornika nalezy zwréci¢ uwage. aby uniknaé rozlewania czynnika
roboczego.

8. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Wycofany z eksploatacji zbiornik nalezy przekaza¢ do ut/lizacii.
9. INFORMACJA O TABLICZCE ZNAMIONOWE.J

Na zbiorniku zamocowana jest w miejscu dostepaym, trwala i czviclna tabiiczka znamionowa
z podstawowymi danymi (ponizej odwzorowanie):

PHUP TERMOCHEM
PLS5-015 Gloane
ul. towicka 12
tel. +48 42 640-56-05

Nazwa wyrobu: Pionowy, stajiic/ vhic 1 ib dwuptaszczowy (zbiornik w zbicrniku)
Numer seryjny: U/1715C041/ A

Rysunki: TCHC01/2017, TCH!

Materiat: PEHD (¢ )

Meadium: Podct:loryn soa {3tezeaie do 14,5%)

Produkcja: 03.2017
Srednica zbiornika:
Wysokosc zbiornika:

Pojemnosc nominalna:

Temp. pracy: ok, 21 °C
Cisnienie pracy: Zhiornik besiisme
Rodzaj zabudowy: Wewnatrz budynku chlorowni
Lokalizacja: Teren CkD, L3¢z u . Pomorska 251

PHUP TERMOCHEM




0. CZESTOTLIWOSC BADAN OKRESOWYCH

Zgodnie 2z cbow;

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
I8 wrzesnia 2061« [y, i3 pozl211) nalezy dokonywa¢ okresowych badan
SZCZEINOSCE ZBIomIRGW Orsy cev. s e Jnetizinej | zewnetrznej w nastepujacych terminach:
A ]
‘ o | Czgstottiwodé badania
i oy gl i H
1 {

zbiornika nie rzadzigj niz:

]
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