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I. Wprowadzenie:

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytac
doktadnie niniejsza instrukcj¢ montazu, obstugi i konserwacji.

Zapoznanie si¢ i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczna i ekonomiczna eksploatacje.
Instrukcja zawiera wytyczne montazu, obstugi i konserwacji przepompowni $ciekow.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej
instrukcji. Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze montowaé, obshugiwac i
konserwowa¢ przepompownig¢ Sciekéw. W przepompowni $ciekow nalezy stosowac
tylko oryginalne czgsci zamienne zespotéw i podzespotéw pompowych produkeji KSB.

Niefachowy montaz, nieprawidlowa obstuga, blednie prowadzone prace konserwacyjne lub
catkowite ich zaniechanie, spowoduje utrate naszych zobowigzan gwarancyjnych.

Uwaga:
Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian techmicznych, ktére maja na celu
ulepszenie wyrobu lub jego poszczegélnych zespoléw czy tez podzespoléw.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe 1 przeciazeniowe
wbudowane w silnik pompy oraz w skrzynke sterownicza, jak tez kontrole pozioméw cieczy w
zbiorniku zabezpieczajaca przed niekontrolowanymi zmianami stanéw minimalnych i
maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziataja wadliwie lub ulegly awarii.
przepompownia nie moze by¢ eksploatowana.

Uwaga:
Za szkody wynikle z nieprzestrzegania instrukcji montazu obslugi i konserwacji
producent nie ponosi odpowiedzialno$ci.

-
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I1. Przepisy BHP.

Uwaga: Przy obsludze i eksploatacji przepompowni sciekow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika 1993r. (D.U. nr 96 z dnia 15.10.1993r) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni Sciekdw
nalezy przestrzegaé nastepujacych przepisow:

- Osoby obstugujace przepompownie $ciekow oraz zespoty i podzespoty wchodzace w skiad
tej przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1 kV. oraz odpowiednia wiedze
na temat obstugi i eksploatacji przepompowni.

- Prace konserwacyjne moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis
przeszkolony specjalnie w zakresie konserwacji zespotéw przepompowni a w szczegdlnosci
konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepompowniach sciekow.

- Za przestrzeganie przepisow dotyczacych przepompowni, a w konsekwencji bezpiecznej
pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

- Przed wuruchomieniem przepompowni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania
poszczegolnych zespotow i podzespotow.

- Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny byé
przechowywane w przewidzianych do tego miejscach, aby zapewnié bezpieczna obstuge.

- Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostalosci prac konserwacyjnych musza by¢
przechowywane w odpowiednich zbiornikach i powinny byé zgodnie z przepisami
zabezpieczone.

- Obstugujacy powinien jak najszybciej zglosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde zauwazone
zakiocenie lub nieprawidlowos¢ dzialania. Dotyczy to zaréwno elementéw mechanicznych
jak 1 elektrycznych.

- Przy wystgpieniu zakl6cenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozi¢ bezpieczenstwu.
nalezy niezwlocznie wylaczy¢ zasilanie.

- Zmiany polaczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sa zabronione

- Prace przy pompie, skrzynce sterujacej, skrzynce zaciskowej moga byé przeprowadzone
tylko wtedy, kiedy prad zostanie odtaczony, obracajace si¢ czesci pompy nie poruszaja sie. a
temperatura pompy i obnizona jest do temperatury otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie
przed przypadkowym wigczeniem pradu.

- Zmiany ustawienia pozioméw sterujacych pracg przepompowni moga byé¢ wykonywane
przez przeszkolonego pracownika zajmujacego sie obstugg przepompowni. Fabryczne
ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom $ciekéw W przepompowni
zabezpieczajgc pompy przed ,,suchobiegiem™.

- Przed kazdym wejsciem do przepompowni nalezy wywietrzyé wnetrze zbiornika oraz
sprawdzi¢ dokladnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek uszkodzenie
mechaniczne, lub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z eksploatacii.

- Osoba schodzaca musi by¢ asekurowana ling bezpieczefistwa i zabezpieczona przez dwéch
pracownikow stojgcy na pokrywie przepompowni. Osoby asekurujace powinny byé w
stalym kontakcie z pracownikiem znajdujacym sie wewnatrz zbiornika oraz mie¢ mozliwosé
niezwlocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w razie potrzeby, niezwlocznie
udzieli¢ pomocy.



Prace budowlane zwigzane z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzi¢ doktadnymi
indywidualnymi obliczeniami statycznymi oraz badaniami konkretnych warunkow
gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia.

Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym
fundamencie z betonu zbrojonego B-15, zwrdcié szczegdlng uwage na staranne
zamocowanie zbiornika tapami do fundamentu oraz zabezpieczenie przed dostawaniem sie
wod gruntowych pod dno zbiornika.

Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy podnosi¢ go tylko za
specjalne uchwyty zamocowane do plaszcza zbiornika w jego goémej czesci. Do
opuszczania zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty, za ktére nalezy mocowac
zbiornik podczas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu. Uchwyty
przykrecone sa do plaszcza zbiornika w jego gdrnej czesci.

Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sa zawiesia liniowe z hakami. ktdre
pomogg bezpiecznie i fachowo ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Poslugiwanie sie przy
wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem moze
spowodowac¢ uszkodzenie lub nawet catkowite zniszczenie zbiornika przepompowni.

Do opuszczania i wciagania pomp o znacznym ciezarze nalezy stosowaé weiagarki
stacjonarne lub przenosne z napedem recznym. Wcigganie i opuszczanie pomp mozna
rozpoczg¢ po upewnieniu sig, ze urzadzenie jest w pelni sprawne technicznie.

Obstugujacy wciggarke winien by¢ zapoznany z instrukcjg obstugi weiggarki i przestrzegaé
wszystkich zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacji, konserwacji oraz udzwigu
maksymalnego.

Nie stosowanie si¢ do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na
przepompownie $ciekdw lub jej zespoty i podzespoly.
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I11. Dokumentacja Techniczno Ruchowa.
1. Przeznaczenie.

Przepompownie sa kompletnymi urzadzeniami zbiornikowo — pompowymi w nowoczesnym
systemie kanalizacji ci$nieniowe;.

Przeznaczone s3 do transportu s$ciekéw sanitarnych, komunalnych, wéd drenazowych
odwodnieniowych itp. na wieksza odleglosé lub na wyzszy poziom.

Zbiornikowe przepompownie $ciekow sa stosowane w ukladzie grawitacyjno — tlocznym
gdzie Scieki z jednego lub kilku gospodarstw domowych poprzez przykanaliki lub odcinek
sieci grawitacyjnej sptywaja bezposrednio do zbiornika przepompowni, skad za pomoca pomp
zatapialnych sg tloczone do studni zbiorczej na gtéwnym kolektorze kanalizacyjnym, badz
bezposrednio do oczyszczalni Sciekdw.

Innym zastosowaniem jest zainstalowanie przepompowni w ukladzie technologicznym
oczyszczalni.

2. Opis konstrukcji.

Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposazonym w instalacje i armature
hydrauliczng oraz automatyczny uktad sterowania elektrycznego.

Przepompownia zbudowana jest ze zbiornika, instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

Wewnatrz zbiornika o wymiarach 62000 x 9110mm zainstalowane sg 2 pompy zatapialne
typu Amarex NF 80-220/044 ULG-195 o mocy 3,7kW. Parametry hydrauliczne i obshuga
pomp opisane sg w ich odrebnej instrukcji bedacej integralng czescig DTR przepompowni.

Pompy polgczone s3 z instalacjg hydraulicznag za pomoca szybkozlgczy znajdujacych sie na
kolanach stopowych. Cala instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na stale w
zbiorniku. Pompy opuszcza si¢ do zbiornika na prowadnicach rurowych. Lacza sie one z
instalacjg hydrauliczng za pomoca szybkozlgczy automatycznie bez koniecznosci wehodzenia
do zbiornika. Do opuszczania i podnoszenia pomp shuzg lancuchy. ktérych konce zawiesza sie
na zaczepie przymocowanym do $cianki wlazu zbiomika. W przypadku instalowania pomp
cigzkich uzywany jest zurawik. Podnoszenie pomp do géry powoduje automatyczne odlaczenie
si¢ od kolana i umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu.

Na rurociggach tlocznych zainstalowane sg zawory zwrotne kulowe DN100 zapobiegajace
wstecznemu  przeplywowi pompowanych Sciekow oraz zasuwy odcinajace DN100
umozliwiajace zamkniecie przeptywu.

Z gcznikéw rurowych pompowana ciecz kierowana jest poprzez instalacje hydrauliczna do
kroéca tlocznego shizacego do podiaczenia rurociggu z PE  odprowadzajacego Scieki do
kanalizacji.

Kréciec wlotowy ktérymi $cieki naplywaja do przepompowni, wykonany jest z typowej
ksztaltki PVC umozliwia podtaczenie rurociagu doptywowego o $rednicy i potozeniu zgodnym
z wymaganiami odbiorcy. Na kanale naptywowym PVC400 zamontowano rozdrabniarke
Muffin Monster 30005-0008 (obstuga wg DTR urzadzenia).

Plyta pokrywowa zbiornika wyposazona jest we wiaz. Typ wiazu zalezy od rodzaju terenu,
w ktorym ma by¢ posadowiona przepompownia. W przepompowni zastosowano wiaz zeliwny
ciezki 890x1200mm z zeliwa

Zbiornik przepompowni wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna (nawiewno-
wywiewng). Kominek wywiewny wyposazony jest w wentylator dachowy TH-800N.

KierownikfBudo

6



W przepompowni zainstalowano podest eksploatacyjny oraz drabinke zejSciowa. Podest
utatwia eksploatacje przepompowni, z podestu mozna obstugiwaé zawory na instalacji
hydraulicznej. Podczas opuszczania pomp po prowadnicach podest odchyla sie za pomoca
tancucha przymocowanego do uchwytu podestu a po opuszczeniu pomp na kolana stopowe
podest opuszcza si¢ z powrotem na konstrukcje wzmacniajaca.

Praca pomp jest sterowana przez automatyczny uklad elektryczny, zamontowany w szafce
sterowniczej instalowanej w dowolnym miejscu, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Sygnaly sterujace praca pomp pochodza z sondy hydrostatycznej zamontowanej w
zbiorniku. System regulacji pozioméw wiacza jedng z pomp (w cyklu naprzemiennym) przy
poziomie ,MAX”a wylacza przy poziomie ,MIN”, natomiast druga pompe wiacza przy
poziomie ,,ALARM”. Podczas pracy alarmowej wylaczenie jednej z pomp nastepuje przy
poziomie ,MAX”, a drugiej przy poziomie ,,MIN”.

Regulatory ptywakowe (2szt.) stanowig zabezpieczenie ukladu sterowania na wypadek
awarii sondy.

Podczas normalnych naptywow $ciekéw i pracy tylko jednej pompy. pompy whaczaja sie na
przemian. Przy duzych naptywach pompy pracuja jednoczesnie.

Silniki pomp posiadaja w uzwojeniu czujniki temperatury. W przypadku nadmiernego
nagrzania si¢ uzwojenia silnika, pompa zostaje automatycznie wylaczona, o zaistnialym stanie
informuje lampka sygnalizacyjna ,.awaria” na tablicy synoptycznej oraz ALARM optyczno
akustyczny na zewnatrz przepompowni. Po ostygnieciu uzwojenia, uklad sterowania zatacza
ponownie pompe.

/
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3. Uruchomienie.

Przepompownia $ciekéow ,,HYDRO PARTNER” jest wykonana jako kompletny obiekt w
stanie zmontowanym. Najwazniejsza operacja zwigzang z uruchomieniem przepompowni na
placu budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to: opuszczenie pomp. podiaczenie
obiektu do sieci kanalizacyjnej i zasilania elektrycznego.

Sposob posadowienia zbiornika przepompowni wymaga w kazdym przypadku rozwiazania
indywidualnego, w zaleznosci od miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych.

3.1. Montaz i instalowanie.

Szafa sterownicza standardowo instalowana jest w poblizu pompowni. Obudowa
wolnostojaca, skrzynki sterowniczej, jest przystosowana do montazu w terenie otwartym przy
przepompowni.

Po wykonaniu rurociggu ostonowego instalacji elektrycznej i podiaczenia go z kroécem
zasilania elektrycznego, mozna przystapié¢ do podiaczenia instalacji elektryczne;.

Pompy i sonde¢ hydrostatyczna, podiaczyé bezposrednio do listwy zaciskowej szafy
sterowniczej. Sond¢ umiesci¢ w zbiorniku na ustalonym poziomie i przymocowaé do pokrywy.

W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni nalezy za pomoca afncucha
opusci¢ pompe do zbiornika, wprowadzajac wasy zaczepu pompy na prowadnice. Do
opuszczania pomp ciezszych nalezy stosowaé zurawik zaopatrzony w podnoénik liniowy.
ktérego hak nalezy mocowaé bezposrednio na uchwycie pompy. Po opuszczeniu na dot pompy
taczg si¢ samoczynnie z kroécem kolana stopowego zamocowanego na dnie zbiornika, po
posadowieniu pomp konice tancuchdéw nalezy zamocowaé do zaczepow.

3.2. Ustawienie pozioméw pracy.

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Standardowe ustawienie poziomow w
sterowniku sondy powinno wigczyé pompe przy poziomie ,,MAX™, a wylaczy¢ po osiagnieciu
poziomu ,,MIN . W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw poziomu cieczy oraz
sygnalizatora poziomu ,,ALARM nalezy postepowaé wg nizej podanego sposobu:

Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy przestawié
dzwigni¢ wylacznika sieciowego WG w pozycji ,0” co spowoduje odciecie zasilania szafy
sterowniczej.

Postepowanie przy ustawieniu pozioméw:

- Nastawy pozioméw pracy pomp ustawia sie za pomocg sterownika sondy.

- Indywidualne ustawienie pozioméw powinno uwzgledniaé czestotliwo$é zalaczania si¢
pomp.

- Ilos¢ wigczen pomp nie powinna przekraczaé 10 na godzine.




4. Transport.

Przepompownia dostarczana jest odbiorcy w postaci nastepujacych podzespotow :

POMPY zatapialne, zapakowane sa w specjalnym pojemniku zabezpieczajacym przed
uszkodzeniami w czasie transportu.

SZAFA STEROWNICZA opakowana jest w tekture falista lub folie pneumopak.
zabezpieczona na krawedziach obitkami drewnianymi, spieta tasmga teflonowa. W czasie
transportu powinna by¢ ona zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.



IV. Warunki Eksploatacji i Konserwacji.
1. Obsluga biezgca.

W celu uruchomienia przepompowni nalezy zbiornik napemié cieczg. Do pierwszego
uruchomienia zaleca si¢ stosowaé czysta wode. Nalezy unika¢ uruchamiania przepompowni
.»na sucho” co moze spowodowaé uszkodzenie uszczelnienia pomp.

Przed uruchomieniem przepompowni nalezy uprzednio zapozna¢ sie z ..DTR szafy
sterowniczej”.

Szafe sterownicza nalezy uruchamia¢ wg ,,DTR” zalaczonej przy danej skrzynce.

2. Konserwacja przepompowni Sciek6ow.

Prawidlowa eksploatacja przepompowni $ciekdw wymaga okresowych przegladow
zespolow 1 podzespotéw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie
przeprowadza¢ min. co miesigc. Szczegdlng uwage powinno sie zwrécié na: pompy (czy nie sa
zamulone, przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest
uszkodzona mechanicznie, obklejona thuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sa obklejone
zawiesinami widknistymi i tluszczem, oderwane od tancucha regulatoréw, zatopione i nie
wiaczaja , wylaczaja pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczna (czy
nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng eksploatacie i nie naraza
pracownik6w obstugujacych t¢ przepompownie przed porazeniem pradem).

W przypadku uszczelnienia przej$¢ dla kréécow technologicznych za pomoca systemowych
rozwigzan z elementami regulacyjnymi (np. lancuch uszczelniajacy) nalezy okresowo
sprawdza¢ ich stan i dokona¢ ewentualnej regulacji doszczelnienia.

Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoly przepompowni $ciekéw wymagaja okresowych
przegladéw. Prawidlowsy prace pomp, sondy, regulatoréw plywakowych, instalacji
hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zalecen zawartych w
niniejszej instrukcji.

Uwaga:

Jezeli zamontowana pompownia $ciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie bedzie
eksploatowana nalezy wyja¢ pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag tloczny gdyz
grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatéw pompowych, a w okresie zimowym
uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy dlugim postoju
pompowni.

W

M

i

ow },_;(_, o

{|
P

10



V. NIEDOMAGANIA EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI

Lp Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie
domagan
1. | Zamulenie Pekniecie zbiornika , uszkodzenie | Oczysci¢ zbiornik ze
zbiornika rurociggu tlocznego, zniszczenie sciekow, odwodni¢ grunt
przepompowni uszczelnienia w $cianie zbiornika wokot zbiornika , wezwac
serwis ‘
2. | Skrzywienie Nieprawidtowe posadowienie Oczyscic¢ zbiornik ze
prowadnic. zbiornika przepompowni. sciekéw, odwodni¢ grunt
Peknigcie Skrzywienie dna zbiornika przez wokot zbiornika , wezwac |
wspornikow wypor wod gruntowych. Serwis |
prowadnic. |
Pekniecie zaworu
kulowego. \
3. | Pompa nie tloczy Zatkany otwor ssawny, niedroznos¢ | Wyciagnaé pompe ze
cieczy do rurociggu | odcinka ttocznego, zbyt niski zbiornika i oczyscic, |
ttocznego, mimo ze | poziom cieczy, zle posadowiona prawidtowo posadowié 3
silnik sie obraca. pompa na kolanie stopowym, zbyt | pompe na kolanie stopowym, ‘
Silnik elektryczny | gesta ciecz, uszkodzona uszczelka | sprawdzi¢ i wymienic .
nie rusza po lub jej brak. Brak napiecia lub jego | Sprawdzi¢ napiecie }
wlaczeniu. Spadek | asymetria, zablokowany wirnik wymienié bezpieczniki.
ci$nienia w pompy. |
rurociagu
tlocznym. |
4. | Poziom $ciekéw w | Zle ustawiony poziom ,ALARM” | Ustali¢ rodzaj uszkodzenia |
przepompowni w sterowniku sondy. Uszkodzona sondy, w razie stwierdzenia |
przekracza stan sonda sterujaca awaril wymieni¢ na nowa. |
alarmowy, $cieki pompami,(uszkodzenie elektryczne,
cofaja sie do mechaniczne.)
rurociggu ‘
wlotowego. Nie ‘
dziala alarm ﬁ
$wietlno — dzwiek. }
Pompy pracuja bez ‘
przerwy. Pompy
nie wlaczaja sie po
przekroczeniu
ustawionych
poziomow ,,MIN”
lub ,MAX”
5. | Scieki pompowane | Zawiesit sie zawor zwrotny kulowy | Odkrecié¢ zawor, sprawdzi¢

do rurociggu
ttocznego cofajg si¢
po wylgczeniu
pomp

Uszkodzita sie kula zwrotna.

|
kule zaworu (uszkodzong f
wymieni¢) , usunaé |
ewentualne zanieczyszczenia ’
odkladajace si¢ w korpusie |
Zaworu.




