INSTRUKCJA UZYTKOWANIA KLIMATYZACJI WRAZ Z OPISEM
1. Instalacja klimatyzacyjna systemu VRV

Do klimatyzacji pomieszczen przyjeto urzadzenia systemu VRV prod. Hundai , sg to systemy o
wysokiej wydajnoéci. Efekt klimatyzacji spelnia indywidualne wymagania poszczegdlnych
pomieszczen tzn. umozliwia indywidualng kontrole nad parametrami powietrza w kazdym

pomieszczeniu,

Komfort i oszczedno$é energii osiagnicto przez zastosowanie liniowej regulacji krokowej w
polaczeniu z inverterem i pracg sprezarki ze stals predkosciag. Umozliwia to precyzyjne
kontrolowanie czynnika w ilosci niezbednej w obiegu w stosunku do obcigZenia systemu. Plynne

sterowanie wydajnoscig pozwala na utrzymanie komfortu warunkéw.

Regulacja temperatury jest realizowana za pomocg sterownikow pomieszczeniowych. Jednostki

zewngtrzne zostaly umieszczone na dachu budynku.

Zaprojektowane systemy sg fabrycznie dostosowane do pracy przy niskich temperaturach

zewnetrznych tj. chdodzenie -10° C, ogrzewanie -20° C.

Pietro 12

1230 | Sala symulacji z nascicnna 1 22 31
zakresu BLS nr 1

12.31 | Sala symulacji z rascienna 1 22 3i
zakresu BLS r 2

12,32 Sala symulacji z Nascienna 1 22 31
zakresu BLS nr 3

12.33 | Sala symulacji z nascienna i 22 31
zakresu BLS nr 4

1234 | Sala symulacji z nascienna 1 22 31
zakresu ALS nir 1

12.35 | Sala symulacji z nascienna 1 2.2 31
zakresyALS nr 2

12.36 | Sala szpitalnego nascienna 1 35 33
oddzial




ratunkowego nr 1

12.40- | Symulator karetki nascienna 36 33

1

12.40. nascienna 36 33

2

12.48- | Sala nauki nascienna 36 33

1 umigjgtnosei
chirurgicznych,

12.52 | Sala pielegniarska nascienna 22 31
wysokiej
wiernoéei nr 1

12.54 | Sala pielegniarska nascienna 22 31
wysokiej
wiernosei nr 2

12.57 | Sala do éwiczen nascienna 36 33
umigjgtnogel
pielegniarskiej

12,58 | Sala éwiczen nascienna 2.2 31
umiejetnosel
piclegniarskich

12.61 | Blok operacyjny Nascienna 55 38
jirg|

12.64 | Blok operacyjny nascienna 55 38
nr2

12.68 | Salaintensywnej nascienna 55 38
terapi

12,69 | Pomieszczenie nascienna 22 31
kontrolne

12,71 | Pomieszezenie nascienna 2.2 31
kontrolne

12.73 | Salaintensywnej Nascienna 4,5 35
tereapii

12.74 | Sala porodowa Nascienna 22 31

12.76 | Sala porodowa Nascienna 22 31

1285 | LAN Nascienna 36 33

1290 | Centralne Nascienna 2.2 31
pomieszczenie
kontrolne

12.18 | Salaegzaminu Nascienna 22 31
OSCE 6

12.17 | Sala egzaminu Nascienna 22 31
OSCE 5

12.16 | Sala egzaminu Nascienna 22 31

OSCE 4




12.15 | Salaegzaminu Nascienna 22 31
OSCE 3
12.14 | Sala egzaminu Nascienna 22 3t
OSCE 2
12.13 | Sala egzaminu Nascienna 22 31
OSCE 1
12,12} Pokdj dyrektora Nadcienna 22 31
12.11 | Sekretariat Nascienna 22 31
1209 | Pokdj asystentéw Nascienna 22 31
1223 | LAN Nascienna 2.2 31
PIETRQO 13
13.16 | Sala nascienna 22 35
laboratoryjnego
nauczania nr 1
13.17 | Sala Nascienna 22 35
laboratoryinego
nauczania nr 2
13.18 | Sala Nascienna 22 35
laboratoryjnego
nauczania nr 3
13.14 Nascienna 22 35
1324 | lobby Kasetonowa 2,2/2.2 31
1323 | Salaciszy Kasetonowa 22 3
13.76a Nascienna 22 31

Pokdj
1334 | Pokdj Nascienna 22 31
1331 | Recepcia Nadcienna 55 35
1337 | Pokédjdla nascienna 22 31
niepelnosprawny.
13.74 Nascienna 36 33
13.43 | Pokéj Nasécicnna 22 31
1345 § Pokgj Nascienna 22 3
*13,47 | Pokdj Nascienna 22 31




13.49 | Pokdj Nascienna 1 22 31
1351 { Pokdj Nascienna 1 22 31
1353 | Pokdj Nascienna | 22 31
13.55 | Jadalnia Kasetonowa 1 45 35
13.57 | Pokéj Nascienna 1 22 31
13,39 | Pokgj Nascienna 1 22 31
1341 | Pokgj Nascienna 1 22 31

2. Uwagi eksploatacyjne

Warunkiem wykonywania uprawnien wynikajgcych z gwarancji jest dokonywanie co najmniej dwa
razy w roku (przed sezonem letnim 1 przed sezonem zimowym) platnych przegladéw technicznych
urzadzen klimatyzacyjnych przez firmy posiadajace odpowiedni status potwierdzony certyfikatem
UDT.

Do podstawowych czynnosci nalezy:

a) oczyszczanie filtrow urzadzen klimatyzacyjnych- wielokrotnego uzytku,
b) oczyszczanie parownikow i skraplaczy,

¢) sprawdzenie droznosci odwodnienia,

d) sprawdzanie droznosci odwodnienia,

€) sprawdzanie polgczen elektrycznych,

f) sprawdzanie poprawnosci dziatania urzadzen.

2) kontrola szczelnosci instalacji

Szczegdlowe informacje dotyczgce konserwacji i serwisu urzadzen podane sg w instrukcji

uzytkowania dolaczonej do kazdego urzgdzenia klimatyzacyjnego.

Ponadto urzadzenia klimatyzacyjne zawierajagce powyzej 3 kg czynnika chlodniczego podlegaja
obowigzkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Operatorow Urzadzen i Systemow Ochrony
Przeciwpozarowej (CRO) gdzie s3 gromadzone Karty Urzadzen. Obowigzek rejestracji oraz

zalozenia Karty Urzadzenia spoczywa na wlascicielu/operatorze, mozna tego dokonaé na stronie



www.cro.ichp.pl.

Tabela czynnosci i okres wykonywania

Rodzaj urzgdzenia Rodzaj czynnosci Okres wykonywania  |uwagi
1. klimatyzatory Dkonserwacja Co 6-miesiecy
(wszystkie rodzaje)

2) kontrola szczelnosci |1 raz w roku Dot. urzadzen
zawlierajgcych powyzej
3kg czynnika
chlodniczego

2. agregaty chlodnicze |1) konserwacja Co 6-miesigey
do central
wentylacyjnych

2) kontrola szczelnosei |1 raz w roku Dot. urzadzen
zawierajacych powyzej
3 kg czynnika
chlodniczego
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