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DEKLARACJA ZGODNOSCI EC

Deklarujemy z petna odpowiedzialnoscia, ze maszyna:
Maszyna: Pompa wielostopniowa pionowa
Typoszereg: WR

Nazwa i adres producenta: Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. z o0.0.
Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15, Polska

do ktérej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia zasadnicze wymagania:

Dyrektyw EC: - .
Dyrektywa maszynowa (Machinery safety) 2006/42/WE
Dyrektywa niskiego napiecia (Low voltage equipment) 2006/95/WE
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

(Electromagnetic compatibility) 2004/108/WE

Norm zharmonizowanych:
PN - EN 809.

Rozporzadzenia EC:
Rozporzadzenia Komisji (UE) dla pomp do wody nr 547/2012

Deklaracja odnosi sie wylacznie do pompy w stanie jakim zostata wprowadzona
do obrotu i nie obejmuje czesci sktadowych dodanych przez uzytkownika,

lub przeprowadzonych przez niego zmian, oraz uzytkowania niezgodnego

z instrukcja.

Osoba upowazniona do przygotowania Osoba upowaznipna d
dokumentacji technicznej:

podpisywania
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA.

1.1. Informacje ogélne.
W instrukcji obstugi zawarto istotne informacje dotyczace bezpiecznego instalowania i uzytkowania
wyrobu. Przed podjgciem czynnosci zwigzanych z zainstalowaniem, uruchomieniem i uzytkowaniem

nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi. Instrukcje nalezy zachowa¢ do przyszlego
uzytku w miejscu dostgpnym przez obstuge.

1.2. Uwagi i ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa.

Instrukeja obstugi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa.

umieszczono obok zalecen zawartych w instrukeji, ktérych nieprzestrzeganie moze wplywaé
na bezpieczenstwo.

umieszczono obok zalecen zawartych w instrukcji, ktére nalezy wzigé pod uwage
ze wzgledu na bezpieczna prace urzadzenia.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas montazu, obstugi i eksploatacji nalezy:

- stosowac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem,

- wykluczy¢ zagrozenie powodowane pradem elektrycznym, - -

- wykonywaé prace przy urzadzeniu, przy wylaczonym napieciu zasilania,

- sprawdzi¢ bezwzglednie, czy silnik jest odiaczony od zasilania przed odtgczaniem przewodéw
z puszki silnika, odtaczajac najpierw przewéd fazowy, a nastepnie przewdd ochronny,

- przed demontazem oprézni¢ instalacjg lub zamkna¢ zawory odcinajace na wlocie i wylocie pompy,

- odczekaé przed demontazem az temperatura elementéw obnizy sie ponizej S0°C,

- stosowaé przy wymianie i naprawie wylacznie oryginalne czgsci zamienne. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki mogace powstaé
Z zastosowania innych czesci,

- ponownie zamontowa¢ lub zataczyé wszelkie urzadzenia ochronne i zabezpieczajace po zakonczeniu
prac.

1.3. Kwalifikacje personelu.

Prace zwigzane z montazem, podiaczeniem do sieci elektrycznej, obstuga, konserwacja
i przegladem powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Budowa pompy.

Pompy WR to wiclostopniowe, pionowe pompy wirowe. Stopa pompy posiada krociec ssacy
i oczny w ukladzie liniowym oraz otwory umozliwiajace mocowanie pompy do pedioza. Na walku
pompy mocowane sa wimniki tworzqce wraz z kierownicami hydraulicznymi poszezegolne stopnie
(sekeje). Walek pompy lozyskowany jest w dwach rodzajach fozysk élizgowych: posrednim i dolnym
W glowicy pompy osadzone jest uszezelnienie mechaniczne oraz odpowietrznik. Glowica stanowi
rownoczesnie element laczacy pompe z silnikiem elekirycznym. Wal silnika polaczony jest z pompa
poprzez sprzgglo lubkowe. Pomiedzy glowica, a stopg umiejscawiony jest zewngtrzny plaszcz pompy.
Stopa z glowica polaczone sa ze sobg za pomoca Srub sciggajacych.

65-100WR... 125WR...
1. Silnik 10. Sciagi
2. Podstawa silnika 11, Kréciec ttoczny
3. Ostona sprzegta 12. Stopa pompy
4. Glowica pompy 13. Sprzegto fubkowe
5. Wat pompy 14. Pierscien biezny
6. Dlawnica 15. Lozysko dolne
7. Wirnik 16. Korek 1/8”
8. Komora posrednia 17. Lozysko posrednie
9. Plaszcz zewnetrzny 18. Kréciec ssacy

2.2. Przeznaczenie.

Pompy WR przeznaczone sa de pompowania wody czystej oraz cieczy nie agresywnych chemicznie -
wzglegdem elementow, z ktdrych “wykorana Jest pompa, nie zawierzjacych czastek statych
lub widknistych. Przy pompowaniu cieczy o gestodci i /lub lepkodei wicksze] od wody nalezy
%Es_an__n czy przy danej wydajnosei i wysokosei podnoszenia moc silnika Jest wystarczajaca,
W przeciwnym razie nalezy zastosowaé do pompy silnik o wigksze] mocy,
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2.3. Ogélne dane techniczne.

Wydajnosé do 185 m*h
Wysokos¢ podnoszenia max. do 330 m

Max. ci$nienie robocze 4,0 MPa
Temperatura czynnika od - 40°C do 120°C
Temperatura otoczenia do 40°C

Srednica przytaczy od 25 do 125 mm
Napiecie zasilajace 3x380-415 V~
Czestotliwosé 50 Hz

Stopien ochrony 1P 55

Klasa izolacji F

2.4. Klucz oznaczen.

100 WR  10- 1 /64

$rednica przyiaczy [mm]

QOznaczenie typoszeregu

Liczba stopm x 10
Liczbe medukowanych
wirnikdw

Wydainesé neminalna

2.5. Warto$ci wspélezynnika minimalnej energooszczedno$ci MEI

Typ pompy MEI >
25WR.../1 0,70
25WR.../3 0,70
32WR.../5 0,57
40WR.../10 0,70
S0WR.../15 0,70
50WR.../20 0,70
65WR.../32 0,70
80WR.../45 0,70
100WR.../64 0,70
100WR.../90 0,70
125WR.../120 0,70
125WR.../150 0,70

Warto¢ wzorcowa dla pomp do wody majacych najwyzsza sprawnosé¢ wynosi MEI > 0,70.

Sprawnos¢ pompy z wimikiem o zmniejszonej srednicy jest zwykle nizsza, niz sprawnosé pompy
z wirnikiem pelnowymiarowym. Zmniejszenie $rednicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy
do ustalonego punkiu pracy, a co za tym idzie — do zmniejszenia zuzycia enmergii. Wskaznik
minimalnej.energochtonnodei (MEI) podano w oparciu o $rednicg wirnika petnawymiarowego. _._

Dzialanie pompy o zmiennych punktach pracy moze byé bardziej efektywne i ekonomiczne
w przypadku stosowania sterowania, np. z2 pomoca napgdu o zmiennej predkosei obrotowe;j, ktéry
dostosowutje wydajnosé pompy do systemu,
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Informacje na temat sprawnosci wzorcowej sa dostepne na  stronie internetowej
http://europump.eu/efficiencycharts.

2.6. Minimalne ci$nienie zasilania.
Maksymalna wysoko$¢ ssania H [m] mozna obliczy¢ wg wzoru:

H=Pbx10,2-NPSH-H{-Hv-Hs

gdzie:

Pb - cisnienie barometryczne [bar] panujace nad lustrem cieczy dla zbiornikow otwartych
lub  ci$nienie w instalacji albo cisnienie panujgce w zbiorniku zamknigtym.

NPSH — nadwyzka antykawitacyjna [m]

Hf - suma strat miejscowych i liniowych

Hv — preznoé¢ pary

Hs — margines bezpieczenstwa = min. 0,5m wys. podnoszenia

Jezeli uzyskany wynik maksymalnej wysokosci ssania H jest ujemny, to nalezy przed pompa
utrzymywac cisnienie naptywu nie mniejsze niz wartoé¢ bezwzgledna maksymalnej wysokosci ssania

2.7. Maksymalne ci$nienie zasilania.
Maksymalne cisnienie zasilania po stronie ssacej pompy musi byé mniejsze od maksymalnego

cisnienia roboczego pompy pomniejszonego o wartosé maksymalnego cisnienia wytwarzanego przez
pompg.

Maksymalne ciSnienie wejsciowe

25WR.../1 80WR.../45
25WR20/1-360/1 |  10bar 80WRI10-1/45-20/45 4 bar

25WR.../3 80WR30-2/45-50/45 10 bar
25WR20/3-290/3 10 bar 80WR60-2/45-130-2/45 15 bar
25WR310/3-360/3 15 bar 100WR.../64

I2WR.../5 100WR10-1/64-20-2/64 4 bar
32WR20/5-160/5 | 10bar 100WR20-1/64-40-2/64 10 bar
32WR180/5-360/5 | 15 bar 100WR40-1/64-80-1/64 15 bar

40WR.../10 100WR...90
40WR10-60/10 8 bar 100WR10-1/90-10/90 4 bar
40WR70/10-220/10 10 bar 100WR20-2/90-30-2/90 10 bar

S0WR.../15 100WR30/90-60/90 15 bar
SOWRI10/15-30/15 8 bar 125WR.../120
S0WR40/15-170/15 10 bar 125WR10/120-20-1/120 10 bar

S0WR.../20 125WR20/120-30-1/120 15 bar
S0WR10/20-3-/120 | 8bar 125WR60-1/120-70/120 20 bar
50WR40/20-170/20 10 bar 125WR.../120

65WR.../32 125WR10-1/150-10/150 10 bar
65WR10-1/32-40/32 4 bar 125WR20-1/150-40-2/150 15 bar
65WRS50-2/32-100/32 10 bar 125WR50-2/150-60/150 20 bar
65WR110/32-140/32 15 bar




2.8. Parametry i dane techniczne.

Krzywa charakterystyki pompy z uwzglednieniem sprawno$ci pompy przedstawiona jest w dokumentacji
technicznej pompy, kt6rg nalezy pobrac ze strony www.Ifp.com_pl/info/katalog

2.8.1. NPSH.
Jezeli cisnienie w pompie jest nizsze od cisnienia nasycenia pompowanej cieczy, moze to byc

pryczyng kawitacji. Aby tego uniknac nalezy upewnié sig, czy po stronie ssawnej pompy jest
zapewnione minimalne cisnienie wejsciowe.
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Przedstawione krzywe moga byé wykorzystywane do obliczen przy normalnym cisnieniu
atmosferyeznym (101,3 kP).

PRZYKELAD :

NPSH = 4m

Temperatura cieczy = 90°C

Zgodnie 2 tym, co pokazujg krzywe, po stronie ssawnej pompy wymagane jest cisnienie wynoszace
minimum 0,13 bar.

3. PODLACZENIE I OBSLUGA.
3.1. Wskazéwki ogélne.

Pompa moze byé montowana w polozeniu pionowym lub poziomym. Przy polozeniu poziomym
walu pompy pompe nalezy zamocowaé do otwordw w stopie z jednej strony, a z drugiej strony
za glowice. Nalezy zapewmié dostep odpowiednie) ilosci powietrza do wentylatora chlodzgeego silnik.
03 silnika nie powinna znajdowa¢ sig ponizej plaszezyzny poziomej, Strzatka na podstawie pompy
wskazuje kierunck przephywu cieczy poprzez pompe. Zaleca si¢ montaz zawordw odeingjgeyceh przed
| 74 pompa oraz zaworu zwrolnego na wylocie pompy. Rurociygi nalezy mantowaé w taki sposoh,
aby zapobiegaé powstawaniu korkow powietrznych, szezegdlnie po stronie ssace] pompy.

W przypadkn montazu pompy, gdy rurociag nachylony jest ku dolowi i tak, 2e zachodzi

nichezpieczenstwo powstania efektu svfonu, oraz w instalacjach, kidre nalezy zabezpieczyé przed

przeptywem wstecznym zenieczyszezonych cieczy, przy pompie nalezy zamontowad zawor prozaiowy,
-8-
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3.2. Poziom halasu.

Poziom hatasu emitowany przez pompg przedstawiono w ponizszej tabeli.

Moc silnika Poziom hatasu
[kW] dB(A)
0,25+75 <70
11,0 <80
15.0+18.5 <72
22.0+30.0 <70
37.0 <79
45.0 <78

3.3. Regulacja sprzegla.

W kazdej pompie sprzeglo jest fabrycznie wyregulowane. Jezeli jednak silnik zostat zdemr ontowany
1 ponownie zamoritowany {o regulacja sprzegla jest wymagana.

Regulacji nalezy dokonac w sposob przedstawiony na rysunkach,

oM [ H

AT

3.4. Podlaczenie elektryczne.

Podlgczenia elektrycznego powinna dokonywaé osoba z odpowiednimi  kwalifikacjami,
przy zachowaniu ogélnych zasad bezpieczenstwa.

Przed zdjeciem pokrywy skrzynki zaciskowej oraz przed demontazem pompy nalezy

sprawdzi¢, czy zostalo odlaczone zasilanie elektryczne pompy.

Pompa musi byé pedlgczona do przewodu ochronnego. Nalezy zainstalowa¢é bezpieczniki

na zasilaniu i wylgcznik gléwny. Przekréj przewodu zasilajacego dobraé w zaleznosci

od mocy silnika. Jako ochrone przed porazeniem nalezy stosowaé wylacznik réznicowo-
pradowy.

Skrzynke zaciskowa silnika moze byvé montowana w ezterech potozeriach co 90°C,
Aby dokonat zmiany polozenia skreynki zaciskowej silnika nalezy

L. W razie koniecznosci zdemontowac ostony sprzggta, przy czym nie nalezy demontowaé samego
sprzegla
Odkreci¢ $ruby mocujace silnik.
Obrocic silnik w zadane potozenie skrzynki zaciskowe;.
Przykrgeic sruby.

5. Zmontowac ostony sprzegta
Przytgeza elektryezne nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym wewnatrz skrzynki
zaciskowej] silnika,

bl o
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3.5. Uruchomienie.
E Nigdy nie nalezy uruchamiaé¢ pompy bez zalania ciecza i odpowietrzenia jej.

Podczas odpowietrzania pompy nalezy zachowaé szczegélny ostroznoéé | zapewnié

by wyplywajaca ciecz nie spowodowala obrazen i poparzenia ciala bad% uszkodzern
——2. silnika lub innych czg¢sci pompy.
Podezas uruchomiania pompy i jej odpowietrzania nalezy wykonywaé nastepujgce czynnosci:
Zamkna¢ zawor odcinajgcy na toczeniu pompy i otworzy¢ zawdr odcinajacy na ssaniu
Odkreci¢c w glowicy pompy korek zalewowy i napetnié pompe i instalacje ciecza.
Przykrecié korek zalewowy.
Poprzez pokrywe wentylatora silnika sprawdzic, czy kierunek obrotéw pompy jest prawidiowy.
Uruchomi¢ pompg 1 ponownie sprawdzié¢ kierunek obrotow.
. Poprzez otwér odpowietrzajacy odpowietrzyé pompe, jednoczesnie lekko otworzyé zawor
odcinajacy na ttoczeniu
7. Gdy z otworu odpowictrzajacego zacznie wyplywaé staly strumieti wody zamknaé
go, a nastepnie catkowicie otworzy¢ zawér odcinajacy na ttoczeniu.

SUA N~

W przypadku pomp 25WR... i 32WR... na czas uruchomienia pompy zaleca si¢ otworzy¢ zawor
obejsciowy utatwiajacy proces napelniania pompy. Zawor obejsciowy wkrgcony jest w korek spustowy
pompy. Otwarcie tego zaworu polega na czgsciowym wykreceniu go z korka zalewowego. Otwarty
zawdr obejsciowy taczy strong ssaca i tloczng wewnatrz pompy. Po ustabilizowaniu sig pracy pompy
zawor obejsciowy mozna zamknaé. Podczas pompowania cieczy zawierajacych powietrze zaleca sig
pozostawi¢ zawoér obejsciowy otwarty.

3.6. Konserwacja.

Przed rozpocz¢ciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych nalezy odlyczyé pompe

od zasilania elektrycznego i zabezpieczyé przed ponownym przypadkowym
= zalgczeniem.
Lozyska slizgowe i uszczelnienie watu pompy nie wymagaja konserwacji. Silniki ktére nie posiadaja
smarowniczek nie wymagaja konserwacji. Silniki wyposazone w smarowniczki nalezy smarowac
smarem wysokotemperaturowym na bazie litu. Jesli pompa ma zosta¢ oprézniona
1 wylaczona z eksploatacji na dhuzszy okres, nalezy zdja¢ jedna z oston sprzegta i wtrysnaé na wat
miedzy glowicg pompy i sprzgglo kilka kropli oleju silikonowego, co uchroni powierzchnie
uszczelnienia watu od sklejenia sie.
W przypadku eksploatacji sezonowej, gdy silnik nie pracuje przez okres dhuzszy niz 6 miesiecy
w roku, zaleca si¢ przesmarowac pompe po wylaczeniu jej z ruchu.

3.7. Zabezpieczepie przed mrozem.
Pompy, ktére zostaja wylaczone z eksploatacji w okresie zimowym, nalezy zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniem powodowanym dziataniem mrozu. W tym celu nalezy oprézni¢ pompe poprzez
poluzowanie $ruby odpowietrzajacej na glowicy pompy i usunigcie korka spustowego z podstawy
pompy.
Podczas odkrecania korkéw nalezy zachowac szczegélng ostroznosé i zapewnicé,
by wyplywajac ciecz nie spowodowala obrazen i poparzenia ciala, baydz uszkodzenia
silnika lub innych czesci pompy.
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3.8. Przeglad zaklécen.

Awaria Przyczyna Sposéb usuniecia
Brak zasilania Podiaczy¢ silnik do zrédia zasilania,

- Przepalony bezpiecznik. Wymieni¢ bezpiecznik.

Silnik po e : -
L Zadziatanie zabezpieczenia . . S

uruchomieniu T Zataczy¢ zabezpieczenie silnika.

. ; przed przeciazeniem
nie pracuje.

Uszkodzenie obwodu sterowania.

Naprawi¢ obwod sterowania,

Uszkodzony silnik.

Wymienié / naprawic¢ silnik

Whytaczenie silnika
z powodu
przeciazenia.

Przepalony bezpiecznik/automatyczny
wylacznik ochronny.

Wymieni¢ bezpiecznik/zataczyé¢
wytacznik ochronny.

Uszkodzenie zabezpieczenia
przed przeciazeniem.

Wymieni¢ zabezpieczenie przed
przeciazeniem.

Uszkodzony lub luzny kabel.

Wymieni¢ lub poprawi¢ polaczenie

Uszkodzone uzwojenie silnika.

Wymieni¢ / naprawié silnik.

Zatkana pompa. Oczyscié pompe.
Zbyt niska nastawa zabezpieczenia Ustawi¢ zabezpieczenie
przed przecigzeniem. na prawidtowa warto$¢.

Czasowe wylaczenie
silnika pompy przez
zabezpieczenie przed
przecigzeniem.

Zbyt niska nastawa zabezpieczenia
przed przecigzeniem.

Ustawi¢ zabezpieczenie
na prawidiowej wartosci.

Niskie napigcie w godzinach szczytu.

Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Uktad rozruchowy
(w szafie sterujacej)
dziata prawidtowo
lecz pompa nie

Brak zasilania.

Podtaczy¢ silnik do Zrédia zasilania.

Przepalony bezpiecznik.

Wymienié bezpiecznik.

Uszkodzenie obwodu sterowania.

Naprawi¢ obwdd sterowania.

pracuje.

Zbyt niskie o_w_ma”o mmm__mb_m pompy Sprawdzié zasilanie pompy.
Niestata wydajnos¢ ( kawitacja).
pompy. Pompa lub rura zasilania zatkana, Sprawdzi¢ pompe i rure zasilania.

Pompa zasysa powietrze.

Sprawdzi¢ zasilanie pompy.

Pompa pracuje lecz
nie podaje cieczy.

Pompa lub rura zasilajaca zatkana.

Sprawdzi¢ pompe i rure zasilajaca.

Zawdr zwrotny zablokowany.

Naprawié zawor.

Przeciek w przewodzie ssania.

Usung¢ przeciek.

Powietrze w pompie lub w przewodzie

Odpowietrzy¢ pompe i instalacje.

ssacym.
Silnik obraca Siew niewlasciwym Zmieni¢ kierunek obrotow silnika.
kierunku.

Pompa obraca si¢ . : :
wkie Przeciek w przewodzie ssacym. Usunaé przeciek.
odwrotnym
€§.< o.&uﬁ.os%.d Uszkodzony zawér zwrotny. Naprawi¢ zawdr.
napigciu zasilania
silnika pompy).

W pompie powstaje kawitacja. Sprawdzi¢ zasilanie pompy.

'! ..mova nie obraca si¢ swobodnie (op6r
Zbyt duzy halas. cierny) — z powodu niewlasciwego Wyregulowaé ustawienie watu,
ustawienia watu.
Przetwormica czestotliwosci.
-11-




3.9. Sposéb zagospodarewania zuzytego sprzetu.

Zuzyty produkt opisany w te instrukeji zadlicza sie do zuzytego sprzetu elektrycznego

1 elektronicznego (ZSEE). Z mocy Ustawy o zuzytym sprzgcie elektryeznym i elektronicznym z dnia 11
wrzesnia 2015 roku zabrania si¢ mieszania ZSEE z innymi odpadami lub wrzucania ich do adpadow
komunalnych, poniewaz jest to niebezpieczne dla srodowiska i prowadzi do braku mozliwosci odzysku
suroweow widrnych. Niestosowanie sig do tych regulacji zagrozone Jjest kara grzyvwny.

Produkty, ktoryeh dotyeza powyzsze regulacie prawne oznaczone sa symbolem

selektywnego zbierania, ktory sklada sie 2z przekreslonego kolowego kontenera na

adpady.

Oznakowanie takie umieszeza sie¢ na produkeie, a jezeli jest to uzasadnione wielkoscia

Tub funkeja sprzetu — na opakowaniu | dokumentach dolaczonych do produktu. Wszelkie

informacje dotyczace systemu zbierania, w tym zwroty, ZSEE produkeji LFP sz
dostgpne na www.Ifp.com.pl. Prawidiowy sposéb zapospodarowania ZSEE umozliwia zachowanie
cennych zasobow i uniknieeie negatywnego wplywu na zdrowie i drodowisko, ktére moze byé zagrozone
przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami 1 sktadnikami niebezpiecznymi.

Wyd. 02/17

-12-
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4. PUNKTY Sv. .WVISOWE.

BARTOSZ
UNITERM
ASPO
PROGRES
ELEKTROPIM
Ustugi A. Gabryel
AQUAT
ELFRACORR

EMET-IMPEX-SERWIS

GOSPIN

HYDRO
HYDRO-MARKO
PE-TER

MARTECH - Cichorek
MARTECH - Andrzejewski

UNIMAX
BUDAGROS-BIS
INWEST-SERWIS

Zaktad Elektr. S. Nowinski

HYDROSERVICE
HYDMET
ARMATURA
AKOSPOL
O.P.E.C.

ORLEN Mechanika

HYDROSANIT

Zaktad Elektr. A. Fiszer

SANNY
RAD-POMP
REIN

ESKA

PEC SERWIS

GRUND-POMP SERVICE

ZIELINSKI

Zaktad Elektr. A. Drozd

ZERUT

BARTOSZ

SERWIS T. Hudzik
Z.E.C.

AND-BUD
SILPOMP
WIRPOMP
HYDRAL
S.P.E.C-ZP.P

~MGB- o :
Zaktad Elektr. A. Gaczot
Handel i Ustugi A. Mo$

MAGA-INST

Zaktad Elektr. A. Cechol
Zaktad Elektr. P. Lipiecki

AQUA
HYDRO

i NazwaFirmy  Miejscowosé

Biatystok
Bielsko-Biata
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Chojnice
Czestochowa
Etk

Gdansk
Gliwice
Gostynin
Grudzigdz
Jarocin
Jelenia Géra
Kalisz

Kalisz

Kielce
Koszalin
Lublin
Lublin

t6dz

Nowy Targ
Olsztyn
Opole
Ostroteka
Ptock
Poznan
Poznan
Radom
Radomsko
Rzeszow
Siedlce
Siedlce
Skierniewice
Stupsk
Stupsk
Sosnowiec
Suwatki
Szczecin
Swiecie n.Wista
Tarnobrzeg
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Wejherowo

Wieliczka
Wilamowice
Wroctaw
Wroctaw
Wrzesnia
Zielona Géra
Zielona Géra

Bogustawskiego 19

Jana Pawta Il 148
Ruminskiego 6
Zakfadowa 18
Sw. Pawta 35
Krzemowa 2

Stefana Batorego 26

Robotnicza 2
Ptocka 46

Szosa Torunska 40
Wojska Polskiego 139

Wolnosci 26
Wroctawska 8-10
Wroctawska 18
Okrzei 35
Mieszka I-go 24
Zemborzycka 53
Zamojska 21
Janosika 142
Szaflarska 64
elazna 7B
Cygana 5

Celna 13
Chemikéw 7
Knapowskiego 6
Tysiaclecia 72

Limanowskiego 95e
M. Dabrowskiej 110

Staromiejska10
Sokotowska 182
Starzynskiego 7

Sierakowice Prawe 69B

Profesora Degi 6
Wiynkéwko 34
Kukutek 25A

E. Plater 1
Miernicza 14B
Ciepta 9
Kopernika 32
Pré na 10/39
Dobra 11

Dembowskiego 7/43

Krzy éwki 5
Przemystcwa-41
Trabki 160
Staszica 5
Gtogowska 6

Kraszewskiego 17A

Fabryczna 34

M. C. Sktodowskiej 25

Dekoracyjna 1

(2-85

(0-33) 814-96-48
(0-52) 375-38-64
(0-52) 322-35-30
(0-52) 396-77-85
(0-34) 362-04-69
(0-87) 610-68-26
(0-58) 341-50-60
(0-32) 231-90-71
(0-24) 235-72-61
(0-56) 450-62-06
(0-62) 747-16-09
(0-75) 752-41-12
(0-62) 501-20-44
(0-62) 501-16-40
(0-41) 368-08-54
(0-94) 347-69-83
(0-81) 446-77-91

(0-81) 532-12-63

(0-42) 679-28-77

(0-18) 266-22-36

(0-89) 539-13-59

(0-77) 454-75-06

(0-29) 760-32-91

(0-24) 365-42-88

(0-61) 866-79-00

(0-61) 848-40-44

(0-48) 360-87-96

(0-44) 683-96-40

(0-17) 860-03-00

(0-25) 632-30-97

(D-25) 644-68-83

(D-46) 835-34-35
(0-59) 841-31-76
(2-59) 845-22-15
(0-32) 266-31-16
(0-87) 565-36-85
(D-91) 469-35-14
(0-52) 331-12-20
(0-15) 823-01-48
(0-22) 620-40-62
(0-22) 826-51-75
(0-22) 757-91-09
(0-22) 811-37-99
{0-58) 672-04-85
(0-12) 288-09-61
(0-33) 845-76-90
(0-71) 373-50-19
(0-71) 329-11-67
(0-61) 436-78-62
{0-68) 324-08-52
{0-68) 324-59-24



5. GWARANCJA.

Leszczynska Fabryka Pomp Sp.zo.0. gwarantuje zgodnos¢
wykonania pompy z dokumentacja konstrukcyjng, jej jakoé¢ oraz
pewnos¢ dziatania, przy zatozeniu, ze wyr6b zostat zainstalowany,
J@gt}r eksploatowany zgodnie z zaleceniami niniejszej Instrukcji
Obstugi.

W przypadku zaistnienia niedomagan w pracy pompy lub
stwierdzenia usterek powstatych z naszej winy, zobowiazujemy sie do
naprawy lub wymiany pompy na wolng od wad. W takim przypadku,
pompe nalezy dostarczy¢ do najblizszego punktu serwisowego - lista
autoryzowanych serwiséw podana w punkcie 4.

Warunkiem udzielenia %warancji jest stosowanie sie do niniejszej
Instrukcji Obstugi oraz ogdinych zasad postepowania z pompami
i silnikami elektrycznymi.

Wytgczone z gwarancji sa awarie spowodowane wadliwym
montazem, podtgczeniem " i eksploatacja, a w szczegolnosci
zawil(g]oceniem potaczen elektrycznych.

warancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujgcego wynikajacych z niezgodnoéci towaru z zawarta umowa.

Gwarancja wazna jest 24 miesigce od daty zakupu przez
uzytkownika, lecz nie diuzej niz 30 miesiacy od aty wprowadzenia
do dystrybugji.

Wprowadzono do dystrybugji: AS. 10 2003 ¢

Pompa typu: . CRZ OU-5 Nr fab_r. Y Q ¢- LQ D

Sprzedaz pompy uzytkownikowi: _.5_4;..40_-._ 201 L_ r

FHU "M CNTER”

mgr inZ. Zbignigw, Cybulski
98-200 Sieradz, ul. Wajska Polskiego 145
tel./fax 43 8

" REYO 730980810, NI 827-
Pieczec i podpis dystryb
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