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1. Lista urzadzen z okresami czestotliwosci przegladow.

1.1. Lista urzadzen, ktérych gwarancja jest uwarunkowana podpisaniem uméw serwisowych

1.2. Czestotliwos¢ dokonywania okresowych serwisowych przegladdow gwarancyjnych
urzadzen/elementow

1.3. Lista urzadzen, dla ktérych wystawione zostaty autonomiczne gwarancje producentéw (dostawcéw),
okresy tych gwarancji

1.4. Lista urzadzen, ktére wymagaja dokonywania okresowych przeglagdow w celu utrzymania gwarancji
1.5. Lista urzadzen i elementéw wymagajgcych okresowego przegladu (kontrola, pielegnacja)

1.6. Dane kontaktowe firm (Producent/Dostawca)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
System gaszenia 6 miesiecy TA-200 System gaszenia System gaszenia Savi Technologie SP. z 0.0.
gazem 3 lata gazem gazem Psary, ul. Wolnosci 20
POLON-ALFA 51-180 Wroctaw
3 lata Tel. 71388 77 30

1.7. Badania okresowe butli

Badania okresowe butli wynoszg 10 lat. Badania okresowe wynikajg z dyrektywy 2010/35/UE w
sprawie cisnieniowych urzgdzen transportowych. Zatgcznik wskazanej dyrektywy odsyta do zatacznikow
AiBumowy ADR.

2. Przedmiot instrukcji
Instrukcja eksploatacji dotyczy systemu gaszenia gazem TA-200 wraz z systemem detekcji pozaru POLONA-ALFA.

Obejmuje czes¢ hydrauliczng systemu TA-200 oraz czesc elektryczng opartg na systemie detekcji pozaru
firmy POLON-ALFA.

2.1 Cel opracowania

Instrukcja zostata opracowana w celu okreslenia czynnosci i terminéw zwigzanych z wykonywaniem obstugi,
konserwacji i remontéw w/w urzadzen na podstawie normy PN-EN 15004.



2.2 Kwalifikacje osob i bezpieczerstwo pracy

Naprawy i wymiany jakichkolwiek elementow moze dokonywaé wytgcznie producent lub
autoryzowany przedstawiciel posiadajagcy wazny certyfikat. W przeciwnym wypadku nastepuje utrata
gwarangji.

3. Konserwacja

3.1 Wiadomosci ogblne

Aby zapewni¢ ciaggty i bezawaryjng prace wszelkich systemow gaszacych nalezy stworzy¢ ramowy
program prac konserwacyjnych, pilnowac¢ terminowego przeprowadzania prac, prowadzi¢ protokét
testow, ktéry bedzie dostepny w kazdej chwili dla oséb do tego upowaznionych.

Uwaga

Konserwacja kwartalna moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez osoby do tego upowaznione (producent lub
autoryzowany przedstawiciel posiadajgcy wazny certyfikat).

Protokét z przeprowadzonych czynnosci powinien zawieraé nastepujgce dane :
1) Date wykonania serwisu.
2) Rodzaje przeprowadzanych testéw (z opisem).
3) Przeprowadzane prace konserwatorskie
4) Nazwisko osoby dokonujacej przeglagdu konserwacyjnego

Jezeli w trakcie przeprowadzanych prac zostang zauwazone ubytki farby lub ogniska korozji na rurarzu to
miejsca te powinny zosta¢ natychmiast oczyszczone i doktadnie zabezpieczone.

3.2 Plan konserwacji

Rodzaj konserwacji Wykonywane prace konserwacyjne

Cotygodniowa () Sprawdzanie ci$nienia srodka gaszgcego w zbiornikach.

Miesigczna (¥ Sprawdzenie komponentéw systemu w obszarze zagrozenia pozarowego.

Kontrola dojscia.

Kontrola potaczen.

Kontrola gtowic.

Kontrola zbiornikéw.

Kontrola mocowan.

Kontrola dysz.

Kontrola przyciskow wyzwalania.

Kwartalna @ Test czujnika cisnienia.
Sprawdzenie elektrycznych gtowic sterujacych.
Kontrola wezy gietkich.

) przez uzytkownika

) przez firme upowazniona do konserwacji lub przez autoryzowanego przedstawiciela



3.2.1 Konserwacja cotygodniowa:

Cotygodniowa konserwacja obejmuje sprawdzenie cisnienia w zbiorniku ze S$rodkiem
gasniczym. Jesli manometr wskazuje spadek ci$nienia wiekszy niz 10% od dopuszczalnego, nalezy
zawiadomic¢ o tym zdarzeniu firme konserwujgcg lub producenta.

Cotygodniowa sprawdzanie centrali polega na kontroli diod $wiecgcych na panelu przednim.
Wzorcowo pali sie jedynie zielona dioda ,,ZASILANIE”, co oznacza ze centrala jest w stanie gotowosci. O
swieceniu innych diod nalezy jak najszybciej powiadomic¢ firme serwisujgcg system.

3.2.2 Konserwacja miesieczna:

Miesieczna konserwacja polega na wzrokowym sprawdzeniu ponizszych elementéw:

1. Nalezy sprawdzié¢ zbiorniki i catg instalacje zwracajgc uwage na ewentualne uszkodzenia oraz braki w
wyposazeniu. Wymiany uszkodzonych czesci moze dokonywac¢ wytgcznie producent Ilub
autoryzowany przedstawiciel posiadajacy wazny certyfikat.

2. Upewni¢ sie czy droga do stanowiska urzadzenia gasniczego uruchamianego recznie nie jest
zablokowana.

3. Nalezy sprawdzi¢ adapter/waz wyzwalajgcy i czesci wyzwalaczy (zwrdci¢é uwage na plomby i
potozenie dzwigni wyzwalania recznego).

4. Sprawdzi¢ wzrokowo gtowice sterujace na zbiornikach pod

wzgledem uszkodzen mechanicznych.

5. Sprawdzié zbiorniki cisnieniowe i wmontowane w nie zawory pod wzgledem szczelnosci. Szczegdlng

uwage nalezy zwrdci¢ na manometr i jego wskazanie. Jakiekolwiek uszkodzenia tych elementéw,

wymagaja natychmiastowej naprawy lub wymiany na nowy.

6. Sprawdzi¢ stan obejm mocujgcych zbiorniki i uchwyty w catej instalacji urzadzenia gasniczego.

7. Sprawdzi¢ dysze wyptywu gazu, zwrdci¢ uwage na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Uwaga

Dysze nigdy nie powinny zostaé pomalowane farbg poniewaz wybity jest na nich numer
katalogowy czesci (uszkodzone mogg zosta¢ wymienione tylko na dysze o takim samym numerze
katalogowym).

8. Sprawdzi¢ przyciski recznego wyzwolenia gazu (szybki zabezpieczajgce, ewentualne uszkodzenia

mechaniczne, zabrudzenia). Wymieni¢ pekniete szybki, oczysci¢ przyciski.

Uwaga

Naprawy i wymiany jakichkolwiek elementéw moze dokonywaé¢ wytacznie producent lub
autoryzowany przedstawiciel posiadajacy wazny certyfikat. W przeciwnym wypadku nastepuje
utrata gwarancji.



3.2.3 Konserwacja kwartalna

Konserwacja kwartalna wykonywana jest przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela posiadajgcego
wazny certyfikat.

4. Budowa i rozmieszczenie elementu systemu TA-200

4.1 Informacje ogdlne

Urzadzenie gasnicze TA-200 wraz z systemem detekcji i sterowania gaszeniem to automatyczny
system wykrywania i gaszenia pozaru, ktéry zostat zaprojektowany i wykonany w taki sposdb aby
przeprowadzic¢ catg procedure gaszenia bez koniecznosci obstugi i ingerencji cztowieka.

State urzadzenie gasnicze zostato skonstruowane w taki sposéb aby umozliwié rdwniez reczng obstuge systemu.
State urzadzenie gasnicze skonfigurowane jest jako system jednobutlowy lub wielobutlowy, sterowane przez
centrale sterujgcg gaszeniem. Posiada on nastepujgce linie dozorowe:

- do podtaczenia czujek pozarowych — minimum 2 pracujace w koincydencji

- do podtaczenia recznych ostrzegaczy pozarowych — minimum 1

- sterujace przyciskami ,Start Gaszenia” i ,Stop Gaszenia”

oraz linie sygnatowe do:

- podtgczenia sygnalizatorow optycznych

- podtaczenia plafondw ostrzegawczych

- podtgczenia elektrozaworu otwierajagcego zawér wyptywowy zbiornika

- kontroli napetnienia butli — sygnat z kontaktu cisnieniowego w manometrze ponizej 45 lub 36 bar

- potwierdzenia wyzwolenia ze wskaznika zadziatania

- przesytania informacji o wyzwoleniu gaszenia do systemu nadrzednego - przesytania informacji o
uszkodzeniu do systemu nadrzednego.



Schemat pogladowy systemu jednobutlowego:

Zbiorniki ze srodkiem gasniczym 9 Sygnalizator alarmowy optyczny
Mocowanie zbiornika ze srodkiem gasniczym 10 Dysza

Manometr z tgcznikiem cisnieniowym 11 Czujka pozarowa

Zawor szybkootwieralny 12 Centralka automatycznego gaszenia
Wyzwalacz elektromagnetyczny 13 Sygnalizator alarmowy optyczny
Wyzwalacz reczny 14 Urzadzenie inicjujace (przycisk ,Start”)
Elastyczny kréciec przytagczeniowy 15 Urzadzenie wstrzymujace (przycisk ,Stop”)

Rurociag




4.2 Budowa systemu gasniczego.

4.2.1.Podstawowe elementy systemu detekcji i sterowania gaszeniem
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Centrala automatycznego gaszenia Ignis 1520M jest jednostrefowg
centralg przeznaczong do:

— uruchamiania statych urzadzen gasniczych na podstawie sygnatu
otrzymanego z czujek automatycznych lub recznych przyciskéw START
GASZENIA

— sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspoétpracujgce czujki

- wysterowania przeciwpozarowych urzadzen alarmowych,
zabezpieczajgcych, uszczelniajgcych itp.

— Przekazywania do systemédw monitoringu informacji dotyczacych
zagrozenia pozarowego lub realizacji etapdw procedury

automatycznego gaszenia.

Przycisk z napisem START GASZENIA, w z6ttej ramce, stuzy do
uruchomienia procedury gaszenia. Po nacisnieciu przycisku i uptynieciu
czasu ewakuacji 60s zostanie wyzwolony gaz gasniczy. Odblokowanie
przycisku jest mozliwe dopiero po uzyciu biatego kluczyka znajdujacego
sie na centrali. Procedure gaszenia mozna réwniez rozpoczgé przyciskiem
start gaszenia znajdujgcym sie na centrali.

Przycisk z napisem STOP GASZENIA, w niebieskiej ramce, stuzy do
wstrzymania procedury gaszenia na czas naciskania przycisku, po
zwolnieniu przycisku ponownie uruchamia sie procedura odliczania do
wyzwolenia Srodka gasniczego.

Czujki dymu stuzg do wykrywania dymu w poczatkowej fazie rozwoju
pozaru, wtedy kiedy materiat sie jeszcze tli, co wystepuje zazwyczaj dtugo
przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatur.



Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego informowania o
stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pozarowych w instalacji
sygnalizacji pozarowe;.

UWAGA'!
GAZ

NIE WCHODzIC

Sygnalizatory ostrzegawcze przeznaczone sg do ostrzegania personelu

UWAGA'!

AUTOMATYCZNE
GASZENIE
oPuUScIC

POMIESZCZENIE

znajdujgcego sie w obrebie gaszonej strefy o rozpoczetej procedurze
automatycznego gaszenia i wytadowania srodka gasniczego.

4.2.2. Podstawowe elementy systemu gaszenia

Zbiorniki o pojemnosci od 22 dm?® do 140 dm3, stuzg do sktadowania $rodka
gaséniczego HFC 227ea. Srodek gasniczy w zbiorniku doprezony jest azotem o
cisnieniu od 40 do 64 bar.

Zakres temperatur pracy zbiornikdw ze $rodkiem gasniczym wynosi od 0 do 50°C.

Zawér  szybkootwieralny stosowany jest jako zawér zbiornika Srodka
gasniczego.
Zawor zbiornika wyposazony jest w przytgcze do zamocowania manometru
kontaktowego, ktory informuje o cisnieniu w butli. Posiada on rowniez zawoér
bezpieczenstwa w postaci ptytki pekajacej przy cisnieniu o 30% wyzszym od
najwyzszego cisnienia roboczego. Poza tym kazdy zawdr posiada pokrywe
bezpieczenstwa i pokrywe ochronng, ktére nalezy zatozy¢ na otwdr wylotowy
i przytacze wyzwalajace, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji.

W systemie wielobutlowym zastosowano zawér z elektrycznym
wyzwalaniem oraz na kolejnych butlach zawory z wyzwalaniem

pneumatycznym. Na ostatniej butli systemu zaslepiono wylot z zaworu.



uy
o Wskaznik przeptywu stuzy do wykazania rzeczywistego przeptywu srodka
+ gasniczego w instalacji rurowej na ktérej jest bezposrednio zamontowany.
8 |
B |
G 1/2"-B
o
D Dysza wyptywowa $rodka gasniczego typu 360° lub 180°, %" — 2” stuzy do
o podawania srodka gasniczego wewnatrz chronionej przestrzeni.
= e
[
{
— L o
R
sw\ Manometr stuzy do wskazania ci$nienia panujgcego w butli. Manometr
‘ lf* I || wyposazony jest w styki, zwierajgce sie w przypadku spadku cisnienia w
gL butli ponizej wartosci graniczne;j.

4.3. Rozmieszczenie elementow

Centrala gaszeniowa IGNIS 1520M (CAG) zostata zamontowana w pomieszczeniu gaszonym. Do
centralki zostaty podtgczone dwie linie dozorowe czujek. Przy drzwiach wejsciowych zamontowane
zostaty przyciski START oraz WSTRZYMANIA. Przycisk START (kolor zétty) znajduje sie po stronie
korytarza, natomiast przycisk WSTRZYMANIA (kolor niebieski) zamontowany jest w pomieszczeniu
gaszonym. Nad drzwiami zamontowano plafony. W pomieszczeniu znajduje sie plafon informujacy o
ewakuacji z pomieszczenia w momencie rozpoczecia akcji gasniczej. Na zewnatrz znajduje sie plafon
informujacy o rozpoczeciu wyptywu gazu i zakazie wstepu do pomieszczenia. Na Scianie sgsiadujgcej z
korytarzem serwerowni umieszczono klape odcigzajgca, uruchamiang podczas akcji gaszenia.

System hydrauliczny obejmuje butle z zamontowanym elektrowyzwalaczem i manometrem
oraz system rur hydraulicznych z zamontowanym czujnikiem wyptywu $rodka gasniczego i dyszami
rozprowadzajgcymi gaz. Instalacja hydrauliczna zostata zaprojektowana tak aby zapewnic
rozprowadzenie gazu we wszystkich chronionych przestrzeniach pomieszczenia.

-10 -



5. Zasada dziatania systemu gasniczego TA-200

5.1 Automatyczne wykrywanie pozaru

Po wykryciu pozaru przez czujki detekcyjne pracujgce w koincydencji, sygnat zostaje przestany do
sterownika urzadzen gasniczych. Od tego momentu nastepuje odliczanie czasu ewakuacji rzedu 1 + 60
sekund, w zaleznosci od wymagan na obiekcie objetym gaszeniem, zatgczajqa sie plafony ostrzegawcze z
sygnalizacjg Swietlng, zamykane s3 drzwi oraz klapy wentylacyjne za wyjatkiem klap odcigzajacych.
Podczas odliczania czasu opdznienia jest mozliwe zatrzymanie procesu gaszenia przyciskiem ,STOP
GASZENIA” i ewentualne ponowne uruchomienie przez zwolnienie przycisku. Po uptywie czasu
opdznienia nastepuje wyzwolenie butli ze srodkiem gasniczym wyzwalaczem elektromagnetycznym.
Srodek gaéniczy wptywa do rurociggu rozprowadzajacego i dociera do dysz wylotowych. Catkowite
roztadowanie gazu nastepuje w czasie do 10 sekund. Po roztadowaniu nastepuje zamkniecie klapy
odcigzajacej. Stezenie gasnicze musi by¢ utrzymane minimum 10 minut w pomieszczeniu gaszonym,
dopiero po tym czasie mozna wejs$¢ do pomieszczenia.

5.2 Reczne uruchamianie procedury gaszenia

Praca reczna moze zostac zrealizowana na dwa sposoby:

- z przycisku , START GASZENIA” wtedy proces uruchomienia przebiega dalej tak jak dla czujek z
odliczaniem czasu ewakuacji

- za pomocg recznej gtowicy wyzwalajacej na zaworze butli. W przypadku bezposredniego
uruchomienia zaworu wyzwolenie jest natychmiastowe, dlatego nalezy uprzednio doszczelni¢
pomieszczenie i recznie wysterowac klape odcigzajaca (ewentualnie zamknac po roztadowaniu butli).
System moze pracowaé w zakresie temperatur od 0 2C do 50 2C w $Srodowisku normalnym (atmosfera nie
moze by¢ korozyjna, a butlownia nie moze by¢ zlokalizowana w strefie iskroniebezpiecznej).

5.3 Instrukcja reagowania na sygnaty centrali IGNIS 1520M

Niniejsza instrukcja stanowi powtdrzenie informacji zawartych w instrukcji dostarczanej przez producenta
centrali i przymocowanej obok centrali.

-11-
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A Lampka 11 ZASILANIE s$wieci ciagle - centrala jest zasilana i przygotowana do wykrywania pozaru.

B Lampka 12 oraz ktéras z lampek z nig zwigzanych swieci - to STAN USZKODZENIA.
NALEZY:
- potwierdzi¢ przyjecie sygnatu przyciskiem 6 POTWIERDZENIE, wylaczy sie sygnat dzwiekowy;
- powiadomi¢ konserwatora centrali.
Gdy lampka ZASILANIA zwiazana z lampka 12 miga - brak zasilania sieciowego, gdy ta lampka $wieci stale - uszkodzenie
zasilania rezerwowowego.
Gdy ktoras z lampek 14 :
- miga powoli - to STAN USZKODZENIA funkgcji wskazywanej migajaca lampka,
- $wieci ciagle - to STAN BLOKOWANIA wskazywanej funkcji.
C Miga lampka POZAR oraz miga Iampka. START GASZENIA - to ALARM POZAROWY.
NALEZY:
- potwierdzi¢ przyjecie alarmu przyciskiem '8 POTWIERDZENIE, wylaczy sie sygnat dzwiekowy, przestanie migac . ;
- udac¢ sie na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
- po upewnieniu sie, ze w gaszonym pomieszczeniu nie znajduja sie zadne osoby i jest pozar - uruchomic przycisk
START GASZENIA, znajdujacy sie przed wejsciem do pomieszczenia lub przycisk '8 START GASZENIA w centrali;
- gdy alarm okazal sie fatlszywy - wroci¢ do centrali i skasowac alarm wg wskazdwek z punktu G - centrala wréci
do stanu dozorowania.
D Stale swieci lampka . START GASZENIA - to etap PRZYGOTOWANIE DO AUTOMATYCZNEGO GASZENIA,
na wyswietlaczu odliczany jest czas zwtoki do uruchomienia urzadzen gasniczych
NALEZY (w zalezno$ci od sytuacji):
- pozwoli¢ na zrealizowanie procedury automatycznego gaszenia;
- wstrzymac chwilowo procedure automatycznego gaszenia poprzez naciskanie (ciagte) przycisku STOP GASZENIA
przy pomieszczeniu - zaswieci lampka '3 ;
- zablokowac na state gaszenie poprzez wcisniecie przycisku @ BLOKADA GASZENIA w centrali po uprzednim
uzyskaniu Il poziomu dostepu poprzez przekrecenie kluczyka 10 - zaswieci lampka (4
E Lampka . Swieci ciagle - wlaczone sa urzadzenia alarmowe oraz powiadomiona Straz Pozarna.
Jezeli alarm okazat sie fatszywy
NALEZY:
- powiadomi¢ Straz Pozarng o pomyice;
- skasowac alarm wg wskazowek z punktu G.
F Sterowanie reczne - gdy chcemy zablokowaé uruchamianie gaszenia przez sygnaty z czujek - nalezy przy kluczu 10 w pozycji
poziomej wcisnaé przycisk 13 - zaswieci sie lampka STEROWANIE RECZNE. Powrdt do sterowania i automatycznego
i recznego mozliwy po ponownym wcisnieciu przycisku 13 .

G Kasowanie alarmu - przekrecic¢ klucz 10 w centrali w pozycje pozioma i wcisnac przycisk (7 KASOWANIE.

5.4 Postepowanie z fatszywymi alarmami

Blokada Gaszenia — przycisk znajdujgcy sie na centrali sterujgcej, stuzy do zablokowania
procedury gaszenia. Wciskajgc go blokujemy sygnat wychodzacy z centrali do zaworu na butli ze $rodkiem
gasniczym. Uwaga przycisk nalez wycisng¢ aby gaszenie dziatato.
Kasowanie alarmu fatszywego: aby skasowacd fatszywy alarm nalezy na centrali wcisng¢ przycisk  potwierdzenia

PC6 POTWIERDZENIE 7 KASOWANIE
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