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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA.

1.1. Informacje ogoélne.

W instrukcji obstugi zawarto istotne informacje dotyczace bezpiecznego instalowania i
uzytkowania wyrobu. Przed podjgciem czynno$ci zwigzanych z zainstalowaniem,
uruchomieniem i uzytkowaniem nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg instrukcje¢ obstugi.
Instrukcje¢ nalezy zachowac do przysztego uzytku w miejscu dostepnym przez obstuge.

1.2. Uwagi i ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa.

Znak

Instrukcja obstugi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa.

Znak
E umieszczono obok zalecen zawartych w instrukcji, ktorych

nieprzestrzeganie moze wptywacé na bezpieczenstwo.

umieszczono obok zalecen zawartych w instrukcji, ktdre nalezy wzigé pod uwage ze wzgledu na
bezpieczng prace urzadzenia.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa podczas montazu, obstugi i eksploatacji nalezy:

- stosowac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem,

- nie stosowaé zestawu w otoczeniu zagrozonym wybuchem gazu,

- podczas wykonywania prac w komorach i zbiornikach nigdy nie pracowaé w pojedynke,

- wykluczy¢ zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,

- przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach mogacych znajdowac sie
pod napigciem odiaczy¢ zasilanie elektryczne przez spowodowanie widocznej przerwy,

- nie zbliza¢ rak do wlotu pompy i innych przedmiotow jezeli pompa jest podlgczona do
zasilania elektrycznego,

- przed odiaczeniem przewodéw silnika sprawdzi¢ bezwzglednie, czy jest on odtgczony od
zasilania, a nastgpnie odlaczyé najpierw przewdd fazowy a nast¢pnie przewdd ochronny,

- stosowac przy wymianie i naprawie wylgcznie oryginalne czg¢sci zamienne.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek skutki mogace powstaé z zastosowania innych czesci,

- po zakonczeniu prac ponownie zamontowac lub zataczy¢ wszelkie urzgdzenia ochronne i
zabezpieczajace.

1.3. Kwalifikacje personelu.

Prace zwigzane z montazem, podlaczeniem do sieci elektrycznej, obstuga, konserwacja i
przegladem powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.
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1.4 Podstawowe zasady BHP.

e Prace eksploatacyjne i konserwacyjne powinien wykonywa¢ fachowy i kompetentny
personel posiadajacy stosowne uprawnienia.

e Czynno$ci zwigzane z montazem i uruchomieniem zestawu nalezy dokonywa¢ na
podstawie tej dokumentacji.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegaé bezpieczenstwa dotyczacego pracy szczegOlnie
z silnikami elektrycznymi.

e Nie nalezy przekraczaé dopuszczalnych parametrow pracy urzadzenia (napigcia
zasilania, dopuszczalnego cisnienia pracy zestawu, zakresu temperatury wody itp.).
Parametry pracy urzadzenia zostaly podane w ponizszym opisie.

2. Przeznaczenie i obszar uzytkowania.
2.1. Przeznaczenie.

Zestaw przeznaczony jest do tloczenia wody czystej nie agresywnej chemicznie
o pH = 6 — 8 i podwyzszania cisnienia w instalacjach. Moze by¢ zasilany bezposrednio
z sieci wodociggowej lub ze zbiornika otwartego przy zachowaniu naptywu wody na
zestaw.

Glowne obszary zastosowan:

e budynki mieszkalne,

¢ budynki uzytecznosci publicznej,

¢ instalacje przemystowe,

» wodociagi miejskie i wiejskie,

* instalacje hydrantowe,

e rolnictwo, ogrodnictwo (zraszanie, podlewanie).

2.2. Podstawowe dane techniczne i obszar uzytkowania.

Typ zestawu : ZHWR, ZHPML, ZHPJM, ZHNPB
Liczba pomp: 2 — 6 (1 czynna rezerwa)
Wydajnosé: do 700 m*/h

Wys. podnoszenia: do 130 m

Max. cis. robocze: 1,0 MPa i/lub 1,6 MPa

Zakres temperatury: do 99°C

Temperatura otoczenia: max. 40° C

Obroty silnika: 2900 obr/min

Srednica przytaczy: 40 — 300 mm
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3. Budowa zestawu.

Zestaw réownolegty ZH sklada si¢ z czgsci pompowej i sterowania. Szczegdlowy opis
sterowania znajduje si¢ w dalszej czeéci instrukcji obshugi.

3.1. Opis cze¢Sci pompowej zestawu.

Czgs¢ pompowa zestawu réwnoleglego ZH jest kompletnym urzadzeniem pompowym
sktadajacym si¢ z pomp (od dwoch do szesciu, w tym zawsze jedna pompa jest pompa
rezerwowg) polaczonych ze soba réwnolegle, dwoch kolektorow (ssacego i ttocznego),
zawordw kulowych (dla pomp 25 — 40WR), przepustnic migdzykotnierzowych (dla pomp
50 — 100WR oraz dla pomp PML, PJIM, NPB) oraz zaworéw zwrotnych. Pompy znajduja
s3 na ramie nosnej, ktéra ustawiona jest na wibroizolatorach. Na kolektorze tlocznym
umieszczone s3 membranowe zbiorniki ciénieniowe (liczba zbiornikéw zalezy od
wielkosci i liczby pomp w zestawie).

W sktad zestawu wchodzg takze manometry, przetworniki cisnienia lub wylacznik
ci$nieniowy.

Wydajnos¢ zestawu jest suma wydajnosci pomp w zestawie, bez pompy rezerwowe;.
Wysokos¢ podnoszenia zestawu jest rOwna wysokosci podnoszenia pojedynczej pompy.

Zestaw moze by¢ zasilany bezposrednio z sieci wodociggowej (oznaczenie B) lub ze

zbiornika otwartego (oznaczenie 7).

Wykonanie B (zestaw zasilany bezposrednio z sieci wodociggowe;j):

- zawory zwrotne po stronie tlocznej pomp,

- przetwornik cisnienia po stronie ssawnej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Wykonanie Z (zestaw zasilany ze zbiornika otwartego):

- zawory zwrotne zamontowane po stronie ssawnej pomp (ZHNPB po stronie tlocznej),

- czujnik poziomu wody w zbiorniku lub obecnosci wody po stronie ssawnej jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Rysunki 1, 2, 3 i 4 przedstawiajg budowg zestawow rownolegtych ZH.
Opis elementéw zgodny z numeracjg na rysunkach:

1. Pompa

2. Kolektor ssawny

3. Kolektor ttoczny

4. Przepustnice miedzykolnierzowe lub zawory kulowe

5. Zawory zwrotne

6. Przetwornik cisnienia na ssaniu (lub czujnik poziomu/obecnosci wody)

7. Przetwornik cisnienia na tfoczeniu

8. Podstawa zestawu

9. Zbiomik ci$nieniowy

10. Wibroizolatory
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3.2. Pompy.

W sktad zestawu ZH wchodza pompy wirowe. W zaleznosci od wymaganej wydajnosci
1 wysokosci podnoszenia stosowane sg nastgpujace pompy:

- pompy pionowe wielostopniowe typu WR,

- pompy liniowe jednostopniowe typu PML,

- pompy monoblokowe jednostopniowe typu PIM.

- pompy normowe jednostopniowe NPB.
Wszystkie pompy posiadajg dtawnice mechaniczng.
Pompy typu WR s3 wielostopniowymi pompami wirowymi pionowymi. Wat pompy
tozyskowany jest w tozysku posrednim i dolnym $lizgowym. Korpus pompy w uktadzie
liniowym.
Pompy typu PML s3 jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wirnik
pompy montowany jest bezposrednio na wale silnika. Korpus pompy w ukladzie
liniowym.
Pompy typu PIM s3 jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wirnik
pompy montowany jest bezposrednio na wale silnika. Korpus pompy posiada kréciec
ssacy w osi poziomej a krociec ttoczny w osi pionowe;j.
Pompy typu NPB s3a jednostopniowymi pompami wirowymi, ktorych konstrukcja
odpowiada okreslonym normom. Wat pompy polgczony jest z watkiem silnika za
pomocg cylindrycznego sprzegta wpustowego. Korpus pompy posiada krociec ssacy w
osi poziomej a krociec ttoczny w osi pionowe;.
Szczegbélowe dane techniczne pomp znajduja si¢ w instrukeji obstugi pomp PML, PIM,
WR 1 NPB..

3.3. Budowa pomp.
3.3.1. Pompy WR.

Materiat
Nr -
. o Nazwa czesci WR
Czgsci
25-32 40-50 | 65-100
1. Glowica pompy zeliwo
2. Podstawa silnika [ = eee- | zeliwo
3. Wat pompy
4. Wirnik )
stal nierdzewna
5. Komora
6. Plaszcz zewnetrzny
7. Uszczelnienie ptaszcza EPDM ! wiokno bezazbestowe | EPDM
8. Stopa pompy zeliwo
9. Pieréciefi biezny PTFE | PTFE | akoflon
10. Uszczelnienie
11. Pierscien tozyskowy braz
12. Doln.y pierscien T weglik wolframu
tozyskowy
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3.4. Armatura.

W zestawach z pompami 25 — 40 WR zamontowane sg zawory kulowe z kréécami
gwintowanymi. W zestawach z pompami 50 — 100 WR oraz pompami PML, PJM i NPB
montowane sg przepustnice mi¢dzykotnierzowe LFP serii 600.

W zestawach z pompami 25 — 40 WR montowane sg zawory zwrotne z krdécami
gwintowanymi. W zestawach z pompami 50 — 100 WR oraz pompami PML, PJM i NPB
montowane sg zawory zwrotne SOCLA typ 402.

Zestawy zasilane bezposrednio z sieci wodociaggowe]j posiadaja zawory zwrotne po
stronie tlocznej kazdej pompy a zestawy zasilane ze zbiornika otwartego posiadaja
zawory zwrotne po stronie ssgcej kazdej pompy (wyjatek zestaw ZHNPB — zawory
zwrotne po stronie tloczne;j).

W ukiadzie znajdujg si¢ takze manometry o zakresie zaleznym od cisnienia pracy
zestawu.

3.5. Instalacja wodna.

Zestawy posiadajg kolektory ssawne i tloczne z przylaczami dla poszczegoinych pomp.
Standardowo kolektory wykonane sa z ocynkowanych rur stalowych, zakonczonych
z kazdej strony kolnierzami na ci$nienie 1,0 MPa lub 1,6 MPa. Kolektory jednostronnie
zamknigte s3 ocynkowanym kotnierzem zaslepiajacym, co umozliwia podlaczenie
zestawu z instalacja z dowolnej strony.

Mozliwe jest wykonanie kolektoréw ze stali nierdzewnej.

3.6. Rama nosna.

Konstrukcja ramy wykonana jest ze spawanych ksztaltownikéw stalowych
zabezpieczonych przed korozja powloka cynkows. Rama ustawiona jest na
wibroizolatorach z wkladkami elastomerowymi ograniczajagcymi  przenoszenie
ewentualnych drgan na podtoze.

Mozliwe jest wykonanie ramy zestawu ze stali nierdzewnej.

3.7. Membranowe zbiorniki ci$nieniowe.

Membranowy zbiornik cinieniowy o pojemnosci 18 dm’ zamontowany jest na
kolektorze tlocznym urzadzenia. Liczba zbiornikéw od 1 do 4 zalezy od wielkosci
i liczby pomp w zestawie. Kazdy zbiornik wyposazony jest na przylagczu w zawér
odcinajacy i krociec spustowy.
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Ustawienie i kontrola cisnienia wstepnego w zbiorniku.

Zmiana ustawienia ci$nienia konieczna jest tylko w przypadku zmiany zadanego
ci$nienia zestawu.

W celu ustawienia i kontroli ci$nienia wstepnego w zbiorniku nalezy zamkng¢ zawor
kulowy oddzielajgcy zbiornik od kolektora tlocznego i spusci¢ wodg spustem
znajdujacym sie ponizej kroéca przylaczeniowego zbiornika poprzez potaczenie
z atmosfera. Nastepnie od strony wentyla zaworu membranowego, cisnieniomierzem
sprawdzi¢ ci$nienie panujgce wewnatrz membrany gumowej. Cisnienie w zbiorniku
powinno by¢ ustawione 10 — 15 % ponizej zadanego cisnienia zestawu.

Do napetniania zbiornika zaleca sie stosowanie azotu (N). Dopuszcza si¢ stosownie
sprezonego powietrza.

E Strona wodna w przypadku napelniania gazem musi by¢ w stanie
bezcisnieniowym.

3.8. Zakres dostawy.

Zakres dostawy obejmuje cze$¢ pompows, szafe sterujacg i przewody elektryczne do
podlaczenia pomp do szafy sterujacej (4,5 m dla kazdej pompy). Zestawy zasilane ze
zbiornika otwartego standardowo wyposazone sg w wylgcznik ptywakowy z przewodem
o dtugosci 20 m.

Kazdy zestaw posiada instrukcj¢ obstugi i gwarancje.

4. Oznaczenie zestawu.
Dla pomp WR

Zestaw typu ZHWR 50.40.3.Z.P

ZHWR zestaw rownolegly z pompami typu WR
50.40 typ pompy S0WR40
3 liczba pomp w zestawie

3 =2 pompy gléwne + 1 pompa rezerwowa
Z zasilanie zestawu ze zbiornika otwartego
P sterowanie zestawem

P — sterowanie przetwornica czgstotliwosci
K - sterowanie kaskadowe

Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. 7 o.0. 12
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno, Polska

tel. (0-65) 529-22-09 fax. (0-65) 529-92-67

e-mail: ltp@lfp.com.pl  www.lfp.com.pl




LFPP”

Zawsze | lepigj

Zestaw typu ZHWR 50.40.3.B.K

ZHWR zestaw rownolegly z pompami typu WR
50.40 typ pompy 5S0WR40
3 liczba pomp w zestawie

3 =2 pompy gléwne + 1 pompa rezerwowa

B zasilanie zestawu bezposrednio z sieci wodociggowej
K sterowanie zestawem
K — sterowanie kaskadowe
P — sterowanie przetwornicg czgstotliwosci
Dla pomp PML
5. Zasady podlaczenia i uruchomienia zestawu.

5.1. Warunki dla pomieszczen.

Miejsce zainstalowania zestawu hydroforowego powinno spetniaé wszystkie warunki
odpowiednich norm i przepiséw a w szczeg6lnosci posiadac:

wymiary zapewniajace dowolne ustawienie zestawu i innych urzadzen stacji oraz
swobodny dostgp do urzadzen, pozwalajacy na kontrole, konserwacje i wymiane
zuzywajacych si¢ elementow zestawu,

wysokos$¢ pomieszczenia hydroforni co najmniej 2,2 m,

podloge ze spadkiem w kierunku wpustow podtogowych i odplywem na zewnatrz
pomieszczenia, zapewniajgca skuteczng mozliwos$é odwodnienia pomieszczenia,
wymagang minimalng odlegltos¢ zestawu od S$cian i innych urzadzen, ktéra nie
powinna by¢ mniejsza niz Im,

utrzymanie temperatury minimum 5 °C,

wentylacj¢ zapewniajaca 1,5-krotng wymiang powietrza w ciggu 1 godziny,
wodoszczelng elektryczng instalacje o§wietleniowa,

instalacj¢ elektrycznag w pomieszczeniu zapewniajacg mozliwos¢ korzystania
z przenosnego oswietlenia o napigciu znamionowym 12 'V,
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5.2. Podlaczenie hydrauliczne.

Podtgczenie hydrauliczne zestawu powinno spetia¢ warunki:

$rednice nominalne rurociggdw tlocznego i ssawnego powinny by¢ co najmniej rowne
srednicom odpowiednich kolektoréw zestawu,

przewody ssawny i tloczny nalezy prowadzi¢ ze stalym wzniosem w kierunku
przeptywu,

na przylagczach ssawnym i tlocznym nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny,

w hydroforniach zasilanych z sieci wodociggowej zestaw powinien by¢ wyposazony
w obejscie rezerwowe, z armaturg odcinajacg i zwrotng (na zyczenie klienta
producent zestawow moze wykonac obejscie),

w przypadku mozliwosci przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia hydrofornia
zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego powinna by¢ wyposazona
w odpowiednio dobrany zawor bezpieczenstwa,

zaleca si¢ tgczy¢ rurociagi przez taczniki amortyzujgce (kompensatory).

5.3. Podlaczenie energetyczne.

Podtaczenie elektryczne wraz z okablowaniem (doprowadzenie przewodow

elektrycznych pomp oraz czujnikéw do rozdzielni zasilajgco - sterujacej) wykonuje
inwestor.

Przylacze elektryczne wykonaé¢ z uwzgl¢dnieniem przepisow i norm
elektrotechnicznych oraz wymagan lokalnego zakladu energetycznego.
~ Podlaczenia elektrycznego powinna dokonywaé osoba z odpowiednimi
), kwalifikacjami, przy zachowaniu ogélnych zasad bezpieczenstwa.

Podtgczenie elektryczne zestawu powinno spetmia¢ warunki:

zasilanie instalacjg 5-cio zylowa,

przewody powinny posiadaé przekroje odpowiednie dla sumy mocy poszczegodlnych
silnikéw pomp,

zabezpieczenia przewodow zasilajacych dobrane dla sumy najwigkszego pradu
rozruchowego silnika i pradéw nominalnych pozostatych silnikow pomp,

przewdd zasilajgcy prowadzony w korytkach, rurkach itp.

dobdr przekroju przewoddéw i ich zabezpieczen oraz sposéb ich montazu
1 prowadzenia wykonany wedtug obowiazujgcych norm,

w przypadku zestawu sterowanego przetwornica czestotliwosci, nie moze by¢
stosowany wylacznik réznicowo - pradowy na prady periodyczne; mozna ewentualnie
uzy¢ wylacznik réznicowo - pragdowy na prady odksztalcone,

rozdzielnia elektryczna zasilajaca zestaw hydroforowy wykonana wg obowigzujgcych
norm,

dla zasilania awaryjnego agregat pradotworczy zgodny z PN-ISO 8528-1.

Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. 7 o.o0. 14
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno, Polska

tel. (0-65) 529-22-09 fax. (0-65) 529-92-67

e-mail: [ip@lfp.com.pl  www.lfp.com.pl




LFP”

Zawsze | lepie)
5.4. Uruchamianie zestawu.

Przed uruchomieniem zestawu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wszystkich polaczen
mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Pompy przed uruchomieniem zestawu musza byé bezwzglednie napelnione woda
1 odpowietrzone.

Nalezy zapewni¢ dostateczny doptyw powietrza chtodzgcego silniki.

Strzatki na korpusach pomp wskazuja prawidtowy kierunek przeptywu wody.

Wiasciwy kierunek obrotéw pomp wskazujg strzatki na ostonie wentylatora silnika.

Pompy nigdy nie moga pracowaé ,na sucho” poza krétkotrwalym
wlaczeniem (2 — 3 sek.) w celu sprawdzenia kierunku obrotéw silnika.
Dluzsza praca pomp moze spowodowa¢é ich uszkodzenie.

6. Konserwacja.

Przed rozpocz¢ciem prac konserwacyjnych nalezy pompy bezwzglednie
odlaczy¢ od zasilania i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wlgczeniem.

6.1. Konserwacja pomp WR.

Lozyska i uszczelnienie walu pompy nie wymagaja konserwacji. Jesli pompa ma zostaé
oprozniona i wylgczona z eksploatacji na dluzszy okres, nalezy zdja¢ jedng z pokryw
sprzegla i wtrysng¢ na wal miedzy glowicg¢ pompy i sprzeglo par¢ kropli oleju
silikonowego, co uchroni powierzchni¢ uszczelnienia watu od sklejenia sie.

W przypadku eksploatacji sezonowe] (silnik nie pracuje przez okres dtuzszy niz 6
miesigcy w roku) zaleca si¢ przesmarowaé pompeg po wytaczeniu jej z ruchu.

6.2. Konserwacja pomp PML i PJM.

Pompy PJM 1 PML nalezag do grupy pomp, ktére nie wymagajg szczegdlnej obstugi.
Jednak w czasie eksploatacji pomp nalezy zwrdci¢ uwage na:
a) Temperature silnika.
Aby stwierdzié, czy silnik jest przecigzony, nalezy zbada¢ temperature korpusu
silnika, w warunkach nominalnych powinna ona miescié¢ sie w zakresie 50—70°C,
b) Glosnos¢ pracy.
Podczas pracy pomp powinien by¢ styszalny jedynie szum wentylatora silnika
1jego lozysk.
c) Zuzycie smaru w tozyskach.
Smar w tozyskach nalezy uzupetnia¢ po 2 — 2,5 tys. godzin pracy pomp. Wymiany
smaru powinno si¢ dokonaé¢ po 4 — 5 tys. godzin pracy pomp. Jezeli pompy
pracujg niewiele godzin w ciggu roku, smar nalezy uzupetnia¢ nie rzadziej niz co
4 lata.
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6.3. Konserwacja pomp NPB.

Pompy NPB nie wymagaja konserwacji. Przy pompach, ktore zostajg oprozniane na czas
dhuzszego postoju, nalezy na wat miedzy latarnia a sprzegltem rozpyli¢ kilka kropel oleju
silikonowego. Zapobiega to sklejaniu si¢ powierzchni uszczelnien.

Silnik pompy powinien byé regularnie przegladany i utrzymywany w czystosci,
szczegOlnie gdy pracuje w srodowisku narazonym na kurz. Lozyska w silnikach do
11kW nie wymagajg smarowania, a w silnikach powyzej 11kW musza by¢ smarowane
w sposéb podany na tabliczce znamionowe] silnika. Lozyska musza by¢ smarowane
smarem litowym.

6.4. Czesci zamienne pomp.

Wykaz czesci zamiennych pomp znajduje sig¢ w instrukcji obstugi pomp PML, PJM, NPB
i WR. Zamawiajagcy powinien poda¢ nazwe czg¢sci, pelne oznaczenie pompy, moc
i predkosc obrotowg silnika.

7. Serwis.

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o. o. zaleca po zakoficzeniu gwarancji przeprowadzac
co 12 miesiecy przeglad techniczny zakupionego zestawu przez autoryzowany serwis
LFP Sp. z o. o.

Przeglad techniczny czesci pompowej zestawu powinien by¢ przeprowadzony w ciagu
trzech miesigcy od daty zakonczenia si¢ gwarancji.

Uzycie czeéci zamiennych w czesci pompowej zestawu nie dostarczonych przez LFP
Sp. z 0.0., moze by¢ przyczyng wielu awarii, za ktére LFP Sp. z o. o. nie bedzie
odpowiadata.

Wszelka odpowiedzialno$é firmy LFP Sp. z 0.0. za szkody spowodowane stosowaniem
nie oryginalnych czg¢$ci zamiennych i osprzgtu jest wykluczona.

Zaklocenia, jakich uzytkownik nie jest w stanie wyeliminowaé¢ samodzielnie,
powinny by¢ usuwane tylko przez serwis firmy LFP Sp. z o.0.
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8. Sterowanie.
8.1 Wstep.

W zestawach rownolegtych pompy zalgczane i wylaczane sa w zaleznosci od sygnaléw

pochodzacych z czujnikéw wielkosci fizyczne;.

Wykorzystywanymi czujnikami wielkosci fizycznych w  przypadku zestawow

hydroforowych sa:

e przetworniki ci$nienia,

* sondy konduktometryczne (czujniki obecnosci wody w kolektorze ssgcym),

» wylgczniki plywakowe (czujniki wykorzystywanie jako zabezpieczenie zestawu przy
zasilaniu ze zbiornika),

e przepltywomierze,

e sondy hydrostatyczne.

8.2. Szafa sterujaca.

Szafa sterujgca przeznaczona jest do sterowania zestawami réwnolegtymi regulujac
predkos¢ obrotowg silnika pompy za pomoca przetwornicy. Szafa sterujaca jest
wykonana w stopniu ochrony IP 54 wg PN-EN 60529:2003

Na drzwiach obudowy montowane s3 nastepujace elementy:

e sterownik EASY,

e kontrolki sygnalizacyjne,

e przelaczniki trybu pracy,

e  wylgcznik glowny,

» wylacznik bezpieczenstwa (dla szaf sterujacych pompami o mocy kazdej wiekszej od
15 kW).

Na drzwiach kazdej z szaf sterujacych zestawem umieszczony jest sterownik opisany

w dalszej czgsci instrukcji obstugi. Ponizej znajduje si¢ szereg kontrolek sygnalizujacych

prace zestawu:

e Pompa zasilana poprzez przetwornice czestotliwosci

e Awaria pompy

Pod kontrolkami znajdujg si¢ przelgczniki trybu pracy pomp. W przypadku pracy

automatycznej wszystkie powinny by¢ przetgczone w pozycje A. Przetgcznik ustawiony

w pozycji 0 powoduje ze pompa nie pracuje, jak réwniez nie moze by¢ zalaczona

poprzez sterownik mikroprocesorowy. Ustawienie przelgcznika w pozycji R powoduje

zalaczenie pompy. W przypadku pracy recznej sterownik nie kontroluje pomp i wartosci

cisnien.
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Szafa sterujgca PZL wyposazona jest w przetwornice czgstotliwosci. Jezeli szafg
wykorzystuje sie w obiektach specjalnego przeznaczenia np. szpitale nalezy
powiadomi¢ LFP Sp z o0.0. celem wyposazenia przetwornicy czgstotliwosci w filtr
odpowiedniej klasy.
Wyijatek stanowi szafa WRE, ktéra steruje przetwornicami nabudowanymi na silniki
pomp. Uktad ten nie posiada mozliwosci pracy w trybie r¢cznym.
Na drzwiach znajduje sie réwniez wyltacznik gtéwny, oraz w przypadku szaf powyzej
15 kW wyltgcznik bezpieczenstwa.
Elementy elektryczne uzyte w szafie sterujacej sa wysokiej jakosci i zapewniaja
niezawodne i dlugotrwate funkcjonowanie.

Szafa sterujgca umozliwia zabezpieczenie pomp w zestawie hydroforowym przed
suchobiegiem, instalacji przed wysokim cisnieniem na ttoczeniu (ci$nienie graniczne)

8.3 Budowa szafy sterujacej.

Obudowa szafy sterujacej wykonana jest z blachy stalowej - stopien ochrony IP-65.
Na drzwiach szafy sterujgcej umieszczone zostaly kontrolki i przelgczniki
oraz programowalny regulator EASY.

Rys.1. Przyktadowy wyglad drzwi szafy sterujacej.
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Na drzwiach szafy sterujgcej umieszczono:

Wytacznik gtéwny, ktory stuzy do odlaczenia napigcia podawanego na elementy
wewngetrzne szafy sterujacej.

Kontrolki sygnalizujace pracg lub awari¢ pomp, kontrolki sygnalizujagca prace
pomp w kolorze zielonym, kontrolki sygnalizujgca awari¢ pompy (zadzialanie
wylacznika silnikowego) w kolorze czerwonym.

Przetaczniki wyboru trybu pracy kazdej z pomp, R — tryb pracy recznej, A — tryb
pracy automatyczne;j.

Programowalny regulator EASY z wyswietlaczem cieklokrystalicznym i
przyciskami.

Kontrolka informujgca o braku wody na zasilaniu zestawu hydroforowego.
Kontrolka sygnalizujaca brak zasilania jednej z faz lub spadku napi¢cia na fazie.

8.4. Wyposazenie szafy sterujacej.

Szafa sterujagca wyposazona jest:

zabezpieczenia silnikoéw pomp (przecigzeniowe i zwarciowe — zabezpieczenie
poprzez nastawy falownika),
elementy taczeniowe,
wylacznik gtéowny,
przekazniki pomocnicze,
programowalny regulator EASY,
zasilacz 24V DC,
listwa zaciskowa umozliwia podlgczenie:
® napigcia zasilania,
e silnikéw pomp,
e zabezpieczenia przed suchobiegiem (przetwornik ci$nienia,
wylacznik cisnieniowy, wylacznik ptywakowy),
e czujnika ci$nienia (przetwornik cisnienia, sygnat pomiarowy — prad
elektryczny 4...20mA).
e eclektrozaworu.
e Przycisku pozarowego (Styk bezpotencjatlowy Ppoz)
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8.5. Algorytm sterowania.

8.5.1. Wstep.

W zestawach réwnolegtych pompy zalgczane i wylaczane sa w zaleznosci od sygnaléw

pochodzgcych z czujnikow wielkosci fizyczne;.

Wykorzystywanymi czujnikami wielkosci fizycznych w przypadku zestawow hydroforowych sg:

e przetworniki ciénienia,

¢ sondy konduktometryczne (czujniki obecnosci wody w kolektorze ssacym),

o wylgczniki plywakowe (czujniki wykorzystywanie jako zabezpieczenie zestawu przy
zasilaniu ze zbiornika).

Funkcje sterowania realizuje programowalny regulator typu EASY. Regulator
wyposazony jest w wejScie analogowe (do podiaczenia czujnika cisnienia), wejscia
dwustanowe (do podigczenia wylacznika cisnieniowego, przelacznikow itp.), wyjscia
przekaznikowe (np. do zalgczania pomp).

Regulator EASY wyposazony jest w wyswietlacz LCD na ktérym wy$wietlane sa
nastepujgce komunikaty informujace o:

e ustawionej wartosci cisnienia zalgczenia, wylgczenia i ci$nienia granicznego pomp
oraz aktualnej wartosci cisnienia zmierzonego w kolektorze tlocznym wyrazonego
w kilopascalach.

e histerezie zalgczania i wytgczania pomp w pracy z przetwornica,

e czasie pracy poszczegolnych pomp

e czasie opOznienia zalgczania i wylgczania pomp wyrazonego w sekundach.

e czasie opOznienia zatgczania i wylgczenia pomp mierzonego od momentu
pojawienia si¢ suchobiegu (praca automatyczna).

e czasie dzialania pomp podczas auto — testu.

e histerezie zalgczania oraz wylgczania pomp podczas sygnatu pozarowego.

8.5.2. Wybor rodzaju pracy.
8.5.2.1 Praca r¢czna

Wybierajac prace w trybie recznym automatycznie zostaje zalaczona pompa, niezaleznie
od wartosci ci$nienia panujacego w kolektorze ttocznym. Pompa nie zostanie zalaczona
tylko w przypadku wykrycia suchobiegu lub awarii silnika pompy (zadzialanie
zabezpieczenia falownika). Rowniez podczas pracy pompy w trybie recznym wystapienie
suchobiegu spowoduje natychmiastowe wylgczenie pomp, co zostanie zasygnalizowane
odpowiednig kontrolkg umieszczong na drzwiach szafy sterujace;j.
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8.5.2.2. Praca automatyczna

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymywanie stalego (zadanego) ci$nienia na
kolektorze tlocznym.

Zadana wartos¢ cisnienia okreslana jest przez wartos¢ Pzad, wyrazona w kilopascalach.
Do pomiaru cisnienia w kolektorze ttocznym wykorzystywany jest przetwornik cisnienia.
Przetwornik ten zamienia sygnal ci$nienia na sygnal pradowy, ktéry nastepnie
przekazywany jest do regulatora EASY.

Pompy w zestawie zabezpieczone sa przed suchobiegiem za pomocg wylgcznika
cisnieniowego (umieszczonego na kolektorze ssagcym) lub pltywakowego (umieszczonego
w zbiorniku). W przypadku wystgpienia suchobiegu trwajacego dluzej niz nastawiony
czas opoOznienia zadziatania suchobiegu (warto$é nastawiona w sterowniku, np 5s)
nastagpi wylaczenie wszystkich pomp na czas wystgpowania suchobiegu oraz
zasygnalizowanie poprzez odpowiednig lampke¢ umieszczong na drzwiach szafy
sterowniczej. W przypadku ponownego naptywu wody na zestaw, powrdci on do pracy w
sposob automatyczny.

W trybie pracy automatycznej, sterownik ustala ci$nienie na stalym poziomie poprzez
zmian¢ predkosci obrotowej pompy pracujgcej z przetwornicg czestotliwosci. W
przypadku gdy ci$nienie po stronie ttocznej spadnie ponizej wartosci cisnienia P zad oraz
pompa osiggnela maksymalne obroty nastgpuje zalaczanie kolejnej pomp z op6znieniem
czasowym zdefiniowany w sterowniku poprzez parametr Czas zal. Kolejne pompy
zalagczane sa tak dlugo, az cisnienie po stronie tlocznej nie osiggnie zadanej wartosci.
Kolejnos¢ =zalgczania pomp uwarunkowana jest kolejnoscig ich wylaczania w
poprzednich cyklach regulacji cisnienia. Zawsze zostaje zalgczona pompa ta, ktora byla
najdluzej wylaczona z posrod pomp aktualnie niepracujgcych.

W przypadku, gdy ci$nienie po stronie ttocznej wzrosnie powyzej wartosci P zad oraz
pompy pracujace z przetwornicg czestotliwosci osiggng wartos¢ obrotéw wylgczania
nastgpuje wylaczenie pompy z opdznieniem czasowym zdefiniowany w sterowniku
poprzez parametr Czas wyl. Kolejnos¢ wytaczania pomp jest taka sama jak kolejnosé ich
zalaczania zalezna od czasu pracy.

8.5.3. Zabezpieczenia elektryczne silnikéw pomp.

Wszystkie silniki pomp zabezpieczone sa przed skutkami zwaré, przecigzen oraz praca
niepetnofazowa poprzez zabezpieczenie wewngtrzne falownika.. W przypadku
zastosowania wylacznikéw silnikowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim nastawieniu
pradu zadzialania wylacznika silnikowego. Warto$¢ ta powinna by¢ wigksza o ok. 3% od
wartosci pradu znamionowego kazdego z silnikow pomp.
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8.5.4. Regulacja zestawu pompowego.

Regulacja zestawu pompowego polega na ustawieniu odpowiedniego przedziatu cisnien,
ktéry ma by¢ utrzymywany przez zestaw hydroforowy.

Regulator wyposazony jest w panel operatorski oraz przyciski, dzigki czemu uzytkownik
moze wprowadza¢ i modyfikowaé parametry.

l
1 —regulator

/_ 3
2 — wyswietlacz LCD
3 — przyciski i\ l? ~

($ b
Rys.2. Przyktadowy v

wyglad regulatora CASY 820.DC.RC & é]
mikroprocesorowego.

8.5.5. Obsluga panelu operatorskiego.

Wybdr zmiany dziesigtek, jednosci parametru

TN N _ Wyb6r zmiany dziesigtek, jednosci parametru

Zwigkszanie parametru lub zmiana ekranu

| Zmniejszanie parametru lub miana ekranu

J ALT Przejscie do zmiany parametru (wejscie do trybu
/ edycji oraz wyjscie z trybu edycji)
A5 OK Zatwierdzenie parametru
= ESC Wyjscie z trybu edycji
DEL Nie wykorzystywany

W celu zmiany ekranu na sterowniku, a w rezultacie wyswietlenia innych parametrow
nalezy nacisng¢ przycisk <

W celu zmiany parametru nalezy wcisng¢ przycisk ALT (wyswietlony zostanie duzy
kursor). W celu wyboru parametru do zmiany nalezy wcisngé przycisk —~~ lub ~~,

a nastepnie przycisngé przycisk OK (wdéwczas nastapi ,,miganie” jednej z cyfr
parametru).

Za pomoca przyciskow < b > wybieramy rzad wielkosci danego parametru
(setki, dziesigtki, jednosci), natomiast za pomocg -~~~ lub ~ zwigkszamy lub
zmniejszamy warto$é. Po zmianie wartosci weiskami przycisk OK w celu zatwierdzenia
zmian. Aby wyjs$¢ z trybu edycji nalezy przycisna¢ przycisk ALT (lub ESC).
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8.5.6. Opis ekranow.
4Ekran 1

Na ekranie 1 przedstawione sg podstawowe parametry pracujgcego zestawu

hydroforowego.
P zad +0459KkPa
P akt +0570kPa
P ssania+0000kPa
Obroty +030%

Rys.3. Wyglad ekranu 1 wyswietlanego przez sterownik.

Parametr ,P zad” okresla cisnienie, ktére bedzie utrzymywane przez zestaw
hydroforowy.

Parametry ,,P zad” mozna modyfikowaé po wprowadzeniu hasta 1997, ktére umozliwia
takze przejscie do dodatkowych ekranow. Hasto znajduje si¢ w ekranie nr2.

Parametr ,,P ssania” okre$la aktualnie mierzone cisnienie na kolektorze ssgcym zestawu
po podiaczeniu przetwornika cisnienia (opcja)

Wartos¢ parametr ,,P akt” okredla aktualnie zmierzone cisnienie w kolektorze ttocznym.
W ekranie pierwszym mozna zmienié tylko wartosci parametru ,,P akt”. Maksymalna
warto$¢ parametru P zad, ktérg mozna wprowadzi¢ wynosi 1600kPa (1,6MPa). Parametr
cisnienie ,,P akt” shuzy wylacznie do odczytu zmierzonego cisnienia w kolektorze
tlocznym.

<4Ekran 2

Na ekranie 2 przedstawione sg czasy pracy pomp oraz czas zamiany pomp

Pompa n- 1+0000h
Pompa nr Z+D000K
Pompa nr 3+0000h
Hasto +0BD0

Rys.4. Wyglqd ekranu 2 wyswietlanego przez sterownik.

Parametr ,Pompa nr..” przedstawia czas pracy poszczegdlnych pomp pracujgcych w
uktadzie.

W parametrze ,,Hasto” — wprowadzany jest kod dost¢pu niezbedny do zmiany ci$nienia
oraz przejscia do kolejnych ekranéw.
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<«4Ekran 3
Na ekranie 3 przedstawione sa parametry definiujgce czas opOznienia zalgczania i
wylaczania zestawu w przypadku wystapienia suchobiegu. Ekran Ten widoczny jest po
wpisaniu hasla 1997

-tEp fsuchﬁquEWWvﬂE?F 5

Rys.5. Wyglqd ekranu 3 wysw1etlanego przez sterowmk

W parametrze ,,Suchobieg zal.” ustawia sie czas op6Znienia wylaczania wszystkich pomp
w zestawie hydroforowym pracujgcych w trybie pracy automatycznej, mierzonym od
momentu pojawienia si¢ braku wody w kolektorze ssagcym, W przypadku pracy pomp w
trybie recznym silniki pomp zostajg wylgczone natychmiastowo w momencie pojawienia
si¢ suchobiegu.

W parametrze ,,Suchobieg wyl.” ustawia si¢ czas zalgczania pomp po ponownym
wykryciu wody w kolektorze. Czas opOzZnienia wylgczenia pomp To (tylko praca
automatyczna) od momentu pojawienia si¢ suchobiegu nie powinna by¢ wigksza niz 5
sekund.

Uklad sterowania umozliwia zabezpieczenie pomp przed praca na sucho poprzez
wylacznik cisnieniowy znajdujacy si¢ na kolektorze ssagcym lub pomiar cisnienia przez
przetwornik znajdujacy sie na kolektorze ssacym (opcja). W przypadku zastosowania
przetwornika ci$nienia (zwarcie zaciskéw 2, 2 na listwie) parametr ,,Ps wyl” okresla
minimalne ci$nienia na kolektorze ssgcym ponizej ktérego nastapi wylaczenie wszystkich
pomp zabezpieczajagc je przed suchobiegiem. Wartos¢ 0000 powoduje wylgczenie
pomiaru z przetwornika znajdujacego si¢ na kolektorze ssagcym (opcja).

29

«4Ekran 4

Na ekranie 4 przedstawione sg parametry dotyczace zalagczania pomp.

Rys.6. Wyglqd ekranu 4 Wysw1etlanego przez sterowmk
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W parametrze ,,Zwloka zal.” ustawia si¢ czas opdznienia zalgczenia pompy

W parametrze ,,Zwloka wy!” ustawia si¢ czas opdznienia wylgczenia pompy

Czasy op6znienia Zwloka zal. i Zwloka wyl. nie powinny by¢ dhuzsze niz 10 sekund.
Parametr ,Hist zal” jest to histereza wartosci ,,Pzad” od ktérej nastepuje zalaczenie
kolejnej pompy w ukladzie.

Parametr ,Hist wyl” jest to histereza wartosci ,,Pzad” powyzej, ktdérej nastepuje
wylaczenie kolejnej pompy w ukladzie.

<4FEkran 5

Rys.7. Wyglad ekranu 5 wyswietlanego przez sterownik.

W tym ekranie wprowadza si¢ nastawy regulatora PID, ktéry wykorzystywany jest do
stabilizacji zadanego cisnienia.

Parametr ,,KP” — wspétczynnik wzmocnienia proporcjonalnego regulatora. Zwickszenie
tego parametru powoduje powoduje duzg dynamike ukladu. (Szybsza zmiana wartosci
predkosci obrotowej silnika pompy)

Parametr ,,TN” — stala czasowa czalkowania regulatora PID. (Duza warto$¢ parametru
powoduje zmniejszenie dynamiki uktadu)

Parametr ,,czas zal” okresla czas zalaczenia pompy na max Obr. a wylgczeniem pompy
pracujacej na zasilaniu bezposrednio z sieci.

4FEkran 6

Na ekranie 6 przedstawione sa parametry dotyczace sterowania.
' I610kPa
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Parametr ,,P max” — okresla ci$nienie graniczne systemu. Po przekroczeniu tej wartosci
cisnienia wszystkie pompy w ukladzie zostaja wylaczone.

Obroty minimalne — wylgczania odpowiadaja za wylaczenie pompy w zaleznosci od
aktualnej czestotliwosci oraz ilosci pomp pracujacych w zestawie. W przypadku gdy
pracuje:

1 pompa parametr ,pompa 1” — okresla obroty wylaczania dla jednej pompy. W
przypadku obnizenia si¢ obrotéw aktualnych ponizej nastawionej wartosci nastgpuje
wylgczenie pompy.

2 pompy parametr ,pompa 2” — okresla obroty wylaczania dla jednej z pracujgcych
pomp. W przypadku obnizenia si¢ obrotow aktualnych ponizej nastawionej wartosci
nastgpuje wylaczenie pompy.

4Ekran 7

Na ekranie 7 przedstawione sg parametry dotyczace sygnatu z przetwornika cisnienia.

Rys.8. Wyglad ekranu 7 wys’wietanego przez sterownik.

Parametr ,,Zakres D” okre§la dolng granice pomiaru przez przetwornik cisnienia, ktorej
jednostka jest Kpa (kilopascal)

Parametr ,,Zakres G” jest to gérna granica pomiarowa przetwornika ci$nienia.
Standardowo sterownik zaprogramowany jest do wspdipracy z przetwornikiem z
wyjsciem 4-20mA o zakresie pomiarowym 0-1MPa.

Parametr ,,Skalowanie” okresla wielko$¢ usredniania warto$ci pomiarowe;j.
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<4Ekran 8
Na ckranie 8 przedstawione sa parametry dotyczgce pompy zalewajace;
Ponpa zalewajaca
praca +000
Zutoka wyt+010s

Rys.9. Wyglad ekranu 8 wyswietlanego przez sterownik.

Na tym ekranie ustawiane sg parametry pracy pompy zalewajacej.
Parametr ,,Praca” okresla w jaki sposéb pompa dodatkowa powinna si¢ zatgczac.
Wartos¢ miesci si¢ w zakresie 0-3
0 — pompa zalewajgca jest wytaczona
I- pompa zalewajaca zalacza si¢ tylko w przypadku wystgpienia sucho biegu
2- pompa zalewajaca zalacza si¢ zawsze przed uruchomieniem pomp w zestawie oraz
w przypadku wystapienia sucho biegu
3- pompa zalewajaca pracuje zawsze gdy zalgczona jest pompa zestawu
hydroforowego.

Parametr ,,Zwloka wyl” — okre$la czas zwloki wylgczenia pompy zalewajacej gdy:
parametr ,,praca 1” — nastapi zanik sucho biegu
parametr ,,praca 2” — nastgpi zalgczenie pierwszej pompy zestawu hydroforowego
parametr ,,praca 3” — nastapi wylgczenie pomp zestawu.

8.5. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.

W przypadku zestawu hydroforowego zabezpieczonego przed pracg na sucho za
pomocg przetwornika cisnienia wprowadza si¢ wartos¢ minimalng ci$nienia, ktdéra moze
wystapi¢ na kolektorze ssagcym. Warto$¢ cisnienia wprowadza si¢ w ekranie nr 3

Zestawy hydroforowe zasilane ze zbiornika zabezpieczane sg za pomoca:
- dwoch sond konduktometrycznych mocowanych na kolektorze ssgcym,
- wylacznika ptywakowego montowanego w zbiorniku.
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8.6. Awarie.
Awaria Przyczyna Postgpowanie
Z}a kolejnos¢ faz
- czerwona kontrolka w|Zmien kolejnos¢ faz
bezpieczniku kontroli faz
- biata kontrolka
,Zasilanie” na drzwiach nie
Swieci
Podane napiecie ZadZ}alaly z.abezpleczema (np. Zmlen. bf:zpleczmk, wigcz
o bezpieczniki, S161) zabezpieczenie
zasilania —  brak

reakcji sterownika

Zanik jednej z faz
- biala kontrolka
,,Zasilanie” na drzwiach nie

Sprawdz napi¢cie na fazach

$wieci
Uszkodzony przetwornik | Wymieni¢ uszkodzony element i
ci$nienia ustawi¢ odpowiednie parametry
Uszkodzony zasilacz Sprawdzi¢ napiecie na zasilaczu
24V DC
Odczekaj okoto 30 minut, zalacz
Przegrzanie, przecigzenie | zabezpieczenie silnika,
silnika najprawdopodobniej  uszkodzony
Awaria pompy/silnika silnik pompy lub pompa
Uszkodzenie pompy — hatas Wylacz pompe z pracy

automatycznej i skontaktuj si¢ z
serwisem

W przypadku wystgpienia awarii sterownik wyswietla odpowiedni komunikat.

Leszczyviska Fabryka Pomp Sp. 7 o.0.
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ATESTY
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DEKLARACIA ZGODNOSCI
NR 027/2010

Producent: Lesz¢czyiiska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentac;ji
technicznej: Karol Tomczyk

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0.
Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

Wyréb: Zestawy pompowe typu ZHWR...P.

Opisane powyzej wyroby sa zgodne z nastepujacymi dyrektywami

Parlamentu Europejskiego i Rady ktore dotycza:

1. maszyn nr 98/37/WE wraz z pézniejszymi zmianami wg 2006/42/WE
(zastosowana norma PN-EN 809),

2. kompatybilnosci elektromagnetycznej nr 2004/108/WE, zastosowana
norma PN-EN 61000-6-2),

3. wyposazenia elektrycznego przewidzianego do stosowania
w niektérych granicach napiecia nr 2006/95/WE (zastosowana norma
PN-EN 60204-1, PN-EN 60146-1-1).

Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. z 0.0. o$wiadcza, Ze niniejsza deklaracja

zostata wydana na jej wylaczng odpowiedzialnoé<.

Robeart‘Adamczak
Dyrektor Produkgji i Techniki
Leszno, dnia 15.01.2010 r. ’
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DEKLARACIA ZGODNOSCI EC

Deklarujemy z petna odpowiedzialnoscia, ze maszyna:
Maszyna: Pompa wielostopniowa picnowa
Typoszereg: WR

Nazwa i adres producenta: Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
Adres; 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15, Polska

do ktérej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia zasadnicze wymagania:

Dyrektyw EC:
Dyrektywa maszynowa (Machinery safety) 2006/42/WE
Dyrektywa niskiego napiecia {Low voltage equipment) 2006/95/WE
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

{Electromagnetic compatibility) 2004/108/WE

Norm zharmonizowanych:
PN — EN 809.

Rozporzadzenia EC:
Rozporzadzenia Komisji (UE) dla pomp do wody nr 547/2012

Deklaracja odnosi sie wytacznie do pompy w stanie jakim zostala wprowadzona
do obrotu i nie obejmuje czesci sktadowych dodanych przez uzytkownika,

lub przeprowadzonych przez niego zmian, oraz uzytkowanija niezgodnego

2 instrukgja.

Osoba upowaznicna do przygotowania Osoba upowaznipna d¢ podpisywania
dokumentacji technicznej: deklaragji:

Karol Tomczyk

DyrektorsTechniki | Innowagjl
Leszno, dnia 01.01.2014 r.
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KARTA GWARANCYJNA
ZESTAWU HYDROFOROWEGO

1. PRZEDMIOT GWARANCJL

Typ zestawu...... ZH(““%5(:)..?70/20‘4“2:}7*0’?4

Nr fabryczny zestaww/Rok produkgji:....... AB() e eetateh et et eaeaeasehes s ere e s bt e en s et eeeas
Typ pomp: OO O G R Y SO -
Numery fabryczne pomefJGT‘(Off,,UQ.&’ SUCDD oo s
Moce silnikow: LfXS.SL\fJ .................................................................................................
Typ szafy sterujqcej:..P.K.L.'r!.E.....“:l.af...s‘.s.b,.u ...................................... o AT

Data produkcji zestawu:........cccouveeceiirnieenne Data waznosci karty gwarancyjnej: .....ccceeeeeverrennneeene
Data uruchomienia Zestawll: ...Gaiigiammimsanmmimvmiss it i memeisiss i

Nr umowy kupna-sprzedazy / KUpUjgcy: ......cccocciiimieriiiinieiiiiisiniisiiinsissisissiesissasssessssssssassnsnnas

2. WARUNKI GWARANCJI NA ZESTAW HYDROFOROWY

2.1.

Leszczyfiska Fabryka Pomp Sp. z 0.0. udziela gwarancji na powyzszy hydroforowy na okres
24 miesiecy od daty uruchomienia, lecz nie diuzej niz 24 miesigcy od daty zakupu przez
kupujacego.

2.2.

Istnieje mozliwos¢ wydluzenia gwarancji pod warunkiem, ze:

Po roku od dnia uruchomienia zestawu, a nastgpnie co 6 miesigcy kupujacy bedzie zlecat platne
przeglady zestawu. Zlecenia beda sktadane pisemnie lub faxem na adres firmy LFP Sp. z 0.0., na
7 dni przed terminem przegladu.

2.3.

Wszystkie naleznosci za wykonane ustugi beda realizowane terminowo.

24.

Zamawiajacy nalezycie bedzie dbaé o urzadzenie — przechowywaé w temperaturze dodatniej,
a transportowa¢ krytymi srodkami transportu.
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2.5.
W pomieszczeniach hydroforni bedzie zachowana temperatura od +5°C do +40°C, a instalacja
wentylacyjna w pomieszczeniu gwarantowaé ma co najmniej l-krotng wymiang powietrza
w ciggu 1 godziny.
2.6.
Pomieszczenie hydroforni bedzie posiadaé takie wpusty i kanalizacje, ze zagwarantuje to
skuteczne odprowadzanie wody, zabezpieczajac zestaw hydroforowy przed zalaniem.
2.7.
Uzytkownik bedzie $cisle przestrzegal instrukcji obstugi zestawu oraz zapiséw zawartych
w katalogunr 3 inr 2 LFP Sp. z o0.0.

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0. gwarantuje zgodno$¢ wykonania zestawu
z dokumentacja konstrukcyjna, jego jako$¢ oraz pewno$¢ dziatania, przy zatozeniu, ze wyrdb
Jjest uzywany i utrzymywany zgodnie z ww. zaleceniami, Instrukcjg Obstugi oraz katalogami nr
3 inr2 LFP Sp.zo.0.

Przy zachowaniu tych warunkéw, w przypadku zaistnienia niedomagan w pracy zestawu
lub stwierdzenia usterek powstatych z winy firmy LFP Sp. z 0.0., producent zobowiazuje si¢ do
napraw wg zasad i terminie okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 30.05.1995
(Dz.U. Nr 64, poz. 328).

Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie si¢ do Instrukcji Obstugi, katalogow
LFP Sp. z o0.0. oraz ogdlnych zasad postgpowania z pompami, silnikami i urzadzeniami
elektrycznymi.

3. WYLACZENIA Z GWARANCIJL

Nie zachowanie powyzszych warunkéw zwalnia LFP Sp. z 0.0. w Lesznie od obowigzku
bezplatnej naprawy i dojazdu w okresie trwania gwarancji.
Wylaczone z gwarancji sa réwniez awarie spowodowane wadliwym montazem, podigczeniem
i eksploatacja, a w szczegdlnosci zawilgoceniem potaczen elektrycznych.
W takich przypadkach nie uznaje si¢ zadnych roszczen.

UWAGA'!
Uruchomienia zestawu dokonuje LFP Sp. z o.0. badz jednostka/firma przez LFP Sp. z o.0.
wyznaczona pod rygorem utraty gwarancji.

4. SPRZEDAZ ZESTAWU UZYTKOWNIKOWI.

FHU "MONTER”

mgr inz. niew Cybulski
98-200 Sieradz Mojska Polskiego 145
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