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BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH DO PIŁKI RĘCZNEJ, 
KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I TENISA 

 
Lokalizacja inwestycji: 

1. Dz. nr 263, AM-1, obręb Głębowice, gmina Wińsko 
2. Dz. nr 688/3, AM-1, obręb Orzeszków, gmina Wińsko 

 
OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, koszykówki, 
siatkówki i tenisa w miejscowościach Orzeszków i Głębowice. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie w w/w lokalizacjach, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z podbudową z kruszyw, dostarczenie i montaż urządzeń sportowych, ogrodzenia 
w formie piłkochwytów oraz montaż oświetlenia w formie lamp solarnych. 
 
W zakresie prac dla jednej lokalizacji: 

1) Prace ziemne: grunt, w obrysie boiska należy wykorytować na głębokość 35cm, następnie 
należy wykonać podbudowę o następujących warstwach: 

− 20cm pospółki lub piasku, 

− 10cm kruszywa łamanego śr. 5-40mm,  

− 5 cm miału kamiennego śr 0-5mm.  
 

2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 
608m². Boisko o wymiarach 32m x 19m wykonane w kolorze ceglastym lub zielonym. 
Nawierzchnia wykonana na podbudowie wyrównującej ET o grubości 35 mm zgodnie z 
poniższa charakterystyką: 

 
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości łącznej ok. 13 mm.  
Układana jest na podbudowie systemowej, będącej mieszaniną granulatu SBR, żwiru 
kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego. Grubość podbudowy systemowej to ok. 35 mm. 
Nawierzchnia sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do 
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. 

• Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.  
Układana jest w grubości około 11 mm mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych .  

• Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system  
natryskowy poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM naniesiony metodą 
natryskową. Czynność tą wykonuje się dwukrotnie, poprzez natrysk mechaniczny. 
Grubość warstwy użytkowej wynosi ok. 2 mm.  
Po całkowitym związaniu mieszaniny, malowane są linie farbami poliuretanowymi 
metoda natrysku. 

 
Warstwy nawierzchni: 
1. Podbudowa mineralna – grubość 33- 35 cm 
2. Podbudowa systemowa – grubość ok. 35 mm 
3. Warstwa pośrednia elastyczna – grubość ok. 11 mm 
4. Warstwa zewnętrzna użytkowa (natrysk dwukrotny) – grubość ok. 2 mm  
 
WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
Zgodnie z wymogami normy: PN-EN 14877:2014-02 
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WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata ITB, lub    

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na  

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej prze producenta na tą 
nawierzchnię. 

5. Certyfikat IAAF (Product Certificate) 
6. Wyniki badań WWA 
 

3) Obrzeża. Należy dostarczyć i zamontować obrzeża betonowe 6x20x100 cm na ławie 
betonowej o łącznej długości 102 mb. 

4) Urządzenia sportowe: przewiduje się dostarczenie i zamontowanie następujących urządzeń 
sportowych: 

a) Piłka ręczna: bramki  o  wielkości  3x2m  z  profili  aluminiowych  80x80/3, 
anodowane  i malowane proszkowo  na  kolor  czerwono-srebrny.  Montowanie  w  
tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gł. 
80cm – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt. 

b) koszykówka: obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę  z łańcucha - 4 szt. 
Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt. 
Mechanizm regulacji wysokości od  2,65  do 3,10 m - 4 szt. Słupek  do  koszykówki  
w  systemie  jednosłupowym  z  wysięgiem  160  cm,  profil  120x120/3 montowana w 
tulejach - 4 szt.   

c) siatkówka / tenis ziemny: Słupki  do  siatkówki  wielofunkcyjne  z  mechanizmem  
naciągowymi, regulowaną wysokością – 2 szt. (1 kpl) Materiał: rura aluminiowa Ø 76 
anodowana.  
Dekle zakrywające tuleje do montażu słupków  – 2 szt.  
Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami – 1 szt.  

 
5) Piłkochwyty: Przewiduje się dostarczenie i zamontowanie ogrodzenia w formie piłkochwytów 

o wysokości  4m,  słupki  Ø  60  mm, grubość ścianki min. 2,8mm, stalowe, ocynkowane 
malowane  proszkowo rozstawie  ca. 5m, skrajne 2,5m  z ryglem górnym m osadzone w 
fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gł ca. 100 cm. Siatka piłkochwytów o oczku 
5x5cm, polipropylenowa, grubość linki min. 4,0mm w kolorze zielonym. Długość ogrodzenia 
w formie piłkochwytu: 102 mb.   

6) Linie gry: należy wytrasować i pomalować farba poliuretanową linie gry dla siatkówki, piłki 
ręcznej, tenisa oraz koszykówki (2 sztuki). Kolor linii zróżnicowany (biały, żółty, niebieski i 
zielony – kolor musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed wykonaniem ze względu 
na ochronę konserwatorską terenu) 

7) Oświetlenie boiska: Oświetlenie boiska zaprojektowano w postaci 4szt naświetlaczy solarnych 
LED o minimalnym natężeniu strumienia świetlnego 6000lm, zamontowanych na słupach 
okrągłych stalowych o wysokości 9m.  

Owietlenie to służyć ma dla celów treningowych i rekreacyjnych Sterowanie oświetlenie 
odbywać się będzie automatycznie. 

 

Opracował:  

mgr inż. Tomasz Sikora 
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