Swieciechowa, dnia 31-08-2020r.

Inwestor :
Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Debowa 1a
80-204 Gdansk

Adres korespondencyjny:

Studio Projektow Wojciech Poprawa

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5

64-115 Swieciechowa

ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAL DYSTRYBUCJI W GDANSKU
ul. M.Reja 23,80-870 Gdansk

Zwracamy sie z prosbg o uzgodnienie przytacza energetycznego SN wraz z kontenerowq

stacjg transformatorowg oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, dla Centrum Stomatologicznego

Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dz.nr. 29/3, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 80-210 Gdansk zgodnie

z warunkami z dnia 23-11-2018r. nr P/18/042169. Umowa przytgczeniowa zostata podpisana

Prosimy o zapoznanie sie w/w dokumentacjg oraz o przygotowanie stosownej decyzji.

Sprawe prowadzi Marcin tukowiak 603-319-400

SZCZEGOLOWE OKRESLENIE LOKALIZACJI:
- ulica: ul. Marii Sktodowskiej - Curie
- nr dziatki: 29/3

~ Z powazaniem
Zatgczniki:
1. Projekt Techniczny w wers;ji elektronicznej 7

2. Petnomocnictwo skan
3. Mapa w formacie DWG
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Projekt budowlany wielobranzowy
(Collegium Stomatologicum)
Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

PROJEKT WYKONAWCZY

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO

GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
- PRZYLACZE ENERGETYCZNE - UKLAD POMIAROWY

ADRES INWESTYCJI:

Gdansk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3, 62, 30, 31.

OBIEKT

Budynek Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

INWESTOR:

Gdanski Uniwersytet Medyczny,
80-210 Gdansk, ul. M. Sklodowskiej - Curie 3a.
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAt. W GDANSKU
Wydziat Dokumentacji Energetycznej SMMD
Dokumentacje projektowg sprawdzono na zgodnosé¢
z P/18/042169

Numer uzgodnienia 1117/A/3MMD/2020

Data uzgodnienia 04.09.2020

Uzgodnienie wazne 2 lata

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury
poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci

w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.
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ZESPOL PROJEKTOWY:

Instalacje i sieci elektroenergetyczne:
MGR INZ. SZYMON SZULC
UPR.BUD. WKP/0214/ POOE/18

Sprawdzajacy Instalacje i sieci elektroenergetyczne:
MGR INZ. WOJCIECH POPRAWA
UPR.BUD. WKP/0363/POOE/10

Data opracowania: kwiecien 2020 r.
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

ll.  OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogélna

1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem,

— podkiady geodezyjne,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— projekty branzowe,

— obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia, a w szczegolnosci:

@]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
zZ pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy iPolityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202,
poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia
27.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462).

PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$é

1: Postanowienia wspoine”;
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

o PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie”;

o PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czgs$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie”;

o PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

o PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza energetycznego na potrzeby zasilania budynku
Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie w Gdansku, dziatka ewid. nr 29/3, 80-210 Gdarisk.
W szczegdinoSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— zasilanie budynku,

— stacja transformatorowa
Niniejszy projekt zawiera rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego

projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

IV.  OPIS TECHNICZNY - cze¢$¢ szczegotowa
1. Przylacze kablowe SN
Projektowany budynek Centrum Stomatologicznego Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego zasilany
bedzie z przytacza kablowego po stronie SN. Projektowana linie kablowg SN typu 3xNA2x(FL)2Y
1x120/50 12/20kV nalezy wyprowadzi¢ ze wskazanego przez ENERGA OPERATOR, wolnego pola
wytacznikowego ztacza kablowego ZKSN bedacego poza zakresem opracowania (zakres dziatania
ENERGA-OPERATOR SA) i prowadzi¢ w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowe;
zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie sytuacyjnym rys. IE-001.
Kable zakoriczy¢ gtowicami typu Polt 24d/1XI 70-240. Wyprowadzenia i wprowadzenia kabli do stacji
transformatorowej wykonac poprzez przepusty wodo- i gazoszczelne zapobiegajace przedostawaniu sig
wody do wnetrza obiektu.
Ztacze ZKSN zlokalizowane zostanie w granicy dziatki podmiotu przylaczanego. Szczegblowa
lokalizacje nalezy potwierdzi¢ z zaktadem energetycznym na etapie realizacji.
Projektowane linie kablowe SN nalezy ukladac, zwracajac przy tym szczegéing uwage na nastepujace
elementy:
— trasg kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,
— kabel SN ukfada¢ na gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku,
— kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania si¢ stosowania
Zwiru,
— pod drogg kable ukfadac na gtebokosci 1,0m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz stosowaé
rury ochronne, (czerwone dla kabli SN),
— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w migjscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
— W celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
— promien zginania kabla SN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,
— na kablu umiescic oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
— linig kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,
— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym
negatywnie na uszczelniane elementy,

— kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania powykonawcze kabli dla linii kablowej SN:
— sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych,
— zgodnos¢ faz,
—— pomiar rezystancji izolacji na dtugo$ci 1km nie mniejsza niz co 100m,
— proba napigciowa izolacji — napiecie o wartosci probierczego napiecia statego, wyprostowanego
lub przemiennego 50Hz, o warto$ci réwnej 0,75 napigcia probierczego fabrycznego, w czasie

trwania proby 20 minut.

2. Kontenerowa stacja transformatorowa
2.1. Zastosowanie stacji
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa jest przeznaczona do zasilania odbiorcow energii
elektrycznej z sieci SN/nN. Przedmiotowa stacja zbudowana jako budynek prefabrykowany, zlozona z
elementéw Zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202, posiada obliczeniowo
okreslong klasg obudowy 20. Stacja ta jest przystosowana do wspofpracy zardwno z siecig kablowg jak
i kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz z siecig kablowg niskiego napiecia. Posadowienie
stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem zataczonym
do dokumentaciji. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podigczy¢ do niego przewody uziemiajace,
ktore bedg podiaczone do stacji. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o
docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej
musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania.
Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia
stacji, a jako$¢ przygotowania podioza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak
przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ misg fundamentowa stacji. Na $ciany misy fundamentowej
stacji utozy¢ pojedyncza warstwe taSmy uszczelniajacej. Nalezy zwrécic uwage, aby tasma
uszczelniajaca nie nakladata sig na siebie, (aby nie byla utozona podwdjnie). Podczas ukiadania tasmy
uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciaga¢, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje. Na
przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryte gtéwna stacji, a nastepnie dach. Obsypanie
fundamentu wykonywac stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrécié
szczegbing uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ciang fundamentu, aby nie przerwaé
wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegbing ostrozno$é w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie
przepustow lub kabli. Wazne jest aby éciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad

poziom terenu wykonczonego.
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Centrum Stomatologicznego Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny byé prowadzone pod nadzorem o0s6b

uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru.

2.2. Budowa stacji

Stacja jest modutowa prefabrykowana konstrukcja skiadajaca sie z nastepujacych elementow:

— obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,

— fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

— rozdzielnice SN i nN,

— dach betonowy ptaski.
Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnica SN i nN
oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
Kable SN i nN z zewnafrz wprowadzone sa przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykrecié na uszczelke gumowa
przepusty a nastgpnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwa,
Po wprowadzeniu kabla uszczelnic go zgrzewajagc na nim i metalowym przepuscie koszulke
termokurczliwa, W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (NN i (lub SN) w rurze PCV
nalezy fakt ten uzgodnic¢ z producentem stagji.

Masa i gabaryty stacji

Diugosé [mm] 4760

Szerokose [mm] 2660

Wysoko$¢ [mm]:

bez dachu (bryly gtownej) 2250
z dachem (od pow. gruntu) ~2480

Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 6500
bryly glownej z drzwiami i zaluzjami 14000
dachu

4500
Powierzchnia zabudowy: 12,66 m?
Kubatura zabudowy: 28,49 m3

2.3. Wytrzymato$¢ ogniowa obudowy stacii
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uZyte w konstrukcji stacji
transformatorowe] prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odporno$ci na ogien

pojawiajacy sie wewnarz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

reakcja na ogien. Dopuszcza sig rozwazanie odporno$ci na ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest
przedmiotem migdzy wytworcg i uzytkownikiem. Dla stacji typu MRw-bpp 20/1000-3 gestosé obcigzenia
ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora suchego <500 MJ/m2

Materialy tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktore uwazane sg za
niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci

pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- Sciany i dach — REI 120.

2.4. Projektowana rozdzielnica SN

Projektuje sie 3-polowg rozdzielnice SN, o konfiguracii:

— 1x pole liniowe typu SL2,

— 1x pole pomiarowe typu SP2,

— 1x pole transformatorowe ST2.
Dodatkowo w polu transformatorowym SN w sekcji typu ST2 nalezy zabudowat cewke wybijakowg
230VAC - wyzwalang po przez zabezpieczenie termiczne transformatora, chroniac transformator przed
przecigzeniem, a w efekcie przed diugotrwatym uszkodzeniem. Dodatkowo pole transformatorowe
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie transformatora w postaci bezpiecznika SN. Dane techniczne
rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK SF potwierdzone zostaly Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki
DN/204-3/2018. W celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej nalezy wyprowadzié
projektowany kabel SN (wg odrebnego opracowania). W polu transformatorowym i na transformatorze
kabel SN zakoriczy¢ gtowicami kablowymi typu ITK 224. Wyprowadzenia i wprowadzenia kabli do
kontenerowej stacji transformatorowej wykona¢ poprzez przepusty wodo- i gazoszczelne zapobiegajace

przedostawaniu sie wody do wnetrza obiektu.

2.5. Transformator

Projektowana stacja transformatorowa wyposazona bedzie w komore transformatorowg w ktrej
zamontowany zostanie transformator Zywiczny(suchy) o mocy 1000kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5.
Polaczenie transformatora z rozdzielnica gidwng RGnn wykonane bedzie za pomoca linii kablowych nN
badz mostu szynowego o pradzie znamionowym 1600A. Transformator T1 nalezy wyposazyé
w dwustopniowe zabezpieczenie temperaturowe.

Pierwszy stopien uruchamiat bedzie pulsujacq lampke ostrzegawcza, natomiast stopier drugi zadziata
na cewkg nadnapigciowg w polu transformatorowym rozdzielnicy SN. Kabel od zabezpieczenia

termicznego do cewki wybijakowej poprowadzony bedzie w podziemne;j stacji transformatorowe;.
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Zabezpieczenie temperaturowe nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny umozliwiajacy podigczenie
do BMS budynkowego.
Wentylacja projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej wg. wytycznych producenta.
Zasilanie wentylatora zgodnie ze schematami ideowymi.
Parametry techniczne projektowanego transformatora zywicznych T1 :
— moc znamionowa SN: 1000 kVA
— napiecie gorne UG: 15,75 kV
— napiecie dolne UD: 0,42 kV
— uktad potaczen: Dyn5

Transformator ustawi¢ w komorze transformatorowej zgodnie z instrukcjg techniczng producenta stacji.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochroneg przed dotykiem bezpo$rednim stanowig aparaty z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz
odstepy izolacyjne, a ochrona przed dotykiem posrednim wykonana jest przez uziemienie ochronne.
Przy linii kablowej zachowa¢ ciggtoS¢ zyly powrotnej przylaczajgc jg na poczatku i na koncu do
uziemien w stacji i szafie kablowe;j.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
— przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,
— miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica gitdwna RGnn) nalezy uziemic.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa powinna byé wyposazona w nastepujacy
elektroizolacyjny sprzet BHP:

— drazki elektroizolacyjne UDI oraz drgzki manewrowe do 20kV - 1szt.,

— wskazniki akustyczno-optyczne reczne i drgzkowe o przedziale napie¢ 12-36kV - 1 szt.,

— rekawice elektroizolacyjne - dielektryczne na napiecie do 20000V — 2szt.,

— potbuty elektroizolacyjne do 20kV - 2 szt.,

— kaski na napiecie do 1000V oraz przystony chronigce przed skutkami tuku elektrycznego 2szt.

— dywaniki oraz chodniki dielektryczne wzdiuz rozdzielni prosze dobra¢ wymiar wzdiuz rozdzielnic

- 1kpl.,
— chwytaki manewrowe -1 szt.,

— znaki i instrukcje bhp na stacje $redniego i niskiego napiecia,
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— gasnice proszkowe i $niegowe do urzadzen energetycznych,
— apteczki i zestawy pierwszej pomocy,
— szafy i wieszaki na sprzet elektroizolacyjny,
UWAGA:
Wyposazenie kontenerowej stacji transformatorowej w elektroizolacyjny sprzet BHP dostarcza

wykonawca.

2.7. Rozdzielnica RGnn

W projektowanej stacji transformatorowej zaprojektowano rozdzielnice giéwng RGnn. Rozdzielnice
gtowng RGnn nalezy wykonac jako szafe wolnostojacg o pradzie znamionowym 1600A. Jako aparat
gtowny projekiuje sie wytacznik kompaktowy o pradzie znamionowym 1600A, wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy podtgczony do przycisku p.poz znajdujacego sie na elewacii stacji.
Projektowana rozdzielnica wyposazona zostanie w analizator parametrow sieci posiadajacy
nastepujace funkcje:

1. Straznik mocy - przekazanie sygnatu do BMS o przekroczeniu nastawionego progu

2. Komunikacja do BMS - MODBUS TCP
Z projektowanej RGnn zasilane bedzie rozdzielnica gtowna RG budynku Centrum Stomatologii..
Rozdzielnica powinna by¢ dostarczona na budowe jako urzadzenia kompletne, gotowe do
posadowienia we wskazane miejsce, wyposazone w listwy zaciskowe do obwodow drobnych i uchwyty
kablowe oraz zaciski przytgczeniowe dla glownych kabli WLZ. WyposaZenie szafy zgodnie ze
schematem ideowym.
Dane rozdzielnicy potwierdzone - Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/204-3/2018.
Wszystkie wytaczniki kompaktowe nalezy wyposazy¢ w styki pomocnicze umozliwiajagce monitorowanie

stanu potozenia przez system BMS.

2.8. Kompensacja mocy biernej
W projektowanej stacji transformatorowej, nalezy przewidzie¢ rezerwe w postaci podstawy
bezpiecznikowej umozliwiajacej podigczenie baterii kondensatorow do kompensacji mocy bierne;.
Baterie kondensatorow wykona¢ z automatyczng regulacja zapewniajacg do$¢ plynng regulacje
wspoiczynnika mocy przy zmieniajacym sie charakterze obcigzenia. Przektadniki pradowe nalezy
zamontowac na fazie L1. Z przektadnikow pradowych wyprowadzi¢ przewdd sterowniczy do regulatora
mocy biernej. Dobor baterii kondensatoréw nalezy zrealizowaé po uruchomieniu obiektu z

uwzglednieniem kompletnej technologii.
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2.9. Uziemienie stacji transformatorowej

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienie robocze niskiego napigcia oraz uziemienie ochronne
sredniego napigcia wykonane w postaci glownej szyny uziemiajacej. Wykonana ona jest z ptaskownika
miedzianego P40x10, zainstalowanego na izolatorach. Szyna podtaczona jest poprzez przewod LgY 70
mm2 do zigcza kontrolnego znajdujacego sie wewnatrz stacji. Ztacza kontrolne taczone sg podczas
montazu stacji w terenie do zewnetrznego uziomu otokowego.
W stacji transformatorowej do szyny za pomocg przewodéw uziemiono:

— rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 mm2,

— rozdzielnice nN — 2xLgY 1x70 mm2,

— konstrukcja stacji — 1xLgY 1x70 mm2,

— daszki wlazowe oraz kraty pomostowe — 1xLgY 1x70 mm2.
Drzwi, ostony, uziemione przewodami LgY 16 mm2 do konstrukcji stacji. Punkt neutralny transformatora
N nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego - zlgcza kontrolnego
bednarkg Fe/Zn 40x5mm. Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajagca PEN w postaci ptaskownika
miedzianego P50x10. Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podigczeniu uziomow
naturalnych nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemieni stacji transformatorowej pelnigca funkcje uziemiania ochronnego strony SN oraz
uziemienia roboczego nn.
Dla czasu trwania zwarcia t=0,2s najwieksze dopuszczalne napiecie zakloceniowe Ur<450V

Dla czasu trwania zwarcia tr=0,2s najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe UST<500V

U 450
relg, 1-120

sz = = 3,75.0.

» U - najwieksze dopuszczalne napiecie zakloceniowe, Ug=450V
» r-wspotczynnik redukcyjny — przyjeto wartos¢ rowng 1
» Ik~ prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniu wysokiego napiecia stacji zasilajacej sie¢
niskiego napiecia — I"k1=120A
» fr- czas trwania zwarcia doziemnego wg. warunkow t==0,20s
Rezystancja uziemiania roboczego stacii transformatorowej(punktu neutralnego sieci) nie moze przekroczy¢
wartosci 3,75Q.

Rezystancja uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ wartosci 5,0Q.

3. Zasilanie elektroenergetyczne budynku od strony niskiego napiecia
Zasilanie projektowanego budynku nalezy wyprowadzic z projektowane] kontenerowej stacji

transformatorowej 15,0kV/0,4kV zlokalizowanej na terenie zewnetrznym zgodnie z rys. IE-001. Z
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Rozdzielnicy RGnn nalezy ufozy¢ linie kablowg zasilajacg do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w
budynku znajdujacym si¢ w garazu (pom. Nr 57 - Rozdzielnia elektryczna), gdzie nastapi rozdziat
energii na poszczegolne rozdzielnice obiektowe. Szczegdtowy przebieg linii kablowej zostat wskazany
na rysunku IE. Szczegotowy dobdr linii kablowej zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych.

Sposob uktadania kabli nN:

Przy ukfadaniu kabli nN nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

— kabel nN ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gornej krawedzi
nawierzchni,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne
odlegto$ci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

— w celu skompensowania przesunigé gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
diugo$ci wykopu),

— kabel utozyC na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie (niebieska dla kabli nN) o szerokosci 20 cm, folia
powinna sig znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm,

— kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sig¢ stosowania
Zwiru,

— nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziamisty, matospoisty lub niespoisty taki jak:
piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty,

— kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej rednicy dla kabli nN,

— temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koricu
trasy kabla zostawi¢ zapas,

— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek".
Oznaczniki te nalezy umieszczaé w odleglosci, co 10 m oraz przy kazdym przepuscie kablowym
| w miejscach wprowadzania kabli do obiektow,

— linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajacym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym
negatywnie na uszczelniane elementy,

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,
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4. Rezerwowe zrodto zasilania

Na potrzeby wybranych pomieszczen w pomieszczen, w ktorych przewiduje sie zabiegi wysokiego ryzyka
projektuje sig bezprzerowy uklad zasilania skiadajacy sie z zasilacza bezprzerwowego UPS oraz rezerwowego
zrodia zasilania w postaci agregatu pradotworczego.

W' pomieszczeniu rozdzielni niskiego napigcia znajdowaé sie bedzie rozdzielnica technologiczna w ktorej
przewiduje si¢ montaz uktadu SZR skiadajacego sie z roztacznikow kompaktowych wyposazonych w blokade
mechaniczng i elektryczng uniemozliwiajaca podanie napigcia do sieci elektroenergetycznej.

Przed odbiorem Wykonawca opracuje instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej oraz
uzgodni ja z Regionalng Dyspozycjg Mocy Oddziatu ENERGA Operator w Gdarsku.

Tabela uktadu SZR
Stan pracy Q2 Q3
Zasilanie z Sieci 1 0
Zasilanie z Agregatu | 0 1
Aparat zamknigty - 1
Aparat otwarty -0

5. Ochrona przed przepigciami.
Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych. Stacja przewidziana jest do

pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wigkszoéci przypadkéw nie jest wymagana ochrona przepieciowa urzadzen

elektroenergetycznych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dla sieci 0,4kV
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wediug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych
pomieszczen stopien IP.

Qchrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem poérednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napigcie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
— wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
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— przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,
— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrong uzupetniajacq nalezy stosowaé wylgczniki réznicowo ~ pradowe RCD w obwodach
zakoniczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz pofaczenia wyréwnawcze,
ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
stalego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.
7. Pomiar zuzycia energii

Wewnatrz kontenerowej stacji transformatorowej Inwestora nalezy zabudowaé posredni ukiad

pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej sktadajacy sie z:

— licznika elektronicznego ZMDA405CT44.0459 wyposazony w modem CU-P32 i antene, klasa
doktadnosci 0,5s — uktad pomiarowy wraz z modemem komunikacyjnym oraz kartg GSM dostarcza
Energa Operator

— przektadniki pradowe 3x TPU 60.11 firmy ABB o parametrach: przekiadni 30/5 A/A; klasie
doktadnosci 0,2s; wspotczynniku bezpieczenstwa FS 5; mocy 5 VA, Ith = 8,0 kA, Idyn = 20,0 kA,

— przektadniki napieciowe typu UMZ 24-1 firmy ABB; klasy 0,2; mocy 5 VA; przektadnia 15 kV:1,73 /
0,1kV:1,73.

— gniazda podwojnego 230V, 16A,

— wylgczniki instalacyjne nadpradowe w obudowie przystosowanej do plombowania - wytgczniki dla

zabezpieczenia gniazd 230V i modemu transmisji danych,

8. Obliczenia techniczne

8.1. Dobor kabli w stacji
Dobor kabli $redniego napigcia taczacych transformator z rozdzielnica,
Dla transformatora 1000 kVA, 3x YHAKXS 1x120 mmz2,

Obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwalne lag YHAKXS 120 mm=335 A

Prad znamionowy transftormatora po stronie SN lobc=30,8 A
Dobor kabla dla potaczenia transformatora z rozdzielnica nN dla transformatora 1000 kVA -
4x(3xYKXS 1x240 mm2)

Obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale las YKXS 1x240 = 599A
Obciazalnos¢ pradowa mostu kablowego lag =3x 599 x 0,91 = 1635 A
Prad znamionowy transformatora po stronie nN lonc=1443 A
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8.2. Dobor wkiadek bezpiecznikowych
Nalezy stosowa¢ wysokonapieciowe wkiadki topikowe wyposazone w ogranicznik temperatury
(wyzwalacz termiczny).

Dobor bezpiecznikow SN przeprowadza sie zgodnie ze wzorem:

5
Loy (2425 ﬁ
N

B 1000

I >(2+25) =2 = 76,984
bsy = ( N 15

Snt - moc znamionowa transformatora w [kVA]

Un - znamionowe napiecie strony gorej transformatora [kV]

lbsn - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;

Dla zabezpieczenia transformatora o mocy 1000 kVA dobiera sig wkiadki bezpiecznikowe o pradzie

znamionowym In=80A.

8.3. Obliczenia zwarciowe
8.3.1.Dane wejsciowe
— moc zwarciowa na szynach 15 kV SN w stacji 110/15kV GPZ Miode Miasto— Sk” = 230 MVA,

— napiecie zasilania -Un=15kV
— Prad zwarcia doziemnego - "k

— (Czas trwania zwarcia doziemnego wg. warunkow -tr=0,20s
— Czas zwarcia wielofazowego -t=1s

— |mpedancja, reaktancja i rezystancja sieci zasilajacej:
Cmax - (Uy)* 1,10 (15000)?
S ~ 230-10¢
Xpo = 0,995 - Zyo = 1,075Q

Zko = = 1,089.

Rkp = 0,1+ X3 = 0,1+ 1,075 = 0,108Q

Re. = l
Ly

r v .
X'k1 = X'kabla * 1
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8.3.2.Wyznaczenie spodziewanych pradow zwarcia
Impedancja sumaryczna do wnetrzowej stacji transformatorowej Inwestora

Lp. Typ kabla/linii napowietrznej Dlugost: | Przekrd R Xkabla X
[m] (] [Q/km] Q]

1. | Siec elektroenergetyczna - - 0,108 - 1,075
2. | Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1*240mm2 20 240 0,003 0,110 0,002
3. | Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1*240mm2 184 240 0,023 0,110 0,020
4. | Linia kablowa typu 3xYHAKXs 1*240mm2 165 240 0,021 0,110 0,018
5. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1*240mm?2 612 240 0,077 0.110 0,067
6. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1*240mm2 165 240 0,021 0,110 0,018
7. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm2 358 95 0,114 0,120 0,043
8. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm?2 140 95 0,045 0,120 0,017
9. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 22 120 0,006 0,122 0,003
10. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm2 412 95| 0131 0,120 0,049
11. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm2 55 95| 0018 0,120 0,007
12. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 9% 120| 0,024 0,122 0,012
13. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm2 69 95| 0022 0,120 0,008
14. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 40 120 0,010 0,122 0,005
15. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 25 120  0.006 0,122 0,003
16. | Linia kablowa typu 3xHAKFtA 1x95mm2 300 95 0,09 0,120 0,036
17. | Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 100 120 0,025 0,122 0,012
18, | Prol. Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?2 0,051

(orientacyjna dlugos¢ weinki w istniejgcy ciag) 200 120 0,122 0,024

Proj. Linia kablowa typu 3xNA2x(FL)2Y 1x120mm2 0,011
19. | (orientacyjna diugos¢ pomiedzy ztacze ZKSN a

Konsumentowa stacjg transformatorowa) 45 120 0,122 0,005

0,812 1,426

Zy = JX)2 + (R)? = (1,426)7 + (0,812)2 = 1,6410
Spodziewany prad zwarciowy poczatkowy na szynach SN 15 kV w stacji wnetrzowe] Inwestora:

. Cmax'Uy _ 1,1-15000
“T V32, V31641

= 5,805kA

Prad zwarciowy udarowy na zaciskach aparatury SN 15 kV projektowane; stacji transformatorowej Inwestora:

~3R -30812
k=102+098 e X =102+098 ¢ 1426 =12

i, =k-V2-I =1,2-2:5805 = 9,85kA
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Prad zwarciowy cieplny:

1w ¢ =195

dia k =1,2 z wykresu uwzgledniajacego skutek cieplny sktadowej nieokresowej pradu zwarciowego dla czasu

zwarcia ~1s — m=0,3,

n - wspoiczynnik uwzgledniajacy wptyw cieplny sktadowej okresowej (dla zwar¢ odleglych n=1).
Ith1 — wytrzymywany znamionowy 1-sekundowy cieplny prad zwarciowy

Ith1s = 6,61 kA

Zestawienie parametrow zwarciowych na szynach SN 15 kV w stacji

Prad zwarciowy poczatkowy 1" = 5.80kA

Prad udarowy i =9 85kA
p 1

Prad zwarciowy cieplny I = 6.61KA

8.3.3.Sprawdzenie linii kablowej

Minimalny przekroj kabla zgodnie ze wzorem, wynosi:

S [T 1 fes102-1 o
Smin = 3 1102 1 o

min

120mm2=64,8mm2 Warunek spetniony

e k- jednosekundowa dopuszczaina gestos¢ zwarciowa w [A/mm2], wyznaczona dla najwyzszej
dopuszczalnej przy zwarciu temperatury zyly wynoszacej 250 °C. Temperatura zyly przed zwarciem
rowna 70 °C. Powyzsze dane zgodne z katalogiem producenta kabli TELEFONIKA
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& o = e o o

o Ty -czas trwania zwarcia zgodnie z warunkami 5s

e s —przekrdj zyly roboczej 120mm2

8.3.4.Sprawdzenie zyly powrotnej kabla na warunki zwarciowe
Dopuszczalna dla zyly powrotnej wartos¢ pradu zwarciowego: 9,8 kA

v Cmax' U 1,1-152

= - = A
ko =g oA = 1508MV.

I;1 2 Iy * T = 0,033 Si) - vE; = 0,033 150,8 - V1 = 5,0kA < 9,8kA
I;; = 1,  warunek spetniony
I,1-obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa 2yly powrotnej kabla;
I~ prad poczatkowy zwarcia dwufazowego;

Skq— Moc zwarciowa na szynach 15kV;

8.3.5.Sprawdzenie przektadnikow pradowych
Dobrano przekfadniki pradowe TPU60.11 30/5A; kl. 0,2s; S=5VA; Fs=5; 1,=8,0kA, 14,,=20,0kA, dla moc
przylaczeniowej Pz=640 kW

B B B 640
V3:Uy-cosp +3-15-0,93

I, = 26,54

Warunek dla pradu roboczego strony pierwotnej

0,01 X lpm < |n< 1,2 X |pn1
0,01 x 30A< 26,5A < 1,2 x 30A
0,3A < 26,5 A<36A Warunek spetniony

Sprawdzenie mocy uzwojenia wtornego przekiadnikow pradowych

Przewdd Dy 25;5s=25mm2Cu;y=56;L=3m

$ - przekroj przewodow pradowych
4 - konduktancja przewodu w [m/(Q*mm2)] dla miedzi rowna 56
L - dugos¢ przewodow pradowych
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Lo prad strony pierwotnej przekiadnika pradowego

Ly prad strony wiérnej przekiadnika pradowego
e Moc tracona na stykach obwodow pradowych

$,=0,05-(1,,) =005-(57 =1,25W

pn2
0,05 — wspdtczynnik strat dla przektadnikow

e Moc pobierana przez licznik ZMD405CT44.059
S,=0,125 W (wg karty katalogowej licznika)

e Moc tracona na przewodach

=2-L-1,§n2_2-3-52

53 y-s  56-25 = L0
moc pobierana przez licznik 0,125 W
moc tracona na przewodach 1,070 W
moc tracona na stykach obwodow pradowych 1,250 W
SUMA: 2,445W

Warunek prawidiowego doboru:
0,25*Sz < Saob < 1,00*Sy
1,25VA <2,445VA < 5VA warunek spetniony

Saob - Obliczona moc strony wtornej przektadnikow pradowych

Sz - Znamionowa moc strony wtornej przektadnikow pradowych
Sprawdzenie przektadnikow pradowych na cieplne skutki pradéw zwarciowych
litsex) > lnont
8 kA >6,61A warunek spetniony
Ini1sex) - Znamionowy krotkotrwaty prad ciepiny 1-sekundowy przekiadnika [kA]
Sprawdzenie przektadnikoéw pradowych na dynamiczne skutki pradow zwarciowych

{dyn N> l"p

20 kKA > 9,95 kA warunek spetniony

SKALA Sp. z 0.0. , Poznan ul. Karpia 3¢
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laynn - Znamionowy krotkotrwaty prad dynamiczny przektadnika [kA]
iy - obliczony prad zwarciowy udarowy [kA],

8.3.6.Sprawdzenie przekiadnikéw napieciowych

3xUMZ24-1 M ; kl.0,2; 5VA
0,1:4/3
Obciazenie strony wtornej
moc pobierana przez licznik ' 1,7 VA

SUMA: ‘ 1,7 VA
warunek prawidtowego doboru:
S, — moc uzwojenia wtornego = 5VA
S: > S > 0,25'S;
S5VA >1,7VA > 1,25 VA

Warunek uwaza sie za speiniony !

Sprawdzenie spadku napiecia obwodow wtornych przekiadnikow napieciowych

Catkowite maksymalne obcigzenie rdzenia przektadnika: P=17W.
Przewod Dy 1,5;5s=15mm2Cu;y=56;L=40m.

200-P-1 200-1,7-4
y-s-U2 ~ 56-1,5-582

AUy, = =0,01%

AU%dop = 0,1%
AUy, < AUyyq0p
0,01% = 0,1%

Warunek spetniony

8.3.7.Wyznaczanie mnoznej ACu dla obliczenia strat I2H | AFe dla obliczenia U2t
- Granica wiasnosci: glowice linii kablowej SN w polu wytacznikowym zlacza kablowego ZKSN
Zlokalizowanego w granicy dziatki (ztacze ZKSN w zakresie Energa operator )
— linia kablowa 3x NA2x(FL)2Y 1x120/50 12/20kV L=52m
—  pojemno$¢ kabla Ck=0,23uF/km
— rezystancja kabla R0=0,253 Q/km
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- licznik zmd405CT44.0459
—  przektadniki pradowe : 30/5 A/A=6 (&P )
—  przektadniki napieciowe :15000/100=150 (5N )

—  wspolczynnik stratnosci izolacji kabla tgd=0,004

Arex=w * Ck * Lk * N2 *tgd * 106 = 2 * 3,14 * 50*0,23 * 52 * 1502 * 0,004 * 10 =0,3379896
Acuk = RO* Lk *3P2= 0,253*0,052* 62 =0,473616

Mnozne cafego uktadu wynosza odpowiednio:

Ut = AFek =0,3379896

1?H = Acw = 0,473616

9. Alternatywne rozwiazania

Zasady zamowien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane
materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze
zastosowany typoszereg urzadzer speinia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi
| urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiazania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawic liste zamienionych materialéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ | dokumentaciji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie skltadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencii dla innych oferentéw, biorgcych udziat w

tym postepowaniu.

10. Uwagi koncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujgte na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materialow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we

wszystkich  czeSciach  dokumentacji  projektowej, ~ Wykonawca  zobowigzany  jest
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rowniez szczegotowo zapoznat si¢ z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidiowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdinych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewnic prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— Przed przystapieniem do prac zapozna¢ si¢ szczegélowo z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz z uwagami zawartymi w uzgodnieniach znajdujacych sie w niniejszej
dokumentaciji.

— Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie:

— Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii;

— Powykonawczo przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow.

— W przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury,
zmiany uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie

Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

Instalacje elektryczne: Instalacje elektryczne:
Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala
I[E_P_001 | Siecizewnetrzne — przylacze kablowe 1:500
IE_P_101 | Zagospodarowanie kontenerowej stacji transformatorowej 1:20
IE_P_102 | Widok elewaciji kontenerowej stacji transformatorowej 1:50
IE_P_103 | Przekroj A-A kontenerowej stacji transformatorowe; 1:20
IE_P_104 | Posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej 1:50
IE_P_201 | Instalacja uziemienia kontenerowej stacji transformatorowej 1:20
IE_P_301 | Schemat ideowy stacji transformatorowej 1
IE_P_302 | Schemat ideowy tablicy potrzeb wtasnych 1:--
IE_P_303 | Schemat ideowy potaczen uktadu pomiarowego 10-m-
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VI. ZALACZNIKI FORMALNE

1) Zawiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynalezno$ci do okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0330/18 wazne do dnia 30.09.2020 r;

2) Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0214/POOE/10;

3) Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2020r.;

4) Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10

5) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/042169 z dnia 23.11.2018r.

SKALA Sp. z 0.0. , Poznan ul. Karpia 13¢
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B A

INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacynym:

WKP-YPP-T36-QBP *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18
adres zamieszkania ul. Rozana 1A/A, 64-115 Wilkowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgndme srt 5ust 2 ustawy z dnia 18 wraeiniz 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznym wenfﬁkovtanym prry pmmq wainego kwalifikowanego certyfikatu =3

] j op
rownowaine pod wzgigdem skutkow pnnmych dokumertom

* WeryFfikacjg poprawnosci danych w niriejszym 2aiwiadczeniv meina

whaznergeznymi.)

stronie Poiskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

i

¢ za pomocy numeru \uu-yﬁkal.ylnggn 2aiwizdczenia na

Budownictwa.
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SKALA Sp. z 0.0. ,

i WIELKOPOLSKA

.. OKREGOWA

‘. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 plt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnis 1] wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic ( Dz. U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zio2eniu egreminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Szymon Szulc
magister inzynier
kicrunck: Elcktrotechnika
urodzony dnia 01 pazdzicrnika 1989r. Lesmo
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzgdzes
elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 25denia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczende

1. Podstawg do wykonywanis samodziclmych funlkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis pa listg czlonkdw wladciwe] (zby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszsj decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawle, za porednictwem Wiclkopolskicj Olaggowsj Izby Inzynicrdw Budownictwa w Pozneniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenin
Zgodnic 7 tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjrego ( tekst jednolity Dz, U. 22017 r. poz. 1257 z
pdan. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wricsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu
edministracil publicrmej, ktbry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenla organowl administrac)i publiczne] ofwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przez oslainig ze stron postepowania, decyzje stajc sig ostalcczna i prawomocna.
W przypadku zloZenis preez strong ofwindczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (oknedlonego w § 2)
strotic nic przyshuguje prewo do odwolenia si¢ ani skargl do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

P

prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski

Poznan ul. Karpia 3¢
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Na podstawie art.12 wst] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Szymon Szulc

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzgdzenia clcktryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey - prof. dr hab. in. Wicstaw Buczkowski: il S

Czlonek Komisji — mgr in2. Anna Gieczewska: s %

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.............

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwycigstwa 8/3
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

WKP-E1G-DZ5-PDG *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnie 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w postad
elenrom:!hq opaTIONe nezulean'pm podpisem eizktronicznym weryfikowarym proy pomocy wainego kwaitfikowenego certyfikaty 0

rownawaine pod wagigoem Skutkow prawnych dokumentom opatrzomym pocdisami winsnorscznymi.|

* Wieryfikacis poprawnoici I!.lvfd! w niniejszym zaswiadczeniv moing sprewdzic 18 pomocy numery m:rpincnnegu afwincczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www. piib.org.pl luo kontaktujgs sig 1 piurem m;cme; Okregowej lzoy Indynierow

Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6éZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

, do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik; W/]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........... oo xf.‘..\\. .....
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.................. jf&w
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifilkacyjngj

Wielkopolskiej r@gow {Inzy,uemwﬁuaowmawa
‘L;
0

dr int. Danicl Pnfwf ki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krg¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Energa

operator

Numer P/18/042169 Miejscowos¢ Gdarisk Data 23-11-2018
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek Centrum Stomatologicznego Gdariskiego Uniwersylelu Medycznego
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Marii Sktodowskiej-Curie
gm. Gdarisk , dziatka numer 29/3
Grupa przylaczeniowa: Il
Moc przylgczeniowa: 640 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ MLODE MIASTO [01750]
Linia 15 kV kier. COKB GDANSK [01750-29]
Obiekt Linia [SN] T-1993 TUWIMA-T-1163 PRZYCHODNIA OBWODOWA [013208)
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalaji przylaczane] w projektowanym zlaczu kablowym SN-15kV
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowat zlacze kablowe SN-15kV (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowaé roziaczniki ( w polu odejéciowym do
projektowane] stacji abonenckiej zainstalowat wytaczniki z wyzwalaczem z bezposrednia nastewa pradowa)
Projektowane zlgcze kablowe naleZy wples¢ dwoma cdcinkami kabla typu 3xXRUHAKXS 1x120 linii kablowej SN-15kV nr
013209 relacji T-1893 "Tuwima" - T-1163 "Przychodnia Obwodowa"
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktérej instalacie lub sieci s3 przylaczane:
Zgodnie z IRIESD EOP
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instzlacie lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowat abonencka stacje transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.

Od abonenckiej stacji transformatorowej SN-15/0,4kV wybudowat abonencka linie kablowa SN-15kV (typ i przekroj wedlug
polrzeb) do projektowanego trzypolowego zlacza kablowego.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposdb pomiaru: posredni
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych elapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 120 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1 S

w stacji11015 kV GPZ GPZ MLODE MIASTO
Rzeczywislg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

UPS 0.4 30

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zlacza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je

z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentaciji Energetycznej.
Opracowac projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku - Wydzial Dokumentacji Energetyczne;.

Szczegolowg lokalizacje abonenckiej stacii transformatorowej, zlacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybuciji w Gdarisku.

Dotyczy wspofpracy ruchowej:

Opracowaé instrukcje wsptpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdansku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIEESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

SKALA Sp. z 0.0, , Poznan ul. Karpia 13¢
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Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Energa

operator

13 Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15; Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig 2 moziwoscig przerw w dostawie energi elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylgczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

N Kiercwn
( Biura Majatku Siecioweg,
Majorczyk Marek l-( Maci
OPRACOWAL

tel. 58 527 94 15

[ /KTWIERDZIL
f
Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
&

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, B0-870 Gdarisk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500 o

ldentyfikator i nazwa jednostki ewidency jne j: 226101 T; Gdarisk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0067
_ Nrsekei: 6.221.26.16.3.02, 4): 6.221.26.16.4.01, 3); 6.221.26.16.2.3; 6.22(.26.16.1.4

_ Ukfad wspdirzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie [ nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykond, mope oraz podpis
osoby reprezentu jgce j ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

Ry Bozena Czajka
g et

(a

Nr Upr. 12689 IM.G.P. | B.

LEGENDA:
@ @ @ Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizac ji
Obiekty nieob jete katalogiem obiektéw baz danych

StuZebnosci gruntowych nie badano.
Gdarisk, dnia: 2019.06.18

Obiekt: Gdartsk - ul. Skiodowske fCurte, mmma
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LEGENDA:

Projektowana linia kablowa $redniego napiecia - przytacze kablowe SN
3x NA2x(FL)2Y 1x120/50 12/20kV, dfugosé L=45(52)

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
(wg. projektu instalacji wewnetrznych)

======> Projektowane rury osfonowe SRS w kolorze niebieskim

======> Projektowane rury osfonowe DVK w kolorze niebieskim

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-Bpp 20/1000-3

(e] Proj. ztgcze kablowe ZKSN-15kV (w zakresie ENERGA-OPERATOR SA)

UWAGI:
1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% diugosci wykopu).
2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej SN oraz nN z innymi
sieciami uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopéw
recznych.
3. W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych.
4. Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku
linii kablowych niskiego napiecia.
5. Stosowac rury ostonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur w przypadku
linii kablowych S$redniego napiecia.

6. Wszystkie linie kablowe nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przed
zasypaniem.

7. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Wprowadzenie kabli nN do budynkdéw stosowac przepusty wodo- i

gazoszczelne.

Jednostka projektowa:

Inwestor:

S K A Sp.
[ ] .
ul.Karpia
15c¢
61—619
Foznan

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Marii Sklodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Centrum Stomatologicznego.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud:

mgr inz. Szymon Szulc

Podpis:
WKP/0214/POOE/18

Opracowat:
mgr inz. Marcin Lukowiak

Podpis:

Sprawdzajqcy instalacji elektrycznych: Upr.bud:

mgr inz. Wojciech Poprawa

Podpis:

WKP/0363/POOE/10 ~ —

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:

PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:500

Rysunek: Branza: Elektryczna
SIECI ZEWNETRZNE

IE_P_001
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Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdarsk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18
Opracowat: Podpis:

mgr inz. Marcin tukowiak

Sprawdzajgey instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 E E
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:20

Rysunek: Branza: Elektryczna

ZAGOSPODAROWANIE KONTENEROWEJ

STACJI TRANSFORMATOROWEJ IE_P_101
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Inwestor:

200

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

=200 Gdansk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego

Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Padpis:

mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Marcin Ltukowiak

Sprawdzajqcey instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 N
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:20

Rysunek: Branza: Elektryczna
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Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdarnsk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Marcin tukowiak

Sprawdzajqey instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 N
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:20

Rysunek: Branza: Elektryczna
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wymagane] no$nosci podioza gruntowego
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Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdarsk ul. Marii Sklodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18

Opracowat: Podpis:

mgr inzZ. Marcin Lukowiak

Sprawdzajqcy instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:50
Rysunek: Branza: Elektryczna
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Jednostka projektowa:
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Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdarnsk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Marii Sklodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Marcin Ltukowiak

Sprawdzajqey instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 E —
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:20

Rysunek:

INSTALACJA UZIEMIENIA KONTENEROWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Branza: Elektryczna
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Transformator

1000kVA

15,75kV/0,42kV Z K

3x(YKXS 1x240mm?)

3xYHAKXS (1x120/50mm?) 12/20kV i

Zabezp.

3x(3XYKXS 1x240mm?)

Pole nr 3 Pole nr2 | Pole nr 1 | Rozdzielnica SN typu
- — | ROTOBLOK SF
ST2 SP1 SL2 ff = §§okX
- TPU 60.11 30A/5A — | T
= Sn=5VA: kl. 02s | ln=8.0kA k=20 KA (1s)
) Fs<5 /J\xfmk*\ k=350 kA Pole wytacznikowe w ztaczu kablowym ZK-SN 15 KV
> J (w zakresie ENERGA Operator Sp. z 0.0.)
O | GRsFav GTR SF 4 I 3\3 GTR SF Di ‘ ‘ |
24.06.20 24.06.20 24.06.2
% o Pole nr 3 Pole nr 2 Pole nr 1
[T T I
N ‘ \‘\}
e | 3 |
> | |
C | i |
o
- | |
£ | | 80A
= | i 1 i i T
9 \ H i i PBPM20 — ZZ::zezziéer:z:iie —_ —
o | T } i WB P nastaqu prqdovar‘l
- | i 20/0,5A
© | | GRANICA WEASNOSCI
- ' V% | | 3xUMZ Nr warunkow przytaczenia
_“C’ 244 P/18/042169
O X }j % moc przytgczeniowa 640kW 3
13/ 43 1 1 1
2 | 5VA proj. gtowice kablowe
V | kl.0:2 proj. glowice kablowe ~ POLD-24D/XI 70/240mm2
| | 3 POLD-24D/XI 70/240mm2 lub réwnovyazne
| N | lubjréwnowazne
| ‘ DY 4x1,5mm2, dlugos¢ L=4m
i DY 6x2,5mm?, dlugo$é L=3m
i Tablica posredniego
: pomiaru energii
| Proj. linia kablowa SN
i 3xNA2x(FL)2Y (1x120/50mm? 12/20kV)
| L=45(52)
e
1IN OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Term.

NHO0/gG 40A

L
Proj. przycisk p. poz.

na budynku stacji kontnerowej

° o TPW
proj. YLY 5x10 mm* wg. schematu
DPX3-1600
In=1600A
Ir=0,8xIn
wyzwalacz W/W230V
* styk NO/NG
1
\ % \ i
3
RB338 gG 6A Arl'Dal'ngm’ % BMS (MODBUS TCP)
A40 Sygnat o przekroczeniu
< 13 ISN3 (straznik mocy)
1600/5A
10VA k1.0,5
ISN-3
1600/5A
1 10VA K05
/CD/ L1,L2,L3 3 x ~230/400V, In=1600A 50Hz
®

N
L 4 . & L 4 ? L 4 ? L 4 ? 9
RS ] ] ] ]
ET | T T . .
PEN
Red T T T
Nr obwodu F1 F2 F3 F4 F5
NH2- —A/gG DPX3-1600 DPX3-630 DPX3-250 DFX3-250
In=1250A In=400A In=250A In=250A
Aparatura
Ir=0,8xIn
styk NO/NC styk NO/NC styk NO/NC styk NO/NC
Moc Pi/Pz [kW]
Prad [A]
4x (AXYKXS 1x240
Typ kabla[mm2] + (2xYKXS 1x240 )
: Rezerwa Zasilanie
Opis obwodu pod baterie rozdzielnicy Rezerwa Rezerwa Rezerwa
kondensatoréw RGnn
(max do 200kVar)
[ ] L \
= !
Q|0
28 g H g g
-l - ~ N -

ELEKTRYCZNYM W SIECI "SN"

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN "IP" | ODSTEPY IZOLACYJNE
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

UZIEMIENIE OCHRONNE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI:

1.

Rozdzielnice giéwng RGnn wykonac¢ w oparciu o prod. ZPUE S.A.
fub réwnowazna. Rozdzielnica wolnostojgca o stopniu ochrony min.

IP40. Wprowadzenie kabli zasilajgcych gbra, nafomiast
wyprowadzenia kabli zasilajgcych dofem.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem
moce poszczegbinych urzadzen technologicznych. W przypadku
zmian parametréw zasilanych urzgdzen moze zajsé konieczno$é

zmiany przekrojoéw oraz parametréw zabezpieczen.

Rozdzielnice RGnn wykonac na zdolno$¢ zwarcig lcu=35 KA.

Projektuje sie wyfgczniki kompaktowe z wyzwalaczem
termiczno-magnetycznym.
Whtgcezniki wyposazy¢ w zaciski przytgczeniowe $rubowe

umozliwiajgce podpiecie wiecej niz jeden kabel zasilajgcy na faze.
Cze$¢ rysunkowg nalezy rozpatrywadé razem z cze$cig opisowg

projektu.
Przekiadniki ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy

wykonaé w oparciu o uzgodniony projekt z zakiadem
energetycznym.

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
Wydziat Dokumentacji Energetycznej SMMD
Dokumentacje projektowg sprawdzono na zgodnosc
z P/168/042169

Numer uzgodnienia 1117/A/SMMD/2020

Data uzgodnienia 04.09.2020

Uzgodnienie wazne 2 lata

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury
poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci

w zakresie stosowania obowigzujacych przepisdw budowy i norm.

inzynier

ds. Dokumentacji,Energetycznej
/
o
akejChyzy

Jednostka projektowa:
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Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdariskiego

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdarnsk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Centrum Stomatologicznego.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Szymon Szulc

Upr.bud:

WKP/0214/POOE/18

Podpis: §

Opracowat:
mgr inz. Marcin Lukowiak

Podpis:

Sprawdzajqey instalacji elektrycznych:

Upr.bud:

Podpis:

IDEOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 E —

Stadium opracowania: Dato opracawania: Skala:

PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1

Rysunek: Branza: Elektryczna
SCHEMAT IE P 301




TPW

Zasilanie Zasilanie obwodéw sitowych Rezerwa miejsca
L1,L2,L3 3x ~230/400V S0Hz In=40A IK"'<6kA
N ° . ° ° ° ° i
T u1LeLs [1,L2,L3 2,3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L3
IS IS
4 | w w
S f= = £ Ny A I3 I3
IS8 2 [ (] ay
e
/ CKF e
1317
Qo @ ﬁ / ?j /
@ PF-431
PE _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘
= Madut Madut
He08-S6 H608-S6
D] D
N FO.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F2.1 F2.2 F2.3
umer
obwodu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FR304 4P 63A 5304 C20A 3 S301 B6A R303 gG/20A 3x S301 B6A P312 h=B16A P312 h=B16A 5301 C10A 5301 B10A $301 C10A $303 C10A $301 B16A $301 B16A — — -
Aparatura X301 lan=30mA lan=30mA
—_ ON 300 CKE-317 — PF-431 typ "A" typ "A" —_ —_ SM425 230-2NO SM425 230-2NO —_ —_ —_ —_ —_
Moc PIPz [kwW] 5,9/4,72 — — 4,0 — 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 — — — —
Prad [A] 9,273 — — 6,2 — 2,6 2,6 0,9 0,5 05 0,5 22 — — — —
Przewdd [mm?] YLY 5x10mm2 — — NHXH-J 5x2,5 HDGs 3x1,5 YDYz2o 3x2,5 YDYz2o 3x2,5 YDYz2o 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YKY2o0 3x1,5 YKY2o 3x1,56 YKY2o 3x2,5 YKY2o 3x2,5 — — —
Zasilanie Kontrola Ochronnik Zasilanie Zestawu Zasilanie Gniazda Gniazda Oswietlenie Zabezpieczenie Zasialnie Zasialnie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Jednostka projektowa:
Nazwa sprzed wylgcznika napigcia przeplec hydroforowego przyciskéw 16A/230V 16A12.30V za5|hn|e__ podstawowe termiczne wentylatora wentylatora Zasilanie potrzeb Zasilanie tablicy miejsca miejsca miejsca S
obwodu gtdwnego z RGnn typu T14T2 na potrzeby p.poz p. poz pom. stacji Szafki BMS w slac_jl stacji transformatora nawiewnego wyciagowego wiasnych agregatu licznikowej g5 K A\ L A P
transformatorowe) transformatorows] transformatarowe W2E 250-HL W2E-260-HL :H:ﬁ#
| ] ‘ [ [T T | ] ul.Karpia
o8 E E I o] =|a| [8 o 13¢
== Do przyclskéw a aa L=l ala 51—619
ozarowych pradu =
bl ! H F prz\;’ysiac?i 2 Pr(;];chcvyvglr;)(l)VUAPS © bl il (had b ! . Inwestor: FPoznan
o _ _ trzeby BMS Sygnat z zabezpieczenia
Zasilanie z proj. RGhn sprzed wytacznika na pol Y termicznegp transformatora T1 . . . - .
gidwnego, proj. YLY 5x10 mm2 PropKiowany Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego
e Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
Adres inwestycji:
Gdansk ul. Marii Skiodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3
Nazwa inwestycji:
UWAGI: i . . . i i
- Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
L . , , Centrum Stomatologicznego.
1.  Rozdzielnice TPW wykona¢ wydzielong sekcjg w 9 9
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji fransformatorowej. Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:
2. Kabel zasilajgcy wprowadzic¢ géra, wyprowadzenia kabli mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18
gérq Opracawat: Podpis:
3. Wrozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca. mgr inZ. Marcin Lukowiak
4. Wprzypa_dku zmiany paramgtrowzasrlan_ych urzgdzen Sprawdzajacy instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:
moze zaj$¢ koniecznos$¢ zmiany warfosci mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
zabezpieczenia oraz przekro_:_u kabla ;as:_lajqcegt_). Stadium opracowania: Data opracowania: "
5. Po przeprowadzonym montazu rozdzielnicy nalezy PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. T
wykonaé jej dokumentacje techniczng.
Rysunek: Branza: Elektryczna
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Schemat uktadu pomiarowego posredniego

Antana
GSM

*
X
% Ki B K K
CU-P32 -
> | Sk || B | B S| B || B | B - P =640 kW
% W x TLL b TLL W GRRS/GSM % Ivisw= 26,5 A
e M A s
b 2 a0 A .7 0,3379896
AT !JT (‘; E‘”‘Y | | | 1T ATE E | A ok 0,473616
1|2@34|5’L8|7|8?_819|11 ] [16] [33[16]  [51]50[52 [61[61[64]64] E\%\%\ %5658 T e, -
Zasilanie 230V AC Wydziat Dokumentacji Energetycznej SMMD
PRACA BEZ UPS I z rozdz. TPW/F1.10 Dokumentacje projektowg sprawdzono na zgodnosc
2-PRACA NORMALNA Z UPS E } 5 3 6 7 } L N PE 7 P/18/042169
114]5]8 1 ooo |ololo| ocoo . .
4810 11 5 1 | _ Numer uzgodnienia 1117/A/3MMD/2020
1 1 N ———— ' .
£ P o o | x Data uzgodnienia 04.09.2020
: 2>3<6>7< = } 1 4 5 8 } 000 [0/oo] 00O . . .
Q1 il Uzgodnienie wazne 2 lata
— Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury
poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych okreslonej w ustawie
T z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci
— w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.
L N PE F1 F2
CLS6 CLS6
UPS 650VA B6A B6A inzynier )
NETYS PE ds_ggkuﬁmergetgcznej
J
Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonag: 1 =N - e 2 jC?yZy
*8 _\I _\I _\I % Obwody prgdowe DY 2,5mm? Obwody napigciowe DY 1,5mm? !
8 g. i %; -} -} -} -} '} -} E E i i i i Kolorystyka przewodéw Kolorystyka przewodéw
‘;‘ § A1 ! ! I L1 cz‘e-m/ony L1 czte'm/ony
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Gdansk 2019-09-03

UZGODNIENIE NR GD\1\0586\2019

Temat Trasa abonenckich linii kablowych wraz z lokalizacja abonenckiej stacji
transformatorowej dla zasilania elektorenergetycznego budynkéw UCS GUM
na dz.nr 29/3 przy ul.M.Skitodowskiej-Curie w Gdarisku. (P/18/042169)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonaweca rob6t winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Lokalizacja zigcza kablowego ZK-SN zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A. po pedpisaniu Umowy Przylgczeniowe;.

Przedsiebiorstwo sieciowe nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanego zlacza
kablowego ZK-SN.

Uzgodnic¢ instrukcje wspotpracy abonenckich stacji transformatorowych z siecig ENERGI w ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku.

Uzgodnic projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku w oparciu o
obowigzujace w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

Inzynier _
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l.Uzgadnianie dokumentacji projektowej (technicznej) w zakresie infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.Dokumentacj¢ projektowa w dwéch egzemplarzach (w tym oryginat) nalezy dostarczyé wraz z jej wersja elektroniczng

w nastepujacej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruchomo$ci wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji

© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wtascicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowane przylacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét elektronicznej plik pdf - (dolaczy¢ tylko do uzgodnienia koricowego po PNB / Zgloszenia),
2.Uzyskane pi uzgodnienie wersji rob j planu projektowego.

3.Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytuléw prawnych przez Wydziat Nieruchomos$ci Energetycznych (tylko w przypadku stuzebnosci odptatnych).
Pismo przewodnie biura projektowego przekazujace dokumentacj¢ projektowa do uzgodnienia winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania inwestycyjnego EOP okre$lonego wczeénie] w opracowaniu bedacym

podstawa do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wprowadzony na stronie tytulowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabetkach informacyjnych na poszczegéinych
planach projektowych.

Jednoczes$nie prosimy o bezwzglgdne stosowanie si¢ do powyzszych zasad.
Wszystkie dokumentacje nie speiniajace powyiszych wymogéw zostana bezwzglednie zwrécone do biura projektowego.

IIl. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budewlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdlnienie poszczegdinych rodzajow i ilosci projektowanych urzgdzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zalaczniki:
- Uprawnienia projektowe autorow (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokél Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktdrych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8 Oswiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzadzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11, Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktow stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegOlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdiowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 19951 nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 usl. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO} uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA~-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Cdbiorca danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spaotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umoéw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencig,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacii celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnicnych interesow ADO, dane bgdg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przyslugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoficzono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora przysluguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3)

9}informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczege. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Grina-Miastor Golansk

Jednostka ewidency jnai 226101 1

Lbreb: 226101 1,006/

Dziatkir 29/3, 62, 63 i inne

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 (&)
Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Nr sekcji mapy zas., 6.221.2616.4.1

Numer zgtoszenia: WG—I1166401.32/4.2018

MAFA DO CELow PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

lHbiekt: Sktodowskie j=Curie — Tuwima

Nie badaono stuzebnosci gruntowych oraz stanu prawnego granic.

Mapa wykonana w progranmie TurboMap3.0, na podstawie pliku kcd
z 0DGIK Gdarisk oraz pomiaru w terenie,

imie | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat mape

oraz podpls osoby reprezentujocej podmiot:

e oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac ji

Golanisk cdnia:r 19102018,

W dniu 20180608 uzupetniono o tresc naktadki RKSPUT Geolansk

- patrz mapa
Gelansk, dn. 20180808
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LEGENDA- LAGI' Inwestor:
""""""" Projektowana linia kablowa Sredhiego napigcia - przyfacze kablowe SN 1. W celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdariskiego
ok. 3% dtugosci wykopu). Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
c=====> Projektowane rury ostonowe SRS 2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej SN z innymi sieciami uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopdw recznych. ' B
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-Bpp 20/1000-3 3. W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych. Adres inwestycji
4. Stosowaé kable elektroenergetyczne SN jednozyiowe z Zylg robocza aluminiowa Gdansk ul. Marii Sklodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3
Proj. ztacze kablowe ZKSN-15kV (w zakresie ENERGA-OPERATOR SA) okragtog wielodrutowg (RM), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z zylg
powrotng miedziang koncentryczng uszczzelniong wzdhiznie i promieniowo, z powtoka Nazwa inwestycji:
z polietylenu (PE) na napiecie U0/U-12/20kV zgodnie z standardami Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego

ENERGA-OPERATOR SA.

5. Stosowac rury ostonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur w przypadku linii Centrum Stomatologicznego.

kablowych $redniego napiecia. - - - -
L. } R , L. . Projektant instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:
6. Wszystkie linie kablowg nalezy_zmwentaryzowac geodezyjnie przec_l za§ypanl_em. mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18 i
7. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
standardami ENERGA-OPERATOR SA. Opracowat: Podpis:
8. Stosowaé powtoke zewnetrzng kabli elektroenergetycznych SN w kolorze czarnej.
Sprawdzajqcy instalacji elektrycznych: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 11.2018r. 1:500
Rysunek: Branza: Elektryczna
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8go napigcia - przylacze kablowe SN

transformatorowa typu MRw-Bpp 20/1000-3

Iw zakresie ENERGA-OPERATOR SA)

ENET‘GA OPERATOR SA
Oddziat w Gddasku

Rejon Dysta ijFJ{W Gd

Uzgo dnienie nr € /a }‘0 1
Data uzgednienia, ﬂz-’ 0? aar
NOSE YSUOKOW. ... Ml g

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel ufozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% diugosci wykopu).

2. W migjscu zblizenia projektowanej linii kablowej SN z innymi sieciami uzbrojenia terenu

nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow recznych.

W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur osfonowych.

4. Stosowaé kable elektroenergetyczne SN jednozylowe z zyla robocza aluminiowg
okraglog wielodrutowa (RM), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z Zyla
powrotng miedziang koncentryczna uszczzelniong wzdiuznie i promieniowo, z powloka
z polietylenu (PE) na napiecie UOMU-12/20kV  zgodnie z  standardami
ENERGA-OPERATOR SA.

5. Stosowac rury ostonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur w przypadku linii
kablowych sredniego napigcia.

6. Woszystkie linie kablowe nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem.

7. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Stosowac powioke zewnetrzng kabli elektroenergetycznych SN w kolorze czamnej.
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Adres

Gdarnisk ul. Marii Sktodowskiej-Curie, dziatka nr 29/3

Nazwa inwestyci

Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
| Centrum Stomatologicznego.

Projektant in mi\il zji =|-7 ryczny 7 Upr.bud: L
mgr inz. Szymcm Szulc WKPIOZMIPOOEHB
Opracows! ] ]
| — S — —]
Sprawdzojqoy instaleci elektrycznyck ‘|_:;,u bud; Fodpis:
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10

Stadiurm opracowania: Data oprocowania: Skala
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