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ZESPOL PROJEKTOWY:

Stanowisko Branza Imie i Nazwisko | Numer uprawnien Podpis

PROJEKTANT  [DROGOWA Stawomir Kobylarz | MAZ/0476/PBD/16

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p6zn. zmianami, o$wiadczamy, iz
projekt budowlany pn. ,,Remont drogi gminnej nr 3741167 (ul. Sadownicza) od km 0+000 do km 0+800 w
Sandomierzu "zostal sporzadzony zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spelnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Wrzesien, 2022r



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt dotyczy remontu drogi gminnej w m. Sandomierz.
Obiekt liniowy - kategoria obiektu: XXV.

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Obiekt przeznaczony jest dla ruchu kotowego (dwukierunkowego) pojazdow samochodowych.
Zamierzony sposob uzytkowania — droga gminna publiczna ogo6lnodostepna.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu.

Przekréj uliczny:

- jezdnia w profilu podtuznym w dostosowaniu do terenu istniejgcego, bitumiczna
- zjazdy: nawierzchnie z kostki betonowej oraz z kruszywa

Obustronne pobocza z kruszywa tamanego.

Rozwiazanie w planie.

Poczatek robot drogowych zalozono w km ok. 0+000, koniec: w km ok. 0+800,00 (Uwaga — kilometraz

roboczy).

Zatozono szeroko$¢ jezdni rowng 3,5m, szeroko$¢ poboczy: 2x0,75m, szeroko$¢ jezdni zjazdow: wg planu

sytuacyjnego (jak w stanie istniejacym)

Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe - 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Przebieg remontowanej jezdni w profilu podtuznym zostanie dostosowany do istniejacego uksztattowania

drogi oraz uksztaltowania przyleglego terenu.

Uksztattowanie jezdni w przekroju poprzecznym: przekrdj daszkowy 2% - zgodnie z planem sytuacyjno-

wysokosciowym.

W trakcie robot nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowej wszystkich istniejacych urzadzen zlokalizowanych

w jezdni - do rzednych docelowej warstwy Scieralnej.

Konstrukcja projektowanej jezdni (docelowo):
e warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa (AC), gr warstwy 4cm
e warstwa wyro6wnawcza: mieszanka mineralno-asfaltowa (AC) — §rednio 75kg/m2

UWAGA:

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robdt ziemnych (np. lokalne poszerzenia), kazdorazowo nalezy
dokonywac usunig¢cia wszelkich gruntow organicznych lub wysadzinowych. Usunigty grunt nieno$ny nalezy

zastapi¢ dobrze zageszczalnym materialem mineralnym.



Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej (w razie przebudowy):
e warstwa $cieralna: istn. kostka betonowa (do przetozenia).
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm.
warstwa gorna podbudowy: mieszanka niezwigzana Cog; kruszywa 0-31,5mm, gr warstwy 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C, s, gr. warstwy 20cm
istn. podtoze.

Konstrukcja projektowanego zjazdu z kruszywa (w razie przebudowy):
e warstwa mieszanki niezwigzanej Coo kruszywa 0-31,5mm, gr warstwy 20cm.
e warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C, 5. gr. warstwy 20cm
e warstwa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego (CBR min. 35%), gr. warstwy min. 25cm
e istn. podtoze.

Szczegbtowe wymagania w zakresie technologii wykonania: wg wiasciwej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét.

Charakterystyczne parametry obiektu liniowego

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:

- dhugos¢ proj. odcinka drogowego 0k.800 mb
- szerokos¢ jezdni 3,50 m
- kategoria ruchu: KR 1

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany usytuowania i posadowienia konstrukcji drogi — obiekt pozostaje
posadowiony jak w stanie istniejacym.

Na podstawie odkrywek miejscowych, przeprowadzonych badan makroskopowych, jak roéwniez na
podstawie danych archiwalnych nalezy stwierdzi¢, ze w podiozu projektowanego obiektu zalegaja grunty
piaszczyste: piaski gliniaste, pylaste jak rowniez grunty lessowe.

Warunki gruntowo-wodne: proste.

Nosno$¢ istniejacego podtoza nalezy zakwalifikowac do grupy: od G3 do G4.

Strefa przemarzania gruntu: II (glebokos¢ przemarzania: min. 1,0m).

Po dokonaniu miejscowych odkrywek stwierdzono:

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢, ze na trasie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie opinii geotechnicznej, majac na uwadze charakter inwestycji, przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczng obiektu.

Opis warunkow korzystania przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy infrastruktury piesze;j.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowe ludzie i obiekty sasiednie

Odprowadzenie wod opadowych

Zaprojektowano  normatywne spadki podluzne 1 poprzeczne na jezdni, zjazdach

w celu sprawnego sptywu wod opadowych. Odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywaé si¢ bedzie
powierzchniowo bezposrednio na przylegle pobocza kruszywowe, w obrebie pasa drogowego.



Emisja zanieczyszczen

Oddziatywania na $rodowisko w postacie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych beda miaty charakter
krotkotrwaty, wystepujacy jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych. Beda to zanieczyszczenia
pochodzace od pracy silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i pojazdow budowy wykorzystywanych do
realizacji inwestycji.

Wytwarzanie odpadéw

Odpady wytworzone na miejscu budowy, stanowigce odpad powstaly przy wbudowywaniu poszczegdlnych
rodzajow i gatunkow materiatow budowlanych (jak np. mieszanka cementowa, mineralno-asfaltowa, kostka
betonowa, krawezniki betonowe, obrzeza, itp.) w przypadku jakiegokolwiek ich uzycia oddane zostang do
punktow utylizacji. Odpady nadajace si¢ do ponownego przetworzenia zostang posegregowane rodzajowo,
zebrane w pojemniki do tego celu przeznaczone i oddane do lokalnego punktu gromadzenia odpadow

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Planowany obiekt w postaci jezdni drogi gminnej (o charakterze lokalnym) nie wplynie na pogorszenie
klimatu akustycznego.

Jakiekolwiek ucigzliwo$ci w tym zakresie beda zwigzane z etapem realizacji inwestycji 1 beda miaty
charakter krotkotrwaty.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen w postaci promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego czy pola
elektromagnetycznego.

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowej i podziemne
Planowana inwestycja powoduje konieczno$¢ usunigcia istniejacych drzew (przydrozne sady owocowe).
Poza tym - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac remontowych nalezy stwierdzi¢, ze zarowno
roboty budowlane, jak i pozniejsza eksploatacja nie begda wywieraly ujemnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk oraz
zagrozonymi podtopieniami.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej: bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego

Uwagi ogolne.

Nawierzchnia projektowanej ulicy bedzie mozliwie dostosowana do rzednych terenu istniejacego (jezdni
istniejacych).

Co za tym idzie, zaklada si¢, ze caltkowity naziom nad istniejaca infrastruktura podziemng bedzie utrzymany
co najmniej jak w stanie istniejgcym.

Bez wzgledu na powyzsze, w przypadku konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych wymagane beda
uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajagce glgbokos$¢ utozenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Przed
przystapieniem do robét takich jak korytowanie/wykopy pod konstrukcje nawierzchni, nalezy potwierdzié¢
lokalizacj¢ infrastruktury podziemnej uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w bezpos$rednim miejscu
przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Wszystkie istniejgce urzadzenia jak zasuwy, wlazy kanatowe, studnie na istn. sieciach — wyregulowac
wysokosciowo w dostosowaniu do docelowych rzednych nawierzchni jezdni/zjazdu/chodnika.

Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego wykonania wszystkich zabezpieczen istniejacej infra-
struktury podziemnej jesli okaza si¢ niezbedne w trakcie prowadzonych robot.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ do
odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci. W przypadku stwierdzenia sieci na glebokosciach
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nienormatywnych nalezy wstrzyma¢ roboty budowlane zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni i
bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wlasciciela sieci (w porozumieniu z gestorem nalezy wowczas
ustali¢ sposob nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji kolizji).

Wszystkie roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznos$ci - dotyczy w szczegolnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz sieci gazowych.
Poszczegolne roboty nalezy realizowac przy zachowaniu zasad okreslonych we wlasciwych Specyfikacjach
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowe;j.

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, skladowania materialow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Sposob prowadzenia robdot budowlanych (ewentualne zamknigcia ulicy dla ruchu kotowego/pieszego)
kazdorazowo podlega uprzedniemu uzgodnieniu z Inwestorem.



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Rys 3 Przekrdj poprzeczny / konstrukcyjny.
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