OPIS TECHNICZNY
do projektu docieplenia budynku szkolnego Gimnazjum nr 3

opracowanie zawiera Projekt Budowlany docieplenia §cian zewngtrznych istniejacego
budynku szkolnego przy ul. Lukasinskiego 7 w Przemyslu, przy zastosowaniu metody ,,lekkiej
mokrej” oraz termomodernizacji stropodachow.

Projekt budowlany opracowano na podstawie ,,Audytu Energetycznego Budynku”
dotyczacego izolacyjnosci cieplnej przedmiotowego budynku opracowywanego rownolegle jako
odrgbne opracowanie.

1. STAN ISTNIEJACY.

Gimnazjum nr 3 w Przemyslu sktada si¢ z 6 przylegajacych do siebie budynkow: 3 czgsci
dydaktyczno-administracyjnej, sali gimnastycznej oraz 2 tacznikow. Obiekt wykonany zostat na
przetomie lat siedemdziesiatych i osiemdziesiatych w technologii tradycyjne;j.

Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych z ptyt gotowych wypemianych bloczkami
gazobetonowymi. Sciany zewnetrzne piwnic betonowe ocieplone wetna mineralna. Stropy z phyt
kanatowych. Stropodachy wentylowany kryty papa na lepiku.

Stolarka okienna typowa drewniana jako okna zespolone, dwuszybowe oraz luksfery. Stan
techniczny okien zty. Jedynie w sali gimnastycznej oraz w parterze czgs$ci administracyjnej zostaly
juz wymienione na nowe PCV zespolone dwuszybowe.

Drzwi wejsciowe drewniane klepkowe do wymiany.

2. ZAKRES PRAC TERMOMEDERNIZACYJNYCH.

Grubos$¢ warstw izolacji termicznej na Scianach zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o
wyniki uzyskane w ,,Audycie Energetycznym” dotyczacym stanu izolacyjnos$ci cieplnej budynku.
W opracowanym ,,Audycie Energetycznym” sprawdzono wspotczynnik sezonowego
zapotrzebowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla stanu przed i po dociepleniu
dobierajac grubos¢ warstwy docieplenia tak, aby zostat spetniony warunek wynikajacy z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Wraz z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W
wyniku przeprowadzonych obliczen okazalo si¢, ze niemozliwe jest spetnienie tych warunkow
jedynie przez docieplenie $cian zewnetrznych. Wobec powyzszego zaprojektowano nastgpujacy
zakres prac termoizolacyjnych:
= Docieplenie wszystkich $cian zewngtrznych warstwa styropianu gr. 8 cm metoda lekka mokra
= Docieplenie stropodachu warstwa styropianu gr.12 cm zabezpieczonego papa.
* Wymiana stolarki okiennej 1 drzwi. Wymiana naswietla z pustakow szklonych na nowe oraz na
okna state o matym wspoétczynniku przenikania ciepla.

3. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

W opracowaniu przyj¢to wykonanie docieplenia $cian w technologii lekkiej mokrej. Zasady
wykonania prac dociepleniowych ta metoda zawarte zostato w swiadectwie Instytutu Techniki
Budowlanej nr 334/96.

MATRIALY STOSOWANE DO WYKONAIA DOCIEPLENIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH
3.1.STYROPIAN.

Wymagania dotyczace ptyt styropianowych okreslone sa w §wiadectwie ITB oraz w
aktualnej Polskiej Normie. Ptyty styropianowe przed zamontowaniem na $cianie musza byc¢
przynajmniej 2 miesiace sezonowane. Do docieplenia §cian budynku zaleca sig¢ stosowac styropian
wigkszej gestosci ( co najmniej 20 kg/m?).

Do wykonania docieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe samogasnace frezowane
odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom (Fs.15F):



= wymiary 500x1000 mm,

= grubo$ci 80 mm,

= struktura styropianu zwarta,

= powierzchnia ptyt szorstka,

= krawedzie plyt proste z ostrymi kantami.

UWAGA:

Uzywanie styropianu niesezonowanego jest bezwzglednie zabronione, gdyz moze by¢
przyczyna kurczenia si¢ plyt styropianowych przyklejonych do $cian, a w konsekwencji
niepozadanych odksztalcen powierzchni elewac;i.

Potwierdzeniem faktu sezonowania styropianu jest pisemne o$wiadczenie dostawcy lub
producenta styropianu przekazane przedstawicielowi Inwestora przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych.

3.2.SIATAKA Z WEOKNA SZKLANEGO.

Wzmocnieniem warstwy fakturowej docieplenia jest siatka wtopiona w masg klejaca na
styropianie. Stanowi ona ostong warstwy styropianu , a jednoczes$nie jest podktadem pod
drobnoziarnisty tynk (akrylowy lub mineralny).

Siatka z wtokna szklanego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
= oczka o wymiarach 4x4 mm lub 3x3 mm,
» impregnacja odpowiednia dyspersja z tworzywa sztucznego,
= odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna — sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz
wlokien watku osnowy w stanie klimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,
= pozostale wymagania zgodnie z norma PN-92/P-85010.

3.3.MASA KLEJACA.

Powinna to by¢ zaprawa klejaca mrozo i wodo odporna, o dostatecznej wytrzymatosci w
zakresie temperatur od -20° do +60° . Zaprawe stosowac $cisle wedtug zalecen producenta
podanych na opakowaniu.

Zaleca si¢ stosowanie masy klejacej stanowiacej elementy wybranego przez Inwestora
systemu dociepleniowego.

3.4. ELEWACYJNA MASA TYNKARSKA.

W zalezno$ci od przyjgtego systemu docieplenia przed przystapieniem do wykonania tynku
nalezy w systemach, dla ktérych zostalo to przewidziane instrukcja producenta, wykonac na
pokrytej masa klejowa warstwie siatki podktad tynkarski (grunt). Stosowany jest on w celu
uniknigcia ewentualnych przebarwien, ktére moga wystapic¢ na warstwie tynku zewngtrznego oraz
przyczepnosci tynku do podtoza. Ponadto umozliwia on rownomierne wysychanie masy
tynkarskie;j.

Zazwyczaj oferowany jest jako gotowy preparat do zastosowania po uprzednim doktadnym
wymieszaniu.

Przy stosowaniu podktadu nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na zgodno$é jego koloru z
projektowanym kolorem warstwy fakturowe;.

3.5.ELEMENTY UZUPELNIAJACE.

Do wykonania zakonczen obrobek wypuktych krawedzi zewnetrznych budynku oraz
wzmocnienia krawedzi otwordw wejsciowych nalezy zastosowacé listwy naroznikowe wykonane z
cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o wymiarach 25x25 mm.

Dolne krawedzie docieplenia wzmocni¢ listwa cokotowa wykonana z blachy aluminiowej o
profilu poprzecznym zetowym lub ceowym 1 szerokosci 8 cm. Mocowanie listew do §ciany
wykonac przy pomocy kotkéw rozporowych.



4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do wykonania docieplenia §cian nalezy przygotowac podtoze, do
ktérego beda przyklejane ptyty styropianowe. Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian,
powinno by¢ mocne, czyste 1 rowne. Wytrzymato$¢ warstwy wierzchniej powinna by¢ zbadana
przez naklejenie na plaszczyzny $cian odpowiednich probek styropianu — do proby na oderwanie
zgodnie z wymaganiami odpowiedniego Swiadectwa ITB. Istniejaca powierzchnig nalezy zmy¢
mechanicznie i zagruntowac. Spekania 1 odspojenia tynku $cian nalezy sku¢, a powierzchnie Sciany
wyrowna¢ warstwa zaprawy klejacej. Przy wigkszych plaszczyznach wykona¢ tynki uzupetiajace
cementowo-wapienne.

4.1.KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW.

Roboty zwiazane z ociepleniem $cian metoda ,,lekka mokra” wymagaja nadzoru
kierowniczego osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi. Prace fizyczne kwalifikowane jako klejenie styropianu i siatki z wtokna szklanego
oraz wykonanie faktury elewacyjnej nalezy powierzy¢ osobom z kwalifikacja tynkarza. Catos¢
zatogi powinna by¢ przeszkolona w zakresie zasad 1 wymagan technologicznych robot
dociepleniowych budynkéw metoda ,,lekka mokra”, a w szczegdlnosci w technologii przyjetej do
realizacji.

4.2.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonania docieplenia nalezy dokona¢ demontazu
przeszkadzajacych 1 nieumozliwiajacych wykonanie prac dociepleniowych obrobek blacharskich.
Dotyczy to $cianek attyki, podokiennikow, jak réwniez rur spustowych. Demontaz rynien nie jest
konieczny, gdyz warstwa docieplenia dochodzi do spodu gzymsu podrynnowego. Poniewaz
przewiduje sig docieplenie od spodu gzymsu mozliwa jest konieczno$¢ przedtuzenia pasa
podrynnowego. Parapety podokienne nalezy zdemontowaé w catosci. Demontazu obrobek
dokonywac jedynie w obrgbie wykonywanego ocieplenia $cian. Ograniczony to zakres szkod
mogacych powsta¢ w trakcie ewentualnych opadéw atmosferycznych. Réwnocze$nie ze Scian
budynku nalezy usuna¢ tablice informacyjne oraz haki mocujace zwody pionowe instalacji
odgromowe;j.

4.3.0CZYSZCZENIE POWIERZCHNI SCIAN.

Powierzchnig $cian wykonana z tynku cementowo-wapiennego nakrapianego nalezy
oczyszcza¢ biezaca woda ( silnym strumieniem czystej wody) w celu usunigcia kurzu i pytu. W
miejscach wystgpowania mchu ( szczeg6lnie od strony pdinocnej) wyczyscic¢ szczotkami stalowymi
i zabezpieczy¢ srodkami grzybobodjczymi. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku do $cian. Miejsca spekan
1 odparzen uzupehic.

4.4.LIKWIDACJA UBYTKOW.

W przypadku spgkan tynku zewngtrznego nalezy je wyku¢ jako bruzdy i1 uzupetni¢ zaprawa
klejowa. Niewielkie ubytki tynku uzupetni¢ zaprawa klejowa. Przy duzych ubytkach 9czego nie
zaobserwowano) wykona¢ tynki uzupeiniajace zaprawa cementowo-wapienna z dodatkiem okoto
4% polioctanu winylowego. W przypadku stwierdzenia odstawania tynku od $ciany no$nej miejsca
te nalezy sku¢ i uzupehic tynkiem cementowo-wapiennym zachowujac jednolita powierzchnig
Sciany.

4.5.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI SCIAN.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany metoda ,,lekka mokra” nalezy sprawdzi¢ stan jej
powierzchni poprzez wykonanie tzw. proby przyklejania styropianu. W réznych miejscach Sciany
nalezy przyklei¢ probki styropianu o wymiarach 10x10 cm w ilo$ci od 8 do 10 sztuk. Masg klejaca
nalezy nalozy¢ na catej powierzchni probki styropianu warstwa o gr. Okoto 10 mm, a nast¢pnie
przytozy¢ i docisnac probki do uprzednio przygotowanej §ciany budynku. Po okoto 48 godzinach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza 1 przyczepnos¢ kleju
jest wystarczajaca, gdy styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probka oderwie si¢ od powierzchni



Sciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy ponownie
oczysci¢ powierzchnig $ciany 1 powtorzy¢ probe. Jesli rozerwanie nastapi w warstwie kleju,
oznacza to, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscia i takiej masy klejowej nie nalezy
stosowac.

4.6, WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

Roboty dociepleniowe mozna prowadzi¢:
= przy bezdeszczowej pogodzie,
= przy temperaturach powyzej +5° C i ponizej +25° C,
= przy bezposrednim dziataniu stonca.

Bezposrednie dziatanie stonca lub temperatura powyzej + 25° C moze powodowac zbyt
szybkie odparowywanie wody z zaprawy klejowej lub tynkarskie;j.

4.7.PRZYGOTOWANIE MASY KLEJACEJ.

Zaprawa klejaca dostarczana jest zazwyczaj w postaci suchej mieszanki, do ktorej nalezy
bezposrednio przed uzyciem doda¢ dla uzyskania konsystencji szpachléwki wody w ilosci okoto 25
%, stosujac do tego celu wiertarkg wolnoobrotowa (400-500 obrotéw/min)z koncéwka mieszajaca
typu koszyczkowego. Przygotowana w ten sposdb masa klejaca powinna by¢ wykorzystana w ciagu
30-45 mni. Czas przydatno$ci do uzycia wynosi okoto jednej godziny i zalezny jest od temperatury
1 wilgotnos$ci otoczenia. W czasie, gdy spoiwo nie jest uzywane, pojemnik powinien by¢ szczelnie
zamknigty. Doktadna instrukcja przygotowania spoiwa powinna by¢ dostarczona przez dystrybutora
lub producenta materialdéw dociepleniowych.

4.8.PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH.

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku, przesuwajac
si¢ ku gorze. Plyty styropianowe powinny mie¢ wymiar nie wigkszy niz 500x1000 mm.
Przyklejanie nalezy wykona¢ na mijanke dtuzsza krawedzia w poziomie. Dla miejsc szczegdlnych
plyty nalezy przycina¢ na wymiar. Przed przyklejeniem plyt styropianowych do podtoza nalezy
wyrownac ich krawedzie przy uzyciu pacy wylozonej papierem $ciernym, tak aby po naklejeniu na
Sciang styki plyty byty rowne. Masg klejaca naktada¢ nalezy na obrzezach dookota ptyty pasami o
szerokosci 3-5 cm i gr. 4 cm oraz na powierzchni wewngtrznej plackami o $rednicy okoto12 cm 1
gr. 4 cm w ilo$ci 6-8 sztuk. Spoiwo nie powinno by¢ nakladane na powierzchnie czolowe plyt
styropianowych. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢ odpowiednio mniej plackow.
Pokryte zaprawa klejaca ptyty nalezy natychmiast przytozy¢ do podtoza w odleglosci okoto 12 cm
od pionowego boku sasiedniej ptyty, docisna¢ do podtoza i dosuna¢ do sasiedniej ptyty tak, by nie
powstata migdzy nimi szczelina. Cala powierzchni¢ przyklejonej ptyty nalezy docisnaé paca tak, by
roOwnomiernie przylegata do podtoza. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami wigksze niz 2
mm, oraz nierownos$ci na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm. W przypadku wystgpowania
nierownos$ci wigkszych niz 3 mm nalezy je zeszlifowac lub $cia¢. Nie dopuszcza si¢ wypetnienia
szczeliny miedzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierownosci na powierzchni
styropianu zaprawa klejaca.

UWAGA:
Istniejace w $cianach otwory wentylacyjne stropodachu pozostawié otwarte, zabezpieczajac
je kratkami wentylacyjnymi.

4.9.PRZYKLEJENIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO.

Siatke z wtokna szklanego przykleja sig¢ tym samym spoiwem (zaprawa klejowa), ktorym
przykleja sig ptyty styropianowe do podtoza. Do klejenia siatki mozna przystapi¢ dopiero po
ostatecznym stwardnieniu spoiwa, czyli okoto 3 dniach od zakonczenia przyklejania phyt



styropianowych. Nalezy rowniez osadzi¢ wsporniki kotwiace zwody pionowe instalacji
odgromowej oraz haki rur spustowych.

Masg klejaca naktada sig najpierw cienka warstwe o gr. okoto 2 mm na wczesniej
przyklejone ptyty styropianowe za pomoca szpachli oraz pacy metalowej nierdzewne;j,
rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi o szerokosci takiej, by zapewni¢ catkowite
wecisnigcie siatki w masg klejaca. Nastgpnie na powierzchnig przyklejonej siatki nanosi si¢ druga
warstwe spoiwa o gr. okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnacé przez zatarcie. W miejscach niedoktadnego
wtopienia siatki masa klejaca nalezy dodatkowo nanie$¢ warstwe spoiwa i zatrze¢ paca
uzupelniajac braki otulenia pamigtajac o zasadzie ,,mokre na mokre” czyli uzupelnieniu ubytkow
lub brakow zaprawy klejacej na nie wyschnigte podtoze- podktad. Grubos$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naktadanie spoiwa
na styropian oraz przyklejanie siatki i zacieranie wyciskanej masy nalezy prowadzi¢ rownoczesnie.
Staranne wcisnigcie siatki w mase klejaca i pokrycie jej ta sama masa na catej powierzchni
warunkuje dobra przyczepnos¢ pdzniej wykonanej zaprawy tynkarskiej z cienko powlokowej masy
tynkarskiej. Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie
napieta. Zaktady (zarowno pionowe jaki poziome) szerokosci nie mniejszej niz 10 cm.

W poblizu otwordéw okiennych i drzwiowych szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, by
umozliwita wyklejenie osciezy tych otworow na catej ich gtebokosci. Wszystkie narozniki otworow
okiennych i drzwiowych w plaszczyznie §ciany powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawaltkow siatki o wymiarach minimum 25x35 cm pod katem 45° do
krawedzi okien. Narozniki budynku musza by¢ wyklejone siatka w ten sposob, by siatka z widkna
szklanego jednej §ciany zachodzita na druga $ciang pasem o szerokosci co najmniej 25 cm.
Niedopuszczalne jest przycigcie siatki na krawedziach narozy budynku. Wszystkie naroza $cian w
poziomie parteru powinny by¢ wzmocnione aluminiowymi profilami naroznymi mocowanymi w
swiezej masie klejacej na pierwszej siatce z widkna szklanego.

Swiadectwo ITB zaleca w poziomie parteru stosowaé dwie warstwy siatki z wtokna
szklanego ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia uszkodzen mechanicznych. Zaprojektowano
zastosowanie dwoch warstw siatki na $cianach prefabrykowanych do wysokosci 1,5 m liczac od ich
dolnej krawedzi do wysokos$ci krawedzi okien parteru. Dwie warstwy siatki zaprojektowano
ponadto na docieplonych $cianach wejs¢ do budynku. Jezeli w wyniku migdzy etapowego
przegladu wykonywanych prac zostanie stwierdzone, ze siatk¢ niewtasciwie zatopiono w warstwie
klejowej ( na powierzchni kleju widoczny jest splot siatki), miejsca te nalezy ponownie dodatkowo
zaszpachlowac warstwa tej samej zaprawy klejowej. O trwatosci docieplenia , a szczegdlnie
warstwy fakturowej — elewacyjnej decyduje jakos¢ wykonania warstwy zbrojeniowe;j
odpowiedzialnej zarowno za ostong izolacji termicznej, jak rdOwniez majacej znaczacy wplyw na
trwatos¢ warstwy powtoki tynku mineralnego lub akrylowego.

Po uptywie 1-4 dni, zaleznie od zewngtrznych warunkoéw atmosferycznych, od wtopienia
siatki w zaprawe klejowa w celu zapewnienia wlasciwej jakosci podtoza ptaszczyzng $ciany nalezy
przeszlifowaé papierem $ciernym.

4.10.WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ. Wyprawg elewacyjna — warstwg
powlokowego tynku mozna wykona¢ nie wczesniej niz 3 dni od ostatecznego zakonczenia
przyklejenia siatki. Naktadanie masy tynkarskiej mozna wykonywaé¢ w nastgpujacych
warunkach:

* temperatura od +5° do +25°,

= pogoda bez opadéw i silnego wiatru,

= §ciana nie moze by¢ mocno nastoneczniona.

Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowa¢ ostabienie przyczepnosci masy
elewacyjnej do podtoza i powstanie spgkan powtoki tynkarskie;j.

W celu uniknigcia rdéznic odcieni warstwy elewacyjnej na §cianie, zaleca si¢ stosowanie
wyprawy z jednej dostawy, bez przerw technologicznych na jednym kolorze. Przerwy mozna
wykonac¢ jedynie na taczeniu poszczegolnych koloréw lub na krawedziach $ciany.



Na ptlaszczyznie cienko-powtokowej wyprawy z masy akrylowej widoczne beda wszelkie
nierownos$ci podloza, wystajace wtdkna lub sfalowanie siatki, nierownosci zatarcia masy oraz
nieréwnosci ptaszczyzny styropianu ( poszczegolnych plyt jak i catej ptaszczyzny Sciany).

Naktadanie i zacieranie tynku wykonuje si¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi ze stali
nierdzewnej lub PCV. Grubo$¢ warstwy powtoki tynkarskiej nie moze przekroczy¢ grubosci
pojedynczego ziarna kruszywa. Wyglad faktury powtloki elewacyjnej uzalezniony jest od sposobu i
kierunku zacierania masy. W celu prawidlowego wykonania ptaszczyzny tynku kazda nastgpna
partia zaprawy winna by¢ uktadana na wczes$niej wykonana, jeszcze mokra czgs$¢ tynku.
Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje powstanie trwatych §ladow w miejscu niewtasciwie
wykonanego taczenia powtoki tynkarskiej. Aby unikna¢, lub znaczaco ograniczy¢ powstanie
sladow laczenia tzw. Zimnych taczen, nalezy tak rozplanowac¢ prace, aby tatwo bylo zakonczy¢
okreslony etap prac np. Na liniach gzymsow, okien, rur spustowych, itp.

5. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami odbioru robot budowlanych.

Przewiduje si¢ dokonywanie odbioru etapami:
ETAP I - Odbiory czesciowe:
= przygotowanie powierzchni $cian ( uzupetnienie tynku, oczyszczenie z kurzu i mchu, likwidacja
zarysowan),
= przyklejenie ptyt styropianowych,
=wykonanie warstwy ochronnej z siatki z wtdkna szklanego; podwojna siatka w parterze,
dozbrojenie naroznikow,
=wykonanie warstwy elewacyjne;j.

ETAP II — Odbior koncowy.
Po zakonczeniu wszystkich prac, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego
docieplenia z Projektem Technicznym oraz Przedmiarem Robot.

UWAGA:
Wszystkie etapy robot na docieplonych $cianach nalezy odbiera¢ kolejno na poszczeg6lnych
scianach.

DO PROJEKTU KOLORYSTYKI UZYTO PALETY BARW FIRMY GREINPLAST.

1. Nr2521 - jasny zielony — 442 m?
2. Nr2542 - ciemny zielony — 367 m?
3. Nr3121 - jasny pomarancz — 967 m?

4. Nr 1242 - ciemny pomarancz — 695 m?

6. OPIS TECHNOLOGII TERMORENOWACJI DACHU BUDYNKU.



Opis warstw:

1. Istniejace pokrycie dachowe

2. Preparat gruntujacy EMAILLIT BV-extra (zuzycie:
300 g/m2)

3. Plyty warstwowe NTB ze styropianu laminowanego
o gestosci FS-20 o grubosci 12 cm montowane na
kleju VEDATEX adhesiv ( Zuzycie: 400g/m?2)

4. Papa podktadowa zgrzewalna Vedatect G200S4

5. Papa nawierzchniowa zgrzewalna VEDATECT

EUROFLEX PYE PV 250 S5

1. Przvgotowanie podtoza, w skiad ktorego wchodzq nastepujace czynnosci:

Stare podtoze dachowe nalezy oczyscic.

Pe¢cherze wystepujace na starym pokryciu papowym nalezy nacia¢ na krzyz i
zgrza¢ palnikiem do podtoza.

Nieréwnosci na dachu nalezy wyrowna¢ stosujac papg podkltadowa
termozgrzewalna.

Miejsca w ktérych stara papa nie stanowi catosci z podtozem nalezy wyciac,
oczysci¢, zagruntowa¢ 1 wyrdwna¢é za pomoca papy podkladowe;j
termozgrzewalnej.

2. Zagruntowanie podloza preparatem gruntujqcym EMAILLIT BV-EXTRA.

Zastosowanie: jako powloka gruntujaca zapewniajaca wlasciwa przyczepnosé
podioza w przypadku pokry¢ dachowych. Moze by¢ rowniez stosowany na istniejace
pokrycie dachowe przy naprawie starych dachéw. Zachowuje on rowniez swoja
skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza.

Charakterystyka stosowania: roztwor bitumiczny do nanoszenia szczotka lub
natryskiwania na oczyszczone i odpowiednio przygotowane podloze.

Zuzycie preparatu okoto 0,3 1.

Czas schnigecia; przy temperaturze 20°C okoto 3 godziny.

3. Montaz impregnowanych krawedziakow drewnianvch o wymiarach 14x10 cm na krawedziach

dachu. (Ryvsunek 1i2).

*  Wymiana rynien dachowych i hakéw na rynny o $rednicy 125 mm w kolorze brazowym.

* Zamontowanie i wykonanie obrébek z blachy powlekanej o grubosci 0,55 mm w kolorze
brazowvm na obn krawedziach dachn wedhio 7alaczonveh rvanmnkow

Rysunek 1.




Rynna dachowa: 1. Papa nawierzchniowa zgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

2. Papa podkladowa zgrzewalna VEDATECT G 200 S4
3. Pas nadrynnowy z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze brazowym.
4. Rynna dachowa.

5. Srodek gruntujacy .

6. Krawedziak impregnowany 9 x 6 cm zamocowany mechanicznie.

7. Plyta warstwowa NTB.

8. Podloze betonowe.

Rysunek 2. Obrébka krawedzi dachu rownoleglej do rynny.

Kl‘awedz' dachu 1. Obrébka blacharska attyki

2. Belka drewniana,
mechanicznie zamocowana

dach z ociepleniem, spadek dachu ponad 50 3. Gwozdzie papowe
4. VEDATOP - S5 / VEDATOP - SPEED
3 @ ©@ ® ©) 5. VEDAFLEX - G4E / VEDATOP - SU
% ‘ T T T 6. Srodek gruntujacy
7. Budowa pokrycia dachowego

w systemie VEDAG
8. Konstrukcja dachu
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4. Przyklejenie klejem VEDATEX- adhesiv zzolacn termicznych w postaci Divt warstwowvch NTB-.
stvropian laminowany jednostronnie pa stosci F'S-20 i grubosci 12 cm.

. Sposob klejenia: Izolacje klei SiQ pasmami kleju o szeroko$ci 4 cm, §rednio 3 pasma na
metr. W zaleznosci od wysokosci obiektu na krawedziach i1 narozach dachu stosuje si¢
wigksza ilo§¢ pasm kleju. W przypadku wystgpowania wigkszych nieréwnoséci na dachu
dopuszcza si¢ przyklejenie punktowo (punkty klejenia wielkos$ci talerza) izolacji do
podtoza.

Klejenie styropianu pasmami kleju VEDATEX na odpylonym podtozu betonowym, na blasze
trapezowej lub starym pokryciu dachowym. Duze znaczenie posiada wyjsciowa warto$¢
przyczepnosci kleju zabezpieczajaca styropian przed sila ssaca wiatru.

Dodatkowa zaleta kleju jest wydtuzony efekt klejenia stwarzajacy mozliwo$¢ przesuwania
przyklejonych juz ptyt styropianu.




5. Mocowanie mechaniczne za pomoca tqgcznikow dachowych z trzpieniem metalowym o _
dlugosci 22 cm izolacji termicznych w postaci ptvt warstwowych NTB- stvropian laminowany .
jednostronnie papq o gestosci FS-20 i grubosci 12 cm.

*  Mocowanie lacznikami wedlug zasady 3-6-9 (9 tacznikéw w strefie naroznej dachu, 6
tacznikow w strefie brzegowej, 3 w strefie srodkowej).

6. Wykonanie hydroizolacji z papy podktadowej zgrzewalnej o wkladce z widkna szklanego o
gramaturze 200 g/m2 i grubo$ci 4 mm.Vedatect G200S4
Wymagane parametry:
e Grubos¢ nie mniejsza niz 4 mm
* Wkiadka no$nikowa z wtokna szklanego o gramaturze 200 g/m?2
* Zakres elastycznosci od 0 °C do 70 °C
» Sila zrywajaca we wszystkich kierunkach
- wzdhuz nie mniej niz 1000 N
- poprzek nie mniej niz 1000 N
*  Wymagane dokumenty: Aprobata Techniczna, Certyfikat na Znak B, atest
higieniczny.
*  Wydluzenie przy maksymalnej sile zrywajacej
- kierunek wzdtuz 2 %
- kierunek w poprzek 2 %

7. _Wvykonanie hydroizolacji dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej Vedatect Euroflex
PYE PV 250 S5.

* VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 papa elastomerobitumiczna zgrzewana na
caltej powierzchni jako warstwa wierzchnia pokrycia z wkladka z wtokniny poliestrowe;j
250g/m?. Goérna powierzchnia pokryta tupkiem kwarcowym, dolna pokryta folia PE.
Papa posiada nastepujqce parametry:

- Rodzaj masy pokrywajacej: bitum modyfikowany elastomerem SBS.
- Grubos¢: 5,2 mm
Rodzaj wktadki no$nikowej: wtdknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2

- Sifa rozrywajaca podtuzna: 800 N/5 cm
- Sita rozrywajaca w poprzeczna: 800 N/5 cm
- Sita rozrywajaca po przekatnej: 800 N/5 cm
Wydtuzenie przy:
sile rozrywajacej podtuznej: 40%
sile rozrywajacej poprzecznej: 40%
sile rozrywajacej po przekatnej: 40%
Zakres elastycznosci: od -250 C do +1000 C
Sposob ukladania: zgrzewanie palnikiem
. Zastosowanie jako warstwa wierzchnia na budynkach mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej, halach przemystowych, magazynowych, gimnastycznych
Papa nawierzchniowa powinna posiada¢é klasyfikacje NRO jako
nierozprzestrzeniajaca ognia w systemie ze styropianem.
8. Wvykonanie obrébek systemowych Vedag kominow (Rysunek 3) i attvk (rysunek 4).
*  Wklejenie klina styropianowego laminowanego na kleju Vedatex
*  Wykonanie hydroizolacji obrobek z papy podktadowej zgrzewalnej Vedatect G 200 S4.
*  Wykonanie hydroizolacji obrébek z papy nawierzchniowej Vedatect Euroflex PYE PV
250 Ss.
* Montaz listwy aluminiowe;.
* Uszczelnienie listwy aluminiowej kitem Vedagplast.
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POLACZENIE ZE SCIANA - |

. Element konstrukcji sciany
. VEDAGPLAST - kit elastyczny
. VEDAFIX - szyna mocujaca
. VEDATOP - S5 / VEDATOP - SPEED
. VEDAFLEX GA4E / VEDATOP - SU
Klin
. VEDATEX - adhesiv
. Budowa pokrycia
dachowego w systemie VEDAG
. Srodek gruntujacy
. Konstrukcja dachu
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USZCZELNIENIE ATTYKI

. Obrébka blacharska attyki
. Belka drewniana,

mechanicznie zamocowana
. GwoZdzie papowe
. VEDATOP - S5 / VEDATOP - SPEED
. VEDAFLEX - G4E / VEDATOP - SU
Klin

- VEDATEX - adhesiv
. Srodek gruntujacy
. Budowa pokrycia dachowego

w systemie VEDAG
10. Konstrukcja dachu
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Opracowanie:
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