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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z budowga instalacji kanalizacji deszczowej
- odwodnienia powierzchniowego czeéci ulicy Poniatowskiego w m.
Trzebiatow.

Zaprojektowane zostaly nastepujace obiekty:
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC & 200, 250, 315 mm klasy S,

- studnie prefabrykowane, wlazowe, betonowe & 1000 mm, & 1200 mm
z wlazami typu D400,

- polipropylenowe & 600 mm

- studnie prefabrykowane, betonowe & 500 mm z wpustami deszczowymi klasy
C250.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
przy realizacji Robodt, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
W kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczng, Wykonawca bedzie
stosowat sie do Polskich Norm i Przepiséw.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Zakres rob6t objetych ST zawiera:

roboty przygotowawcze ( geodezyjne wytyczenie w terenie przebiegu

trasy kanalizacji deszczowej)

- wykonanie wlaczenia do istniejacego systemu kanalizacyjnego,

- roboty ziemne (zabezpieczenie Scian wykopéw, wykopy mechaniczne
i reczne, wykonanie podsypki i obsypki rurociaggéw, zasypanie
wykopoéw z zageszczeniem)

- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez montaz studni betonowych

z wpustami ulicznymi,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych robét.

1.4. Okreslenie podstawowe.



Uzyte w ST okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie
z Polska Norma PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo Terminy Ogoélne" oraz PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo -Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogodlne Wymagania Dotyczace Robot.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za prowadzenie Robot
Budowlanych zgodnie z zawarta Umowa, z Dokumentacja Techniczna,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie, protokolem przekaze
Wykonawcy plac budowy, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji
Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korficowego robét,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacje projektowa stanowi Projekt Budowlany pn. ,Przebudowa

ulicy Poniatowskiego wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatow”

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia  Terenu Budowy,
w okresie trwania realizacji robot, az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot

oraz do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca uzyska zgode zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego oraz uzgodni projekt zmiany organizacji ruchu . Koszt
opracowania projektu zmiany organizacji ruchu (wraz z Kkoniecznymi
uzgodnieniami) ponosi Wykonawca. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajace
w ten spos6b bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania Budowy, Wykonawca bedzie utrzymywaé Plac Budowy
i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dzialania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w spos6b trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w trakcie realizacji rob6t. Materialy, ktére sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw
administracji paristwowej. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od wtlasciciela tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8. Wspolny Stownik Zaméwieni (CPV), Nazwy i kody grup, klas, i kategorii robot.
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Dzial: 45.000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i ciagoéw
komunikacyjnych
Kategoria: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

do odprowadzania $ciekéw.
2. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wbudowania musza spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty , $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania kanalizacji deszczowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materialow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly
spelniajg wymagania Umowy w czasie postepu robot. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢

i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem

budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu budowlanego,
nie powodujacego niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot
oraz $srodkéw transportowych nie powodujacych niekorzystnego wptywu na stan
oraz jakos¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i warunkéw wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wlasciwosé przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych

obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy

do placu budowy, na wiasny koszt.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét oraz ich

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie wszystkich

elementéw Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru wuwzgledni wyniki badafi materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wplywajace

na rozwazong kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba

zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Roboét bedzie osiggniecie zalozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakos¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materialow

oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialéw oraz robét z czestotliwosdcia zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sg

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
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okreslone, Inspektor Nadzoru wustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Warunkami Umowy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo skalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

6.1.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwoé¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarnn pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badann wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami
badart jak najszybciej. Wyniki badani (kopie) beda przekazane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych

przez niego zaaprobowanych.

6.1.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materialéw u
zrodla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéow i robot
z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub  zleci niezaleznemu  laboratorium  przeprowadzenie = powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badar i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.2. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen.

Wykonawca robét, moze dopusci¢ do wbudowania jedynie materiaty
posiadajace atest producenta lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajace ich pelna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu
Budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,
- przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty,
przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioré6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i konicowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

7.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe
faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szczegélowe obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 7.1 i 7.2
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoly przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét (czesciowe, koricowe),

- protokoly z narad i ustalen,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- korespondencje na budowie.
8. Obmiar rob6t

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie budowlanym.
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Obmiar gotowych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana
do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

8.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne
wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugos¢ wykopu pomnozona przez Srednia wysokosé
i szerokos¢ wykopu.

[loéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korcowym
przejeciem roboét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w Robotach i zmiany Podwykonawcy Roboét.
Wszystkie obmiary Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

9. Odbior Robot
Odbiér robét budowlanych podlega nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajacych ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi wstepnemu, (ostatecznemu)
- odbiorowi koricowemu.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego . Komisja odbierajgca dokona oceny jakosciowej Robét,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania  rob6t z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja techniczng. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robét uzupelniajacych lub robét wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosdci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Odbiér
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koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

10. Podstawa platnoéci

Podstawa  platnosci  jest wynagrodzenie ryczaltowe, skalkulowane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji na podstawie
kosztorysu budowlanego, ofertowego, wylonionego w trybie przetargu
nieograniczonego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy zwigzane

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

- PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-87/H-74051/02 Wlazy kanatowe klasy B, D (wlaz typu ciezkiego).
- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

- BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do

nawierzchni drogowych

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospotka. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych
Nawierzchni Ulic - IBDIM. Warszawa 1997 r.

- PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

- PN-75/5-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
- PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pomiarowych liniowych przy budowie instalacji kanalizacji
deszczowej - odwodnienia ulicy Poniatowskiego w m Trzebiatéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za wilasciwa jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z zawarta Umowa. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét podano
w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne". Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej
oznaczanego w skrécie GUGIK).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
trasy instalacji kanalizacyjnej oraz robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego
wytyczenia robét.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 - 1,7 m
- prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm

- farba

3. Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczenie punktéw gtéwnych oraz reperéw

roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
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oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych beda wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany

do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym

transportem.

5. Wykonanie Robot
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00. Prace

pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G.iK.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania
ogolne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw
charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad

okreslonych w instrukgji i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie

jest 1 metr. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogélne"

8. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 5-00.00 , Wymagania ogdlne".

Odbiér prac zwigzanych z wyznaczeniem trasy liniowych robét ziemnych w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. , Wymagania og6lne". Ptatnosci za
1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowa¢ na podstawie

szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.
Cena robo6t obejmuje:

- wytyczenie punktéw charakterystycznych sieci kanalizacyjnej

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych

- inwentaryzacje powykonawcza wykonanej sieci kanalizacji desczowej

10. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna 0-3 Ogo6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 65.02.01
ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie instalacji kanalizacji deszczowej

- odwodnienia ulicy Poniatowskiego w m Trzebiatéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- prowadzenie Robét przygotowawczych do Robét ziemnych,
- wykopy na odklad z umocnieniem wykopu,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,

- zasypanie wykopOw z zageszczaniem warstwami, gruntem z odkladu.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
142. Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow.
1.43. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 lub réwnowazne.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST 5-00.00. ,, Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z zawarta Umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 5-00.00. , Wymagania ogélne"

2. Materiaty

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw
oraz nadmiar gruntéw z wykopoéw musza by¢ wywiezione na skladowisko.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
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Grunty wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

W  przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjac
warstwe 1 pryzmowaé¢ w poblizu miejsca prowadzenia robét ziemnych,

a po zakoriczeniu roboét rozécieli¢ w miejscu, z ktérego zostal zgarniety.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania
Ogolne" pkt. 3.

4. Transport

Wykonawca ma obowiagzek Zorganizowania transportu
z uwzglednieniem  wymogoéw bezpieczenistwa, na miejscu budowy, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spelnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,
w szczegb6lnoéci w odniesieniu do gabarytéw na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obciazaja Wykonawce.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST S-00.00. , Warunki
Ogoélne". Ogoélne warunki wykonania prac geodezyjnych do robét ziemnych
podano w ST S-01.01. ,,Roboty pomiarowe".

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

W  przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie
z pkt. 2. Grunt z wykopow tylko czeSciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania
wykop6éw - nadmiar odwies¢ na sktadowisko.

5.3. Wykonanie wykopoéw.
5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych,
nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm. Szerokos¢ i glebokos¢ wykopéw pod elementy
kanalizacji nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna
rowow przewodowych powinien byé¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscia
do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawié, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie¢ na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna
wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnad, a nastepnie przystapic
do wykonania podloza. W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluzZnienia) rodzimego podioza dna wykopu.

Pod budowe rurociagéw przewiduje si¢ wykonanie podsypki piaskowej
o grubosci 10 cm.

Ze wzgledu na glebokosci wykopoéw, ktére przekraczajg 1 m, wykopy
waskoprzestrzenne na calosci inwestycji powinny posiadaé¢ szalunek, przy czym

w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie szalunek azurowy.

Szerokoé¢ wykopow:
Srednica rury (mm) Szerokos¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu bez
z szalunkiem (m) szalunku (m)
@ 200-315 1,0 0,9

5.4. Zasypanie wykop6éw kanalizacji deszczowej.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno
zageszczonymi z gruntu dowiezionego lub z gruntu lezacego na odkladzie.
Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad
rure. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno lub S$rednioziarnisty, w miare mozliwosci do zasypki wykorzysta¢ grunt
rodzimy
z odkladu. Gruboé¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé¢ uwzgledniona
ze wspolczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po
osiggnieciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do glebokosci 2 m -1,00

- dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury)  -0,97

- dla zasypki -0,50
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne".
Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050
i BN-72/8932-01lub réwnowazne. Wyniki badann i pomiaréw kontrolnych w czasie
wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do dziennika budowy i protokétéw odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne"

i normach.
Jednostka obmiaru jest:
- dla robét ziemnych -1m?3- objetos¢ wykopéw bedzie liczona w m3 jako dlugosé

wykopu pomnozona przez Srednig wysokos¢ i szerokos¢ wykopu.

8. Odbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne" i normach
wg pkt. 10.

9. Podstawa Platnosci

Ogole zasady platnosci podano w ST 5-00.00. ,Wymagania ogdélne". Platnosci za 1 m3
wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem. Platnos¢ za 1 m3
wykonanego wykopu zawiera réwniez koszt montazu i demontazu umocnieni Scian
wykopow w miejscach gdzie sa one konieczne, skladowanie i przemieszczanie mas
ziemnych, zasypanie rurociagéw, zageszczanie gruntu, wywoz i znalezienie sktadowiska

na nadmiar urobku, koszt gruntu do wymiany i jego dowiezienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét montazowych przy budowie instalacji kanalizacji
deszczowej - odwodnienia ulicy Poniatowskiego w m Trzebiatow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét
przy wykonaniu kanalizacji deszczowej obejmuja:

rury kanalizacyjne PCV @ 200 mm,
- rury kanalizacyjne PCV & 250 mm,
- rury kanalizacyjne PCV J 315 mm,

- studnie wlazowe @ 600 mm, @ 1000 mm, & 1200 mm (dno betonowe z kineta,
kregi betonowe, zwezki betonowe, pierécienie dystansowe, wlazy zeliwne & 600
mm)

- studnie niewlazowe betonowe @ 500 mm z wpustami ulicznymi.

Uwaga:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem kanalizacji ujeto w ST S-02.01. ,Roboty

ziemne'".

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci: PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 i ST
5-00.00 ,, Wymagania Ogoélne" oraz Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw
zPVC.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z zawarta umowa poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace roboét podano w ST S-00.00. , Wymagania Ogélne".

Dopuszcza si¢ budowe kanatéw grawitacyjnych z rur, ktére spetniaja warunki
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Studnie polaczeniowe
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zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200 mm, © 1000 mm. Odwodnienie jezdni
wykona¢ wpustami deszczowymi klasy C250, montowanymi na studniach
systemowych betonowych z osadnikiem o min. glebokosci 0,5 m.

Przejécia rur przez éciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelka.
Wiazy montowa¢ wg PN-87/H-74051/02 lub réwnowazne. Rzedne wpustéw
deszczowych dostosowac do rzednych jezdni i terenu.

1.6. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnoSci w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje éciekéw do gruntu oraz infiltracje woéd gruntowych
do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odleglosci
miedzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zaslepi¢ balonem
gumowym, korkiem lub tarcza z uszczelnieniem. Po napelnieniu kanalu badanego
woda 1 osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadla wody
na wysokoé¢ 0,5 m ponad goérna krawedz otworu wylotowego nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu
calkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu w studniach. Po tym
czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno byé ubytkéw wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50m i 60 min.

dla odcinkéw wigkszych od 50 m.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:
2.1. Rury i ksztattki z PVC kielichowe 1aczone na wcisk. Zawartos¢ PVC w mieszance
powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury. Rury musza by¢ cechowane bezposrednio na
wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
- nazwe lub znak producenta,
- symbol surowca,
- wymiar: érednica x grubos¢ scianki, seria S;
- norma sztywnoéci obwodowa SN (dla rur);
- informacje identyfikujace produkgcje (nr linii produkcyjnej, data);

- numer aprobaty techniczne;j.
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Wymiary rur okreélone sa nominalna $rednica zewnetrzna, maksymalng
i minimalng gruboscia Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw. Dopuszczalna

owalnos¢ rur nie powinna przekraczac 0,024 DN.
2.2. Studnie kanalizacyjne, rewizyjne

Nalezy zastosowaé¢ studnie majgce atesty dopuszczajgce: INSTAL
i EBDIM. Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu ciezkiego D400. Na wtlazie
musi znajdowac si¢ nazwa producenta oraz jego nosnos¢. Studnie nalezy kompletowac
z materialéw dostarczonych przez jednego producenta.

Studnie betonowe nalezy wykonaé z wysokiej jakosci betonu (klasa nie nizsza
niz B45) jako wodoszczelne (w-8), nienasigkliwe (max. 4%) i mrozoodporne (F-150).
Otwory wlazowe studni powinny by¢é zamontowane osiowo nad stopniami
wlazowymi. Przejscia rur przez éciany studni betonowych powinny by¢ wykonane
w przejéciach szczelnych uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow. Wszystkie styki kregéw taczonych uszczelka gumowa musza by¢ zatarte
na gltadko z obydwu stron zaprawa cementowa. Dno kinety wykonane metoda
wtrysku jako monolit z betonu hydrotechnicznego z obsadzonymi przejéciami

szczelnymi.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogoélne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- koparka kotowa,

- pila spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni,

- samoché6d samowyladowczy,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy

4. Transport

41. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdéz rur w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian érodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy

zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych mnalezy ukladaé
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na podkiadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu). Przy przewozie nalezy  przestrzegac przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur
w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin

metalowych lub taricuchéw.

42  Studnie

Transport powinien odbywaé sie samochodami w pozyci wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spelnia¢é warunki techniczne

wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac:
- stabilnoé¢ pozycji zatadowanych materiatéw

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

- kontrole zatadunku i wytadunku

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
5.1.1. System kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury ukladac¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0-30 °C. Roboty
ziemne zwigzane z budowa rurociggu ujeto w ST S-02.01. Rurociag nalezy ukladac
na podsypce z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywaé
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy wezlami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej. Bose korice rur nalezy wciska¢é w kielich po  uprzednim
posmarowaniu Srodkiem ulatwiajagcym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania
kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec
rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Zmiany kierunku rurociggu poza studniami nalezy wykonywac za pomocg ksztattek
systemowych. Po wykonaniu  montazu nalezy wykonaé¢ proby  szczelnosci
rurociggu pomiedzy punktami wezlowymi. Przed zasypaniem nalezy wykonac prébe
szczelnosci rurociagu.
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5.1.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu. Studzienki nalezy montowac w wykopach waskoprzestrzennych
z umochieniem. Elementy studzienek wklada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego do 1.0
tony lub recznie. Studzienki powinny mie¢ wlazy zeliwne wg PN-87/H-74051/02 lub
rownowazne.

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej studzienek betonowych
nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych
0,30 m i odleglosciach poziomej osi stopy 0,30 m.

Wszystkie przylacza oraz przejScia przez studnie wykona¢ jako szczelne
z zastosowaniem uszczelek gumowych i ksztaltek.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady jakosci robét podano w ST S-00.00.
6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy rurociagéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm
materialowych podanych w pkt. 10 niniejszej ST.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru wykonanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
uwzgledniajacej elementy skladowe robét, obmierza sie wg ponizszych jednostek:
- szt. - studnie,

- I - rurociag,

Ogo6lne zasady obmiaru podane sa w ST 00.00. pkt.7.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 5-00.00.pkt. 8

8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 lub ré6wnowazne
9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m rurociggu musi zawiera¢ dostawe i montaz rur
oraz ksztaltek, wykonanie proby szczelnosci. Cena wykonania 1 szt. studni musi
zawiera¢ dostawe i montaz studni wraz z wyposazeniem, wykonanie

przylaczy i przejs¢, wykonanie podsypki, kontrole szczelnosci studni. Platnosci
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beda dokonywane za 1 m wykonanego rurociagu, sztuke wykonanej studzienki
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem robdét. Ogoélne wymagania

dotyczace platnosci podano w ST S-00.00.

10.  Przepisy zwigzane

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-1073 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-1072 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-87/H-74051/02 Wlazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PVC.
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