Przekrdj | - odcinek A-B

Przekroj IV - odcinek O-F

L 0-230 200 ’ 350 60-170 , 130-270 ., 550 , 130-200
pas Zieleni chodnik Jezdnia ul. Poniatowskiego pas zieleni chodnik Jezdnia ul. Mickiewicza chodnik
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Przekro) Il - odcinek A-B przez zjozd Przekro/ V - odcinek D-£ przez zjazd
zmienna 350 , 60-170 zmienna L 550 L 130-200 L
gazd Jezdnia ul. Poniatowskiego pas Zzieleni gazd Jezdnia ul. Mickiewicza chodnik
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Przekrof Il - odcinek (-£
180 , 350 , 180
chodnik Jezdnia ul. Muzealnej chodnik
B LEGENDA:
“ly | i y 54 /;-? 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa
R ] S \ n ¥ > s - chodnik w kolorze Zéttym
¢ L m i * (10”:1‘7 % - jezdnia w kolorze szarym
— | = : = |[T= — - zjazdy w kolorze grafitowym;
/ ] ﬁ ‘ < I | 8 / 2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
§ 12 ﬁ ' \ N E % \ 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;
% ‘ % 4 4 - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem (15/2;
o 7 5 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;

SZCZFGOt "A" skala 120

kraweznik uliczny 15x30 na tawie z oporem
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tawa betonowa
C12/15 0,065m*/m
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SZCZEGOt "B” skala 120

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z oporem
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tawa betonowa
C12/15 0,05m*/m

SI(7EGOt "C"

kraweznik wjazdowy 15x22 na tawie zwyktej
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tawa betonowa
C12/15 0,038m*/m

6 - kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem (beton (15/20);

7 - kraweznik wjazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej zwykte/ (beton (15/20);

8 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem (beton C15/20);
9 - 10cm - pobocze gruntowe - grunt urodzajny wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawg i zawatowany;

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Trzebiatow ul. Rynek 1 72-320 Trzebiato

Nazwa:

Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budowg kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatow

Adres inwestygji:

powiat gryficki, gmina Trzebiatow, obreb Trzebiatiw 4

dz. geod. nr 309: 312; 313/4; 314, 315

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

skala: 150

Nrrys.: 3

Projektowata:

tech. Bozena Cichoni 436/S2/9%

Sprawdzit:

mgr inZ. Ernest Klos ZAP/0076/PWOD/13

Sierpien 2019r.




