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Zawartosé opracowania
1. Uzgodnienia
e Zatwierdzenie projektu
e Opinia Zarzadu Drdég Powiatowych w Gryficach
e Opinia Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

e Opinia Gminy Trzebiatdw

2. Czesé¢ opisowa
e Opis techniczny

o Zestawienie znakdw

3. Czesé rysunkowa
e Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10000
e Rys. 2 - Plan oznakowania skala 1:500

e Rys. 3 - wzory ustawienia znakdéw drogowych



Opis techniczny

do projektu zmiany statej organizacji ruchu w ciagu ulicy Poniatowskiego

w miejscowosci Trzebiatdw.

1. Podstawa opracowania

° Zlecenie wykonania projektu.

° Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2007r. nr 98, poz. 115);

° Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst. jednolity
Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 98 z pdZn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729);

° Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji =z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie =znakéw 1 sygnaitow
drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 1lipca 2003 w sprawie
szczegblowych warunkédw technicznych dla znakéw i1 sygnaidw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw 1ch umieszczania
na drogach (Dz.U. Nr 220, pzo. 2181, wraz z zalacznikami);

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z dnia
17 wrzednia 2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182,
poz. 1784)

° Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunké4w udzielenia zezwolen na =zajeclie pasa drogowego (Dz.U. nr 140,
poz. 1481).

o Wizja lokalna przeprowadzona w sierpniu 2019 r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie zmiany statej organizacji ruchu

w ciagu ul. Poniatowskiego w m. Trzebiatdéw, ktéra zwiazana jest z planowana

przebudowa tejze ulicy.

3. Charakterystyka drogi

Ulica Poniatowskiego zlokalizowana jest w poiludniowo-wschodniej czesci
m. Trzebiatdw. Charakteryzuje sie przekrojem ulicznym o nawierzchni
bitumicznej obustronnie ograniczonej kraweznikiem ulicznym. Posiada szerokosc
wynoszaca 3,5 m na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Muzealnej oraz 5,5 -
6,5 m na odcinku od ulicy Muzealnej do ulicy Mlecznej.

Na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Muzealnej jest jednokierunkowa,
natomiast na odcinku od ulicy Muzealnej do ulicy Mlecznej Jjest to ulica
dwukierunkowa. Charakteryzuje sie maitym natezeniem ruchu.

Zatozenie wynikajace z projektu przebudowy drogi sa nastepujace.



Ujednolicenie szerokosci Jjezdni, usystematyzowaniu jej geometrii w planie
i profilu podiuznym, wykonaniu chodnika oraz zrealizowaniu odwodnienia.

Na potrzeby opracowania ulice Poniatowskiego podzielono na dwa odcinki
oznaczone na planie sytuacyjny AB oraz DF. Odcinek ulicy Muzealnej objety
opracowaniem oznaczono jako CE.

Na odcinku AB projektuje sie jezdnie o statej szerokosci wynoszacej
3,5 m =z kostki brukowej betonowe] obramowana obustronnie kraweznikiem
betonowym ulicznym o 3Swietle +12 cm wzgledem krawedzi Jjezdni. Po stronie
prawej za kraweznikiem =zachowany zostanie pas zieleni o zmiennej szerokosci
do granicy pasa drogowego. Po stronie prawej projektuje sie réwniez dojscia
do istniejacych furtek oraz zjazdy. Po stronie lewej projektuje sie chodnik
przylegty do jezdni o statej szerokos$ci wynoszacej 2,0 m.

Na odecinku DF projektuje sie Jjezdnie o stalej szerokosci wynoszacej
5,5 m =z kostki Dbrukowej betonowe]j obramowana obustronnie kraweznikiem
betonowym ulicznym o $wietle +12 cm wzgledem krawedzi jezdni. Po stronie
prawej =za kraweznikiem projektuje sie chodnik o szerokos$ci 2,0 m, a za nim
zachowany =zostanie pas zieleni o zmiennej szeroko$ci do granicy pasa
drogowego. Prawostronny chodnik miejscowo jest ©przewezony ze wzgledu
na istniejace ogrodzenia lokalizowane w pasie drogowym. Po stronie lewej
réwniez projektuje sie chodnik przylegty do Jjezdni o stalej szerokosci
wynoszacej 2,0 m. Miejscowo szeroko$¢ chodnika Jjest mniejsza ze wzgledu
na dostepna szerokos¢ pasa drogowego.

Zakres przebudowy skrzyzowania z ulica Muzealna wynika z koniecznosci
dowigzania wysokosciowego do istniejacy nawierzchni. Z tego powodu zalozono
przebudowe ulicy Muzealnej na odcinku ca. 30 mb. Odcinek ten oznaczono
w opracowaniu Jjako CE. Tworzy on z odcinkami AB 1 DF skrzyzowanie zwykle

o przesunietych wlotach.

4. Oznakowanie istniejace
Ulica Poniatowskiego posiada nastepujace oznakowanie pionowe:

e W obszarze skrzyzowania z ul. Sportowa znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” -
méwiacy o podporzadkowaniu ulicy Poniatowskiego;

e W obszarze skrzyzowania z ul. Sportowa znak B-2 ,zakaz wjazdu” od strony
ulicy Sportowej w ul. Poniatowskiego;

e Od strony ul. Muzealnej znak D-3 ,droga jednokierunkowa”

e W obszarze skrzyzowania =z wul. Muzealna komplet znakéw A-7 ,ustap
pilerwszenstwa” oraz B-21 "zakaz skretu w lewo" okre$lajacy charakter
ruchu w obszarze skrzyzowania ulic Poniatowskiego z Muzealna;

e W obszarze skrzyzowania z ul. Mleczna znak D-1 ,droga z pierwszenhstwem
przejazdu” wraz z tabliczka T-6
Ulica Muzealna posiada nastepujace oznakowanie pionowe:

e W obszarze skrzyzowania z ul. Poniatowskiego od ulicy Mickiewicza znak
znak D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” wraz z tabliczka T-6;

e W obszarze skrzyzowania z ul. Poniatowskiego od ulicy Mickiewicza =znak



B-2 ,zakaz wjazdu” od strony ulicy Poniatowskiego;
e W obszarze skrzyzowania z ul. Poniatowskiego od ulicy Waryhskiego znakéw

A-7 ,ustap plerwszenstwa”

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome.

5. Zmiana stalej organizacji ruchu

W ciagu ulicy Poniatowskiego projektuje dwa wyniesione przejscia dla
pieszych W celu podniesienia poziomu ich bezpieczenstwa. Elementy
te wyniesione 8 cm ponad projektowana nawierzchnie wymusza ograniczenie
predkos$ci przejazdu w przekroju przejsc.

e Odcinek AB w km 0+191,10 w ramach przebudowy lokalizuje sie przejscie
dla pieszych - strona lewa zgodnie z kilometracja znak D-6 w przekroju
przejs$cia wraz z oznakowaniem poziomym P-10 oraz P-25;

e Odcinek DF w km 0+011,30 komplet znakdéw D-6 w przekroju przejscia wraz
z oznakowaniem poziomym P-10 oraz P-25;

e Odcinek DF w km 0+035,00 strona lewa komplet =znakéw A-1lla wraz z T-18

oraz B-33 "30" ostrzegajacy o wyniesionym przejéciu dla pieszych

Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielkosci $rednie ,S”.
Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang
krawedzia. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajace]
kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidiowa reakcje,
do wykonania lic =znakdédw nalezy zastosowaé folii odblaskowej typu 1. Znaki
umie$cié nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogowej tj. minimum 0,50m od krawedzi Jezdni oraz min. 2,2m od poditoza
do dolnej krawedzi znaku (rysunku nr 3). Konstrukcje wsporcze znakdédw powinny
byé zamocowane w podiozu w sposéb gwarantujacy ich stabilnos¢ oraz rdéwnosc
w pionie i poziomie.

Szczegbdl ustawienia znakdw drogowych pokazano na rysunku nr 3.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadiej
do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno wynosié okoto 5° w kierunku
jezdni. W przypadku znakédw umieszczonych na 21ukach poziomych, odchylenie
tarcz znakéw nalezy skorygowaé =zaleznie od wielkodci promienia oraz jego
kierunku.

Wprowadzane oznakowanie przestawione zostalo na rysunku nr 2.
6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacja ruchu: czerwiec 2020r.

Opracowatl: (4
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Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtosé znakéw od krawedzi jezdni
/N\

min

0,50 m 0,50-2,00
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jezdnia l, pobocze
jezdnia chodnik
kraweznik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢é umieszczania znakéw
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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¢} dwéch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkesci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 906mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.




