Wytyczne monitoringu energii elektrycznej instalacji fotowoltaiczne;j.

1. Informacje ogdlne.

System do monitorowania energii elektrycznej ,BlackBox” jest doposazeniem
pilotazowego wdrozenia prognozowania wydajnos$ci do ujednoliconego systemu
monitoringu PV zainstalowanego w budynkach uzytecznosci publicznej Miasto
Bydgoszcz. Ma umozliwi¢ monitorowanie produkcji energii elektronicznej z OZE
instalacji PV oraz powiadamia¢ w formie alertow o problemach z potgczniem z
falownikiem instalacji. Lokalizacje instalacji fotowoltaicznych z zamontowanym
monitoringiem zostajg dodane do istniejgcego juz systemu centralnego PVAnalyzer,
ktory pozwala na monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznych we wskazanych
lokalizacjach oraz pomiar wyprodukowanej energii elektryczne;.

2. Zakres prac instalacyjnych
2.1 Schemat uktadu pomiarowego

Schemat realizacji zaktada montaz systemu pomiarowego oraz odczyt wymaganych
parametréw sieci elektrycznej w sposdb zgodny ze schematem przedstawionym w
koncepciji realizacji systemu monitoringu. Koncepcja ta zaktada dokonanie pomiaru
bezposrednio za danym falownikiem oraz przed WLZ obiektu.
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Rysunek 1 Przyktadowy schemat podtgczenia



2.2 Instalacja licznika energii elektryczne;j
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Rysunek 2. Licznik monitorowania parametrow sieci

Nalezy zamontowac licznik elektryczny podtgczony do istniejgcej sieci wewnatrz
budynku w ukfadzie potposrednim za pomocg odpowiednich przektadnikow
prgdowych, zapinanych na poszczegolnych liniach prgdowych. Licznik jest
zamontowany bezposrednio w skrzynce montazowe.

2.3 Instalacja modemu komunikacyjnego i podtgczenie do sieci LAN

Rysunek 3. Modem komunikacyjny

Zamontowa¢ modem komunikacyjny zamontowany bezposrednio w skrzynce
montazowej oraz dodatkowo zapewniC podtgczenie do sieci internetowej LAN (jesli
istnieje mozliwo$¢). Dane pomiarowe sg na biezgco przesytane za posrednictwem
sieci GSM lub sieci LAN, natomiast sam modem pracuje w prywatnym APN.

2.4Instalacja skrzynki montazowej ,BlackBox”
Urzadzenia pomiarowe z mozliwosci przesytu informacji zamontowane majg by¢ w

odpowiednio przygotowanych oraz oznaczonych skrzynkach ~montazowych
,BlackBox”.
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Rysunek 4. Przyktadowa skrzynka montazowa BlackBox

W $Srodku skrzyni montazowej zostaty umieszczone urzgdzenia pomiarowe oraz
wymagane okablowanie.

Rysunek 5. Przyktadowe wnetrze skrzynki montazowej BlackBox

Skrzynka montazowa zamontowana, przed miejscem wpiecia sie instalacji do WLZ
obiektu. Odpowiednie miejsce montazu jest dobierane w zaleznosci od lokalizaciji,
umozliwiajgc swobodny dostep serwisu oraz ingerujgc w mozliwie matym stopniu w
infrastrukture obiektu.



