ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 19.01.2024 .
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52313 18 00
2113/2024/0D1/ZR1

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

basen rehabilitacyjny - zasilanie rezerwowe, Bydgoszcz, ul. Jesionowa, 3A, dz. nr 78, 129, 130 obr. 0497
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 30 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgce zlacze kablowe ZK-3a nr 501 Jesionowa 3A zabudowane przy bud. Szkoly zasilane ze stacji
transformatorowej ""Jesionowa' nr 10200 obw.5.
Transformator - 400 kKVA , zabezpieczenie na obwodzie 250 A.
Linia kablowa : YAKY 4x120mm? - 46 m.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejacego zlacza kablowego ZK-3a nr 501 Jesionowa 3A zabudowanego przy bud. Szkoly wyprowadzié¢
projektowany kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm? do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
Projektowane ZK1x-1P zabudowa¢ przy/w poblizu ww. istniejacego ZK-3a nr 501 - dokladna lokalizacja na
etapie projektowania.
Ww. kabel zaprojektowa¢ najkrotszg technicznie mozliwa trasg.
W razie potrzeby ustanowi¢ stuzebnos$¢ przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.
Wydano warunki przylaczenia nr 2105/2024/0D1/ZR1 dla zasilania podstawowego.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego:
Klient przygotuje miejsce pod zabudowe ww. zlacza kablowo-pomiarowego.
Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego wykona¢ instalacje¢ odbiorcza i instalacje w obiekcie wg
obliczen (zasilanie rezerwowe) i wlaczy¢ ja do ukladu automatyki samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR.
Zastosowa¢ uklad automatyki samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR, UPS - wg.potrzeb.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecia energetyczng wystapi¢ do Rejonu
Dystrybucji Bydgoszcz o jej przebudowe.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Z}acze kablowo-pomiarowe.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x50 A w zlaczu kablowo-pomiarowym.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkoéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoS$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Signed by /
Podpisano przez:
/—>- Piotr Leon
Enea Sagowski
Operator
Date / Data:

2024-01-22 10:46
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