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Wydzial Inwestycji Miasta

| | ul Grudzigdzka 9-15

| 19 666 / JOZ4Y | 85130 BYDGOSZCZ
dotyczy: warun‘ kéw przx}laczenia do sieci  wodociagowej 1 kanalizacii sanitarnej

projektowanego basenu rehabilitacyjinego przy Zespole Szkét nr 30 przy
ul. Jesionowej 3A. na dziatkach o nr ewid. 78. 129 oraz 130 obr. 0497

w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze
nieruchomo$¢ przy ul. Jesionowej 3A, zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 78, 129 oraz 130
obr. 0497 posiada czynne przylacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz zawartg umowe
na pobdr wody i odprowadzanie $ciekow.

W zwigzku z powyzszym zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $cickow
z projektowanego basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkot nr 30 winno nastapi¢ poprzez
ww. przytacza, w nawigzaniu do wewngtrznej instalacji wod. — kan. zlokalizowanej na dziatce
nr 78, obr. 0497, po przeliczeniu przepustowosci istniejacych przytaczy wod. — kan.
(w przypadku niewystarczajgcej przepustowosci nalezy wystgpi¢ do MWiK o okreslenie
warunkéw przebudowy przylaczy).

Informujemy, ze parametry Sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej nie moga przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
okreslonych w zalgczniku technologicznym (zatgcznik nr 1).

Celem umozliwienia poboru prébek do badan sciekéw odprowadzanych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy na terenie dziatki Inwestora wykonaé¢ studnie do poboru
probek, o konstrukcji wg zatacznika nr 2;

Do uzgodnienia w MWiK sp. z 0.0. nalezy przedtozy¢ projekt budowlany wewngtrznej
instalacji wod. — kan., a przy zamiarze odprowadzania sSciekéw przemystowych projekt
instalacji technologiczne;.

Realizacj¢ instalacji wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.






Przed zasypaniem instalacji wod. — kan. nalezy zleci¢ na wlasny koszt geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza ww. instalacji, sporzadzong przez uprawnionego geodete.

Jednoczesnie informujemy, ze MWiK sp. z 0.0. nie przejmie na majatek i do eksploatacji
projektowanej wewnetrznej instalacji wod. — kan. oraz do niezaleznego rozliczania budynku
basenu rehabilitacyjnego.

Na pobdér wody i odprowadzanie Sciekéw nalezy uaktualni¢é obowigzujacg umowe
z MWIK - sp. z 0. 0. w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14
(tel. 52 58-60-604 do 608) na podstawie dokumentu wtasnosci.

Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Otrzymuja:
1. Adresat

(pismo + zatgczniki)

2. RT/KK a/a
tel. 52 58-60-963
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Zafgcznik do pisma
RT.405/0040/2024

z dnia 07.02.2024 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310) oraz rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
sciekoéw przemysfowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz.
U. 2016 poz. 1757), w przypadku wystepowania $ciekéw przemystowych, projekt techniczny powinien
zawiera¢ cze$¢ technologiczna zawierajaca nastepujace informacje:

* nazwe i adres zakiadu,
= okres pracy w ciggu doby,

= bilans jakosciowy i ilosciowy $ciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych, deszczowych w

odniesieniu do poszczegélnych odptywow,

= mozliwos¢ wstgpnego podczyszczania $ciekéw w zaktadzie - schemat urzadzen do podczyszczania
z okresleniem pojemnosci catkowitej i uzytkowej oraz analize $ciekéw

= surowych i podczyszczonych,

* inwentaryzacje sieci kanalizacyjnej z oznaczong studzienka rewizyjna stuzacg do poboru préb

$ciekow oraz inwentaryzacjg sieci wodociggowe;j,

= aktualng analize sciekdw wykonang na charakterystyczne wskazniki zanieczyszczen dla zaktadu,
* mozliwosci zmniejszenia emisji zanieczyszczen wynikajacej z technologii proceséw w zaktadzie
= Okres$lenie powierzchni o trwatej nawierzchni ujete w systemy kanalizacji deszczowej w rozbiciu na:

4

dachy

drogi i parkingi o powierzchni szczelnej

parkingi o powierzchni nieszczelnej o ilosci miejsc
parkingowych powyzej 500 samochodéw

5. inne niz wymienione w punktach od 1 do 4

o~

tereny przemystowe i sktadowe oraz bazy transportowe

m2
mZ

Scieki wprowadzane do miejskiej kanalizacji musza speinia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. 2019 poz. 1437)
w szczegdlnosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw $Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1757) oraz zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12lipca 2019 r. w sprawie substanciji
szczegOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

DOPUSZCZALNE WARTOSCI POSZCZEGOLNYCH WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN W $CIEKACH
WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH MWIK BYDGOSZCZ

o . : Dopuszczalne
Wskaznik zanieczyszczen Jednostka wartosci dla Sciekéw

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT mgO2/| 700
Pieciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs mgO2/| 500
Weglowodory ropopochodne mg/| 15
| Ogdlny wegiel organiczny OWO mg/l 200
Zawiesina ogodina mg/l 330
Surfaktanty aniohowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) _mg/l 15
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne mgl/ 20
niejonowe)

Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/| 100

Azot ogbiny mgN/| 100

Azot azotanowy mgNnoa/l 10

Azot organiczny MgNorg/| 40

Azot azotynowy mgNno2/| 10

Azot amonowy mMgN NHa /I 200
Fosfor ogéiny mgPI/| 15




Chlorki mgCl/l 1000
Siarczany mgSO4/l 500
Glin _mgAl/l 3
Zelazo mgFel/l 20
Zawiesiny tatwoopadajace mi/I 10
Siarczyny mgSOs/| 10
Fluorki mgF/| 20
Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/| 15
Bar mgBal/l 5
Beryl mgBel/l 1
Bor mgB/| 10
Cyna mgSn/l 2
Selen [ mgSel/l 1
Srebro _mgAg/l 0,5
Lotne zwigzki chlororganiczne VOX mgCl/ 1,5
Adsorbowalne zwigzki organiczne AOX mgCl/i 1
Lotne weglowodory aromatyczne BTX-(benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne WWA mgC/i 0,2
Antymon mgShb/I 0,5
Arsen mgAs/| 0,5
Tytan mgTi/l 2
Chlor wolny mgCl2/| 1
Chlor catkowity mgCl2/| 4
Chrom *8 _mgCr*é/l 0,2
Chrom ogélny mgCr/l 1
Cyjanki zwiazane mgCn/| 5
Cyjanki wolne mgCn/l 0,5
Siarczki mgS/| 1
Rodanki mgCNS$/| 30
insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1
Nikiel mgNi/l 1
Miedz mgCu/l 1
Otéw mgPb/I 1
Cynk mgZn/| 5
Molibden mgMol/l 1
Kobalt mgColl 1
Rte¢ mgHg/l 0,06
Kadm mgCd/l 0,4
Heksachlorocykloheksan HCH mgHCH/I 0
Tetrachlorometan CCls mgCCla/l 3
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pieciochloro-1-hydroksybenzen i mgPCP4/ 2
jego sole

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/l 0
Dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetan (DDT) mg/l 0
Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg/| 0
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) mg/l 0
Heksachlorobenzen (HCB) mgHCBI/I 2
Heksachlorobutadien (HCBD) mgHCBD/I 3
Trichlorometan (chloroform)(CHCls) mgCHCIs/l 2
1,2-dichloroetan (EDC) mgEDC/I 0,2
Trichloroetylen (TRI) mgTRI/I 0,2
Tetachloroetylen (PER) mgPER/I 1,0
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3-TCB+1,2,4-

TCB+1 ,2,5—TCB)( & ( mgTCE/ 0.1
Wanad mgV/| 2
Tal mgTI/I* 1
Odczyn pH 6,5-9,5
Temperatura [°C] 35

W przypadku wprowadzania do kanalizacji Sciekéw szczegélnie szkodliwych, wymienionych wykazie 1 i Il
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegobinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220), nalezy uzyska¢ pozwolenie

wodnoprawne.




Schemat studni rewizyjnej do poboru prébek
skala - 1:25 -
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"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" oraz
powszechnie stosowanymi
rozwigzaniami akceptowanymi
przez MWIK Sp. z o.0.
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Kanat wlotowy do studni
zamontowac 30 cm ponad dnem
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