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WI1.7012.23.2024

Wydzial Inwestycji Miasta
Urzad Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy basenu rehabilitacyjnego
z tgcznikiem do Zespotu Szkoét nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy
na dziatkach nr 78,129,130,132,0breb 497.

W odpowiedzi na pismo WIM-I1.7011.32.2024.JM Wydzial Informatyki przesyla
wymagania na przylacze do sieci miejskiej oraz na sie¢ lokalng w budynku basenu
rehabilitacyjnego.

Wymagania na sie¢ lokalna:

1. Przylacze sieci basenu nalezy wykonaé kablem $wiatlowodowym jednomodowym min. 6J
do wezta gtbwnego (sala 307) w budynku ZS nr 30 oraz 2 kablami UTP kat.6A.

2. W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie na 1 wezel glowny sieci. Jezeli z przyczyn
technologicznych (np. przekroczenie maksymalnych dtugosci kabla -100m) nie da si¢ objac
wszystkich pomieszczen z jednego punktu nalezy zaprojektowaé 2 wezly sieci LAN.
Nie muszg to by¢ dedykowane pomieszczenia tylko do tego celu, ale muszg to by¢
pomieszczenia bez dostepu oséb trzecich i z zapewnionymi warunkami srodowiskowymi
(temperatura wilgotno$¢, zapylenie) stosownie do zainstalowanych urzadzen. Najlepszym
miejscem na wezel jest srodek kubatury budynku.

3. Wszystkie kable w wezlach nalezy zakanczaé na patchpanelach w szafach RACK.

4. W kazdym pomieszczeniu innym niz biurowe (sale, magazyny, pomieszczania techniczne

itp.) min. 2 gniazda RJ45 — do weryfikacji z uzytkownikiem.

5. W kazdym pomieszczeniu biurowym min. 2 gniazda RJ45 na kazde stanowisko pracy.

6. W salach po min. 2 gniazdka RJ45.

7. W budynku nalezy wykona¢ gniazda sieciowe RJ45 przeznaczone do podlaczenia
bezprzewodowych punktéw dostepowych sieci WIFI. Dokladng ilos¢ i1 lokalizacje nalezy
ustali¢ z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy.

8. Okablowanie zgodne z kat. 6A umieszczone w korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym (jezeli przewidziano) lub w korytach PCV. W pomieszczeniach podejscia
pod gniazdka mozna utozy¢ podtynkowo.

9. Pomiedzy wezlami nalezy wykonaé polaczenie kablem s$wiattowodowym min. 6J
zakonczonym na przetgcznicy SC/APC.

10. W wezle (/wezlach) nalezy umiesci¢ szaf¢ RACK 19” o wymiarach podstawy min. 60x60
cm (najlepiej 80x80cm) i wysokosci zapewniajgcej min. 50% zapas miejsca. Nalezy
uwzgledni¢ wymiary, urzadzen ktére majg by¢ zamontowane, niektére urzadzenia
serwerowe wymagajg glebokosci szafy min.100cm.



11. Wszystkie patchpanele nalezy umiesci¢ w szafie 19”. Co 2 patchpanel nalezy umiescié
poziomy organizer na kable. Pomiedzy przelacznikami nalezy umiesci¢ organizery
poziome.

12. W szafie nalezy zainstalowa¢ UPS o mocy zapewniajacej zapas min. 50 % na przyszla
rozbudowe. UPS wyposazy¢ w karte¢ umozliwiajgca zarzadzanie UPS poprzez sie¢
Ethernet. UPS powinien posiada¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca wymiang akumulatoréw bez
koniecznosci wylgczania napigcia wychodzacego.

13. W budynku nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny w oparciu o technologie IP.

14. W wezle nalezy zainstalowa¢ zarzadzane przetaczniki sieciowe z portami 1GB instalowane
w szafie 19”. Liczbe portdw nalezy dobra¢ do przewidywanej liczby urzadzen sieciowych
zainstalowanych w budynku uwzgledniajac niewielki zapas na przyszla rozbudowe.
Przelaczniki te powinny obstugiwaé wszystkie urzadzenia, zaréwno sie¢ kablowa, Access
Pointy WIFI, kamery i inne urzadzenia.

15. Wymagania na przelaczniki sieciowe:

a) Szybko$¢ przetgczania ramek — Wire Speed — z maksymalng przepustowoscig interfejsu
na wszystkich portach,
b) Zarzadzanie - co najmniej przez: www, ssh, RS232,
¢) Porty RJ45 1 GE (10/100/1000Mbps) zgodne z IEEE 802.3at typ2 (POE+),
d) Min. 4 porty SFP+ 10000 Mbps,
e) Laczna moc urzadzen PoE+ minimum 370W,
f) Montaz w stelazu 19” — wysokosé 1U,
g) Zasilanie 230V,
h) Ilo$¢ obstugiwanych Vlan Tag zgodnie z IEEE 802.1Q: 4092, (jednocze$nie min. 512
vlan id),
i) Konfiguracja przez CLI, WEB, SSH, SNMPv1/v2/v3, IMC (Intelligent Management
Center), min. w zakresie aktualizacji firmware, zarzadzania vlan i konfiguracja,
j) Mozliwosé taczenia w stos IRF- nalezy dostarczy¢ niezb¢dne elementy,
k) Pozostate obstugiwane mechanizmy 1 protokoty:
e Traffic prioritization (IEEE 802.1p),
e QoS, Prioretyzacja na podstawie portu (Port-based) lub VLAN ( VLAN-based),
e Class of Service (CoS): ustawianie priorytetu IEEE 802.1p na podstawie: adresu IP,
typu ustugi IP (Type of Service), protokolu warstwy 3, numeru portu TCP/UDP
i DiffServ,
e Ustawianie limitu przeptywnosci dla ruchu wchodzacego (Rate limiting) dla:
broadcast i multicast,

16. Warunki gwarancji i suportu na wszystkie przetaczniki:

a) Urzqdzénia muszg by¢ fabrycznie nowe 1 pochodzi¢ z legalnego kanalu
dystrybucyjnego. Zamawiajacy za legalny kanat dystrybucyjny uwaza kanat uznany
przez producenta oferowanego przez Wykonawce sprzetu, zwlaszcza w aspekceie
gwarancji oraz serwisu na oferowany sprzet.

b) Na urzadzenia wymagana jest dozywotnia gwarancja (min. 5 lat od zakornczenia
sprzedazy), $wiadczona przez sie¢ serwisowa producenta na terenie Polski. Przy czym
Zamawiajacy wymaga by w okresie udzielonej gwarancji byta zapewniona mozliwos¢:



e Zglaszania awarii za posrednictwem www.

e Naprawy NBD — Next Business Day — co oznacza wyslanie sprawnego
urzadzenia do siedziby zamawiajacego najpdzniej w dniu roboczym
nastepujgcym po dniu zgloszenia awarii.

c) Bezplatnej aktualizacji oprogramowania urzadzen (firmware) do najnowszej dost¢pne;
wersji.
d) Nieodplatnego udostepnienia dokumentacji technicznej urzadzen.
17. Wymagania minimalne na Punkty Dostepowe WIFI:
a) Tryb pracy: Access Point,
b) Rodzaje wejsé/wyjsé: RJ-45 100/1000/2500 Mb/s (LAN) - 1 szt.,
¢) Obshlugiwane standardy: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,
d) Czgstotliwos¢ pracy: 6 Ghz, 5 GHz 1 2,4 GHz,
€) Tryby pracy min.: 2x2 MIMO w czestotliwosci 2.4 GHz, 5 GHz, 6GHz,
f) Antena: Wewnetrzna,
g) Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej, min.: do 5700 Mb/s,
h) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA2, WPA, WPA-PSK, 64/128-bit
WEP, TKIP, AES,
1) Zarzadzanie i konfiguracja: Strona WWW, kontroler AP,
j) Obstuga VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q,
k) Zasilanie: PoE zgodne z 802.3at PoE+,
1) Przycisk Reset,
m) Liczba BSSID: min. 8 na radio,
n) Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowe;j: WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2/WPA3/PPSK),
0) Mozliwos¢ tworzenia wspdlnych sieci WIFI (BSSID) na grupie punktéw dostepowych,
p) Montaz na Scianie lub suficie (uchwyty w zestawie),
q) Gwarancja producenta: min. 24 miesiace,
18. Projekt budowlany i wykonawczy muszg uzyskac akceptacje Wydziatu Informatyki Urzedu
Miasta Bydgoszczy.

W przypadku pytan prosze o kontakt z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy, p. Michat
Grzymski tel. 52 58 58 322; e-mail: michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl.

Z powazaniem
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