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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8999

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig okien i drzwi, naktady folii 1,3 m2/m2 m?2
d.1./1216-01
1|analogia
<okno parter 121x228>1.21*2.28 m2 2.759
<okno pietro 128x208>1.28*2.08*3 m?2 7.987
<drzwi wejsciowe 170x220>1.70%2.20 m2 3.740
<drzwi wewnetrzne 100x205>1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 16.536
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig, naktady folii 1,3 m2/m2 m2
d.1./1216-01
1
<wejscie gtéwne>2.86"4.06 m?2 11.612
<sala $lubéw>3.80*3.00 m?2 11.400
RAZEM 23.012
3|KNR-W 4-01 |Wydzielenie strefy objetej remontem, naktady folii 1,3 m2/m2 m?2
d.1./1216-01
1|analogia
<parter>(4.80+1.74)*5.08 m2 33.223
<pietro>(4.80+1.74)*4.77 m?2 31.196
RAZEM 64.419
1.2 Demontaz istniejacej balustrady
4|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie wyniesonego m
d.1./0804-01 parteru
2|analogia
4.06 m 4.060
RAZEM 4.060
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
2
70/1000 t 0.070
RAZEM 0.070
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./{1107-04 ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 9
poz.5 t 0.070
RAZEM 0.070
1.3 Demontaz istniejacej platformy dla oséb poruszajacych sie za pomocg wozka inwalidzkiego
7 Zdemontowanie istniejgcej platformy schodowej dla oséb poruszajacych sie za |kpl
d.1.|kalk. wiasna |pomoca wozka inwalidzkiego
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Przeniesienie platformy w wyznaczone miejsce kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Rozebranie istniejacych posadzek
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
4
<parter>1.74*(0.02+1.58+0.20)+1.67*1.36 m?2 5.403
RAZEM 5.403
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m?2
d.1./0816-06 nie do odzysku)
4|uw.p.tab.
<pietro>(0.20+1.50+0.20)*(0.20+1.56+0.20) m?2 3.724
RAZEM 3.724
11|/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
4|analogia
p0z.9*0.03 m3 0.162
poz.10*0.03 m3 0.112
RAZEM 0.274
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
4/0108-10
poz.i1 m3 0.274
RAZEM 0.274
15 Wykucie otworu w stropie
13|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m kol.
d.1./1611-02
5
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1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20|m
d.1.|0702-02 cm
5
1.61*2+1.56*2 m 6.340
RAZEM 6.340
15/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.1./0104-06 miejsce ciecia - strop
5
(1.61*2+1.56*2)*0.10 m?2 0.634
RAZEM 0.634
16/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1./0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
5
1.61%1.5670.36 m3 0.904
RAZEM 0.904
17|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow o wysokosci po- |szt.
d.1.|1305-03 nad 140 mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukgji stalowej - opuszczenie z po- |kg
d.1./0815-01 ziomu Il kondygnac;ji
5|analogia
49.10"1.61 kg 79.051
RAZEM 79.051
19/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
5
poz.16 m3 0.904
poz.14*0.20*0.02 m3 0.025
RAZEM 0.929
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
5 Krotnos¢ = 9
poz.19 m3 0.929
RAZEM 0.929
21|KNR K-11 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie pozio- |m?2
d.1./0101-01 me, grubos¢ do 5 mm; prace w ograniczonej przestrzeni
5|z.0.2.4 0001-
3
(1.61*2+1.56*2)*0.36 m?2 2.282
RAZEM 2.282
1.6 Rozbidrka istniejacego podestu
22|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
6
<posadzka parteru>1.74*1.70*0.20 m3 0.592
RAZEM 0.592
23|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
6
poz.22 m3 0.592
RAZEM 0.592
24/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
6 Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 0.592
RAZEM 0.592
1.7 Rozbidrka istniejacych scian podestu
25/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
7
<parter>1.67*1.36"0.25 m3 0.568
RAZEM 0.568
26|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1./0347-09 piennej
7
1.36%0.25 m?2 0.340
RAZEM 0.340
27|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.1.|0106-04
7
poz.25 m3 0.568
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RAZEM 0.568
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
7 Krotnos¢ = 9
poz.27 m3 0.568
RAZEM 0.568
1.8 Roboty ziemne
29/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie |[m3
d.1./0103-05 kat. Il
8
<parter>1.74*1.70*(1.60+0.10) m3 5.029
RAZEM 5.029
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. lll
8
poz.29 m3 5.029
RAZEM 5.029
2 Roboty konstrukcyjne w poziomie parteru
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.2[1101-01
(1.92+0.20)*(1.74+0.20)*0.10 m3 0.411
RAZEM 0.411
32|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B-25 m3
d.2|0205-01
1.92%1.7470.20 m3 0.668
RAZEM 0.668
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
145.95/1000 t 0.146
RAZEM 0.146
34/ KNNR 2 I1zolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe gr. 5,2 mm m?2
d.2|0507-01
1.92*1.74 m?2 3.341
RAZEM 3.341
35/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0102-01 betonie niezbrojonym
Krotnos¢ = 10
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
36 Dostawa i montaz pretéw kotwigcych szt
d.2|kalk. wlasna
8 2 szt 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m B-25 m2
d.2/0207-02
1.39%1.74*2 m?2 4.837
RAZEM 4.837
38|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.scian m2
d.2/0207-07 Krotnos¢ =7
poz.37 m2 4.837
RAZEM 4.837
39|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taSmg dylatacyjng |m
d.2|0616-03 PCW szerokosci 350 mm
1.72+1.62 m 3.340
RAZEM 3.340
3 Roboty konstrukcyjne w poziomie | pietra
40|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet  |gniazd.
d.3/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg/w wycenie |szt
d.3/0208-01 nalezy uwzgledni¢ elementy z blachy
analogia
<bl. 10x120x330>1 szt 1.000
<bl. 10x151x330>1 szt 1.000
<bl. 10x151x274>1 szt 1.000
RAZEM 3.000
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
<ceownik C300>1.56+0.38+1.50+0.16 m 3.600
RAZEM 3.600
43/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3/0422-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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44/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.3/0203-08 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.8z. 2.6.
9905-01
1.56*0.1070.36 m3 0.056
RAZEM 0.056
45/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.3/0422-07
poz.43 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Montaz dzwigu osobowego
46 Dostawa i montaz dzwigu osobowego - platforma pionowa z szybem czescio- |kpl
d.4|kalk. wlasna |wo przeszklonym, 3 przystanki, automatycznie otwierane drzwi, pietrowskazy-
wacz na platformie i na przystankach, awizacja gtosowa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Odswiezenie istniejacych $cian w zakresie opracowania
47/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.{1202-09 ponad 5 m2
1
<parter_wejscie gtéwne>(6.30"2+10.94*2)*3.38-8*1.00*2.05-1.70*2.10-1.21*  |m2 91.200
2.22"2
<| pietro_sala $lubow>(6.56"2+9.07*2)*4.77-1.28*2.08*3-1.50*2.05*4 m?2 128.823
RAZEM 220.023
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.5.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1|analogia
poz.47 m2 220.023
RAZEM 220.023
49|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.5./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1
poz.48 m2 220.023
RAZEM 220.023
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
1
poz.48 m2 220.023
RAZEM 220.023
5.2 Uzupetnienie tynkéw na suficie nad parterem po wykonaniu otworu w stropie
51|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 20 cm na murach z |m
d.5./0705-08 cegiet lub sufitach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
2|analogia mi
1.61*2+1.56*2 m 6.340
RAZEM 6.340
5.3 Odswiezenie sufitow nad parterem i nad | pietrem
52|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.{1202-09 ponad 5 m2
3
<parter_wejscie gtéwne>6.30*10.94-1.74%1.58 m?2 66.173
<l pietro_sala $lubéw>6.56*9.07 m2 59.499
RAZEM 125.672
53/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.5./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
3
poz.52 m?2 125.672
RAZEM 125.672
54|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.5./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.53 m?2 125.672
RAZEM 125.672
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
3
poz.54 m?2 125.672
RAZEM 125.672
5.4 Uzupetnienie posadzek na parterze
56| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.5./1105-01 ko
4
<uzupetnienie rozebranej posadzki>1.74*0.20 m2 0.348
RAZEM 0.348
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57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.5.|1105-02
4
poz.56 m?2 0.348
RAZEM 0.348
58 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.5./202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
poz.57 m2 0.348
RAZEM 0.348
59/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-  |plyt.
d.5./0813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza/ ewentualne uszkodzenia w trakcie
4|analogia wykonywania prac budowlanych
3 piyt. 3.000
RAZEM 3.000
5.5 Uzupetnienie posadzek na pietrze
60|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.5./1105-01 ko
5
<pietro>(0.20+1.50+0.20)*(0.20+1.56+0.20)-1.50*1.56 m?2 1.384
RAZEM 1.384
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.5.|1105-02
5
poz.60 m?2 1.384
RAZEM 1.384
62| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek |m?2
d.5./0814-02 debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na gwozdzie
5
poz.61 m2 1.384
RAZEM 1.384
63|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - prog zwienczajacy parkiet przy windzie m
d.5.|1122-05
5|analogia
1.56*2+1.50*2 m 6.120
RAZEM 6.120
64|KNP 02 Cyklinowanie reczne pomieszczen o pow. ponad 8 m2 m2
d.5.|1105-03.05
5
<| pietro_sala $lubéw>6.56*9.07-1.50*1.56 m2 57.159
RAZEM 57.159
65|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.5./1111-08
5
poz.64 m2 57.159
RAZEM 57.159
5.6 Montaz balustrady przy wejsciu giéwnym
66|KNR 2-02 Balustrada schodéw wewnetrznych odnowiona po demontazu m
d.5./1208-01
6
2.05 m 2.050
RAZEM 2.050
5.7 Przygotowanie inwestycji do odbioru
67|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.5./1215-05
7
<okno parter 121x228>1.21*2.28 m?2 2.759
<okno pietro 128x208>1.282.08*3 m2 7.987
<drzwi wejsciowe 170x220>1.70*2.20 m?2 3.740
<drzwi wewnetrzne 100x205>1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 16.536
68| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5./1215-08
7
<wejscie gtébwne>2.86*4.06 m2 11.612
<sala $lubéw>3.80*3.00 m?2 11.400
RAZEM 23.012
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