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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8999

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie folig okien i drzwi, m2 16.536
d.1./1216-01 naktady folii 1,3 m2/m2
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.057000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1560200 folia polietylenowa m2 1.300000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 1 0.0000 16.536 0.00
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig, naktady | m2 23.012
d.1./1216-01 folii 1,3 m2/m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.057000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 1.300000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 2 0.0000 23.012 0.00
3|KNR-W 4-01 Woydzielenie strefy objetej remontem, | m2 64.419
d.1./1216-01 naktady folii 1,3 m2/m2
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.057000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 1.300000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000 64.419 0.00
1.2 Demontaz istniejacej balustrady
4/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattowni- m 4.06
d.1./0804-01 kow stalowych w poziomie wynieso-
2|analogia nego parteru
-- Robocizna --
999 r-g 0.920000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 0.068000 0.00 0.0000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.008000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
72311 zestaw spawalniczy tlenowo-acetyle- | m-g 0.060000 0.00 0.0000
nowy
Razem pozycja 4 0.0000 4.060 0.00
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 70/1000 =
d.1./1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem 0.070
2 recznym na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.710000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.830000 0.00 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 0.070 0.00
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- |t poz.5 =
d.1./{1107-04 niowym - dodatek za kazdy rozpocze- 0.070
2 ty km ponad 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.324000 0.00 0.0000
0.036*9=
Razem pozycija 6 0.0000 0.070 0.00
1.3 Demontaz istniejacej platformy dla oséb poruszajacych sie za pomoca woézka inwalidzkiego
7 Zdemontowanie istniejacej platformy | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna schodowej dla 0s6b poruszajagcych
3 sie za pomoca wozka inwalidzkiego
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 12.090000 0.00 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 1.000 0.00
8 Przeniesienie platformy w wyznaczo- | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna ne miejsce
3
-- Robocizna --
999 r-g 12.090000 0.00 0.0000
Razem pozycija 8 0.0000 1.000 0.00
1.4 Rozebranie istniejacych posadzek
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na za- m2 <parter>
d.1./0811-07 prawie cementowej 1.74*(0.02+
4 1.58+0.20)+
1.6771.36 =
5.403
-- Robocizna --
999 r-g 0.920000 0.00 0.0000
Razem pozycija 9 0.0000 5.403 0.00
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z | m?2 <pietro>
d.1./0816-06 oderwaniem listew lub cokotéw (ma- (0.20+1.50+
4|uw.p.tab. teriat nie do odzysku) 0.20)*(0.20+
1.56+0.20)
=3.724
-- Robocizna --
999 r-g 0.750000 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 3.724 0.00
11/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i m3 0.274
d.1.|0106-04 ziemi
4/analogia
-- Robocizna --
999 r-g 4.540000 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 0.274 0.00
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 poz.11 =
d.1./0108-09 0108- |samochodami skrzyniowymi na od- 0.274
410 legtos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.390000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.900000 0.00 0.0000
0.72+9"0.02=0.9=
Razem pozycja 12 0.0000 0.274 0.00
1.5 Wykucie otworu w stropie
13/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie kol. 1
d.1./1611-02 jednokolumnowe wysokosci do 6 m
5
-- Robocizna --
999 r-g 6.590000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2791500 ptyty pomostowe dtugie m2 0.110000 0.00 0.0000
2791501 ptyty pomostowe krotkie m2 0.030000 0.00 0.0000
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ll| m3 0.007000 0.00 0.0000
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.002000 0.00 0.0000
kI
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe warszawskie 0 | m-g 1.870000 0.00 0.0000
wysokosci kolumny 4-6 m
Razem pozycja 13 0.0000 1.000 0.00
14/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z za- m 1.61"2+
d.1./0702-02 prawy wapiennej pasami o0 szerokosci 1.56%2 =
5 do 20 cm 6.340
-- Robocizna --
999 r-g 0.220000 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 6.340 0.00
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15/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbro- | m2 (1.61*2+
d.1./0104-06 jonego o grubosci powyzej 15 do 40 1.56*2)*
5 cm; miejsce ciecia - strop 0.10 =
0.634
-- Robocizna --
999 r-g 21.100000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
at17003 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.045000 0.00 0.0000
3930000 woda z rurociggu ms3 0.360000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
at173 pita tarczowa z prowadnicg m-g 1.460000 0.00 0.0000
Razem pozycja 15 0.0000 0.634 0.00
16/ KNR 4-04 Rozebranie stropéw Zelbetowych m3 1.61%1.56*
d.1./0305-03 (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy 0.36 =
5 grubosci ptyty stropowej do 20 cm 0.904
-- Robocizna --
999 r-g 10.370000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ll| m3 0.007000 0.00 0.0000
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.007000 0.00 0.0000
kI
0000000 0(od M2+M3) % 0.500000 0.00 0.0000
4040006 gruz zelbetowy m3 1.500000 0.00 0.0000
0170201 odpady drzewne opatowe mp 0.014000 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 0.904 0.00
17|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem szt. 2
d.1./1305-03 ceownikéw i dwuteownikéw o wyso-
5 kosci ponad 140 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.110000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1540802 Tlen sprezony techniczny m3 0.130000 0.00 0.0000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.050000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000 2.000 0.00
18/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elemen- kg 49.10*1.61
d.1./0815-01 téw konstrukcji stalowej - opuszcze- =79.051
5|analogia nie z poziomu Il kondygnacji
-- Robocizna --
999 r-g 0.002800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1331214 lina stalowa jednoskretna z drutu kg 0.016700 0.00 0.0000
ocynkowanego s$r. 22 mm
0000000 0(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 79.051 0.00
19/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i m3 0.929
d.1.|0106-04 ziemi
5
-- Robocizna --
999 r-g 4.540000 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 0.929 0.00
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowy- | m3 poz.19 =
d.1./0108-17 tadowczymi gruzu z rozbieranych 0.929
5 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢
do 1 km
Krotnosé = 9
-- Robocizna --
999 (1.12*0.2=0.224)*9= r-g 2.016000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.314000 0.00 0.0000
(0.73*0.2=0.146)*9=
Razem pozycja 20 0.0000 0.929 0.00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8999
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do 1 km
Krotnos¢ = 9
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
21|KNR K-11 Usuniecie zewnetrznej warstwy beto- | m2 (1.61*2+
d.1./0101-01 z.0.2.4|nu przez szlifowanie - powierzchnie 1.56*2)*
5/0001-3 poziome, grubos¢ do 5 mm; prace w 0.36 =
ograniczonej przestrzeni 2.282
-- Robocizna --
999 0.52*1.15= r-g 0.598000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
K1102 szlifierka do podtozy betonowych - m-g 0.390000 0.00 0.0000
elektryczna
Razem pozycja 21 0.0000 2.282 0.00
1.6 Rozbiodrka istniejacego podestu
22|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwiro- m3 <posadzka
d.1./0301-03 wego o grubosci do 15 cm parteru>
6 1.74*1.70*
0.20 =
0.592
-- Robocizna --
999 r-g 6.450000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
0170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z | m3 1.500000 0.00 0.0000
rozbiérek i remontéw
Razem pozycja 22 0.0000 0.592 0.00
23|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i m3 poz.22 =
d.1.|0106-04 ziemi 0.592
6
-- Robocizna --
999 r-g 4.540000 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 0.592 0.00
24/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowy- | m3 poz.23 =
d.1./0108-17 tadowczymi gruzu z rozbieranych 0.592
6 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢
do 1 km
Krotnosé = 9
-- Robocizna --
999 (1.12*0.2=0.224)*9= r-g 2.016000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.314000 0.00 0.0000
(0.73*0.2=0.146)*9=
Razem pozycja 24 0.0000 0.592 0.00
1.7 Rozbidrka istniejacych $cian podestu
25|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z m3 <parter>
d.1./0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-wa- 1.67*1.36"
7 piennej 0.25 =
0.568
-- Robocizna --
999 r-g 7.270000 0.00 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000 0.568 0.00
26|KNR 4-01 Skucie nierownosci 4 cm na $cianach| m2 1.36"0.25 =
d.1./0347-09 z cegiet na zaprawie cementowo-wa- 0.340
7 piennej
-- Robocizna --
999 r-g 2.620000 0.00 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000 0.340 0.00
27/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i m3 poz.25 =
d.1.|0106-04 ziemi 0.568
7
-- Robocizna --
999 r-g 4.540000 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 0.568 0.00
28/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowy- | m3 poz.27 =
d.1./0108-17 tadowczymi gruzu z rozbieranych 0.568
7 konstrukgji ceglanych na odlegtos¢
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-- Robocizna --
999 (1.12*0.2=0.224)*9= r-g 2.016000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.314000 0.00 0.0000
(0.73*0.2=0.146)*9=
Razem pozycja 28 0.0000 0.568 0.00
1.8 Roboty ziemne
29|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do| m3 <parter>
d.1.|0103-05 2.25 m2 i glgbokosci do 3.0 m w 1.74*1.70"
8 gruncie kat. lll (1.60+0.10)
=5.029
-- Robocizna --
999 r-g 3.400000 0.00 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 5.029 0.00
30|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowy-| m3 poz.29 =
d.1./0108-06 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 5.029
8 grunt.kat. Ill
-- Robocizna --
999 1.02%0.70= r-g 0.714000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.441000 0.00 0.0000
0.63*0.70=
Razem pozycja 30 0.0000 5.029 0.00
2 Roboty konstrukcyjne w poziomie parteru
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 (1.92+0.20)*
d.2[1101-01 wym B-10 (1.74+0.20)*
0.10 =
0.411
-- Robocizna --
999 r-g 5.260000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.030000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 0.411 0.00
32|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B-25 | m3 1.92%1.74*
d.2/0205-01 0.20 =
0.668
-- Robocizna --
999 2.68"1.85=4.958= r-g 4.958000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.015000 0.00 0.0000
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.002000 0.00 0.0000
kI
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.001000 0.00 0.0000
kI
1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - réz- | kg 0.020000 0.00 0.0000
ne rozm.
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 32 0.0000 0.668 0.00
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 145.95/
d.2/0290-02 elementow budynkéw i budowli - pre- 1000 =
ty zebrowane 0.146
-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane kg 1002.000000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m- 4.300000 0.00 0.0000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 4.800000 0.00 0.0000
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34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.800000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.600000 0.00 0.0000
Razem pozycja 33 0.0000 0.146 0.00
34|KNNR 2 0507- |lzolacja papg termozgrzewalng jed- m2 1.92*1.74 =
d.2|01 nowarstwowe gr. 5,2 mm 3.341
-- Robocizna --
999 r-g 0.216000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.180000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 5.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.004900 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 34 0.0000 3.341 0.00
35/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 10
d.2/0102-01 40 cm $r. 40 mm technikg diamento-
wa w betonie niezbrojonym
Krotnosé = 10
-- Robocizna --
999 0.042*10= r-g 0.420000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
at17001 wiertto diamentowe szt. 0.010000 0.00 0.0000
0.001*10=
3930000 woda z rurociggu m3 0.017000 0.00 0.0000
0.0017*10=
0000000 0(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.170000 0.00 0.0000
0.017*10=
Razem pozycja 35 0.0000 10.000 0.00
36 Dostawa i montaz pretéw kotwigcych | szt 82 =
d.2|kalk. wiasna 16.000
-- Materiaty --
Dostawa i montaz pretéw kotwigcych | szt 1.000000 0.00 0.0000
. Razem pozycja 36 0.0000 16.000 0.00
37|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm m2 1.39%1.74*2
d.2/0207-02 wys.do 4m B-25 =4.837
-- Robocizna --
999 r-g 3.430000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.082000 0.00 0.0000
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.008000 0.00 0.0000
kI
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.013000 0.00 0.0000
kI
1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - réz- | kg 0.550000 0.00 0.0000
ne rozm.
1120604 Drut stal.okragty migkki fi 2,0-6,0mm | kg 0.120000 0.00 0.0000
szalunek $cian zelbetowych m2 1.000000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.500000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.050000 0.00 0.0000
. Razem pozycja 37 0.0000 4.837 0.00
38|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m2 p0z.37 =
d.2/0207-07 1cm roznicy grub.$cian 4.837
Krotnosé = 7
-- Robocizna --
999 0.06*7= r-g 0.420000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.070000 0.00 0.0000
0.01*7=
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0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.140000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
0.02*7=
Razem pozycja 38 0.0000 4.837 0.00
39|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych kons- | m 1.72+1.62 =
d.2|/0616-03 trukcyjnych poziomych tasma dylata- 3.340
cyjng PCW szerokosci 350 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.460000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1568000 tasma dylatacyjna z PCW m 1.050000 0.00 0.0000
2650499 ptyty pilSniowe porowate zwykte m2 0.980000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.015800 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.010200 0.00 0.0000
Razem pozycja 39 0.0000 3.340 0.00
3 Roboty konstrukcyjne w poziomie | pietra
40|KNR-W 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. |gniaz 2
d.3/0347-03 dla belek stalowych w Scianach z ce- | d.
giet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
-- Robocizna --
999 0.88*5=4.4= r-g 4.400000 0.00 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 2.000 0.00
41|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i szt 3.000
d.3/0208-01 oston o masie elementu do 5 kg/w
analogia wycenie nalezy uwzgledni¢ elementy
z blachy
-- Robocizna --
999 153*0.001=0.153= r-g 0.153000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
blacha 10x151x330 szt 0.333333 0.00 0.0000
blacha 10x151x330 szt 0.333333 0.00 0.0000
blacha 10x151x274 szt 0.333333 0.00 0.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.002000 0.00 0.0000
2%0.001=0.002=
39100 ciagnik kotowy m-g 0.003100 0.00 0.0000
3.1*0.001=0.0031=
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.003100 0.00 0.0000
3.1*0.001=0.0031=
72100 spawarka m-g 0.017000 0.00 0.0000
17%0.001=0.017=
Razem pozycja 41 0.0000 3.000 0.00
42|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w m <ceownik
d.3/0313-05 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- C300>1.56+
sadzenie belek stalowych | NP 200- 0.38+1.50+
260 mm 0.16 =
3.600
-- Robocizna --
999 r-g 2.160000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 12.000000 0.00 0.0000
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0.013700 0.00 0.0000
32,5 work
1602003 piasek do zapraw m3 0.036000 0.00 0.0000
1100399 ksztattowniki walcowane - ceownik kg 46.200000 0.00 0.0000
C300
3930000 woda z rurociggu m3 0.017000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.070000 0.00 0.0000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.140000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 42 0.0000 3.600 0.00
43|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stro- | szt. 5
d.3/0422-03 péw pojedynczymi stemplami
-- Robocizna --
999 r-g 1.020600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3950000 Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.028000 0.00 0.0000
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.000700 0.00 0.0000
kI
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.002000 0.00 0.0000
kI
1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - réz- | kg 0.130000 0.00 0.0000
ne rozm.
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 43 0.0000 5.000 0.00
44/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropo- | m3 1.56*0.10"
d.3/0203-08 z.sz. |wych z betonu monolitycznego - obje- 0.36 =
2.6. 9905-01 to$¢ elementu w jednym miejscu do 0.056
0.5m3
-- Robocizna --
999 6.37*1.5= r-g 9.555000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.020000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 2.080000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 44 0.0000 0.056 0.00
45/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagro- | szt. p0z.43 =
d.3|0422-07 zonych stropéw pojedynczymi stemp- 5.000
lami
-- Robocizna --
999 r-g 0.386000 0.00 0.0000
Razem pozycja 45 0.0000 5.000 0.00
4 Montaz dzwigu osobowego
46 Dostawa i montaz dzwigu osobowego| kpl 1
d.4|kalk. wlasna - platforma pionowa z szybem czes-
ciowo przeszklonym, 3 przystanki,
automatycznie otwierane drzwi, pie-
trowskazywacz na platformie i na
przystankach, awizacja gtosowa.
-- Materialy --
1320199 Dostawa i montaz dzwigu osobowego| m 1.000000 0.00 0.0000
- platforma pionowa z szybem czes-
ciowo przeszklonym, 3 przystanki,
automatycznie otwierane drzwi, pie-
trowskazywacz na platformie i na
przystankach, awizacja gtosowa.
Razem pozycja 46 0.0000 1.000 0.00
5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Odswiezenie istniejacych scian w zakresie opracowania
47/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 220.023
d.5./1202-09 pomieszczeniach o powierzchni pod-
1 fogi ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.092000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) kg 0.022000 0.00 0.0000
65%
1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0.000880 0.00 0.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 47 0.0000 220.023 0.00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8999
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 poz.47 =
d.5.|2611-02 docieplenie metodg lekkg-mokrg - 220.023
1|analogia jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.066200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.200000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.000100 0.00 0.0000
Razem pozycja 48 0.0000 220.023 0.00
49|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 poz.48 =
d.5./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- 220.023
1 wego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 0.2426*1.37=0.332362= r-g 0.332362 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.003270 0.00 0.0000
3930000 woda z rurociggu m3 0.002130 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.004000 0.00 0.0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.020000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.003200 0.00 0.0000
Razem pozycja 49 0.0000 220.023 0.00
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 p0z.48 =
d.5./1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych - 220.023
1 tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farba lateksowa zmywalna
-- Robocizna --
999 r-g 0.139100 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1510899 farba lateksowa zmywalna dm3 0.288860 0.00 0.0000
0.143*2*1.01=0.28886=
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000 220.023 0.00
5.2 Uzupetnienie tynkéw na suficie nad parterem po wykonaniu otworu w stropie
51|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykitego m 1.61"2+
d.5./0705-08 kat. Ill o szerokosci do 20 cm na mu- 1.56%2 =
2|analogia rach z cegiet lub sufitach z betonu 6.340
pokrywajacego bruzdy z przewodami
elektrycznymi
-- Robocizna --
999 0.53*1.2=0.636= r-g 0.636000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0.002600 0.00 0.0000
32,5 work
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.002400 0.00 0.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.013300 0.00 0.0000
3930000 woda z rurociggu m3 0.003400 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.020000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.040000 0.00 0.0000
Razem pozycja 51 0.0000 6.340 0.00
5.3 Odswiezenie sufitdw nad parterem i nad | pietrem
52|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 125.672
d.5./1202-09 pomieszczeniach o powierzchni pod-
3 fogi ponad 5 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.092000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) kg 0.022000 0.00 0.0000
65%
1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0.000880 0.00 0.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 52 0.0000 125.672 0.00
53|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 poz.52 =
d.5.|2611-02 docieplenie metodg lekkg-mokrg - 125.672
3 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.066200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.200000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.000100 0.00 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000 125.672 0.00
54|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 poz.53 =
d.5./2009-04 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- 125.672
3 wego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 0.2732*1.2=0.32784= r-g 0.327840 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.003360 0.00 0.0000
3930000 woda z rurociggu m3 0.002180 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.004000 0.00 0.0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.020000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.003300 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 125.672 0.00
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 poz.54 =
d.5./1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych - 125.672
3 tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farba lateksowa zmywalna
-- Robocizna --
999 r-g 0.139100 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1510899 farba lateksowa zmywalna dm3 0.289100 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 55 0.0000 125.672 0.00
5.4 Uzupetnienie posadzek na parterze
56|KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze m2 <uzupetnie-
d.5./1105-01 cementowe grubosci 2 mm zatarte na nie rozebra-
4 gtadko nej posadz-
ki>1.74*
0.20 =
0.348
-- Robocizna --
999 r-g 0.163000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2380400 jastrych cementowy cienko-warstwo- | kg 3.465000 0.00 0.0000
wy-sucha mieszanka
1.65"2%1.05=3.465=
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
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-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.002400 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.001700 0.00 0.0000
Razem pozycja 56 0.0000 0.348 0.00
57|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajg- | m2 poz.56 =
d.5./{1105-02 ce - pogrubienie warstwy o0 1 mm 0.348
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.099800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2380400 jastrych cementowy cienko-warstwo- | kg 1.732500 0.00 0.0000
wy-sucha mieszanka
1.65%1.05=1.7325=
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.001400 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.001000 0.00 0.0000
Razem pozycja 57 0.0000 0.348 0.00
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m?2 poz.57 =
d.5./2805-05 kamionkowych o wym. 30x30 cm na 0.348
4 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
-- Robocizna --
999 r-g 2.260000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
9_00017 ptytki podtogowe m2 1.040000 0.00 0.0000
9 00018 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7.220000 0.00 0.0000
900020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-| kg 0.270000 0.00 0.0000
szanka
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.030000 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.040000 0.00 0.0000
Razem pozycja 58 0.0000 0.348 0.00
59/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek te- | ptyt. 3
d.5./0813-05 rakotowych o wymiarach 15x15 cm w
4|analogia posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) -
pierwsza/ ewentualne uszkodzenia w
trakcie wykonywania prac budowla-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.380000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2820199 ptytki podtogowe m2 0.360000 0.00 0.0000
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0.000210 0.00 0.0000
32,5 work
1602003 piasek do zapraw m3 0.001000 0.00 0.0000
1411305 kwas solny techniczny gat.l/Il roztwér | kg 0.010000 0.00 0.0000
5%
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000 3.000 0.00
5.5 Uzupetnienie posadzek na pietrze
60|KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze m2 <pietro>
d.5./1105-01 cementowe grubosci 2 mm zatarte na (0.20+1.50+
5 gtadko 0.20)*(0.20+
1.56+0.20)-
1.5071.56 =
1.384
-- Robocizna --
999 r-g 0.163000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
-12 -
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2380400 jastrych cementowy cienko-warstwo- | kg 3.465000 0.00 0.0000
wy-sucha mieszanka
1.65"2%1.05=3.465=
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.002400 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.001700 0.00 0.0000
Razem pozycja 60 0.0000 1.384 0.00
61/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajg- | m2 poz.60 =
d.5./1105-02 ce - pogrubienie warstwy o0 1 mm 1.384
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.099800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2380400 jastrych cementowy cienko-warstwo- | kg 1.732500 0.00 0.0000
wy-sucha mieszanka
1.65%1.05=1.7325=
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.001400 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.001000 0.00 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000 1.384 0.00
62| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni | m2 poz.61 =
d.5.|0814-02 do 5 m2 w jednym miejscu z de- 1.384
5 szczutek debowych lub jesionowych o
grubosci 19 mm mocowanych na
gwozdzie
-- Robocizna --
999 1.05"4=4.2= r-g 4.200000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2630899 deszczutki posadzkowe debowe i je- | m?2 1.130000 0.00 0.0000
sionowe na wtasne piéro
1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - réz- | kg 0.220000 0.00 0.0000
ne rozm.
1360600 progi stalowe z katownikow kg 0.060000 0.00 0.0000
2305560 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.050000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 2.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 62 0.0000 1.384 0.00
63|KNR-W 2-02  |Posadzki i parkiety - prog zwienczaja-| m 1.56*2+
d.5./1122-05 cy parkiet przy windzie 1.50*2 =
5|analogia 6.120
-- Robocizna --
999 r-g 0.206000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2631350 cokoty przyscienne z drewna liscias- m 1.070000 0.00 0.0000
tego
1346099 wkrety stalowe do drewna z tbami szt. 2.600000 0.00 0.0000
stozkowymi
1534101 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.015000 0.00 0.0000
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.001800 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.003000 0.00 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000 6.120 0.00
64|KNP 02 1105- |Cyklinowanie reczne pomieszczen o | m?2 <| pietro_sa-
d.5./03.05 pow. ponad 8 m2 la $lubow>
5 6.569.07-
1.50%1.56 =
57.159
-- Robocizna --
999 0.512*2=1.024= r-g 1.024000 0.00 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000 57.159 0.00
-13 -
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65|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 poz.64 =
d.5./1111-08 57.159
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.244900 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1522499 lakier chemoutwardzalny na drewno | dm3 0.350000 0.00 0.0000
1530600 utwardzacze do wyrobéw chemout- dm3 0.036000 0.00 0.0000
wardzalnych na drewno
0000000 0(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.000300 0.00 0.0000
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 65 0.0000 57.159 0.00
5.6 Montaz balustrady przy wejsciu gitéwnym
66|KNR 2-02 Balustrada schodéw wewnetrznych m 2.05
d.5./1208-01 odnowiona po demontazu
6
-- Materiaty --
1320199 balustrada schodéw wewnetrznych m 1.000000 0.00 0.0000
odnowiona po demontazu
Razem pozycja 66 0.0000 2.050 0.00
5.7 Przygotowanie inwestycji do odbioru
67|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2 16.536
d.5./1215-05
7
-- Robocizna --
999 r-g 0.215000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
0000000 0(od M) % 25.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 67 0.0000 16.536 0.00
68|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posa- | m?2 23.012
d.5./1215-08 dzek lastrykowych i betonowych
7
-- Robocizna --
999 r-g 0.049000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
0000000 0(od M) % 25.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 68 0.0000 23.012 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 488.3355 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8999

L Nazwa Jm | llos¢ | Ill.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|ksztattowniki walcowane - ceownik kg |166.320 166.320 0.00 0.00
C300 0 0
2.|prety zebrowane kg |[146.292 146.292 0.00 0.00
0 0
3.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.5804 0.5804 0.00 0.00
4.|Dostawa i montaz dzwigu osobowego |m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- platforma pionowa z szybem czes-
ciowo przeszklonym, 3 przystanki, au-
tomatycznie otwierane drzwi, pietrows-
kazywacz na platformie i na przystan-
kach, awizacja gtosowa.
5.|balustrada schodéw wewnetrznych m 2.0500 2.0500 0.00 0.00
odnowiona po demontazu
6.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne |kg 3.6282 3.6282 0.00 0.00
rozm.
7.|lina stalowa jednoskretna z drutu kg 1.3202 1.3202 0.00 0.00
ocynkowanego $r. 22 mm
8.|wkrety stalowe do drewna z tbami szt. | 15.9120 15.9120 0.00 0.00
stozkowymi
9.|progi stalowe z kgtownikow kg 0.0830 0.0830 0.00 0.00
10.|kwas solny techniczny gat.l/ll roztwor |kg 0.0300 0.0300 0.00 0.00
5%
11.|farba lateksowa zmywalna dm3 | 99.8876 99.8876 0.00 0.00
12.|lakier chemoutwardzalny na drewno  |dm3 | 20.0057 20.0057 0.00 0.00
13.|mydto techniczne maziste (szare) kg 7.6053 7.6053 0.00 0.00
65%
14.|utwardzacze do wyrobéw chemout- dm3 | 2.0577 2.0577 0.00 0.00
wardzalnych na drewno
15.| pasta podtogowa bezbarwna kg 0.0918 0.0918 0.00 0.00
16.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1325 0.1325 0.00 0.00
17.|Tlen sprezony techniczny m3 0.5361 0.5361 0.00 0.00
18.|emulsja gruntujgca kg 69.1390 69.1390 0.00 0.00
19.folia polietylenowa m2 |135.157 135.157 0.00 0.00
1 1
20.|tasma dylatacyjna z PCW m 3.5070 3.5070 0.00 0.00
21.|piasek do zapraw m3 0.5626 0.5626 0.00 0.00
22.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32, |t 0.0664 0.0664 0.00 0.00
5 work
23.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.3042 0.3042 0.00 0.00
24.|gips budowlany szpachlowy t 1.1417 1.1417 0.00 0.00
25.|cegta budowlana petna szt. | 43.2000 43.2000 0.00 0.00
26.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 5.3956 5.3956 0.00 0.00
27.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0152 0.0152 0.00 0.00
28.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.4233 0.4233 0.00 0.00
29.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.4704 1.4704 0.00 0.00
30.|jastrych cementowy cienko- kg 9.0021 9.0021 0.00 0.00
warstwowy-sucha mieszanka
31.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.IIl j/m3 0.0035 0.0035 0.00 0.00
32.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0.0133 0.0133 0.00 0.00
33.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.0020 0.00 0.00
kLI
34.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |ms3 0.0500 0.0500 0.00 0.00
kLI
35.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 0.0699 0.0699 0.00 0.00
kLI
36.|deszczutki posadzkowe debowe i je- |m?2 1.5639 1.5639 0.00 0.00
sionowe na wiasne piéro
37.|cokoty przyscienne z drewna lisciaste- |m 6.5484 6.5484 0.00 0.00
go
38.|ptyty pilSniowe porowate zwykite m2 3.2732 3.2732 0.00 0.00
39.|ptyty pomostowe dtugie m2 0.1100 0.1100 0.00 0.00
40. | ptyty pomostowe krétkie m?2 0.0300 0.0300 0.00 0.00
41.|ptytki podtogowe m2 1.0800 1.0800 0.00 0.00
42.|woda z rurociagu m3 1.2236 1.2236 0.00 0.00
43.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.1400 0.1400 0.00 0.00
44.|gruz zelbetowy m3 1.3560 1.3560 0.00 0.00|Nie-
LiczKz
45. |ptytki podtogowe m2 0.3619 0.3619 0.00 0.00
46.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg 2.5126 2.5126 0.00 0.00
47.|zaprawa do spoinowania - sucha mie- |kg 0.0940 0.0940 0.00 0.00
szanka
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USC Swiecie_inwestorski $lepy Il post.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Ill.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|wiertto diamentowe szt. 0.1000 0.1000 0.00 0.00
49.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.0285 0.0285 0.00 0.00
50.|odpady betonu oraz gruz betonowy z |m3 0.8880 0.8880 0.00 0.00|Nie-
rozbiérek i remontéw LiczKz
51.|odpady drzewne opatowe mp 0.0127 0.0127 0.00 0.00|Nie-
LiczKz
52.|Dostawa i montaz pretéw kotwigcych |szt | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
53.|blacha 10x151x330 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
54.|blacha 10x151x274 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
55.|szalunek $cian zelbetowych m2 4.8370 4.8370 0.00 0.00
56.]0 zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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USC Swiecie_inwestorski $lepy Il post.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy m-g 0.0060 0.00 0.00
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 10.9880 0.00 0.00
3.|ciggnik kotowy m-g 0.0093 0.00 0.00
4.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.1548 0.00 0.00
5.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.0093 0.00 0.00
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.9627 0.00 0.00
7.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5056 0.00 0.00
8.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.3828 0.00 0.00
9.|rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny 4-6 m m-g 1.8700 0.00 0.00

10.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.7008 0.00 0.00
11.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0.8468 0.00 0.00
12.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.6278 0.00 0.00
13.|spawarka m-g 0.0510 0.00 0.00
14.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.2436 0.00 0.00
15.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.7000 0.00 0.00
16. |pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.9256 0.00 0.00
17.|szlifierka do podtozy betonowych - elektryczna m-g 0.8900 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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