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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt budowlany:

remont posadzki sali sportowej

Obiekt:
Budynek szkolnej sali sportowej wraz zapleczem
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych w Strzegomiu

Adres: 58-150 Strzegom, ul Sw. Jana 1
Dziatka nr:  dz. nr 1121 obr. Krzyzowa Géra nr 1, jedn ewid. Strzegom

Inwestor:  Powiat Swidnicki
Adres : 58-100 Swidnica, ul. Marii Sktodowskiej —Curie 7

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20.ust. 4 P.B.)

architektura: arch. Adam Madrzak
upr.: UAN.V-7342/3/135/94

Sprawdzajacy: mgr inz Dariusz Sarnacki
UAN.VI-f/3/91/86




|
SPIS ZAWARTOSCI:

Czes¢ formalno — prawna:

1. zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
2. uprawnienia projektantow

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji i remontu posadzki

czes¢ opisowa i ocena stanu technicznego
remont posadzki sali sportowej

informacja dotyczgca BIO

czes¢ rysunkowa:

Rzut sali sportowej (bud-nr 1) rys nr  PBW1
Konstrukcja posadzki sali sportowej rys nr PBW2

Projekt budowlano-wykonawczy remont posadzki sali



sportowej

1. Czesc¢ opisowa i ocena stanu technicznego

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

remont posadzki sali sportowej

- ocena stanu technicznego
- konstrukcja posadzki

- dobdr wyktadziny sportowej
- roboty dodatkowe

- projekt i kolorystyka boisk

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

1.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pozniejszymi zmianami )

Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora nr dz. nr 1121 —
rysnri

Obiekt znajduje sie w wykazie zabytkdéw powiatu Swidnickiego — m. Strzegom

Zgodnie z Roz. Rady Min. X z dnia 9-list 2010 zadanie nie nalezy do przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

Brak wptywu eksploatacji gorniczej

1.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU i POSADZKI SALI
SPORTOWEJ

Istniejgcy budynek ( rok budowy — 1900) 2 -kondygnacyjny z czeSciowym
podpiwniczeniem:

Budynek petni funkcje szkolnej sali sportowej z zapleczem.

Sala sportowa -0 wysokosci dwoéch kondygnacji z galerig widokowg
Fundamenty kamienne, sciany ceglane, stropy drewniane

Dach o konstrukcji drewnianej 2-wieszarowej i Sciggu stalowym

Budynek posiada instalacje wodng, energetyczng sanitarna, co i podtgczenie do
kanalizacji deszczowe,;.

Budynek jest w stanie dobrym technicznie.

Posadzka sali sportowej

Konstrukcja istniejacej posadzki wykonana jest na podktadzie betonu zuzlowego



Klepka drewniana na lepiku o gr 18mm (w stopniu zuzycia 35% - nienadajgcym sie
do ponownego cyklinowania ). Podktad stanowi ptyta pilsniowa ok 15mm nie odporna
na zawilgocenia. Ptyta ze wzgledu na eksploatacje ma grubos¢ do Smm.

|zolacja papowa ponizej ze wzgledu na okres uzytkowania (30lat) wymaga wymiany.
Beton Zzuzlowy jako warstwa podktadowa wymaga wzmochienie gruntem gteboko
penetrujgcym.

Ze wzgledu na eksploatacje i obcigzenia ptyty pilSniowej (zmniejszenie grubosci o
ok. 1cm). Wykonywano dorazne remonty zastepujgc warswy posadzki zaprawg
betonowg do gr 3cm. Stwierdzono naprawy na powierzchni ok 24m?2.

Stan techniczny posadzki jest w znacznym stopniu zuzycia technicznego i

przekracza graniczng wielkosc , dla ktorej jest optacalna modernizacja.

1.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- istniejgca powierzchnia zabudowy — 600 m2

- powierzchnia uzytkowa sali sportowej — 281,64 m2
- kubatura— ok 5400m3

- wysokos¢ uzytkowania kond. naziemnych— 3-9m

- wysokos¢ uzytkowania kond. podziemnych— 2.2m

2.6 dane ppoz.

Zakres prac remontowych nie zmienia parametréw ppoz. budynku

Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, zwigzanych wytgcznie

z remontem posadzki nie ma potrzeby sporzgdzania projektu budowlanego
w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

2.7 uwagi koncowe :

- Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom.
- Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcy normami



2.1

2. REMONT POSADZKI SALI SPORTOWEJ i rozwigzania
materiatlowe

Przedstawione materialy musza posiada¢ parametry techniczne nie gorsze

niz przykladowe, okreslonych nizej producentow.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ POSADZKI

przekroj:

istniejgcy podktad z betonu zuzlowego

folia przeciwwilgociowa PVC gr 0,2mm (klejona na zaktad)

element elastyczny w rozstawie osiowym 500mm

podktadka/klin drewniany

legar dolny w rozstawie osiowym 500mm (wymiar 22 mm x 80 mm)
legar gérny w rozstawie osiowym 250 mm (wymiar 22 mm x 80 mm)
ptyta wilgocioodporna typu OSB3-4 (2 x 12 mm )

nawierzchnia: wyktadzina sportowa typu linoleum gr. 3.2mm

Listwy przyscienne systemowe z drewna iglastego, kolor naturalny, malowane
lakierem bezbarwnym z otworami umozliwiajgcymi wentylacje podtogi
Linie boisk - malowane

MONTAZ | CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Konstrukcja legarowana utozona na folii budowlanej o grubosci 0,2 m.

Pod legarami dolnymi znajdujg sie podkfadki dystansowo-sprezyste -
rozmieszczone co ok. 500mm (w uktadzie prostokata o przekgtnych: 647mm)
wykonanych z wycinkow desek o wymiarach: ok 80x90mm i grubosci 22 mm,
z przybitymi dwoma zszywkami do nich podktadkami z regranulatu
gumowego wymiarach: ok. 80x90mm i grubosci 10mm. Podkfadki fgczone sg
wzajemnie dwiema zszywkami.

Na podktadkach uktadany jest krzyzowy ruszt z legarow. Legary dolne o
przekroju (szer. x wys.): 80 x 22 mm w rozstawie osiowym co 500 mm
Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 80 x 22 mm w osiowym co 250 mm
Legary na tgczeniach krzyzowych tgczone sg wzajemnie dwiema zszywkami.
Wilgotnos¢ elementow drewnianych po impregnacji ognio i przeciw
grzybobojczej do 12%

Nastepnie na tak utozonej i wypoziomowanej konstrukgji , nalezy utozy¢ 2
warstwy ptyty wilgocioodpornej typu OSB3-4. o grubosci 2 x 12 mm

Nastepnie montowana jest wyktadzina linoleum gr 3.2mm — aprobata do sal
sportowych

Podtoga bedzie odsunieta od scian ok. 2,5 cm do 3cm i wykonczona przy
Scianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nadpodtogowej do przestrzeni podpodtogowe;j.

Po utozeniu podtogi sportowej maluje sie linie boisk sportowych.
Nastepnie montuje sie przy pomocy zszywek systemowe listwy przyscienne —
wentylowane (lite drewno) . Listwy sg polakierowane .



Wymagania techniczne, ktére musi spetniac¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

Wyktadzina naturalna linoleum na przyktad.: Linosport XF2 lub rownowazna o
parametrach:

Klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

Grubosc¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 3.2 mm
Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 3.2mm

Waga catkowita wg EN 430:3900g/m?

Odpornosc¢ na wgniecenia wg EN 1516: 0.16mm
Zabezpieczenie powierzchni: xf2 zapewniajgca trwatos¢ nawierzchni i tatwosc
pielegnaciji

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9

Klasa palnosci: Cfls1

Odpornosc¢ na przypalenia papierosem EN 1399: odporna
Dynamiczny wspofczynnik tarcia wedtug EN 13036-4: 88
Odbicie zwierciadlane i potysk EN 13747: 7.00%

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ farba do linii :

Wiasciwosci:

bardzo dobrze kryjgca

tatwe nanoszenie pedzlem lub watkiem
wysoka odporno$¢ na Scieranie

dobre naprezenia powtoki

bardzo dobra przyczepnos¢

Wymagany atest higieniczny — na uzytkowanie wewnatrz , i certyfikat na
przeznaczenie — linie sportowe w obiektach sportowych.

2.2

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | WARUNKI

podfoze po rozbidrce istniejgcych warstw posadzkowych nalezy oczyscic i
zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym

podtoze wyrowna¢ masami wyrownujgcymi lub samo-rozlewnymi

wilgotnos¢ podktadu przed przystgpieniem do wykonania posadzki nie
powinna przekracza¢ max 3% (badana Aparatem CM), rownos¢
podtfoza - tolerancja do 2mm w promieniu 2m

temperatura powietrza 20°C (+/- 3 stopnie) — wedtug normy ITB nr. 423/2006
wilgotnosc¢ powietrza od 50% (+/- 5%) - wedtug normy ITB nr. 423/2006

Sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewczg, wentylacyjng i
oswietleniowa.

Odniesienie:



ITB 423/2006: ,Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ wzgledng
powietrza i temperature
pomieszczenia, w ktérym posadzka bedzie wykonywana, a nastepnie ztozy¢
elementy w pomieszczeniu, w
ktorym beda uktadane, w pozycji poziomej, na co najmniej 48 godzin, w temperaturze
20 stopni Celsjusza (+/-3 stopnie) i wilgotnosci 50% (+/- 5%), [...]. (,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych®-

ITB, Warszawa 2006)



3. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Obiekt:
Budynek szkolnej sali sportowej wraz zapleczem
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych w Strzegomiu

Adres: 58-150 Strzegom, ul Sw. Jana 1
Dziatka nr:  dz. nr 1121 obr. Krzyzowa Géra nr 1, jedn ewid. Strzegom

Inwestor:  Powiat Swidnicki
Adres : 58-100 Swidnica, ul. Marii Sktodowskiej —Curie 7

PROJEKTANT: ]
Adam Madrzak, 58-100 Swidnica, Bolescin 49 D

Czes¢ opisowa
= Zakres roboét i kolejnosé realizacji obiektow

Roboty budowlane:.

1. Roboty rozbiérkowe
2. roboty posadzkowe

= Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek szkolnej sali sportowe;j

= Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
brak

= Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
1. brak

= |Instruktaz

Do wykonywania robot nalezy dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych
aktualne badania lekarskie , i osoby przeszkolone w zakresie przepisow BHP oraz
na stanowisku pracy.



= Srodki techniczno - organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W/w prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.
W szczegdlnosci nalezy :
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczy€ od rozbieranego obiektu
sieC elektryczng
1 wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robot.

2 Wyznaczy¢ strefy sktadowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢
i oznakowac.

3 wyznaczyC¢ przejscia dla pieszych i utrzymywac na nich porzadek.

4 zapewnic¢ odziez ochronng, uwzgledni¢ szkodliwos¢ na drogi oddechowe i

tatwopalnosc w trakcie prac malarskich

5 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz.
93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych opracowany przez ITB

Nie jest wymagane wykonanie planu BIOZ dla rob6t remontowych

Opracowat:



