klepka drewniana gr 18mm

lepik

ptyta pilsniowa gr 15mm

papa izolacyjna na lepiku -0,5cm

posadzka wapienno -cementowa gr ok 9cm

podkiad zwirowy, 1/3 powierzchni strop ceglany tukowy piwnicy

wyktadzina sportowa gr 3.2mm

ptyta przeciwwilgociowa (np min OSB3) 2x12mm

legary o roztawie osiowym 25cm - wymiar 22x80mm

legary o roztawie osiowym 50cm - wymiar 22x80mm

podktadka - klin drewniany ocowany do podktadki elastycznej gr 10mm - roztaw osiowy 50x50cm
folia paroizolacyjna -budowalna -0,2mm (sklejana na zaktadach)

posadzka - beton zuZlowy ok 9cm

podkiad zwirowy, 1/3 powierzchni strop ceglany tukowy piwnicy
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Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych w Strzegomiu
ADRES: 58-150 Strzegom ul. $w. Jana 1 dziaka nr 1121 obr. Krzyzowa Géra NR 1
INWESTOR: Powiat Swidnicki
ADRES: 58-100 Swidnica ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7
Architekt: Adam Madrzak
nrupr.: UAN.V-7342/3/135/94
nazwa pliku:  zso-strzegom data: marzec 2018
skala: 1:5, konstrukcja posadzki sali sportowej
Rys nr PBW2:




