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1. Informacje ogólne 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. Informację BIOZ opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz. 

1126). 

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu 

drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Po-

ręby. 
Przedsięwzięcie przewiduje także wykonanie ubezpieczeń potoku na długości 35 powyżej i 

poniżej przepustu. 

 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót   

  Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, 

który musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w 

szczególności art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) z 

późniejszymi zmianami.  

 Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać norm krajowych, wymagań 

technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz zasad sztuki 

budowlanej. Wykonawca musi zapewnić spełnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej 

technologii i użytych maszyn.   

 Wykonanie robót związanych z budową mostu oraz robót rozbiórkowych należy powierzyć 

firmom mającym potwierdzone doświadczenie w wykonawstwie i rozbiórkach konstrukcji 

mostowych.  

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

  

 Zakres robót obejmuje Przebudowa przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiato-

wej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Poręby. Przedsię-

wzięcie przewiduje także wykonanie ubezpieczeń potoku na długości 35 powyżej i poniżej 

przepustu. 

 

. W budowie obiektu przewiduje się orientacyjnie następującą kolejność robót:  

• wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia ewentualnego niezinwentaryzo-

wanego uzbrojenia podziemnego,  

• rozbiórka istniejącego przepustu i wywiezienie gruzu,  

• rozbiórka drogi powiatowej na odcinkach dojazdowych do przepustu, 

• wykonanie ścianek szczelnych,  
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• wykonanie odwodnienia dla potrzeb przebudowy obiektu, 

• ułożenie elementów prefabrykowanych obiektu,  

• wykonanie przyczółków żelbetowych 

• nałożenie izolacji powłokowych, mat filtracyjnych za ścianami,  

• wykonanie drenaży i zasypek przyobiektowych,  

• wykonanie płyt przejściowych,  

• wykonanie izolacji płyty pomostu,  

• zabudowy gzymsowej, montaż krawężników,  

• wykonanie nawierzchni obiektu i nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,  

• montaż elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barier, barieroporęczy i balustrad,  

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych  

• umocnieniem skarp i dna koryta potoku,  

• ukształtowanie i uporządkowanie terenu w okolicy obiektu,  

  

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

  

Istniejący przepust jest obiektem żelbetowym o z przewodem śr. 150 cm. Obiekt usytuowany 
jest na prostym odcinku drogi powiatowej Nr 2043R.  
Aktualnie w bezpośrednio w obrębie przebudowywanego przepust nie występuje 

infrastruktura nadziemna ani podziemna. W obszarze objętym przebudową istnieje małe 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. 

   

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

  

 Do elementów zagospodarowania działki, mogących stanowić potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć:  

• ruch pojazdów i sprzętu poruszającego się po budowie i przylegającym układzie komu-

nikacyjnym,  

• istniejący obiekt jego uszkodzone wyposażenie (np. bariery) w trakcie prac rozbiórko-

wych,  

• skarpy drogowe, z których może nastąpić upadek ludzi do potoku.  W sąsiedztwie pro-

jektowanego przepustu, na dojazdach do niego znajdują się dwa ostre zakręty drogi po-

wiatowej. Zamknięcie ruchu na czas przebudowy obiektu utrudni ruch pojazdów z 

uwagi na skierowanie ruchu na tymczasowe objazdy. Może to spowodować, że miej-

scowi kierowcy z uwagi na jazdę "na pamięć" wywołają kolizję na zapory drogowe 

zamykające przebudowywany odcinek drogi.   

  

7. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych  

    

  Wykonywane roboty będą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji w/w robót są: ciek wodny (Dopływ spod 

Huty Poręby), ruch maszyn samochodów i maszyn budowlanych, stateczność gruntu w 
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rejonie budowanego obiektu. Zagrożenie zdrowia ludzi wystąpi przy pracach z użyciem 

sprzętu mechanicznego do specjalistycznych robót mostowych, fundamentowych, 

rozbiórkowych i drogowych (kafary, dźwigi, walce, koparki, rozkładarki itp.). Roboty 

budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzające 

szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne potencjalne zagrożenia:  

• odkopywanie istniejącego obiektu,  

• wykonywanie głębokich wykopów, wysokich nasypów, poszerzanie nasypów drogi i 

wałów przeciwpowodziowych oraz wykopów pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,50 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0 m przy wykonywaniu fundamentów,  

• wykonanie ścian szczelnych 

• wykonywanie głębokich wykopów w deskowaniach  z odwodnieniem wykopu poprzez 

pompowanie wody,  

• roboty przy użyciu dźwigów (np. urwanie pasów, haków lub zawiesi, wywrócenie 

dźwigu),  

• rozbiórka istniejących uszkodzonych balustrad i nawierzchni na obiekcie, 

• demontaż istniejącego rurociągu,  

• rozbiórka istniejącej nawierzchni na dojazdach.  

• rozbiórka istniejących przyczółków,  

• awaria maszyn, utraty ich stateczności podczas pracy,  

• rozładunek materiałów budowlanych, przy przemieszczaniu i wbudowywaniu ciężkich,  

• porażenia prądem elektrycznym,  

• poparzenia chemiczne lub termiczne używanymi materiałami chemicznymi,  

• skrapianie warstw nawierzchni obiektu i układaniu nawierzchni bitumicznych oraz izo-

lacji mogące powodować poparzenia,  

• przysypania,  

• montaż podpór tymczasowych do ustawienia belek prefabrykowanych,  

• praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i rozładunkowych,  

• przenoszenia materiałów, urządzeń i narzędzi budowlanych,  

• niekontrolowany odpadnięcie uszkodzonych elementów istniejącego obiektu podczas 

prac rozbiórkowych,  

• wybieranie gruntu i wykonanie ławy fundamentowej.  

• wykonanie zbrojenia i zabetonowanie ław fundamentowych pod obiekt i ściany pod-

porowe,  

• transport i ustawiania dźwigiem elementów prefabrykowanych,  

• upadek pracowników i różnych przedmiotów z wysokości,  

• uderzenia o wystające elementy np. zbrojenia,  

• pył, opiłki i drzazgi powstające w trakcie robót budowlanych i rozbiórek.  

 Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego 

używanego w trakcie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji wszystkich 

zagrożeń wynikających z przyjętej technologii robót i warunków miejscowych. Szczegółowe 

zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót.   
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  

    

  Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie 

niebezpiecznych, w nawiązaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo 

budowlane. W związku z powyższym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny 

pracy. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, powinni 

zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:  

• ewentualnych przeciwwskazań lekarskich,  

• posiadanych kwalifikacji,  

• posiadanych uprawnień,  

 Muszą również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP 

oraz przechodzić instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych 

zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. 

Przeprowadzone szkolenia przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni 

odbyć przeszkolenie na stanowisku pracy przez osoby lub osoby posiadające uprawnienia do 

przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzone szkolenie powinno być udokumentowane. 

Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa 

kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują.   

 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 

na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 

szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 

być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe; nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 

1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub  
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• zagrożeniami zdrowia pracowników,  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  udzielania 

pierwszej pomocy.  

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 

której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 

także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

  

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

  

  Należy zapewnić sprawną komunikację na terenie budowy obiektu umożliwiającą 

szybką ewakuację lub dostęp jednostek ratowniczych na wypadek pożaru, awarii i innych 

wymienionych zagrożeń. Roboty związane z ryzykiem upadku z wysokości powinny być 

zabezpieczone poręczami. Dotyczy to także prac zbrojarskich, układania elementów 

prefabrykowanych i montażu wyposażenia obiektu. Deskowania i pomosty należy  

skonstruować w taki sposób, aby zabezpieczały pracujących ludzi. Praca maszyn i urządzeń 

winna być zorganizowana w sposób niezagrażający użytkownikowi jezdni i chodników oraz 

odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem robót.  

 Informacje o instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót 

szczególnie niebezpiecznych zawierające:  

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  

• określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz  z wy-

znaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,  

• określenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiałów na terenie budowy,  

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z warunków wykonywania robót budowlanych,  

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbęd-

nych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia 

podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu 

prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 

profilaktyczne. Mają one na celu:   

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych,  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stoso-

wanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, 

powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę 

przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  

  

10.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    

  Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy sporządzi w oparciu o niniejsze 

informacje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę zamierzenia 

budowlanego i warunki prowadzenia robót (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Plan powinien uwzględniać m.in. założone przez 

Wykonawcę technologie wykonania robót, przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i 

kwalifikacje zatrudnionych, organizację placu budowy oraz wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych 

robót budowlanych. Plan powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Plan ten winien 

zawierać następujące informacje:  

• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciągów komunikacyjnych, 

granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ra-

tunkowego,  
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• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy,  

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realiza-

cji obiektu,  

• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarza-

jących zagrożenie,  

• informacje o instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót 

szczególnie niebezpiecznych.  

  

11. Bezpieczeństwo podczas eksploatacji obiektu  

  W warunkach normalnej eksploatacji, prawidłowo wykonany obiekt nie będzie 

stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ruch pojazdów na obiekcie zabezpieczony będzie 

drogowymi barierami ochronnymi. W ramach bieżącego utrzymania, przepust powinien być 

utrzymywany w czystości, aby nie dopuścić do powstawania zastoisk wody, szczególnie 

niebezpiecznych w okresie zimowym. Należy utrzymywać kompletność oraz stan techniczny 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe, oznakowanie pionowe i poziome). 
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU: 

Przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez 

wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Poręby. 

 

Istniejący przepust to przepust żelbetowy o średnicy 150 cm. Długość całkowita przepustu – 

8.79 m. Rzędna dna wlotu 296.43 m n.p.m. rzędna wylotu 296.24 m.n.p.m. Przyczółki 

żelbetowe, prostopadłe do osi potoku. 

Ogólny stan techniczny obiektu jest jako zły. Kilka elementów obiektu nosi ślady całkowi-

tego zniszczenia co jest wynikiem negatywnego działania warunków atmosferycznych oraz 

materiałów złej jakości. Od strony wody dolnej, przyczółek przepustu został całkowicie roz-

myty stwarzając zagrożenie uszkodzenia istniejących rurociągów żelbetowych i w konse-

kwencji utraty stateczności nasypu drogowego. 
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Istniejący wylot przepustu od dolnej wody. 

 

Istniejąca bariera drogowa nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra  

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.  

430.  

Wykonanie przebudowy jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu  

samochodowego oraz pieszych. 

 

Wnioski: 
 

Przeprowadzona ekspertyza przepustu drogowego wykazała zły stan techniczny istniejącego 

obiektu drogowego, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa istniejącego nasypu 

drogowego. Konstrukcja przepustu (rurociąg o przekroju kołowym) nie spełnia wymagań 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

/Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430. Niezbędna jest zarówno wymiana prefabrykatów przewodu 

żelbetowego jak i odbudowa zniszczonych przyczółków żelbetowych. 
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3. DECYZJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 
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