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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie umowy, zawartej pomiedzy Zarzagdem Portow
Morskich Szczecin i Swinoujscie S.A. w Szczecinie, zwanym dalej Zamawiajacym, a
konsorcjum biur projektéw: Solid-Rail S.C. we Wroctawiu i UPW POLA w Legnicy,
zwanym dalej Wykonawca.

2. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o:

1. Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia przedmiotowej inwestyciji.

2. Studium wykonalnos$ci.

3. Mapy do celéw projektowych, opracowane przez biuro CORIOLIS ze Szczecina w
skali 1:500.

4. Pomiary i ogledziny wiasne w terenie.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy toréw
portowych zlokalizowanych w rejonie Nabrzeza Walbrzyskiego.

Projektowane roboty nie zmieniajq zagospodarowania terenu nabrzeza
portowego. Zakres opracowania objety niniejszym opracowaniem zawiera sie w
granicach nastepujgcych dziatek:

1. Dziatka nr 49/10 obreb 1084 - tereny przemystowe

Witasciciel: Skarb Panstwa

Wieczyste uzytkowanie: ZMPSiS SA
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Do przedmiotowego nabrzeza nalezg tory nr 171, nr 172, nr 173, nr 175, nr 176 i nr 177

oraz rozjazdy Rz nr 362, Rz nr 371, Rz nr 372, Rz nr 374, Rz nr 376 oraz Rkpd nr 362 i
Rkpd nr 375.

4.1. Tory.

4.1.1. TORNR 171
Dlugo$¢ ogoélna toru wynosi: 778,83 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych $49 utozonych w torze od km 0,000 do km 0,438 i od
km 0,506 do km 0,750 oraz szyny klasyczne S42 od km 0,466 do km 0,479 o réznych
nienormatywnych dtugosciach i kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 2-8 mm i bocznym
do 1-3 mm. Przytwierdzenie szyn do podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny
potaczone czterootworowymi fubkami typu S49 i S42. Tor na catym odcinku utozony na
podsypce ttuczniowej zanieczyszczonej i zachwaszczonej. Na odcinku od km 0,173 do km
0,428 w torze wbudowane betonowe podkiady kolejowe typu INBK 7 o wieku okoto 29 lat.
Na pozostalej dtugosci toru wystepuja drewniane podktady o wieku okofo 22 i 24 lat.

4.1.2. TOR NR 172
Dlugos$¢ ogdina toru wynosi: 325,54 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S42 od km 0,027 do km 0,274 i od km 0,302 do km
0,309 o réznych nienormatywnych diugosciach i kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 6
mm i bocznym do 2 mm. Przytwierdzenie szyn do podkitadéw drewnianych — typu K. Szyny
potaczone czterootworowymi tubkami typu S42. Tor na catym odcinku utozony na podsypce
tluczniowej zanieczyszczonej i zachwaszczonej. Na catym odcinku w torze wbudowane sg
drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 18 lat.

4.1.3. TORNR 173
Diugosé ogéina toru wynosi: 372,95 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S42 od km 0,028 do km 0,356 o réznych
nienormatywnych dtugosciach i kilkkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 6 mm i bocznym
do 3 mm. Przytwierdzenie szyn do podkiadéw drewnianych — typu K. Szyny potaczone
czterootworowymi tubkami typu S42. Tor na catym odcinku utozony na podsypce klincowej

zanieczyszczonej i zachwaszczonej. Na catym odcinku w torze wbudowane sg drewniane
podktady kolejowe o wieku okoto 17 lat.
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4.1.4. TORNR 175
Dtugo$¢ ogodina toru wynosi: 378,02 m
Tor zbudowany od km 0,056 do km 0,103 z szyn klasycznych S49 o réznych
nienormatywnych diugosciach i kilkkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 3 mm i bocznym
do 2 mm. Na pozostatym odcinku od km 0,080 do km 0,378 w torze ulozone sg szyny
bezstykowe typu S49 z pionowym 3 mm i bocznym 2 mm zuzyciu. Przytwierdzenie szyn do
podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny potaczone czterootworowymi
tubkami typu S49. Od km 0,000 do km 0,080 tor utozony na podsypce tuczniowej i
kliicowej a od km 0,080 do km 0,378 na podsypce kliiricowej zanieczyszczonej. Na odcinku
poczatkowym od km 0,033 do km 0,080 wystepuja w torze drewniane podkfady kolejowe o
wieku 20 lat, od km 0,080 do km 0,378 w torze utozone sg betonowe podkiady typu INBK 7
o wieku okofo 29 lat. Tor od km 0,080 do 0,378 zabudowany plytami betonowymi. Na koficu
toru ustawiony koziot oporowy betonowy z zasypka piaskowa.

4.1.5. TOR NR 176
Diugoé¢ ogéina toru wynosi: 401,83 m
Tor zbudowany z szyny klasycznych S49 od km 0,017 do km 0,023 a od km 0,056 do km
0,402 z szyn bezstykowych $49 o réznych nienormatywnych diugo$ciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 3-4 mm i bocznym do 2 mm. Przytwierdzenie szyn
do podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny potaczone czterootworowymi
lubkami typu S49. Tor utozony jest od km 0,017 do km 0,023 na posypce tluczniowej,
natomiast od km 0,056 do km 0,402 na podsypce klincowej zanieczyszczonej. Na odcinku
poczatkowym od km 0,017 do km 0,023 i od km 0,056 do km 0,1 74 w torze wbudowane sg
drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 20 lat.
Na dalszym odcinku toru od km 0,174 do km 0,402 w torze wbudowane sg betonowe
podktady kolejowe typu INBK 7 o wieku okoto 29 lat. Tor od km 0,174 do km 0,402
zabudowany piytami betonowymi. Na zakoriczeniu toru ustawiony koziot betonowy z
Zasypka.

4.1.6. TORNR 177
Dtugosé ogéina toru wynosi: 191,61 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S49 o réznych nienormatywnych diugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 3 mm i bocznym do 2 mm. Przytwierdzenie szyn
do podkiadéw drewnianych — typu K. Szyny potaczone czterootworowymi tubkami typu
S$49. Na catym odcinku toru od km 0,017 do km 0,192 tor utozony na podsypce tluczniowej.
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W torze od km 0,017 do km 0,192 utozone drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 17
lat. Tor od km 0,020 do km 0,192 zabudowany ptytami betonowymi. Na koncu toru
ustawiony koziot oporowy szynowy z zasypka piaskowa.

4.2. Rozjazdy.

4.2.1. Rozjazd zwyczajny nr 362
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-190-1:9 pssd odmiany tubkowanej, dtugosci 27,16
m, o roku produkcji 1987. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce
thuczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary przeswitu i przechyki. Elementy sfalowe i
podrozjazdnice w stanie dobrym.

4.2.2. Rozjazd krzyzowy podwéjny nr 363
Jest to rozjazd o charakterystyce Rkpd S49-190-1:9 ssd odmiany tubkowanej, diugosci
33,25 m, o roku produkcji 1987. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
podsypce tluczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary prze$witu i przechyiki. Elementy
stalowe i podrozjazdnice w stanie dobrym.

4.2.3. Rozjazd zwyczajny nr 371
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S42-205-1:9 Isd odmiany fubkowanej, diugosci 28,14
m, o roku produkcji 1973. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce
thuczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary przeswitu i przechyiki. Zty stan utozonych
podrozjazdnic.

4.2.4. Rozjazd zwyczajny nr 372
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-190-1:9 Issd odmiany fubkowanej, diugosci 27,14
m, o roku produkcji 1973. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce
tluczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary przeswitu i przechytki. W lewej opornicy
zuzycie boczne w styku 6 mm, a w prawej szynie taczacej oraz krzyzownicy 8 mm. Zuzyte
podrozjazdnice z widocznymi §ladami préchnicy i wgtebieniami przy podktadkach.

4.2.5. Rozjazd zwyczajny nr 374
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S42-205-1:9 Isd odmiany tubkowanej, diugo$ci 28,14
m, o roku produkcji 1966. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce
ttuczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary prze$witu i przechyiki. Czesci stalowe —
krzywa iglica lewa. Zuzyte podrozjazdnice z widocznymi §ladami préchnicy i wglebieniami
przy podktadkach.
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4.2.6. Rozjazd krzyzowy podwdjny nr 375
Jest to rozjazd o charakterystyce Rkpd S49-190-1:9 ssd odmiany tubkowanej, diugosci
33,22 m, o roku produkcji 1982. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
podsypce tluczniowej. Czesci stalowe rozjazdu wykazujg umiarkowane zuzycie pionowe 1
mm, boczne 2-3 mm. Zuzyte podrozjazdnice z widocznymi $Sladami préchnicy i
wgtebieniami przy podktadkach.

4.2.7. Rozjazd zwyczajny nr 376

Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-300-1:9 pssd odmiany tubkowanej, dtugosci 33,22
m, o roku produkcji 1979. Rozjazd ufozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce
tluczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary prze$witu i przechytki. Zuzyte
podrozjazdnice z widocznymi $ladami préchnicy i wgtebieniami przy podkiadkach.

4.3. Przejazdy kolejowe.
4.3.1. Przejazd w km 0,093 (kat.D) w torze nr 171

Przejazd oznakowany znakami A-30 i G4 po obu stronach przejazdu. Nawierzchnig
drogowa w torze stanowig plyty przejazdowe typu CBP ufozone na powierzchni 27,00 m2
(3 kpl. o dtugosci 9,00 m). Nawierzchnia dojazdéw do przejazdu asfaltowa.

4.3.2. Przejazd w km 0,420 (kat.D) w torze nr 171

Przejazd szerokosci 3,00 m oznakowany znakami A-30 i G-3 po obu stronach przejazdu.
Nawierzchnia drogowa w torze i dojazdach — gruntowa.

4.3.3. Przejazd w km 0,587 (kat.D) w torze nr 171

Przejazd szerokosci 6,00 m bez oznakowania po obu stronach przejazdu. Nawierzchnig
drogowa w torze stanowig piyty przejazdowe typu CBP utozone na powierzchni 54,00 m2
(2 kpl. o dtugosci 6,00 m w trzech torach). Nawierzchnia dojazdéw i miedzytorzy z piyt
betonowych 3,00 x 1,50 m.

4.3.4. Przejazd w km 0,018 (kat.D) w torze nr 176

Przejazd szerokosci 5,00 m oznakowany znakami A-30 i G4 po obu stronach przejazdu z
zabezpieczeniem przejazdu rogatkami recznymi. Nawierzchnie¢ drogowg w torze stanowig
plyty przejazdowe typu CBP ufozone na powierzchni 36,00 m2 (2 kpl. o dtugo$ci 6,00 m w
dwéch torach). Nawierzchnia dojazd6éw i miedzytorza asfaltowa i z plyt betonowych 3,00 x
1,50 m.
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4.3.5. Przejazd w km 0,110 (kat.D) w torze nr 176

Przejazd szerokosci 5,00 m oznakowany znakami A-30 i G-4 po obu stronach przejazdu.
Nawierzchnie drogowa w torze stanowia plyty przejazdowe typu CBP utozone na
powierzchni 54,00 m2 (2 kpl. o dtugosci 6,00 m w trzech torach). Nawierzchnia dojazdéw i
miedzytorzy z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 m.

5.1.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres przebudowy niniejszym opracowaniem obejmuije:

- Modernizacje toréw nr 171, 172, 173, 175, 176 i 177 wraz z rozjazdami nr 371,
375,

- Remont toru nr 171 oraz rozjazdéw nr 362, 363, 372, 374 i 376;

- Modernizacje przejazdéw w km 0+093, 0+420, 0+587, 0+018 oraz 0+110

PODTORZE

W ramach wymiany nawierzchni kolejowej, w torach nr 171, 172, 173, 175, 176 i
177, na odcinkach pokazanych na planie sytuacyjnym, zaprojektowano oprécz
kompleksowej wymiany nawierzchni torowej wykonanie nowych warstw ochronnych
podtorza. Jako materiat na warstwg ochronng nalezy uzy¢ pospotki zwirowej. W celu
zapewnienia stabilnosci mechanicznej pomigdzy warstwa, ttucznia i warstwa podsypki
tluczniowej, uziarnienie pospotki zwirowej powinno tak dobrane aby 15% masy
pospotki stanowity zwiry o $rednicy ziaren min. 8mm. Wskaznik réznoziarnistosci U
26.

Warstwa ochronna zaprojektowana zostata jako przepuszczalna. Korong torowiska
zaprojektowano w poziomie. Wodoprzepuszczalno$é zageszczonej warstwy pospotki
powinna wynosié min. 5x10-4 m/s. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia Is=1,0.

Ksztatt wymaganej warstwy ochronnej pokazano na przekrojach poprzecznych
zamieszczonych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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5.2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI TOROW

5.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWEJ

Na odcinkach prostych, z normalnym prze$witem toru wynoszacym 1435mm

zaprojektowano nawierzchnie typu 49E1 na podktadach strunobetonowych typu PS83
z przytwierdzeniem sprezystym typu SB4 lub SB7. Elementami sktadowymi tej
nawierzchni sg nastepujace materiaty:

szyny 49E1 zgodnie z WTWiO - ILK3-518/13/2007P;

podkiady strunobetonowe PS83, dla przytwierdzenia typu SB, w rozstawie
0,70m, zgodne z WTWIO ILK3-5187-01/05;

tapki sprezyste SB4 lub SB7 zgodne z WTWIO ILK3-5183-4/2003EP;

Wkiadki izolacyjne i przektadki podszynowe izolacyjne dla danego typu
podkiadéw;

Thuczeri na pierwsza warstwe — z recyklingu (oczyszczania) istniejacej podsypki.
Wierzchnig warstwe podsypki nalezy wykonaé z nowego tlucznia kamiennego
spetniajacego warunki normy PN-EN 13450 ,Kruszywa na podsypke kolejowa’
wraz z normami z nig zwigzanymi (przede wszystkim normg nr PN-EN 1367-
3:2002 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczne;

metoda gotowania).

Na odcinkach w tukach poziomych zaprojektowano nawierzchnie na podktadach

drewnianych z drewna twardego typu lIB o rozstawie 0.70m. Przytwierdzenie typu K.

5.2.2. ZAKRES MODERNIZACJI NAWIERZCHNI TOROWEJ

NAPRAWA TOROW.

Rozbiorka istniejgcych toréw:

Tor nr 171 276 m
Tor nr 172 253 m
Tornr 173 332 m
Tor nr 175 350 m
Tor nr 176 357 m
Tor nr 177 347 m

Ogdlina diugosé: 1960 m
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Budowa (odtworzenie) rozebranych torow:
Nawierzchnia na podktadach drewnianych

Tor nr 171 184 m
Tor nr 172 153 m
Tor nr 173 189 m
Tor nr 175 77m
Tor nr 176 79m
Tor nr 177 123 m
Ogélna diugosé: 804 m

Nawierzchnia na podkiadach betonowych

Tor nr 171 93 m
Tor nr 172 100 m
Tor nr 173 144 m
Tor nr 175 273 m
Tor nr 176 279 m
Tor nr 177 260 m
Ogéina diugosé: 1148 m
Wymiana podktadow
Na podkiady drewniane (nowe)

Tor nr 171 298 m
Ogéina diugosé: 298 m

Oczyszczenie istniejacej podsypki w torach wraz z uzupeinieniem:

Tor nr 171 357 m
Tor za rozjazdem nr 363 16m
Ogéina diugosé: 372m

Regulacja toréw w planie i w profilu :

Tor nr 171 357 m
Tor za rozjazdem nr 363 15m
Ogédina diugosé: 372m

Budowa kozia oporowego
Tor nr 175, 176, 177 3 szt
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NAPRAWA ROZJAZDOW.
Rozebranie istniejacych rozjazdow:

Rz S42-205-1:9 nr 371
Rkpd S49-190-1:9 nr 375

Budowa nowych rozjazdéw w miejscu rozebranych :

Rz S49-190-1:9 nr 371
Rkpd S49-190-1:9 nr 375

Wymiana catego doboru

Rz S42-205-1:9 nr 374
Rz S49-300-1:9 nr 376
Rz S49-190-1:9 nr 372

1 szt.
1szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Oczyszczenie istniejacej podsypki w rozjazdach wraz z uzupetnieniem:

Rz S42-205-1:9 nr 371 1 szt.
Rz $49-300-1:9 nr 376 1 szt.
Rz S49-190-1:9 nr 362, nr 372 2 szt.
Rkpd S49-190-1:9 nr 363 1 szt
Regulacja w planie i w profilu:
Rz S42-205-1:9 nr 371 1 szt.
Rz S49-300-1:9 nr 376 1 szt.
Rz S49-190-1:9 nr 362, nr 372 2 szt.
Rkpd S49-190-1:9 nr 363 1 szt.
NAWIERZCHNIA PRZEJAZDOW.
Rozebranie istniejacej nawierzchni drogowej na przejazdach
Z ptyt przejazdowych typu CBP
Przejazd w km 0,093 27,00 m2
Przejazd w km 0,587 54,00 m2
Przejazd w km 0,018 36,00 m2
Przejazd w km 0,110 54,00 m2
Zaptytowanie w torze nr 175 750,00 m2
Zaptytowanie w torze nr 176 750,00 m2
Zaptytowanie w torze nr 177 750,00 m2
Ogéina powierzchnia: 2421 m2
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Nawierzchnia z ptyt betonowych 3,00x1,50 m
Przejazd w km 0,587

Przejazd w km 0,018

Przejazd w km 0,110

Zaptytowanie w torze nr 175

Zaptytowanie w torze nr 176

Zapiytowanie w torze nr 177

Ogélna powierzchnia:

Nawierzchnia asfaltowa
Przejazd w km 0,093
Przejazd w km 0,018
Ogdina powierzchnia:

45,00 m2
9,00 m2
36,00 m2
375,00 m2
375,00 m2
375,00 m2
1215 m2

9,00 m2
9,00 m2
18 m2

Odtworzenie nawierzchni drogowej na przejazdach i w torach

Z ptyt przejazdowych typu CBP (nowych)
Przejazd w km 0,093

Zaptytowanie w torze nr 177

Ogélna powierzchnia:

Z ptyt przejazdowych typu CBP (z rozbidrki)
Przejazd w km 0,420

Przejazd w km 0,587

Przejazd w km 0,018

Przejazd w km 0,110

Zaptytowanie w torze nr 175

Zaptytowanie w torze nr 176

Ogoéina powierzchnia:

Nawierzchnia z ptyt betonowych 3,00x1,50 m
Przejazd w km 0,587

Przejazd w km 0,018

Przejazd w km 0,110

Zaptytowanie w torze nr 177

Ogdina powierzchnia:

Nawierzchnia asfaitowa
Przejazd w km 0,093
Przejazd w km 0,018
Ogdlna powierzchnia:

36,00 m2
772,00 m2
808 m2

18,00 m2
54,00 m2
36,00 m2
54,00 m2
1093,00 m2
1093,00 m2
2 348 m2

45,00 m2
9,00 m2
36,00 m2
388,00 m2
478 m2

9,00 m2
9,00 m2
18 m2
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NAPRAWA BIEZACA
Rz S49-300-1:9 nr 376 wymiana lewej potzwrotnicy
Rz S49-190-1:9 nr 372 wymiana prawej szyny taczacej i krzyzownicy

6. PROGRAM REALIZACJI ROBOT.

Roboty torowe, nalezy realizowaé po wczesniejszych ustaleniach harmonogramu prac
z uzytkownikami nabrzezy i Zarzadem Portéw w Szczecinie.

Prace torowe wykonaé przy uzyciu maszyn torowych:

- podbijarki torowej (PT, MD, UNIMAT)

- profilarki podsypki (PT)

Prace ziemne, zwigzane z korytowaniem toru i uktadaniem drenazu nalezy poprzedzi¢
kontrolnymi recznymi przekopami w miejscach mozliwych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym. Trasy instalacji uzbrojenia podziemnego pokazana na planie sytuacyjnym
sporzadzonym na bazie numerycznej mapy do celow projektowych. Za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej odpowiada Wykonawca robot.

Istniejace  studnie  odwodnienia  wglgbnego nabrzeza oraz studzienki
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé na czas trwania rob6t i indywidualnie obudowaé

kostka betonowa przy zaplytowywaniu toréw.

7. GOSPODARKA MATERIALAML.

W ramach zadania wszystkie zdemontowane i odzyskane materialy starouzyteczne oraz
ziom stali zostang protokolarnie przekazane Zamawiajagcemu. Pozostale odpady powstate
w wyniku prac wynikajacych z realizacji zadania, a niezagospodarowane przez
Zamawiajacego, w szczegéinosci odpady niebezpieczne zostana poddane odzyskowi,
recyklingowi lub  unieszkodliwieniu przez  Wykonawce na jego  koszt.
Zgodnie z ustawa o odpadach, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoS¢ prawna,
materialng, za ewentualne szkody dla srodowiska naturainego wynikajace z niewtasciwego
sortowania, transportu lub okresowego skiadowania, magazynowania powstatych w wyniku
realizacji zadania odpadéw.
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8. ANEKS BHP.

Roboty zwigzane z budowa, przebudowg i remontem torbw bocznicowych nalezy
realizowaé przestrzegajac ogoinych zasad zawartych w JJnformacji dotyczgcej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” stanowigcej odrebne opracowania w ramach

niniejszego zadania.

opracowat:

Jan Olejnik
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CZESC OBLICZENIOWA



OBMIARY - NABRZEZE WALBRZYSKIE (PROJEKT WYKONAWCZY)

Nr pozycji Zakres robét Jedn. Obmiar

Rozdziat 1
Roboty rozbidérkowe

01.01 |Rozbiorka nawierzchni zabudowujacych tory m2 3 654
nawierzchnia z ptyt CBP m2 2 421
nawierzchnia z plyt betonowych m2 1215
nawierzchnia asfaltowa m2 18

01.02 |Rozbidrka toréw m 1916
tor nr 171 m 276
tor nr 172 m 253
tornr 173 m 332
tor nr 175 m 350
tor nr 176 m 357
tor nr 177 m 347

01.03 |Rozbiorka rozjazdow zwyczajnych szt. 1
rozjazd nr 371 szt. 1

01.04 |Rozbiérka rozjazdow krzyzowych szt. 1
rozjazd nr 375 szt. 1
Rozdziat 2
Roboty ziemne i przygotowawcze

02.01 |Przekopy wraz z uformowaniem i zageszczeniem kinety torowiska m3 2273
pod projektowanym torem nr 175 m3 656
pod projektowanym torem nr 176 m3 656
pod projektowanym torem nr 177 m3 962

02.02 {Warstwa ochronna z pospotki m3 838
pod projektowanym torem nr 175 m3 219
pod projektowanym torem nr 176 m3 219
pod projektowanym torem nr 177 m3 401
Rozdziat 3
Remont toréw i rozjazdow

03.01 [Remont istniejacego toru m 372
tor nr 171 m 357
tor za rozjazdem nr 363 m 15

03.02 |Remont rozjazdow szt. 5
rozjazdy zwyczajne szt. 4
rozjazdy krzyzowe szt. 1
Rozdziat 3
Budowa toréw i rozjazdéw
Budowa nowego toru z szyn S49 na podkitadach z drewna

04.01 |twardego z przymocowaniem typu K, na podsypce tluczniowej m 804
gr.16cm
tor nr 171 m 184
tor nr 172 m 1563
tornr 173 m 189
tor nr 175 m 77
tor nr 176 m 79
tor nr 177 m 123
Budowa nowego toru z szyn S49 na podktadach betonowych z

04.02 - : : m 1148
przymocowaniem typu SB, na podsypce ttuczniowej gr.21cm
tor nr 171 m 93
tor nr 172 m 100
tornr 173 m 144
tor nr 175 m 273

2N_Obmiary 122
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Nr pozyciji Zakres robét Jedn. Obmiar

tor nr 176 m 279
tor nr 177 m 260
Wbudowanie w tor nowego rozjazdu typu Rz $49-190-1:9,

04.03 |odmiana spawana na nowych podrozjazdnicach z drewna szt. 1
twardego, na podsypce tluczniowej gr.16cm
rozjazd nr 371 szt. 1
Wbudowanie w tor nowego rozjazdu typu Rkpd $49-190-1:9,

04.04 |odmiana tubkowana na nowych podrozjazdnicach z drewna szt. 1
twardego, na podsypce ttuczniowej gr.16cm
rozjazd nr 375 szt. 1

04.05 |zZabudowa nawierzchni zabudowujacych tory m2 3652
nawierzchnia z ptyt CBP m2 3 156
nawierzchnia z ptyt betonowych m?2 478
nawierzchnia asfaltowa m2 18

04.06 Zabudowa starouzytecznego kozta oporowego szynowego z szyn ) 3
$49 z zasypka
na koricu projektowanego toru nr 175,176 177 szt. 3

2N_Obmiary 222



RACHUNEK ILOSCIOWY - NABRZEZE WALBRZYSKIE (PROJEKT WYKONAWCZY)

. Stawka | Wartos¢
Nr pozycji Zakres robét Jedn. | llos¢ [PLN] [PLN]
RAZEM 0,00
Rozdziat 1 0.00
Roboty rozbiérkowe %
01.01 |Rozbiérka nawierzchni zabudowujacych tory m2 3654 0,00
01.02 |Rozbi6rka torow m 1916 0,00
01.03 |[Rozbiérka rozjazdéw zwyczajnych szt. 1 0,00
01.04 |Rozbitrka rozjazdéw krzyzowych szt. 1 0,00
Rozdziat 2 0.00
Roboty ziemne i przygotowawcze :
02.01 |Przekopy wraz z uformowaniem i zaggszczeniem kinety torowiska m3 2273 0,00
02.02 |Warstwa ochronna z pospéiki m3 838 0,00
Rozdziat 3 0.00
Roboty toréw i rozjazdéw :
03.01 |Remont istniejgcego toru m 372 0,00
03.02 |Remont rozjazdow szt. 5 0,00
Rozdziat 4
R P 0,00
Budowa torow i rozjazdéw
04.01 Budowa nowego toru z szyn S49 na podkiadaph z_drewna twardego z - 804 0,00
przymocowaniem typu K, na podsypce tuczniowej gr.16cm
04.02 Budowa nowego toru z szyn S49 na podk#adagh be'tonowych z - 1148 0,00
przymocowaniem typu SB, na podsypce tuczniowe| gr.21cm
Whbudowanie w tor nowego rozjazdu typu Rz $49-190-1:9, odmiana
04.03 |spawana na nowych podrozjazdnicach z drewna twardego, na szt. 1 0,00
podsypce tluczniowej gr.16cm
Whbudowanie w tor nowego rozjazdu typu Rkpd S49-190-1:9, odmiana
04.04 |tubkowana na nowych podrozjazdnicach z drewna twardego, na szt. 1 0,00
podsypce tluczniowej gr.16cm
04.05 |Zabudowa nawierzchni zabudowujgcych tory m2 3652 0,00
04.06 Zabudowa starouzytecznego kozta oporowego szynowego z szyn S49 szt 3 0,00

z zasypka




