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czes¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne budynku mieszkalnego:

1.1.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Do obliczen konstrukcji przyjeto zatozenie wynikajace z obowigzujacych przepisow i Polskich norm.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

Drewno konstrukcyjne C24

Beton klasy C16/20 i C20/25
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-lll gatunku 35G2Y
Stal strzemion A-0 gatunku St0S

Pustak ceramiczny gr. 25 cm 15 MPa

Cegta ceramiczna petna 20 MPa

Wszelkie inne przyjete materiaty konstrukcyjne zostaty opisane w dalszej czesci projektu.

1.2.  Zestawienie obciazen:
DACH NAD ROZBUDOWA
Obciazenie \(I;Vraurts’?v?l; gl;?;?;éciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [] [kN/m2]
OBCIAZENIA STALE
blacha trapezowa 0,05 1,30 0,06
ptyta OSB 22 mm 0,14 1,30 0,18
wetna mineralna 0,20 0,60 0,12 1,30 0,16
folia PE 0,04 1,30 0,05
sufit podwieszany 0,32 1,30 0,42
0,67 1,30 0,86
OBCIAZENIA ZMIENNE
$nieg S1 0,36 1,50 0,54
$nieg S2 0,72 1,50 1,08
wiatr ssanie -0,30 1,50 -0,45
SCIANA ZEWNETRZNA
Obcigzenie \(I;Vraurts)?v?l; gllo?;’?;éciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [] [kN/m2]
tynk silikonowy na siatce 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
styropian fasadowy 0,15 0,45 0,07 1,30 0,09
pustak ceramiczny 2,21 1,30 2,87
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
2,85 3,70
SCIANA WEWNETRZNA
Obcigzenie ‘?v;urt;?;; gli)?;?;éciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [] [kN/m2]
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
$ciana z bloczka 0,12 2,00 0,24 1,30 0,31




silikatowego
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
1,05
FUNDAMENT
L. chlqzeme Mnoznik Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. obliczeniowe
Obciazenie jednst.
[kN/m] [-] [kN/m]
OBCIAZENIA STALE
$ciana zewnetrzna 15,75 1 15,75 1,3 20,48
obcigzenie dachu 5,93 1 5,93 1,3 7,71
uzytkowe dachu 0,4 1 0,40 1,5 0,60
22,08 28,78
1.3.  Podstawowe wyniki obliczeri elementow konstrukcyjnych :
1.3.1. Krokiew:
a = 3 ° cosa 0,999
sina 0,052
OBCIAZENIE:
DACHOWKA 0,056 x 12 ;0999 = 0,06 kN/m2
PAPA NA DESKOWANIU 0 x 12 : 099 = 0,00 kN/m2
KROKWIE | LATY 0,1064 x 11 : 0999 = 012 kN/m2
OCIEPLENIE 0,15 x 1,3 0 0999 = 020 kN/m2
FOLIA PCV X 0,02 x 1,3 0999 = 0,05 kN/m2
SUFIT PODWIESZANY 0,32 x 1,3 0999 = 042 kN/m2
OBCIAZENIE WIATREM 0,3 x 15 = 045 kN/m2
OBCIAZENIE SNIEGIEM 0,72 x 15 = 1,08 kN/m2
RAZEM: 1,47 kN/m2
ROZSTAW KROKWI: 0,856 m q= 147 085 = 1,25 kN/m
I = 350 1,00 = 3,50 m
OBLICZENIE MOMENTU: M = 1,25 x 3,50 350 : 800 = 191 kNm
PRZYJETO DOOBLICZEN:
DREWNO KLASY: C-24
WILGOTNOSC: 15%
WYMIARY: x 14 cm
W = 7 X 14 14 . 6 = 229 cmd
[ = 229 x 14 . 2 = 1601 cm?
WYTRZYMALOSCI
OBLICZ. R = 13,0 MPa
WSPOLCZYNNIKI
KOREKC. my = 1,0
m2 = 1,0




ms3 = 1,0
m4 = 1,0 m = 10
Sprawdzenie naprezen: S = 191,49 229 = 0,837 kN/cm? = 8,37 MPa
< Rxm = 13,0 MPa
Obcigzenie charakteryst. q = (_ 0,0501 + 0 + 0107 + 015 + 0,04
+ 0+ -03 0,72 ) 0,85 = 0,65 kN/m
fdop = 350 : 200 = 1,75
f = 5 x 001 x 350 384
1100 : 1601 = 0,72
f = 0,72 < fdop. = 1,75
1.3.2. tawa fundamentowa SF1:
Geometria
Szerokos¢ fawy B [m] 0.50
Dhugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysoko$¢ tawy Hy [m] 0.40
Grubos¢ $ciany b [m] 0.25
Mimosrod ey [m] -0.00
N .40

Materiaty

Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00




Warunki gruntowe

i
0.20 m
AT
4.00 m
AT
Warstwa Nazwa Migzszos¢ | pm Cly ¢y M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski $rednie [4.00 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
Gteboko$¢ posadowienia [m] 0.80
Cigzar zasypki [kN/m3] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]
1 28.78 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=36.68 kN < m*Qmng=0.81 * 276.39 = 223.88 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q1=73.36 kN/m?2
02=73.36 kN/m?2
5=73.36 kN/m?
¢=73.36 kN/m?




73.26 kN/mz

73.36 kMN/m2

73.36 kN/mz2

73.36 kM/mz2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.04 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=4.29 cm2/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm As1=5.38 cm?/mb

@ 2=12mm L=S4cm

10.00 cm

E
@
Nr preta llos¢ Diugosé preta [cm] Diugo$¢ catkowita [m]
1 4 44 1.76
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos¢ ogdtem [m] 2.26
Masa ogdtem [kg] 2.0




Wyniki obliczeni przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Stateczno$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$é OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 9.1 = 6.6 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy =0.72 * 18.2 = 13.1 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.018 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.018 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*cz, = 0.3*34.48 kN/m? = 10.34 kN/m? > &4 = 9.99 kN/m?
Glebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1.90 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[ 1

61,13 kMN/m2




Tabela z warto$ciami:

Nr H[m] o [kNm2] |ozs[kN/m2] |om [kN/m2] | Suma =
062z5*tG2z0+GzDsitat GzDfund
0 0.80 14.52 14.52 46.61 61.13
1 0.90 16.33 14.17 45.50 59.67
2 1.10 19.96 10.66 34.23 44.89
3 1.30 23.59 7.04 22.60 29.64
4 1.50 27.22 4.70 15.10 19.81
5 1.70 30.85 3.27 10.51 13.78
6 1.90 34.48 2.37 7.62 9.99
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [kKN/m2] - naprezenia wtérne
ozo [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
2. Kategoria geotechniczna gruntu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, projektowany budynek zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Badania gruntu wykonano metodgq makroskopowg wykonujac dwa doly prébne o gtebokosci 0,9 m i
stwierdzono zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto — gliniastego, zaleganie wod gruntowych nie stwierdzono.

Stwierdza sig, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie do bezposredniego posadowienia

fundamentéw.
3. Wykaz pomieszczen:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Posadzka

1 Wiatrotap 3,47 Wyktadzina PCV
2 Pom. cateringowe 18,87 Gres

3 Pom. pomocnicze 3,16 Gres

4 Wiatrotap 1,92 Gres

5 WC kuchni 2,71 Gres

6 WC meskie/dla niepetnosprawnych | 6,00 Gres

7 Hol wej$ciowy/Szatnia 7,40 Wyktadzina PCV
8 WC damskie 2,67 Gres

9 Sala 76,36 Wyktadzina PCV
1 Pom. gospodarcze 15,61 Gres

" Pom. magazynowe 21,28 Gres

Razem 159,45
4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

41. Fundamenty:
Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ catg ptaszczyzng podstawy bezpo$rednio na gruncie budowlanym. Gteboko$¢

posadowienia fundamentow powinna spetiac oba kryteria. Powinna by¢ nie nizsza niz projektowana, a takze ptaszczyzna



podstawy fundamentéw powinna by¢ posadowienia na gruncie nosnym. W przypadku stwierdzenia, ze migzszo$¢ warstwy
gruntu nosnego jest potozona na warstwie gruntu nienodnego, to obiekt mozna posadowi¢ w tej warstwie, ale tylko w
przypadku, gdy jej grubo$¢ pozwala na roztozenie naprezen na obie warstwy w taki sposéb, aby nie zostaty przekroczone
naprezenia dopuszczalne. Po konsultacji z projektantem dopuszcza sie w skrajnych przypadkach na wzmocnienie warstwy
gruntu nienosnego bezposrednio pod fundamentem. W przypadku zalegania warstwy gruntu nieno$nego na warstwie gruntu
no$nego, nalezy pogtebi¢ fundamenty i posadowi¢ w warstwie gruntu no$nego, kierujac sie sztuka budowlang i warunkami
wykonaniu i odbioru robét. Tolerancja wymiarowa wykonania elementéw to 10 mm w przekroju elementéw oraz 20 mm na
dtugosci.

42, Lawy fundamentowe:

Projektowane tawy nalezy posadowi¢ 80 c¢cm ponizej poziomu terenu na poduszce z betonu chudego o grubosci 10 ¢cm
(poziom dna wykopu -90 cm ponizej poziomu terenu).

- dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych zelbetowa z betonu klasy min. C16/20 o szerokosci 50 cm i wysokosci 40
cm,

- posadowienie w wykopie wasko-przestrzennym,

- zbrojona podtuznie czterema pretami zebrowanymi ze stali A-Ill 35G2Y @ 12 mm i strzemionami ze stalowego preta A-0
St0S-b @ 6 mm o diugosci 114 cm co 20 c¢m,

- pod tawami fundamentowymi wykonaé¢ poduszke z warstwy chudego betonu klasy C8/10 o migzszosci 10 cm.

Dozbrajanie taw fundamentowych:

W czasie robét ziemnych i wykonywania wykopéw mozna natrafi¢ na nieprzewidziane okolicznosci takie jak wystepujace w
gruncie kurzawki, grunty niejednorodne, lub nasypowe. W takim wypadku nalezy zwigkszy¢ stopier zbrojenia taw. Nalezy
dozbroi¢ tawe dotem trzema pretami zebrowanymi ze stali klasy A-lll 35G2Y @ 12 mm na zasadzie 1 pret w osi fawy i dwa
prety na dwoch skrajach fawy (przy zachowaniu odpowiedniej otuliny). Dodatkowe prety nalezy odgiaé w gore do poziomu
gbrnych pretdw zbrojenia tawy. Odgiete gorne odcinki pretow powinny mie¢ diugo$¢ 1 metra i znajdowac sie poza miejscami
0 mniejszej nosnosci. Ponadto w miejscach wzmocnionych nalezy zagescié rozstaw strzemion do 12 cm.

4.3.  Mury fundamentowe:

Mury fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo-wapiennej. Projektuje si¢ ochrong
przeciwwilgociowg muréw fundamentowych poprzez natozenie 2 warstw masy asfaltowo-kauczukowej na rapowane
powierzchnie muréw. Ponadto pomiedzy murami fundamentowymi, a ciang przyziemia nalezy wykona¢ izolacje poziomag w
formie 2 warstw papy termozgrzewalnej, ktére nalezy potaczy¢ z warstwami papy w posadzce. PowyZzej poziomu terenu
mury fundamentowe nalezy otynkowac tynkiem silikonowym na siatce, zgodnie z cze$cig architektoniczng dokumentacii.

4.4.  Fundamenty pod schody zewnetrzne:

Projektuje sie wykonanie nowych fundamentéw pod schody zewnetrzne z bloczkéw betonowych M6. Wymiary zgodnie z
rzutem konstrukcyjnym fundamentéw. Fundamenty pod schody zewnetrzne wykona¢ z bloczkéw betonowych M6. Wszystkie
ptaszczyzny styczne z gruntem nalezy zabezpieczy¢ podwojng warstwa masy asfaltowo-kauczukowe;.

4.5.  Schody zewnetrzne:

Projektuje sie wyburzenia schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacii.

4.6. Podloga na gruncie:

Warstwa wykonczeniowa posadzki na gruncie to w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia — ptytki gresowe lub

wykfadzina PCV. Warstwy podtogi na gruncie wykona¢ zgodnie z warstwami na przekrojach.



4.7.  Sciany zewnetrzne:
Projektowane $ciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych na zaprawie cem.- wap. gr. 25 cm oraz wykonczeniowej warstwy

tynku silikonowego na siatce.

Parametry techniczne

Wymiary 250x373x238 mm
Masa ok. 18 kg
Kategoria I

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa
Wytrzymatos¢ spoiny 4,3 MPa
Mrozoodporno$é F1

Reakcja na ogien A1

Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,03 Wm2K
Klasa odpornosci ogniowej REI 60

4.8. Tynk zewnetrzny:

Projektuje sie tynki silikonowe, kolorystyka zgodnie z cze$cig architektoniczna.

Wiasciwosci materiatow:

Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepno$é, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy pod tynki, wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikéw  atmosferycznych. Ogranicza i wyréwnuje chfonno$¢ podioza. Ulatwia wykonywanie — wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepno$¢ do podioza.

Tynk silikonowy, ziarno 1,5-2,5 mm

Tynk stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na systemach ocieplen. Posiada
wiadciwodci  samoczyszczace oraz jest wysoce elastyczny i odporny na uderzenia. W przypadku
intensywnych, ciemnych koloréw stosowanie materiatu powinno byC ograniczone do niewielkich powierzchni,
np. detali architektonicznych. Tynk posiada jeszcze zabezpieczenie przed porazeniami biologicznymi, np. grzybami,
ple$niami czy algami zwigkszajace jego odporno$¢ na ich oddziatywanie.

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Srodek gruntujacy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chionno$¢ podiozy,
stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepno$c. Srednie zuzycie 0,2 kg/m?2.

Zaprawa wyréwnujgca — do wyréwnania i naprawy podtoza mineralnego.

Listwa  cokotowa aluminiowa -  profil  cokotowy  stanowigcy ostone  dolnej  krawedzi  materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozje, o profilu
zetowym lub ceowym.

4.9.  Sciany wewnetrzne:

Projektowane Sciany dziatowe z bloczkdw wapienno - piaskowych o gr. 12 cm.

Parametry techniczne

Wymiary 120x333x199 mm

Klasa gesto$ci 1400 kg/m?3




Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa
Mrozoodporno$¢ 50 cykli
Reakcja na ogien A1
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A =0,46 wimK
Izolacyjno$¢ akustyczna 45 dB

Zabudowy w toaletach wykona¢ z ptyt G-K do petnej wysoko$ci pomieszczenia.

4.10. Nadproza prefabrykowane:

Projektowane nadproza w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych — ceowniki stalowe C120; dtugo$ci zgodnie z
wykazem nadprozy ujetym w czesci rysunkowej. W projektowanych $cianach dziatowych nadproza strunobetonowe typu

SBN 120/120. Wymiary zgodnie z wykazem nadprozy.

411. Posadzki:

Projektuje sie, po usunieciu warstw wykonczeniowych, wyréwnanie posadzki wylewka samopoziomujaca o gr. 20-100 mm w
zalezno$ci od pomieszczenia. Grubo$¢ wylewki wyréwnujacej zaleze¢ bedzie od rézni¢ w poziomach posadzki.

412. Wieniec:

Wienice nalezy wykona¢ na wszystkich $cianach no$nych i zbroi¢ 4 pretami 12 mm i strzemionami @6 mm co 20 cm.
Wience nalezy wykona¢ z betonu C16/20 w ksztattkach dostarczonych przez producenta stropu. Otulina we wszystkich
wienicach réwna 2,5 mm. Wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Ponadto projektuje sie przemurowanie z 2 warstw cegty
petnej pod wiencami.

4.13. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowym, jednospadowa z drewna sosnowego klasy C-24, zgodnie z rysunkiem
rzutem wiezby dachowej - krokwie oparte na murtatach. Kat nachylenia dachu 3°. Murtaty mocowane do wiefica przy
pomocy gwintowanego preta M16 wypuszczonego z wienca co min. 110 cm. Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy
przed wbudowaniem zaimpregnowac preparatem owado- i grzybobojczym. Styki elementéw drewnianych z murami nalezy
odizolowa¢ papa.

4.14. Pokrycie dachu:

Projektowanym pokryciem dachu jest blacha trapezowa T18 w kolorze RAL 7016. Ocieplenie dachu wetng mineralng

grubosci 25 cm weltng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,038 W/m/K.

Parametry techniczne blachy trapezowej

Wysoko$¢ profilu 18 mm

Szeroko$¢ wsadu 1250 mm

Szeroko$¢ uzytkowa 1128 mm

Szerokos¢ catkowita 1173 mm

Materiat S 250 GD

Grubos¢ 0,7 mm

Powioka Poliester lub poliuretan RAL 7016

4.15. Obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe wykona¢ z materiatéw PCV, w kolorze jak pokrycie, gr. 0, 55 cm. Wymiary rur i rynien podano na
rzucie dachu.

4.16. Tynki wewnetrzne:

Projektowane tynki wewnetrzne projektuje sie, jako tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Il i gr. 1,5 cm. Tynki nalezy

zagruntowa¢ dwukrotnie mlekiem wapiennym.
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4.17. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze RAL 7016 cze$ciowo przeszklona lub petna. Wymiary
stolarki zgodnie z wykazem stolarki. Przed zamdwieniem stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ istniejace wymiary otworow.

Specyfikacja techniczna:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

e  Rozmiar drzwi w $wietle przejScia 90x200 cm
Aluminiowe drzwi zewnetrzne czg$ciowo
przeszklone

Aluminiowy profil skrzydta 5-komorowy
Wzmocnienie stalowe w profilu

Podwdjna szyba z argonem 4+16+4

3 zawiasy regulowane w pionie i poziomie
Podwojne uszczelnienie

Okucie — zamek listowy z 5 ryglami
Klamka obustronna ze stali nierdzewnej
Drzwi bez progu

Drzwi 100x210

e  Rozmiar drzwi w $wietle przejscia
130(90+40) x 235 cm N

e Drzwi wykonane z profili aluminiowych RAL
7016

e  Szyba bezpieczna 33.1 VSG

e  Zamek zapadkowo — zasuwkowy

e Antaba obustronna dtuga ze stali
nierdzewnej

e  Zawiasy wrebowe

e  Drzwi bez progu

Drzwi 150x240

e Brama stalowa
e Sekcja bramy o gr. 40 mm wypetiona

Brama piankg poliuretanowg
segmentowa z e  Drzwi serwisowe dopasowane wygladem do
drzwiami ptaszcza bramy
260x250 cm e  Brama w kolorze RAL 3007 lub 3009 -
dopasowac¢ kolorystycznie do istniejacej
bramy

4.18. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, ptycinowa, okleinowana. Do sanitariatow drzwi z otworami o
sumarycznym przekroju 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Przed zamdwieniem stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzié

istniejace wymiary otwordw.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

"



e Rozmiar drzwi w $wietle przejscia P ‘
90x200 cm

e Wypehienie ,plaster miodu”, obtozone
ptyta HDF

e  Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm
(element konstrukcyjny skrzydta)

e  Trzy zawiasy czopowe

e  Zamek zwykty na klucz

Drzwi 98x206 e  Oscieznice bezprzylgowe - farba
akrylowa UV biata

e Farba akrylowa UV biata

o  Drzwifazienkowe z podcieciem od dotu

(3 szt)

e  Drzwifazienkowe z blokadg tazienkowg
(3 szt.)

e  Klamka TUPAI 2732 RT w kolorze stali
nierdzewnej

e  Rozmiar drzwi w $wietle przejécia
90x200 cm

o Profil skrzydta 5-komorowy

Grubo$e¢ profilu: 75 mm, szeroko$¢: 112

mm

Wzmocnienie stalowe w profilu

Podwoéjna szyba z argonem 4+16+4

3 zawiasy

Podwojne uszczelnienie

Okucie — zamek listwowy z 5 ryglami

Klamka obustronna ze stali nierdzewnej

Kolor: ztoty dab — dopasowac¢ do

istniejacych drzwi w wiatrotapie

o  Wkiadka patentowa do zamka

Drzwi 100x210
PCV (1 szt

4.19. Stolarka okienna:

Projektuje sie okna PCV w kolorze antracytowym RAL 7016 o wspdiczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Przed
zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4.20. Parapety zewnetrzne:

Projektowane parapety zewnetrzne granitowe w kolorze ciemny szary.

4.21. Pochylnia dla niepetnosprawnych:
Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegStowym niniejszej dokumentaciji. Boczne $ciany pochyini wykoriczone tynkiem jak
cokot elewacji. Podtoga podjazdu wykonana z kostki brukowej prostokatnej, wigzanie w jodetke.
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4.22. Balustrady przy pochyini:
Parametry techniczne:
= Porecz dla niepetnosprawnych 2 x 42,4 mm
= Mocowanie do podioza
= Stupki ze stali nierdzewnej dt. 1110 mm
= Pochwyt 2 szt. rura nierdzewna g42,4 mm h=750 mm i 950 mm
= Wykonczenie: powierzchnia polerowana potysk
= Stal nierdzewna 304
= Uchwyty stupkdw ze stali nierdzewnej
4.23. Balustrady przy schodach:
Parametry techniczne:
= Mocowanie do podioza
= Stupki ze stali nierdzewnej dt. 1200 mm
= Pochwyt 2 szt. rura nierdzewna g42,4 mm h=750 mm i 950 mm
= Wykonczenie: powierzchnia polerowana potysk
= Stal nierdzewna 304
= Uchwyty stupkow ze stali nierdzewnej
4.24. Zadaszenie nad wej$ciem gtownym:
Parametry stupkéw:

. Stupki z profili aluminiowych (stalowych) kwadratowych o wymiarach 12x12 ¢cm L=290 cm; kolor RAL 7016

] Stupki mocowane do podtoza poprzez podstawe stupa w kolorze RAL 7016

] Zadaszenie z krokwi drewnianych z drewna C-24 o wymiarach 5x8 cm co 80 cm

" Podbitka zadaszenia i Sciana boczna z modrzewia syberyjskiego w systemie TIGA
" Deski o wymiarach 19x90x5100 mm (grubo$¢, szeroko$¢, dtugosc)

4.25. Zadaszenie wej$¢ bocznych strony zachodniej i wschodniej:

Nad schodami zewnetrznymi od strony wschodniej zachodniej projektuje sie
zadaszenie szklane o wymiarach 120x150 cm, ze szkta laminowanego hartowanego
VSG ESG bezpiecznego z folig PVB, grubos¢ szkta 12 mm. Okucia wykona¢ ze stali

nierdzewnej. Daszek montowaé do elewacji za pomocg kotew chemicznych.

4.26. Dojscia:
Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z prostokatnej kostki betonowej w kolorze szarym (na wzér istniejacej) i grubosci 6
cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o
grubosci 10 cm. Szeroko$¢ chodnikéw miedzy 1,20 m. Spadki poprzeczne chodnikdw jednostronne - 2% w kierunku zieleni.
4.27. Elewacja:

= Istniejacy dach nad $wietlica pozostaje bez zmian — pokrycie papg

" Sciany malowane farba w kolorach wskazanych na rysunku elewacji

" Okna i drzwi w kolorze antracytowym RAL 7016, istniejace okna w kolorze biatym

" Cokdt z ptytek klinkierowych w odcieniach szaro$ci i brazu; fuga ciemna antracytowa
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4.28. Podtogi - wyktadzina PCV:
Dane techniczne
Klasyfikacja Norma Warto$é
Typ produktu EN ISO 26986 Spienione  pokrycia pologowe z
polichlorku winylu
Grubos¢ catkowita ISO 24346 2,60 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowe; ISO 24340 0,22 mm
Waga catkowita ISO 23997 1475 g/m?
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041 0132-0075-DOP-2020-01
Ognioodporno$é EN 13501-1 Bfl-s1
Antyposlizgowosé EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 RI R10
Antystatyczno$é EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Opér cieplny ISO 10456 0,040 m2K/W
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
Odporno$¢ chemiczna ISO 26987 Odporne

4.29. Podtogi - ptytki podtogowe:

Projektowane ptytki podtogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty oznaczone w czesci rysunkowe;

niniejszej dokumentacii.

Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w fazienkach i pomieszczeniach mokrych:

e  Klasa $cieralnosci 1V

e Antyposlizgowos¢: R12 ABC
e Mrozoodporno$¢: Tak

e  Rektyfikacja: Nie

e  Grubos¢: 10 mm

4.30. Sciany wewnetrzne - plytki $cienne:

Ptytki w pomieszczeniach mokrych ukfada¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi, ktére stanowig zatacznik graficzny do

dokumentacii.

4.31. Sciany wewnetrzne - malowanie:

Wszystkie Sciany wewnetrzne malowaé na kolor cieptej bieli.

Sciany w pomieszczeniu sali malowaé w kolorze cappuccino.

Przed malowaniem wykonac prdbe koloru na 1 m2 Sciany.

4.32. Wyposazenie toalet:

NAZWA ILOSC [ WYMIARY | OPIS ZDJECIE
Miska ustepowa 2 49x33x35 | Miska  ustgpowa  lejowa
cm wiszaca, bez wewnetrznego
kotnierza, z krytymi
mocowaniami. Deska
sedesowa, antybakteryjna,

wolnoopadajgca z tworzywa
Duroplast o wymiarach 34,3 x
43,8 cm.

\
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Miska  ustepowa
dla
niepetnosprawnych

70x35,5x3
45cm

Wiszaca miska WC lejowa dla
0s6b niepetnosprawnych, bez
kotnierza wewnetrznego,
wyposazona w  potkryte
mocowania.

Umywalka

50x42 cm

Umywalka wiszaca nablatowa
ceramiczna Loft 50 cm
Wymiary: 50 x 42 cm - w tym
otwér na baterie - z
przelewem.

Montowanie

Mozna zamontowa¢ umywalke
na $cianie lub uzy¢ jej jako
umywalki nablatowe;.
Ceramika sanitarna to przede
wszystkim  delikatnos¢ i
odporno$¢  na  dziatanie
wysokich temperatur.
Wilgos¢ i inne  czynniki
chemiczne zwtaszcza kwasow
nie sg dla niej straszne.
Cechujg ja réwniez dobre
wiasciwosci  izolacyjne oraz
duza twardos¢, a co za tym
idzie odpornos¢ na Scieranie, a
takze ognioodporno$é.
Wykonana z  mieszaniny
naturalnych materiatow, takich
jak kaolin, glina,
kalcyt i piasek kwarcowy oraz
stosownych domieszek,
nastepnie odpowiednio
uformowana, pokrywana jest
szkliwem i utrwalana w
procesie wypalania.
Zakres dostawy obejmuje tylko
sam zlew. Zawory, odptywy i
elementy montazowe nie sg
wliczone.

Umywalka dla
niepetnosprawnych

66x55 cm

- umywalka

- wymiary 66 x 55 cm

- bez przelewu

- z otworem na armature

- zestaw montazowy w
komplecie

- sposob instalacji: montaz
$cienny lub na stelazu
podtynkowym

- kolor biaty
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Pisuar 34x57 cm | - pisuar ze zintegrowanym
Waga 12 ceramicznym sitkiem
kg - szeroko$¢: 34 cm q I
- dtugosé: 57 cm |
- doptyw z géry l
- odptyw pionowy/poziomy
- przystosowany do ‘
sptukiwania 1 litra wody
- w komplecie zestaw
montazowy
-waga: 12,0 kg
- kolor: biaty
Uchwyt 2 szt. 60 | Porecz prosta , falista, $rednia
cm fi 32 mm, montowana do
1 szt. 90 | Sciany, star nierdzewna
cm
Porecz 60 cm Porecz $cienna tukowa stata,
powierzchnia falista, stal
nierdzewna
Kosz toaletowy Sr.18cm | Kosz na émieci 3l ze stali
Wys. 24 | nierdzewne; 430 1
cm szczotkowanej; ’
otwieranie/zamykanie na
pedat; wewnetrzny pojemnik z
plastiku ABS
Pojemnik na 33x31,5 Pojemnik na odpady 10l
odpady biaty cm
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Pojemnik na papier
toaletowy

27x27x13
cm

Pojemnik na papier toaletowy
wykonany z biatego,
odpornego na uszkodzenia
tworzywa sztucznego ABS w
kolorze czarnym.

- elegancki pojemnik na
papier toaletowy jumbo

- wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa

sztucznego ABS
— dostepny w kolorze czarnym
matowym

— okienko do kontroli iloSci
papieru w pojemniku
- dostosowany do papieru
toaletowego JUMBO
o Srednicy roli 19cm lub
23cm
- zamykany na plastikowy
kluczyk

Pojemnik na
reczniki papierowe

28x31x13
cm

Pojemnik :
- elegancki pojemnik na
reczniki papierowe VA
- pojemno$¢ 600 szt
recznikow papierowych
— dostepny w kolorze czarnym
— wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ABS
— posiada okienko do kontroli
ilosci recznikéw w pojemniku
- zamykany na kluczyk
- szczegblnie polecany w
obiektach uzytecznosci
publicznej

— polecamy reczniki papierowe
sktadane w Z

Dozownik mydta

11x21x12
cm

Dozownik :
— elegancki dozownik do mydta
w ptynie
- pojemno$¢ 1000 ml
- mydio uzupetiane jest z
kanistra

— dostepny w kolorze czarnym
— wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ABS
— posiada okienko informujace
0 ilosci mydta
- zamykany na kluczyk
- montowany do $ciany za

pomocg $rub
- szczegblnie polecany w
obiektach uzytecznosci
publicznej

— polecamy mydta w plynie w
kanistrach i butelkach
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Lustro 3 50x120 cm | Lustro w czarnej waskiej
ramie aluminiowe;

Uwaga: Cze$¢ opisowa nalezy rozpatrywac z czescia rysunkowa !

5. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:
Budynek dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne: zaprojektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
przed wejsciem gtéwnym, zaprojektowana tazienka dla oséb niepetnosprawnych oraz zaprojektowane pomieszczenia bez

progow.

6. Dane technologiczne:

Budynek Swietlicy wiejskiej nie jest budynkiem w ktérym wystepujq procesy technologiczne wymagajace uszczegétowienia.

6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne budynku zawarte w tomie IV i V dokumentaciji techniczne;.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek $wietlicy wiejskiej z pomieszczeniem magazynowym.
Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy: 21,28 m

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 166,36 m
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 191,59 m2

Wysoko$¢ do kalenicy po rozbudowie: 4,04 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 1

Liczba kondygnacji podziemnych: - 0

Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektow sasiednich/
Budynek zaprojektowany w granicy z dziatkg o nr ewid. 82/1. Budynek posiada Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w

granicy dziatki.
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czesc¢ rysunkowa

rzut fundamentow - rozbudowa
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rzut budynku - wyburzenia
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rzut budynku - konstrukcja
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rzut budynku — prace remontowe
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rzut wiezby dachowe)j
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szczegot fundamentu
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schody nr 1
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schody nr 2
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pochylnia dla niepetnosprawnych
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rzut podtdg i Scian - wykonczenie
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WC meskie - wykonczenie
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WC damskie - wykonczenie
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WC dla personelu - wykonczenie
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wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
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