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uprawnienia budowlane

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0012/10

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdzn. zm) 1art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipea 19941, Prawo budowlane (reksi jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 7 péinzm. )
oraz § 11 ust.] pkt 1 rozperzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii techniczaych w budownicowie (Dz. U Nr 83 poz.
578 z péinzm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI}
urodzonemu 08 lipea 1981r. we Wschowie
magistrowl inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyvinych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w catodei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres vprawnieti podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem QOkregowe] Komisji Kwalifikacyinej Lubuskie; Okregowej 1zby
Ingynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty je} doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego




Otrzymuja:

Pan Pawel, Jan Sasiadek

zam. 67-400 Wschowa , ul. Ogrodowa 27
Okregowa Rada Izby w/m

1.

RS

s

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen,
w specjalno$ci instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinyeh,

a)

b)
©)

d)
&)

wentylacyjnvch, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3§ 4 wstawy — Prawo budowlane,
w__rakresie ghietym _wviej wvmieniona _specialpefcia. ninigjsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

Projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

Kierowania budowsg lub Innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzanta tych elementdw;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministre Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawie samodzielnyeh funkefi technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specialnodei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniajg do

projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektern budowlanym takim jak:
- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe I
kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlene do projektowania
w danej specjalnosei uprawnialg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specialnodel.

g

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.



Urzad Wojewédzki
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"UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styczniz 1961 r
— prawe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § & ust.l pkt 1

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dniz 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkeje

techniczne ' w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. W I L DA Eugeniusz Ignacy

magister inzynier budownictwa lzdowege

urodzony dnia .18 lipca 1939 r: w Krobi pow. Costyd

otrzymuje

w specjalnosci konstrukeyjne - inzynieryjnej

uprawnienia budowlane do ‘_Mspor_@gz?i& projektéw budowlanych konstrukcy

nych wszelkich obiektow ‘budowlanych projektdw instalacji

i urzadzen sanitarnych z wyJjgtkiem skomplikowanych urzadzed

i instalacji oraz nastgpujgcych projektéw budowlanych archi-

tektonicznych:

a/ wszelkich obiektdw budowlanych inzynierskich zaliczanych
do ‘budownictwa powszechnego,

b/ obiektdéw budowlanych o prostej architekturze 8 1 ustadi

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wylgcznie produk=-

cyjuym lub sk¥adowyme = = = = === = = = === ===~ B

Wolewddsivy

mar in%. cr:h.mew

Dyrakior. Wydzisly




ARZAD ﬁW??i"hfl5?“ Leszno,dnia 28 maja 1991 r.

BENa s

Nr ewid:;1487/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samedzielnych funkcji technicznych
% budownictwie.

Na podstawie §1 ust.5, §2 ust.! pkt.1, §4
uste2, §7 i §13 ust.? pkt.4 lite 2 i ¥ rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 i z 1988r.
Nr 42 poz.334/ stwierdza sig,%e Pan

EUGENIUSZ WIILDA

magister inzynier budownictwa lgdowego
urodzeny dnia 180,07.1939r. w Krebi,

posiada przygotowanie zawodowe upewazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji : )

projektanta
w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjmej

w zakresie sieci i instalacji gazowych.

Pan FUGENIUSZ W I LD A jest upowasnio dos

1/ sporzgdzania projektéw sieci gazowych oraz instalacji

' gazowych, ————eceecaa- ) V

2/ w Budownictwie oséb figycznyeh - do kierewania,nadzerowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarze~
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych i instalacji orasz
oceniania i badania stanu technicznego sieci gazowych i

instalacji gazowych
Otrzymuje: ‘ e s
< afipicniz U r‘ewsd?

SN ™y

1/Pan Eugeniusz Wilda .~ %'
ul.M.Fornalskiej 3/67
63-800 Gostyh i o
2/ a/a , =




zaswiadczenia - izba

B POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
e
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O e wergtikacyjmym:

LBS-2XC-INT-SMP *

Pan Pawet Jan S3siadek o numerze ewidencyjnym LBS/15/0095/10

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa,

[Zgocnie art. 3 wst 2 ustewy z dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

elektronicznej cpetrzone bezpiecznym podpisem shektronizrym weryfikcwanym proy pomecy wainego kwelifikowanego certyfikatu sy
rATOWEENE pod wigledem skutkaw prawnych dokume ntom opatrzonygm podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfitacjg ponrawnoso denych w niiejszym raswiadczeniu modne sprawozic za pomocy numery weryfikecyjnegn maswidczenis ne

stronie Folskie] Izby Intynierow Budownictwe wwaw_piio.ong.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wheschee] Okregowe] Izby Infynierow
Busownictws.
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czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu technicznego:
e Umowa - zlecenie Inwestora;
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

o  Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem;

Projekt niniejszy opracowano na budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji w budynku $wietlicy wiejskiej, na terenie czesci dziatek nr ew. 83/1, 83/2, obreb Krzekotowice, gmina
Pepowo.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zakres opracowania:

Projekt niniejszy opracowano na wykonanie:

¢ instalacji wod.-kan.;

e instalacji centralnego ogrzewania;

e wentylacji nawiewno — wywiewnej;

w budynku $wietlicy wiejskiej.

3. Opis projektowanych rozwiazan:

3.1. Instalacja zimnej wody:

Doprowadzenie wody: z istniejacego przytacza na terenie dziatki, wiaczenie za istniejacym wodomierzem zlokalizowanym
w pomieszczeniu hol wejsciowy/szatnia. Za wodomierzem nalzy zamontowa¢ nowy zawér odcinajgcy oraz zawor
antyskazeniowy. Wodomierz z zaworami obudowa¢ szafka.

Rurociagi i ich pofaczenia: instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PP - Polipropylen PP-R PN 20 oraz ztaczek
réwniez z PP o potaczeniach zgrzewanych — np. zgodnie z systemem.

Potaczenia zgrzewane - potaczenia takie polegajg na jednoczesnym podgrzaniu koricowek przewoddw (rury, ksztattki) -
doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia plastyczno$ci, a nastepnie wcisnieciu korica rury do kielicha ksztattki. Po
wychtodzeniu ztacza otrzymujemy jednorodne potaczenie bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych materiatow. Przy
prawidtowo wykonanym ztgczu, widoczny jest nadmiar tworzywa na obwodzie zgrzewu.

Rurociggi poziome montowaC w posadzkach, pionowe podejécia do urzadzen w bruzdach Sciennych i zabudowie G-K.

Wykucia w posadzkach oraz bruzdy $cienne nalezy uzupetnié¢ zaprawa. Rurociagi montowaé¢ co 30 cm.

Préba szczelnosci: po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Generalnie nalezy wykonywaé
prébe przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, jednak maksymalne cisnienie prébne nie moze przekroczyé
wartosci PN + 5 bar.

Pomiar ci$nienia nalezy dokonywa¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Na wyniki pomiaru istotny wptyw moze mie¢ temperatura wody i temperatura otoczenia, ze wzgledu na rozszerzalno$é
termiczng przewodéw. Zalecane jest wykonanie najpierw préby wstepnej, a potem préby zasadniczej. Spadek ci$nienia przy

prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0.8 Bara/h. Z proby nalezy sporzadzié protokdt.



Uruchomienie instalacji: po wykonaniu proby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacii:

- w przypadku instalacji wody zimnej jest to po prostu napetnienie instalacji woda;

- dla instalacji wody cieptej i centralnego ogrzewania jest to préba na goraco.

W czasie préby na goraco nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych, kompensatoréw i czy nie nastapito wyboczenie
przewodow.

Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - tom I -
"Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Nalezy stosowac sie do wytycznych i instrukciji producentow materiatow.

Wyposazenie budynku: woda bedzie doprowadzona do:

- baterii umywalkowych;

- zaworow ptuczki ustepowej;

- zaworu do zmywarki;

- zaworow czerpalnych ze zlaczkami do weza, w pom. Cateringowym i WC meskie/dla niepetnosprawnych;

- pieca gazowego.

lzolacje cieptochronne: przewody wodociggowe zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otulinami np. CLIMAFLEX o grubo$ci 6
mm w celu zabezpieczenia przed roszeniem i uszkodzeniem mechanicznym instalacji dla zimnej wody. Przewody ciepte;
wody i cyrkulacji zgodnie z warunkami technicznymi grubo$¢ izolacji réwna S$rednicy wewnetrznej rury. Rurociggi
prowadzone po wierzchu $cian z stali nierdzewnej bez izolacji.

Przejscia przewodow przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng typu 601 S , o odpornosci ogniowej El
60.

3.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej:
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20-24 kW, zamontowany w

pomieszczeniu cateringowym.

Rurociagi i ich potaczenia: instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PP - stabilizowanych Polipropylen PN 20 oraz
ztaczek réwniez z PP o pofgczeniach zgrzewanych — np. zgodnie z systemem.

Potaczenia zgrzewane - potgczenia takie polegajq na jednoczesnym podgrzaniu korcowek przewoddw (rury, ksztattki) -
doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia plastyczno$ci, a nastepnie wcisnieciu korica rury do kielicha ksztattki. Po
wychtodzeniu ztacza otrzymujemy jednorodne potaczenie bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych materiatdw. Przy
prawidtowo wykonanym ztgczu, widoczny jest nadmiar tworzywa na obwodzie zgrzewu.

Rurociggi poziome montowa¢ w posadzkach, pionowe podejScia do urzadzen w bruzdach $ciennych i zabudowie G-K.

Wykucia w posadzkach oraz bruzdy $cienne nalezy uzupetni¢ zaprawa. Rurociagi montowaé¢ co 30 cm.

Proba szczelnosci: jak w pkt. 1.3.1. — instalacja wodociggowa wody.

Wyposazenie budynku: jak w pkt. 1.3.1. — instalacja wodociggowa wody.

Cyrkulacja c.w.u: w zwigzku z matymi odlegto$ciami od Zzrédta cieptej wody do odbiornikéw nie projektuje sie instalacji
cyrkulaciji.

Izolacje cieptochronne: przewody wodociggowe cieptej wody nalezy zaizolowa¢ otulinami np. CLIMAFLEX o grubo$ci 9

8



mm.
Przejscia przewodow przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng typu 601 S, 0 odpornosci ogniowej El
60.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekdw: Scieki sanitarne z budynku $wietlicy beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej na

terenie dziatki Inwestora. Zaprojektowano dwie studzienki rewizyjne DN 425 mm, ktore nalezy wpigé do istniejacego

rurociagu. Istniejaca studzienke na terenie dziatki nalezy zlikwidowac.

Rurociagi wewnetrzne: zzaprojektowano z rur i ksztattek PVC SN8 lite kanalizacyjnych, kielichowych tacznych na uszczelki

gumowe.

Rurociagi nalezy montowac:
e poziome — pod posadzkami na podsypce piaskowej grub. 10 cm,
e pionowe w bruzdach sciennych oraz zabudowach $ciennych z G-K,
Wykucia w posadzkach oraz bruzdy $cienne nalezy uzupetnié¢ zaprawa. Zabudowy G-K po stronie branzy architektoniczno-

budowlane;j.

Uzbrojenie kanalizacji — Zaprojektowano 2 piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach, jeden pion w pom. WC
meskie/dla niepetnosprawnych nr 6, drugi w pomieszczeniu WC damskie nr 8. Piony zakornczone wywiewkami DN 110 mm.
W pomieszczeniu kuchnia w miejscu odprowadzenia kondensatu z kotta gazowego nalezy dodatkowo zamontowa¢ zawér

odpowietrzajaco-napowietrzajacy.

Wyposazenie w urzadzenia kanalizacyjne:
e miski WC wiszace na stelazach,
e miska WC wiszaca na stelazu dla niepetnosprawnych,
e umywalki,
e umywalka dla niepetnosprawnych
o  Zlewozmywak,

kratki Sciekowe w pomieszczeniu cateringowym i WC meskie/dla niepetnosprawnych.

4. Centralne ogrzewanie $wietlicy wiejskiej
Zrédto ciepta — kociot gazowy, dwufunkcyjny, wiszacy, kondensacyjny o mocy 20-24 kW, ktéry zostanie zamontowany
pomieszczeniu cateringowym.

Instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.
System ogrzewania — wodne, pompowe, uktadu - systemu zamknietego z rozdziatlem dolnym o parametrach czynnika
grzewczego 55 — 450 C. Czynnik grzejny z kotta bedzie doprowadzony do odbiornikow ciepta — grzejnikow w

pomieszczeniach.

Zabezpieczenie instalacji c.0. - zgodnie z PN-B-01414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu



zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®. Przyjety kociot fabrycznie wyposazony jest w
niezbedne zabezpieczenia zgodnie z rozporzadzeniami i normami. Wyposazony jest w:

- zawdr bezpieczenstwa,

- przeponowe naczynie wzbiorcze,

- wymiennik cieptej wody,

- czujniki minimalnego cisnienia,

- przystosowanie do podtaczenia termostatu pokojowego lub sterowania pogodowego(opcjonalnie),

- funkcje odpowietrzania uktadu c.o.,

- pompe obiegowa,

- system zapobiegajacy zamarzaniu, odktadaniu sie kamienia i blokowaniu pompy.

Elementy grzejne — przyjeto grzejniki ptytowe TYP-11i22 CV z podtaczeniem dolnym.

Pompa obiegowa — fabrycznie zamontowana w kotle.

Rurociagi - Wewnetrzng instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wewnetrzng tasma aluminiowa, typu PEX i
tacznikdéw do potaczen zaprasowywanych. Rurociagi nalezy montowa¢ w posadzkach i w bruzdach $ciennych. Rurociagi
poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku przeciwnym do przeptywu wody, co umozliwia odpowietrzenie i

odwodnienie przewodow. Przewody c.o. nalezy zaizolowaé izolacjg typu Thermaflex FRZ-E grubosci izolacji 9 mm.

Armatura - przy grzejnikach zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi. Zawory odcinajace, filtr skosny na

poditaczeniu kotta c.o.

Odpowietrzenie — instalacja bedzie odpowietrzana przez odpowietrzniki przy grzejnikach.

Napetnianie ztadu instalacji ¢.0. wodg — z zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza i wezem gumowym zamontowanego pod
kottem. Podtaczanie zimnej wody do instalacji tylko na czas uzupetniania wody, przy zaworze czerpalnym nalezy

zamontowaé zawdr zwrotny.

41.  Wentylacja nawiewno - wywiewna:

Wentylacja nawiewna:

- dla pom. WC — kratki wentylacyjne w drzwiach

- dla pom. cateringowego z kottem, pomieszczenia pomocniczego, wiatrotapu, holu wej$ciowego, sali oraz pomieszczen
gospodarczego i magazynowego — infiltracji, za pomocg nawiewnikdw okragtych podokiennych montowanych pod oknami.
Nawiewniki od strony wewnetrznej wyposazone sg w anemostaty z mozliwoscig regulacji przeptywu strumienia powietrza.
Odkreca¢ w czasie uzytkowania obiektu $wietlicy wiejskiej.

Wentylacjia wywiewna:

- dla pom. WC - nalezy wykona¢ za pomocg wentylatoréw $ciennych wyciggowych o wyd. 100 m3/h, wytaczanych z
opo6znieniem czasowym, ktore nalezy zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej pod stropem/sufitem i wyprowadzi¢ przez $ciang
przewodem wentylacyjnym izolowanym weitng mineralng, odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowac ptaszczem z blachy.

Przewody wentylacyjne zakofczyé kominkiem wentylacyjnym wywiewnym zamontowanym ponad dachem budynku.
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Wiaczanie wentylatoréw z wigcznikiem oSwietlenia.

- dla pom. cateringowego — nalezy wykona¢ za pomocg wentylatora Sciennego wyciggowego o wydajnosci 300 m3/h
zamontowanego pod stropem/sufitem na istniejacym kanale wentylacyjnym murowanym, ktéry nalezy zakoriczy¢ na dachu
dodatkowo obrotowg nasadg wentylacyjna typu Turbowent. Wentylator wyciggowy bedzie uruchomiany recznie -
wigcznikiem Sciennym i uzywany w czasie przygotowywania i wydawania positkow podczas imprez. Na istniejacym
murowanym kanale sasiednim zaprojektowano pod stropem/sufitem anemostat wywiewny Dn 200 mm, ktéry nalezy
zakonczy¢ na dachu dodatkowo obrotowg nasada wentylacyjna typu Turbowent.

Dodatkowo dla potrzeb wentylacji czesci pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano anemostat wywiewny Dn 150
mm, ktéry nalezy zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej pod stropem/sufitem i wyprowadzi¢ przez $ciang przewodem
wentylacyjnym izolowanym wetng mineralng, odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blachy. Przewody
wentylacyjne zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym wywiewnym zamontowanym ponad dachem budynku.

Nad kuchenka gazowa, patelniq oraz taboretami gazowymi nalezy zamontowaé 2 okapy kuchenne z wbudowanymi
wentylatorami wyciggowymi z odprowadzeniem oparéw przewodami wentylacyjnymi ponad dach. Przewody nad dachem
zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

Przewdd z okapu pod stropem mozna obudowaé¢ zabudowa z GK lub dekoracyjnie.

- pomieszczenie pomocnicze zaprojektowano anemostat wywiewny Dn 150 mm, ktdry nalezy zamontowaé w $cianie
zewngtrznej pod stropem/sufitem i wyprowadzi¢ przez Sciane przewodem wentylacyjnym izolowanym wetng mineralng,
odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blachy. Przewody wentylacyjne zakofczy¢ kominkiem
wentylacyjnym wywiewnym zamontowanym ponad dachem budynku.

- pomieszczenie sali Swietlicy — zaprojektowano kanat wentylacyjny DN 250 mm zamontowany pod stropem/sufitem , na
ktdrym zamontowano 7 anemostatéw wywiewnych o $rednicy Dn 200 mm. Przewdd wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ przez
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe na zewnatrz budynku i pionowym odcinkiem wyprowadzi¢ ponad dach budynku,
ktory nalezy zakoriczy¢ na dachu dodatkowo obrotowa nasada wentylacyjna typu Turbowent.

W pomieszczeniu magazynowym na kanale wentylacyjnym zamontowaC wentylator kanatowy wyciggowy o wyd. do 1300
m3/h. Kanat wentylacyjny zaizolowaC wetng mineralng grubosci 50 mm, odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowaé
ptaszczem z blachy. W pomieszczaniu sala przewdd wentylacyjny obudowac dekoracyjnie G-K, obudowa po stronie branzy
architektoniczno-budowlanej. Wentylator wyciagowy bedzie uruchomiany recznie — wigcznikiem Sciennym i uzywany
podczas imprez na sali.

Dodatkowo do ciggu wywiewnego z sali Swietlicy bedzie wiaczone pomieszczenie gospodarcze oraz magazynowe.

Dla wszystkich wyciggdw wyprowadzonych przez $ciane nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza,.

5. Obszar oddzialywania

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami), przeprowadzono analize obszaru

oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pdzn. zmianami) na podstawie

nastepujacych przepiséw prawa:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28
ust. 2,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art,
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+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),

+ Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378), art. 120, art. 130

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001
Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej przebudowy sieci wodociagowej, zamyka sie w granicach dziatek nr ew. 83/1, 83/2 obreb 0004

Krzekotowice, na ktdrych projektowana jest inwestycja, i nie stanowi przedsiewzigcia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska

w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U. nr 2019, poz. 1839).
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obliczenia

1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto budynku:

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto:

na m® budynku: 33,33 W/m?,

na m? powierzchni ogrzewanych pomieszczen: 100 W/m2.

Zatozenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe.

Obliczeniowe temperatury wody 55-45 °C.

Strefa klimatyczna: Il.

Przyjeta technika obliczen:

Obliczenia wykonano w catosci przy uzyciu, programu komputerowego.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN ISO 6946 — Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

PN-82/B-02493 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

15945 W

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkanie zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Wymagania.

PN-94/B-03406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

PN-69/B-02360 - Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.

2. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto i dobdr elementéw grzejnych

N Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Temperatura | Strata .
r Nazwa . . ; , . , . . . Ogrzewanie
pom. pomieszczenia pomleszzczenla pomieszczenia pomleszaczema pom|e°szczn|a ciepta Iqrzejniki
(m?) (m) (m°) (°C) (W)

1 | Wiatrotap 347 3,00 1041 16 347 6(%;(152)0
Pomieszczenie Cv 22

2 cateringowe 18,87 3,00 56,61 20 1887 600X1800
3 E(‘)’:]‘gif]zl‘c’;:”'e 3,16 3,00 9,48 16 316 | BRAK
. CV 11

4 | Wiatrotap 1,92 3,00 5,76 16 192 600X500

5 | WC kuchni 2,71 3,00 8,13 20 271 6(?(;;(232)0
WC meskie/dla CV 11

6 niepetnosprawnych 6,00 3,00 18,00 20 600 600X1200
Hol wej$ciowy / CV 11

7 Szatnia 7,40 3,00 22,20 20 740 600X1400
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. CvV 11
8 | WC damskie 2,67 3,00 8,01 20 267 600X600
2XCV 22
600X1200
2XCV 22
9 |Sala 76,36 3,00 229,08 20 7636 600X1800
2XCV 22
600X2000
Pf)rple.szlczema sali 122,56
wiejskiej
Pomieszczenia Cv 22
10 gospodarcze 15,61 3,00 46,83 16 1561 600X2000
Pomieszczenie 2XCV 22
11 magazynowe 21,28 3,00 63,84 12 2128 600X1600
Pomieszczenia techniczne 15,61
Razem 138,17 478,35 15945
3. Dobor kotta c.o. i c.w.u.

Dobrano kociot wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny przeptywowy, ktory zostanie zamontowany w pomieszczeniu
cateringowym.
4, Odprowadzenie spalin z kotta gazowego

Spaliny z kotta odprowadzone koncentrycznym przewodem spalinowym @ 80/125 mm wyprowadzone ponad dach budynku.

5. Wentylacja pomieszczenia z kottem pomieszczenia gospodarczego

Wentylacia nawiewna:

- dla pom. cateringowego z kottem - infiltracji, za pomoca nawiewnikéw okragtych podokiennych montowanych pod oknami.

Wentylacjia wywiewna:

- dla potrzeb wentylacji czesci pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano anemostat wywiewny Dn 150 mm, ktory
nalezy zamontowa¢ w Scianie zewnetrznej pod stropem/sufitem i wyprowadzi¢ przez $ciane przewodem wentylacyjnym
izolowanym wetng mineralng, odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blachy. Przewody wentylacyjne

zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym wywiewnym zamontowanym ponad dachem budynku.

6. Sprawdzenie kubatury pomieszczenia z kotlem gazowym
Niezbedna kubatura pomieszczenia, w ktorym instaluje sie urzadzenie gazowe, nie powinna by¢ mnigjsza niz 6,5 m3 — w

przypadku urzadzenia z zamknigta komorg spalania. Kubatura pom. wiatrotapu ma kubature 56,61 m3 i jest wystarczajaca.

1. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Przyjety kociot gazowy fabrycznie wyposazony jest w niezbedne zabezpieczenia zgodnie z rozporzadzeniami i normami.
Wyposazony jest w:

- zawor bezpieczenstwa,

- przeponowe naczynie wzbiorcze,

- wymiennik cieptej wody,

- czujniki minimalnego cisnienia,

- przystosowanie do podtaczenia termostatu pokojowego,

- funkcje odpowietrzania uktadu c.o.,
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- pompe obiegowa,

- system zapobiegajacy zamarzaniu, odktadaniu si¢ kamienia i blokowaniu pompy.

8. Zestawienie zapotrzebowania powietrza i dobér wentylacji
Powierzchnia Wysokosé Kubatura K“’”.‘OSC .
Nr Nazwa . . : . . . wymiany Zapotrzebowanie
. : pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia . D s . 3
pom. | pomieszczenia ) 3 powietrza/ iloS¢ | powietrza (m?)
(m*) (m) (m°) powietrza
1 | Wiatrotap 3,47 3,00 10,41 3 31
o | Pomieszczenie 18,87 3,00 56,61 5 283
cateringowe
3 | Pomieszczenie 3,16 3,00 9,48 5 47
pomochnicze
Wiatrotap 1,92 3,00 5,76 17
WC kuchni 2,71 3,00 8,13 41
WC meskie/dla
6 |niepetnosprawny 6,00 3,00 18,00 5 90
ch
7 | Hol wejsciowy / 740 3,00 2220 3 67
Szatnia
8 | WC damskie 2,67 3,00 8,01 40
9 |Sala 76,36 3,00 229,08 1145
P?rple.sz.czenla sali 122,56
wiejskiej
10 | Pomieszczenia 15,61 3,00 46,83 2,5 117
gospodarcze
11 | Pomieszczenie 21,28 3,00 63,84 25 160
magazynowe
Pomle.:szczenla 36,89
techniczne
Razem 159,45 478,35
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czesc rysunkowa

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 2. Rzut przyziemia - instalacje wod.-kan.
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Rys. 3. Rzut przyziemia - instalacje c.o. i wentylacji

18



