CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt techniczny sporzadza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

1. Cze$¢ opisowa projektu technicznego

1.1 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

Nie dotyczy — budowa - przebudowa wewnetrznej instalacji gazu.
2. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
2.1. Stan istniejacy — budynek $wietlicy wiejskiej.

2.2. Przylacze gazowe do szafki - istniejace z wewnetrzng instalacjg gazowa,

3. Sposdb powiazania instalacji gazowej wewnetrznej wraz z punktem pomiarowym, ztozeniami przyjetymi do
obliczer oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosSci urzadzen.

Wewnetrzna instalacja gazu:

Szafka gazowa z reduktorem - status istniejgca na $cianie zewnetrznej budynku
Gazomierz —gazomierz typu G4 umieszczony w szafce gazowej na elewacji — istniejaca. Gazomierz miechowy typ G4

posiada rozstaw krd¢cow 130 mm. Przed gazomierzem zamontowany kurek odcinajacy.

Reduktor - ci$nienia 0 wydajno$ci Q=10m3/h - istniejacy.

Instalacja wewnetrzna - projektowana instalacja gazu wewnetrzna sklada sie¢ z rur stalowych bezszwowych
poprowadzona od skrzynki gazowej istniejacej na elewacji budynku po $cianie zewnetrznej (elewacji) do wejscia do
pomieszczenia nr 1 (wiatrotap) skad dalej pod sufitem przez pomieszczenie nr 2 cateringowe do projektowanego kotta
gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego oraz do taboreta gazowego oraz do kuchenki gazowe;.

Potaczenia z kottem gazowym, taboretem gazowym i kuchenkg gazowa wykonac za pomocg weza elastycznego do gazu.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian w odlegtoéci 5 cm od tynkow.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody,
kanalizacji czy elektrycznej, powinny by¢é zachowane odlegiosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pozniejszg
eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi umozliwié wykonanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a
takze wymiane przewodéw gazowych, jak rowniez sasiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomigdzy poziomymi
odcinkami instalacji gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany minimalny odstep nie
mniejszy niz 10cm. Przy krzyzowaniu sie przewoddw gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi by¢
zachowane $wiatto nie mniejsze niz 5 cm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ montowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za
pomocg zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z
tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg nieodporne na podwyzszone temperatury w przypadku pozaru.
Przewody instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako wspornikéw dla innych przewoddw, urzadzen oraz elementow
stanowigcych state lub ruchome wyposazenie pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze do wykorzystania przewodow
gazowych jako przewoddw uziemiajacych instalacji elektrycznej, przewodéw bezpieczefistwa w urzadzeniach
elektrycznych lub elementéw instalacji odgromowej. W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy

zamontowac tuleje ochronne oraz uszczelni¢ przestrzen pomiedzy rurg a tuleja.



Odbiorniki gazu — odbiornikami gazu beda kociot gazowy c.o0. i c.w.u. nascienny o mocy do 20-24 kW z zamknietg
komora spalania, kondensacyjny oraz taboret gazowy, kuchenka gazowa czteropalnikowa zamontowane w pomieszczeniu

cateringowym.

Armatura - do odcigcia gazomierza, kotta c.o. dwufunkcyjnych, taboret gazowy oraz kuchenka gazowa czteropalnikowa

kuchenki gazowej przyjeto zawory gazowe — kurki odcinajace.

Préba szczelnosci — probe szczelnosci dla kazdej z instalacji przeprowadza sie przed jej pomalowaniem i wykonaniu
izolacji. Napetnia sie instalacje powietrzem o cisnieniu 50 kPa i przez okres 30 min nie moze wystapi¢ spadek cinienia,
obserwowany na manometrze tarczowym. Zakres manometru od 0 do 60 kPa. Jezeli trzykrotna préba da wynik
negatywny, instalacie nalezy wykona¢ na nowo. Prébe szczelnoSci instalacji prowadzonej przez pomieszczenia
mieszkalne nalezy wykonac na ci$nieniu 100 kPa w ciggu 60 min. Z kazdej z préb nalezy sporzadzi¢ protokét w trzech
egzemplarzach. Po pozytywnej probie ci$nieniowej instalacje nalezy pomalowaé farbg antykorozyjna.

Probe szczelnoSci rurociggdw zewnetrznych nalezy wykonac cisnieniem 0,20 MPa, czas trwania proby — 4 godziny.

Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Norma PN-92/M-34503.

Odbior instalacji gazowej:

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ projekt. Odbiér techniczny polega na:

- sprawdzeniu dokumentaciji,

- kontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelno$ci instalacji,

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa moze by¢ uzytkowana.

Wentylacja
Wentylacja nawiewna:

- dla pom. cateringowego z kottem - infiltracji, za pomocg nawiewnikéw okragtych podokiennych montowanych pod
oknami.

Wentylacja wywiewna:

- dla potrzeb wentylacji cze$ci pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano anemostat wywiewny Dn 150 mm, ktéry
nalezy zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej pod stropem/sufitem i wyprowadzi¢ przez $ciane przewodem wentylacyjnym
izolowanym wetng mineralng, odcinek na zewnatrz dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blachy. Przewody wentylacyjne

zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym wywiewnym zamontowanym ponad dachem budynku.

Odprowadzenie spalin — koncentrycznym przewodem spalinowym @ 80/125 mm wyprowadzone przez $ciane

zewnetrzng ponad dach.



