INFORMACJA DOT.
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT
Informacje niniejszgq opracowano do projektu budowlanego na wykonanie wewnetrznej instalacji gazu w budynku
Swietlicy wiejskiej, dziatka nr ew. 83/1, 83/2, obreb Krzekotowice, gmina Pepowo.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor:
GMINA PEPOWO
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e drogi,

e budynku mieszkalne

3. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
e  kable energetyczne,
e sieci gazowe z przytgczami,
e sieci wodociggowe z przytaczami
e kanaly sanitarne z przytagczami

Uzbrojenie nadziemne stanowig stupy sieci napowietrznej energetycznej i telekomunikacyjnej.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

W trakcie wykonywania instalacji gazowej moga wystepowaé nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

e  przy montazu rurociggéw na wysokosci;

e przy wykonywaniu robot spawalniczych;

Zagrozenia, kiére mogg wystepowac podczas realizaciji rob6t budowlanych:

o upadki 0s6b z wysokosci (do wykopu),

e upadki elementéw z wysokosci (do wykopu),

e porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
e nadmierny hatas oraz drgania i wibracje,

e prace w wymuszonej pozycji,

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robédt, ktére sg szczegdlnie niebezpieczne powinni zosta¢ poinformowani
o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Winno sie réwniez stosowac

bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGAZNIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM
e  zagospodarowanie placu i zaplecza budowy powinno by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi przepisami i
normami, zapewniajacymi bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
e wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
e  zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi,

e umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policii.

7. ZALECENIA KONCOWE

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (tzw. plan ,bioz"). Plan ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu o Prawo Budowlane
oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Przy pracach prowadzonych w drogach nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu i oznakowania rob6t opracowany
zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Projekt ten powinien by¢ zatwierdzony przez

organ zarzadzajacy ruchem.



