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uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznat, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawié art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbani (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkcji techni
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

ch w budownictwie (Dz.

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania dzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
towncgo Inspek Nad Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowni w Wi ie, za p i Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......L...Y. 2. 2 1

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski..............., m«/\\
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurend: \/{][]'i’ ;




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyinej
j Izby Indynierdw Budownictwa

Otrzymuja;:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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zaswiadczenia - izba

B POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
0 numeRe wengtiknogjmym:

WEP-G52-AWA-EID =

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0582/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. 5zkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

lerzy Stronzki, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 wst 2 ustewy z onis 1B wrzesnis 2004 r. 0 podpisie elektronicznym [Cz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
elektroniczne] cpstrzone bezpiecznym podpisem slsktroniczrym wergfikcwanym przy pomocy wednego kweldfikowsnegn certypficatu sy
reswmowsaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

* weryfikacjs ponrewnaso denych w ninksjszym raswiadozeniu modng sprAwGZIC 28 pomocy numery werylikecyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Intynierow Sudownictwe wwa.piib.onz.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wheschee] Okregowe] Izby Inzynierow
Budawnictws.
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czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e  Projekt budowlano branzowy

o  Wytyczne inwestora

o Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

o  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

e Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

1.1.  Temat projektu:
Projekt techniczny branzy elektrycznej instalacji wewnetrznych dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w
Krzekotowicach.

1.2.  Stan istniejacy:

Budynek zasilany jest z istniejacego przytacza napowietrznego. Ze przytacza wyprowadzony jest zasilanie (WLZ) w kierunku
istniejacej rozdzielni gtéwnej budynku gdzie umiejscowiono tablice licznikowa wyposazong w dwa liczniki energii
elektrycznej. Kazdy z zabezpieczeniem przedlicznikowym C20/2. W RG nastepuje rozdziat energii do zasilania
poszczegolnych na dwie czesci budynku.

2. Projektowane rozwigzania:
21. Linia zasilajaca:

Projektowana przebudowa budynku powoduje konieczno$ci przebudowy rozdzielni gtéwne;j jak i uktadu zasilania. W zwigzku
z tym nalezy zmieni¢ obecng lokalizacje tablicy licznikowej i nalezy przenies¢ tablice licznikowa do projektowanej rozdzielni
gtdwnej w przedsionku budynku. Dodatkowo nalezy zlikwidowac jeden z licznikéw energii, a w przypadku drugiego nalezy
zwiekszy¢ moc przytaczeniowg do 25kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40A.

Wszelkie powyzsze prace zwigzane z koniecznoscig, ingerenci w instalacje przed licznikiem lub podtaczenie samego
licznika, nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym ich uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

2.2.  Wylacznik gtéwny:

Projektuje sie wytacznik gtéwny dla budynku zlokalizowany w rozdzielni gtéwnej, jako roztacznik. Wyzwalany on bedzie
przyciskiem pozarowym. podigczonym do cewki wybijakowej wytacznika. Lokalizacja wytacznika gtéwnego oraz przycisku
pozarowego. zostata przedstawiona na rysunkach.

2.3. Rozdzielnia 0,4 kV:

Rozdzielnia gtéwna RG

Projektuje sie rozdzielnie gtowng zasilajace odbiory budynku. Rozdzielnie zasili¢ z istniejacych z istniejacego przytacza
napowietrznego. Rozdzielnice wykona¢ jako wtynkowe z drzwiami zamykanymi na klucz. W rozdzielnicach pozostawié
rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie wyposazy¢ w:

tablice licznikowa pod montaz licznika 3f oraz zabezpieczenia przedlicznikowego, przystosowang do plombowania.
roztacznik gtéwny rozdzielnicy

sygnalizacje napiecia,

wytgczniki z cztonem réznicowopradowym

wytgczniki instalacyjne

inne wyposazenie zgodne z zaleceniem dostawcy technologii



wyprowadzenia obwodow wykona¢ za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw odbiorczych.

2.4. Instalacje wewnetrzne:

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzi¢ w wtynkowo. Wszelkie przejécia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za
pomocg masy ogniotrwatej o klasie takiej samej lub wyzszej niz przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do Scian i stropdéw. Wszystkie otwory stuzace do
wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy przenikanie wody do wnetrza budynku.
Dokfadne rozmieszczenie tras kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wewnetrzna instalacja o$wietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku, zalaczane bedzie za pomocy tacznikow instalacyjnych. taczniki, jesli nie
zaznaczono inaczej, montowa¢ na wysokosci 1,1 m od posadzki. Wszystkie oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w
technologii LED. Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o przekroju min. 1,5mm2 . Legende opraw o$wietleniowych
oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji o$wietlenia.

Zewnetrzna instalacja o$wietlenia
Nad projektowanymi wej$ciami, projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe AW dwufunkcyjne. Oprawa zataczana za pomocy
tacznikow instalacyjnych. Nad brama garazu oprawe LED typu naswietlacz.

Instalacia gniazd
W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosowaé osprzet o min. IP44 i montowac, jesli nie zostato to inacze;

zaznaczone, na wysokosci 1,510m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montowanie gniazd na
innych wysokos$ciach. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprzet o min. IP20 i montowac, jesli nie zaznaczono
inaczej, na wysokosci 0,3m. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-
pradowymi o DI=30mA.

W pomieszczeniach tazienek montaz wyposazenia elektrycznego powinien by¢ zgodny z PN-IEC 60364-7-701, dotyczacymi
stref ochronnych w pomieszczeniach wyposazonych w wanny i prysznice. Zaleca si¢ zasilanie maksymalnie 10 gniazd za
pomocg jednego obwodu.

Zasilanie syreny alarmowej
Projekt przewiduje zasilenie silnika istniejacej syreny alarmowej. Sterowanie zataczaniem syreny nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa z inwestorem.

2.5.  Ochrona przeciwporazeniowa i polaczenia wyréwnawcze:

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci
czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elekirycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytacznikdw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy
tablic, opraw o$wietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potaczyC z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno
wykorzystywa¢ jako przewodu wiodacego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i
od przewoddéw fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajace powinny
by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zotta.

Z szyng uziemiajacg nalezy podigczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy, oprawy, metalowe drabinki
i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujace sie w poblizu. Polgczenia te nalezy wykonaé przewodem LgY min.
6mm2.

2.6. Oswietlenie awaryjne:

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na
rysunkach o$wietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie $wiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualno$¢
przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ktdre nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w osi
drogi. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod ze statg faza z rozdzielnicy.
Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczenstwa na oprawach
ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacii



o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z
wymaganiami prawa.

2.7.  Instalacja odgromowa i uziemiajaca:

Gtéwny budynek posiada instalacje odgromowg i uziemiajaca. Nalezy wykonaé badanie jej stanu i w przypadku wykrycia
nieprawidtowosci, nalezy je usunag.

W rozbudowywanej czesci zewnetrzng instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z zasadami przedstawionymi w
obowigzujacych normach.

Na dachu obiektu wykona¢ instalacje odgromowg drutem FeZni8 jako siatke zwodéw poziomych. Do zwoddw niskich
podigczy¢ elementy opierzenia metalowego dachu kominy oraz inne elementy metalowe wystajace ponad obrys dachu.
Przewody odprowadzajace, metalowe stupy konstrukciji, potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi. Przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej, poprzez ztgcze kontrolne, nalezy podigczy¢ do sztucznego uziomu
fundamentowego. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-
EN 50164 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)’. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego zawierajaca m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Uziom fundamentowy wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 mm i potaczenie ich ze zbrojeniem taw i stép
fundamentowych. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem stdp, tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu
w dzienniku budowy. Potaczenia elementow przewodzacych nalezy wykona¢ bardzo starannie, miedzy tymi cze$ciami
nalezy zapewni¢ bardzo dobrg ciggtos¢ potaczen. Potaczenia spawane pomalowaé farbg rdzoochronna. Wyprowadzenie
uzioméw fundamentowych na zewnatrz, np. w kierunku ztacza kontrolnego nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocq
tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min. 0,3m.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 100. W przypadku nieuzyskania wymaganej wielko$ci, uziom
nalezy rozbudowaé np. za pomocg uziomow sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy
wykona¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przytaczy¢ do istniejacego uziomu za posrednictwem
ztgcza kontrolnego.

2.8.  Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielni RG zaprojektowano ograniczniki klasy II+1ll. Dla urzadzen elektronicznych nalezy stosowaé ograniczniki klasy
Il bezpo$rednio przy urzadzeniach.

2.9. Instalacje sanitarne:

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do wyszczegoinionych w projekcie sanitarnym odbiornikéw wymagajacych
zasilania energig elektryczng. W fazienkach zasilanie i sterowanie wentylatorami razem z zataczeniem os$wietlenia w
pomieszczeniach. Zastosowaé wentylator ze z podtrzymaniem zasilania. Pozostate wentylatory zasili¢ osobnymi obwodami.
Szczegoly dotyczace trybow pracy i sterowania instalacji wentylacyjnej znajdujq sie w odpowiednim projekcie branzowym.

2.10. Obliczenia techniczne:

Spadki napig¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wylaczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic
przewoddw zachowane.

211. Wytyczne BHP:

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z
przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
e  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych
Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i przepiséw



oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogdw producentdéw lub dostawcodw
poszczegolnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczeg6inych instalacji oraz urzadzer nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaC sie doktadnie z dokumentacjq
techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzer oraz wytycznymi producentéw.

Uwagi koncowe:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie
stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci. Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy
rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturainych i planach, lub ujgte na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikagji
materiatowej lub opisie technicznym, powinny byC traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia
zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci
instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktdry
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych
przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie p6zniejszym.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztdw inwestycji
ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania
wigza sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnosé
formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych jakie powinien posiada¢ dany
przedmiot oraz skosztorysowania danych elementéw. | w niniejszym projekcie zostaty przedstawione dla
tych produktow dla ktérych nie mozna jednoznacznie opisa¢ za pomoca doktadnych okreslen.

Dopuszcza si¢ mozliwosé stosowania materiatéw i urzadzen rownowaznych do wskazanych w projekcie
pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te,
ktore s przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dofaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materialami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydana przez
Panstwowy Zakfad Higieny.



czes¢ rysunkowa

Rys. E-1. Instalacja gniazd w czesci istniejacej



Rys. E-2. Instalacja oSwietlenia w czesci istniejace;



Rys. E-3. Instalacja elektryczna w czesci

dobudowywanej



Rys. E-4. Instalacja odgromowa i uziemiajaca czesci

dobudowywanej



Rys. E-5. Schemat rozdzielni RG



