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WYKAZ POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
Pomieszczenia sali wigjskiej 122.56 m? E - pracownia projektows
- 5 m3kaczmarek sp. z 0.0.
1 Wlat.rolap . . 347 m ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
2 Pomieszczenie cateringowe 18.87 m? www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
3 Pom. pomocnicze 3.16m? tel. 607 850 703, 607 850 732
4 Wiatrotap 1.92m? OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE
1 2
Z wz kUChI:I /dla niepef h 2;:) m? ADRES INWESTYCJ!: Krzekotowice 19C, 63-830 Pgpowo, dz. nr i 83/2
meskie/dla niepetnosprawnyc .00 m
7 Hol wejsciowy/Szatnia 7.40 m? PRZEDMIOT RYSUNKL: I;rZal(Jx;I' 2:1[;::;‘)&2
8 WC damskie 2.67m?
9 Saa 630 TE SKALA: 1:50 DATA: 152.2021 PODPIS | NRRYS.
- - - inz. Zbigniew Stelmaszczyk K-4
Pomieszczenia techniczne 15.61 m? PROJEKTANT: spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw
10 Pom. gospodarcze 15.61 m? spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo STR.
11 Pom. magazynowe 21.28m? ASYSTENT: mgr inz. Mateusz Kaczmarek
Razem 159.45 m? ASYSTENT: inz. Malgorzata Mansfeld




