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RZUT BUDYNKU
rozbudowa
SKALA 1:50

granica dziatki

- istniejace sciany
E projektowane $ciany z pustakow ceramicznych gr. 25 cm

(m] projektowane stupki podpierajace zadaszenie z profili stalowych
kwadratowych 12x12 cm w kolorze RAL 7016

INFORMACJE:

1. Sciana zewnetrzna z pustakow ceramicznych o gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 0 wspotczynniku A = 0,313 W/mK.

2. Projektowane okna zewnetrzne PCV w kolorze grafitowym.

3. Wysoko$¢ parapetu podana od warstwy wykonczeniowej.

4. Ogrzewanie czgsci rozbudowywane; - brak.

5. Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien U = 0,9 W/mK lub nizszy.

6. Wymiary i podziat okien zgodnie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej".

7. Projektowane nowe wszystkie parapety zewnetrzne granitowe w kolorze ciemny szary.

8. Projektowane nowe drzwi zewnetrzne PCV w kolorze antracytowym RAL 7016, czesciowo
lub catkowicie przeszklone zgodnie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;".

9. Projektowana brama wjazdowa stalowa z drzwiami zewnetrznymi w kolorze RAL 3007 lub
RAL 3009.

10. Projektowane schody zewnetrzne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

11. Wykonczenie schodow oraz montaz balustrad zawarte w projekcie technicznym ninigjszej

dokumentacji.
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E pracownia projektowd

m3kaczmarek sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI: Krzekotowice 19C, 63-830 Pepowo, dz. nr i 83/2
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT BUDYNKU
rozbudowa
SKALA: 1:50 DATA: 12.2021 PODPIS | NRRYS,
inz. Zbigniew Stelmaszczyk A1
PROJEKTANT: spec. konstr.-bud. nr upr. 5089/Lw
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