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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

Oswiadczenie do projektu technicznego:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
kat. obiektu XXVI

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W KODREBIE,
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzilem w/w projekt techniczny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
Wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody

zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Imie i nagwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis

mgr inzZ.

Pawel Niewiemski Opracowal asystent projektanta

mgr inz. .
Jacek Strzelecki Projektowal | LOD/0883/PWOE/08
mgr inz.
Lechostaw Sprawdzil NB.IV.7342/51/98

Ustaborowicz




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
kat. obiektu XXVI

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W KODREBIE,
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow
budowlanych, okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanych obiektow elektroenergetycznych
jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.
Kategoria pierwsza obejmuje swoim zakresem niewielkie obickty budowlane o prostych

warunkach gruntowych, do ktérych zalicza si¢ miedzy innymi wykopy do giebokosci 1,2m.

Imie i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczed i podpis
mgr inz. .
Jacek Strzelecki Projektowal elektryczna LOD/0883/PWOE/08

Informacja o obszarze oddzialywania:

W oparciu o ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z podzniejszymi zmianami oraz o ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) okre$lono obszar oddziatywania projektowanych obiektow.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektoéw miesci si¢ w catosci na dziatce na

ktorej zostaly zaprojektowane.

Imie i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczed i podpis

mgr inz.

Jacek Strzelecki Projektowal elektryczna LOD/0883/PWOE/08




todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Polnocna 39 . |
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 | ; : ) B s 2008 ¢

NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 . |
Lédzka Okregowa Izba Inzyniersw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt, K](/Dﬁ 131-2/883/08

" DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniel_'éw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 Poz. 42,z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,

- Okrggowa Komisja Kwalifikai;yjna . ‘
¥.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
= nadaje . "

Panu Jackowi Strzeleckiemu |

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer é\avidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres Uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

 Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. - '

Majac powyZsze ma uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekla jak w sentencji.. )

Okregowa Komisja

. Pouczenie ‘ ‘
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem. ¥.6dzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Oﬁekajqcégo OKK EOIIB >
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cdonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /,;ﬂ(&é@%/%

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB (-. R
1

z2



Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa:

+ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi  zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1.i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; - - W b : 2 M 1 T
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; = - .- . s AR ‘ i : ‘
sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
zzastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. - ' it -

Przewodniczacy Skladu Orzekaja_cego. OKK £O]IB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekz'ijqcegd_ OKK LOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Qrzekajqcego OKK I.OIIB
mgr inZ. Jan Galgzka

trzymuja: .  fe '.:'-‘

1. Jacek Strzelecki’
ul. Stoneczna 3~ - R
97-360 Kamiessk; : . s of
2. RadaEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. ) i -

-

222



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIL-TNB-FRJ *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Na podstawie art. 13 ust.i
ust.t pkt 5, ust.3 pkt 1, 3 usiawy
budowlane (Dz.U. nr 88, poz 414 z péZnie)szymi Ziniana
par.8 usi.i rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i
Budowniciwa z dn. 30 grudnia 1984v. w sSprawie samodziel i

A 2 uste2: 3, .41 art.l4
z dnia 7 ]]chl i
ia

3 -

kcjii technicznych w budownigctwie (Dz.U. ni 8 z 1985r., poZz. 3
0o ustaleniu, na podsiawie ziozonych przez Pana LEthb1dwa BoG~
dana Ustaborowicza dokumentow, Ze spetniong  zostaty warunky w
zakvesie przvgoiowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania upra-
wnien budowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytyw
nej cceny 7z agzaminu na uprawnienta pudowlane

nadaje

Panu: Lechostaw Bogdan Ustaborowicz - mgr inZ.elekiryk
ur. dinia 15 marca 19582r. w Zychlinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOQOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienaie

W zwiazku ze stwierdzeniem pizez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamninow
na uprawnienia budowiane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia i4 lipca 1995r., na podstawie z70Zo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Lechostaw Ustaborowicz spe-
it warunki w zakresie przygoiowanisa zawodowe niszbednego do
ubiegania sie o uprawnienia budowlans w w/w specjalnosci i uzys-

[e]a]
Yu
=Ya
&

kai pozytywna ccene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ZYOZo~
nego w dniu 05 grudnia 1898r., orzeczono jak w sentencii.
0d ninieiszej decyzii stuiy odwotanie do Giownego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody PIicirk f&kiego.
SRRCH .~
-3QE““:3 :

Naaz o u
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RF6-E8A-2H3 *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KODREBIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W KODREBIE,
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

OSWIETLENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

GMINA KODRAB
UL.NIEPODLEGLOSCI 7, 97-512 KODRAB



Zakres robot do wykonania.

Prace zwiazane z budowa linii kablowych oéwietlenia boiska.

Prace zwigzane z budowsa linii kablowej zasilajacej szafke sterujaca.
Prace montazowe.

Wykonywanie pomiarow.

Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na prawidtowa
organizacje placu budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacje wykonywania robot budowlanych,
montazowych 1 instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego, ktorych charakter, organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objgty robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi
prowadzonym w terenie.

e Czas wystepowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy
do ich zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bgdacych pod napigciem.

Mozliwo$¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwoé¢ odniesienia urazéw mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikow i obstuge maszyn i pojazdéw z
zagrozeniami wystepujacymi przy okre§lonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami
bezpiecznej pracy na danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robdt na poczatku kazdego
dnia pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne
badanie lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robét przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegéInosci zasady
dziatania w przypadkach wystapienia zagrozen.

Wskazanie $rodkéow techmicznych i organmizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych urzgdzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowaé
$rodki ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe - ubranie robocze, atestowane kamizelki w Kkolorze ostrzegawczym z
odpowiednimi odblaskami,

e Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie r¢kawice w tym antywibracyjne, ochronniki
stuchu i maski.
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e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienie tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materialow i wyrobow
- prawidlowego ruchu srodkow transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywac
si¢ po wyltaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkoéw ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza
pytami, gazami i mozliwo$cia powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzetu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisOw p.poz.

Informacje na temat transportu i skladowania materialow.

Materialy masowe nie skladowaé bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie
blokujac budowy i miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami do tego
przystosowanymi w zaleznos$ci od rodzaju materiatu.

Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowa¢ si¢ na placu budowy dostepna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegdtowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 8

Sporzadzit:
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia boiska
wielofunkcyjnego, zasilenie jej z projektowanej szafki sterujacej o§wietleniem, zasilenie jej
z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku szkoly oraz zainstalowanie shupow
o$wietleniowych z oprawami o$wietleniowymi w Kodrebie, gm. Kodrgb, nr 405/1 obreb
Kodrab.

Realizacje budowy linii kablowej o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢
poprzez utozenie w ziemi elektroenergetycznych kabli o§wietlenia boiska, montaz stupow 1
opraw oswietleniowych, montaz szafki sterujacej oraz podigczenie jej do rozdzielnicy
gtownej budynku szkoty bedacej pod napigciem.

Stan istniejacy:

Istniejgca rozdzielnica gtowna budynku szkoty bedzie stuzyta do zasilania linii kablowe;j
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego bedacej przedmiotem opracowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu
polegajace na budowie odcinkow linii kablowej o§wietlenia ulicznego oraz montazu stupow
i opraw o$wietleniowych.

Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu
polegajacych na: zmianie uktadu komunikacyjnego, zmianie sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wodg, uksztaltowaniem terenu i zieleni.
Przedmiotowe dziatki, przez ktore przebiega inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje si¢ wplywu eksploatacji gorniczej, poniewaz
nie leza one na terenach gorniczych.

Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow projektowanych oraz istniejacych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

1I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie Inwestora,

b) ustalenia z Inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

c) obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegblnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami
niepeno izolowanymi,

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

d) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa linii kablowych o$wietlenia boiska:

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia boiska YKYY 5 x 6 mm?- 1.=108(144) m,

2) Budowa linii kablowe;j zasilajacej szafke sterujaca YKY 4 x 10 mm?- 1.=70(83) m,
3) Montaz szafki sterujgcej oswictleniem boiska z wyposazeniem — 1 kpl.

4) Budowa stupéw CC 9m 60/159/3 z poprzecznikiem typu P50 - 3 szt.

5) Budowa stupéw CC 9m 76/175/3 z poprzecznikiem typu P120 - 3 szt.

6) Montaz naswietlaczy LED 250W — 9 szt.

1.3 Stan projektowany

Dla wykonania o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ utozenie energetycznej
linii kablowej niskiego napiecia typu YKY 5 x 6 mm? do projektowanych stupow o$wietleniowych
i podiaczeniu jej do proj. ztacza sterujacego oswietleniem, ktére nalezy zasili¢ poprzez
wyprowadzenie nowego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty za pomoca proj. linii
kablowej typu YKY 4 x 10 mm?. Po wykonaniu towarzyszacych prac budowlanych wewnatrz oraz
na zewnatrz budynku nalezy odtworzy¢ stan pierwotny $cian, podtog, elewacji oraz asfaltu.

Projektowane kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ bezposrednio w rurze na gigbokosci

0,8m. Przy stupach pozostawic zapasy po 1,5 m. Rury z kablami nalezy utozy¢ na podsypce z piasku
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KODREBIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

grubosci 10 cm, a po ulozeniu przykry¢ rowniez takg sama warstwg piasku. W celu ostrzegania
innych uzytkownikow urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego
kabla nalezy utozy¢ nad rurg w odleglosci 25 cm foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Na kabel nalezy
zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Projektuje si¢ zainstalowanie trzech stanowisk stupowych stalowych ocynkowanych typu
CC 9m 60/159/3 z poprzecznikiem typu P50 i jednym naswietlaczem LED 250W oraz trzech
stanowisk stupowych stalowych ocynkowanych typu CC 9m 76/175/3 z poprzecznikiem typu P120
i dwoma naswietlaczami LED 250W. Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane o wymiarach

typu FP2.

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe. Zabezpieczeniem oprawy
bedzie wktadka topikowa 6 A. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic, rezystancja uziomu nie moze

by¢ wigksza niz 30 Q. Instalacje obwodow oswietlenia ulicznego wykona¢ w uktadzie TN-C.

1.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowac ochrong od porazen.
Ochronie podlegajg wszystkie czgsci metalowe aparatdw nie bedace w normalnych warunkach pod
napigciem, a moggce si¢ znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupoéw linii o§wietlenia ulicznego. Uziom wykona¢ taSma stalowg
FeZn 25 x 4 mm ukladajac jg na gltgbokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok kabla. Opornos¢
uziomu nie moze by¢ wigksza niz 30 Q.

Ochrong od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne

niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe 1 nadzér zleci¢ firmie posiadajagcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po ulozZeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zglosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

4. Przestrzega¢ przepisy B.H.P. i technologi¢ poszczegolnych robét.
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97-512 KODRAB, UL.LESNA 2, DZ.NR 405/1 OBR.KODRAB

1V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KODREBIE -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
L.p. Nazwa materialu Je.dn. Tos¢
miary

1. Kabel YKY 4x10 mm? m 83
1. Kabel YKY 5x6 mm? m 144
2. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 178
3. |Oznacznik kablowy szt. 30
4. |Rura ostonowa DVK @ 50mm m 178
5. |Stup typu CC 9m 60/159/3 z poprzecznikiem typu P50 szt. 3
6. |Stup typu CC 9m 76/175/3 z poprzecznikiem typu P120 szt. 3
7. |Fundament FP2 szt. 6
8. |Tabliczka bezpiecznikowa TB1 z wktadkami 6A kpl. 3
9. |Tabliczka bezpiecznikowa TB2 z wktadkami 6A kpl. 3
10. |Naswietlacz LED 250W szt. 9
11. |Szafka sterujaca o$wietleniem boiska z wyposazeniem kpl. 1
12 Rozlacznik izolacyjny FR304 32A szt. 1
13. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
14. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
15. |Materialy drobne wg potrzeb
16. |Materialy mocujace wg potrzeb
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