INSTALACJA GAZOWA
Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

11. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
budowy instalacji gazu i urzgdzen gazowych w lokalu mieszkalnym w budynku
wielorodzinnym w Swinoujsciu ul. Paderewskiego 15m11

12. Zakres rob6t objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociggow z miedzi po wierzchu scian w lokalu

1.2.2. Montaz rurociggéw stalowych po wierzchu Scian na klatce schodowe;j

1.2.3. Montaz kotta gazowego wraz z przewodem spalinowo-powietrznym i
kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem

1.2.4. Wykonanie préby szczelnosci instalaciji.

13. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury stalowe faczone metoda spawania

rury miedziane tgczone za metodg lutowania kapilarnego lutem twardym
kurki gazowe

urzadzenia gazowe

rury ochronne stalowe — przejscia przez przegrody budowlane

zawory kulowe odcinajgce do gazu

21. Sktadowanie:
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia( za-
giecia , zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Rury stalowe — sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wys. stosu nie wieksza niz 2m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.
Armature lekkg przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet.

Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.



Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz jeden metr.
Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysoko$¢ fadunku na samo-
chodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie rob6ét.

5.1. Rozpoczecie robdt.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji gazowej, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody gazowe na klatce schodowej projektuje sie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-
74219 typ Sredni faczonych przez spawanie.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonaé¢ z rur miedzianych posiadajgcych aprobate
IGNIG w Krakowie potwierdzong deklaracjg zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta,
faczonych za metodg lutowania kapilarnego lutem twardym. Nalezy stosowac luty twarde
spetniajagce wymogi normy DIN 8513. Przejscia przewodéw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych . Sg to krétkie odcinki rur stalowych , osadzone
na zaprawie cementowej w scianie lub stropie. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowa
nalezy wypeti¢ szczeliwem (kit elastyczny) zgodnie z BN-82/8976-50 typ G. Do mocowania rur
stosowaé uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych. Urzgdzenia gazowe instalowa¢ w
odlegtosci min. 3 m od gazomierza mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu oraz w odlegtosci
min. 1 m w rzucie poziomym.

5.2.2. Montaz przewodow gazowych.:

Przewody stalowe na klatce schodowej taczy¢ przez spawanie, potaczenia skrecane dopuszcza
sie dopuszcza sie do stosowania przy montazu gazomierza.

Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu scian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty
dystansowe. Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe tuleje ochronne. Instalacje
prowadzi¢ powyzej przewodoéw elektrycznych.

Rozmieszczenie uchwytéw:

0-dla rur $12 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m

0-dla rur $15 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m

0-dla rur $18 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m

0-dla rur $22 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m

0-dla rur $28 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,25m
Montujgc przewody wykona¢ punkty state za pomoca naktadek ustalajgcych potozenie nie-
przesuwne przewodu w uchwycie mocujgcym ( przylutowac tuleje z mosigdzu po obu stronach
uchwytu).

Na odcinkach poziomych instalacji zachowaé minimalny spadek 0,4% w kierunku



urzadzen gazowych. Przed kottem gazowym oraz kuchenkg gazowg czteropalnikowa z pie-
karnikiem w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowac kurki odcinajgce ( zawory kulowe)
posiadajgcy atest IGNIG w Krakowie.

Odprowadzenie spalin — przewodem powietrzno-spalinowym

Prawidtowos$¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego-powietrznego oraz
dziatania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego
kominiarza .

Po wykonaniu instalacji gazowej dokonac préby szczelnosci instalacji gazowej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu préby szczelnosci zgtosi¢ do obioru w Za-
ktadzie Gazowniczym.

Instalacje wykonana z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie farba podktadowa
chlorokauczukowa, nie pézniej niz cztery godziny od oczyszczenia. Po wyschnieciu farby

podkfadowe]j natozy¢ warstwe farby olejnej. Przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ na powierzchni $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il - instalacje sanitarne

i przemystowe

5.2.3. Podtgczenie urzgdzen gazowych.
Urzadzenia gazowe podtgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej za pomocg statego
przewodu, kurka gazowego , dwuztgczki lub atestowanego przewodu elastycznego. Kociot
gazowy podtaczy¢ poprzez kurek gazowy i filtr oraz za pomoca statego przewodu Kuchenke
gazowa podtaczy¢ za pomoca atestowanego przewodu elastycznego o dtugosci min. 1 m. Kurki
odcinajgce doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Podtgczenie i montaz urzgdzen wg instrukcji.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.
Duze znaczenie ma prawidtowe potgczenie rur spalinowych w przewodzie spalinowo-
powietrznym. Wszystkie potaczenia musza by¢ szczelne, a montaz przeprowadzony zgodnie z
instrukcja producenta.
Gazomierz nalezy zamontowac na belce, w skrzynce gazowej ochronnej na klatce schodowej.
Podtgczenie gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu.

5.2.4. Montaz kotta
Montaz wg wytycznych producenta urzadzeh

5.2.5. Wentylacja pomieszczenia z kottem

Pomieszczenie, w ktérej bedzie zainstalowany kociot gazowy z zamknieta komora spalania
spemia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75,
poz.690), tj. posiada kubature wiekszg niz 6,5m3, wentylacje wywiewna.

Niezbedne powietrze do spalania gazu pobierane bedzie przewodem powietrznym zgodnie z
projektem.

W dolnej czesci drzwi do pomieszczenia wykonac kratke o pow. 220cm?2

Wytyczne elektryczne:

1. W pomieszczeniu z kottem zamontowac gniazdo 1-faz., 1P+N+Z,16A, IP44 dla potrzeb
zasilania dwufunkcyjnego kotta gazowego.

2. Gniazdo zasili¢ przewodem YDYzo 3 x 2.5 z istniejacej tablicy mieszkaniowej lokalu.

3. Gniazdo zabezpieczy¢ wytacznikiem (réznicowopradowym z  zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym) typ P312B10.

4. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwodu
gniazda.



6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— poréwnanie wykonanych robot ,
o Stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty, oraz
o Swiadectwa jakosciowe

kontrola kwalifikacji spawaczy

sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z
0goélnymi zasadami i szczeg6towymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacijg tras i rozprowadzenia instalacji
prawidtowos$¢ wykonania potgczen i jakosci spoin

sprawdzenie poprawnosci mocowan

prawidtowos¢ zainstalowania kuchenki gazowej

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen
préby szczelnosci

6. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg instalacji gazowej jest 1 m.

8. Odbi6r robbt.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
e W trakcie wykonywania robét

8 Dziennik Budowy
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Zakres odbioru czesgipyke@eiaReimieasycvEERBifitow sposobu prowadzenia przewodéw
e szczelnosci instalacii

e |okalizacja elementéw gazowych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji gazowej., ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru kohcowego. Kazdorazowo
po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu w
dzienniku budowy. Jednym z podstawowych warunkdw przystgpienia do odbioru instalaciji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotéw odbioru kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

g dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
g8 protokdt wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
8 protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e © zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
e © protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e © aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e« © protokoty badan szczelnosci catej instalacji



e © Uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji

o prawidtowo$¢ prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych i usytuowania
o poszczegoélnych elementdw instalaciji zgodnie z zatwierdzonym projektem

e © prawidtowos¢ wykonania potgczen
e © odlegtosé¢ przewodéw od przegrod budowlanych i innych przewodow
o prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodoéw oraz odlegtosci miedzy nimi

8. Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatow .

Cena wykonanmmiaﬁmﬁharbwelrﬁt%@tm%% obejmuije:
. dostarczenie materiatéw

e © montaz rur instalacji gazowej
e © montaz elementow gazowych
o badania szczelnosci instalacji

9. Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogoélne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatosciowe.
PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw. PN-89/H-
02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogodine wymagania i badania. PN-76/H-
74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.
BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociagi.”



