SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLAC]I
GRAWITACY]NE]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15m11
Swinoujscie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

- montaz wentylacji grawitacyjne;.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczna.

1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.

1) Montaz nasad wentylacyjnych
2) montaz przewodow wentylacyjnych
3) Proby instalaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdélng
Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru .

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

kratki wentylacyjne
przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, ocieplone warstwa wetny mineralnej

e nasady wentylacyjne typu H z blachy nierdzewnej z klapa otwierang od gory nasady
umozliwiajaca fatwy dostep do wprowadzenia kuli kominiarskiej i wyczyszczenia
przewodu kominowego. Nasady wentylacyjne montowane na szczycie przewodu
wentylacyjnego komina.

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych inspektor
nadzoru dopuszcza te zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i
kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

e samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e wiertarki, mtoty kujgce.

4. TRANSPORT

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw
do wykonania Robdét moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2.Roboty przygotowawcze.



5.2.1. Wentylacja grawitacyjna:
e wytyczenie lokalizacji nasad wentylacyjnych
e gruntowne wyczyszczenie kanatdbw kominowych

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna:

Wentylacja kuchni

e zabudowa kratek wentylacyjnych,

e montaz przewodu wentylacyjnego w zabudowie regips

e montaz przewodu wentylacyjnego ocieplonego w lokalu i na strychu oraz ponad
dachem

e montaz kolana u dotu pionowego przewodu wentylacyjnego

e montaz wspornika przewodu wentylacyjnego

e zainstalowanie nasady wentylacyjnej na wylocie przewodu kominowego wraz z

e pracami towarzyszacymi

e roboty malarskie.

Wentylacja fazienki

e zabudowa kratek wentylacyjnych,

e montaz przewodu wentylacyjnego w zabudowie regips

e montaz przewodu wentylacyjnego ocieplonego w lokalu i na strychu oraz ponad
dachem

e montaz kolana u dotu pionowego przewodu wentylacyjnego

e montaz wspornika przewodu wentylacyjnego

e zainstalowanie nasady wentylacyjnej na wylocie przewodu kominowego wraz z

e pracami towarzyszacymi

e roboty malarskie.

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegoélnych pomieszczeniach nalezy wykonaé
zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen. Nalezy
zainstalowac kratki wentylacyjne w drzwiach kuchni oraz pomieszczenia sanitarnego
— minimum 220 cm2 wolnej przestrzeni. Nalezy zapewni¢ wentylacje w lokalu
mieszkalnym poprzez zachowanie min. 80 cm2 wolnej przestrzeni ponizej drzwi
kazdego z pokoi przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Przewody wentylacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
stosujgc uchwyty i wsporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogollne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne,j.

6.2. Kontrola jakosci robot.



6.2 -3 eMdReiRreHABYEIAykonania instalacji z projektem budowlanym,
e Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i potgczen przewodoéw

wentylacyjnych,
e Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalaciji,
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Jednostkg obmiaru urzgdzen i przewodow jest 1szt. i 1m.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robét podane sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbior
robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalaciji, ktére zanikaja w

wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koncowego. Odbioér czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z

Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,

szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreSlonymi w punkcie 6. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty odbioréw.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

s Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalaciji,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic¢:

e ZgodnosSc¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w



e Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe],

e Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

e Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaciji

e Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalaciji.

9. PODSTAWY PtATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej..
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, ?120/00 p6z. 1268, ?5/01 pbéz. 42,Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 po6z. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pbz. 718),

2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 p6z. 270),

3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uSytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836),

4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679,
Nr 8/02 poz. 71),

5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728),

6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 p6z. 673),

7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takSe wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi



certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53),

8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58) ,

9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 p6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906),

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.



