tawka do szatni:

Wysokos¢ siedziska: 420mm
Gtebokos¢ siedziska: 400mm
Dtugosé: 1500 mm

Wys. catkowita: ok.1700mm
Liczba hakéw: 9 szt.

Kolor szkieletu: jasnoszary

Materiat szkieletu: rurka czworokatna ze stali,

lakierowana proszkowo

Gtlebokos¢ catkowita: 430mm
Powierzchnia siedziska: jednostronne
Materiat listwy: drewno bukowe
Kolor listwy: buk

Wersja tawki: z oparciem i listwa na garderobe

Liczba listew do siedziena: 4szt.

Drzwi: wymiary skrzydta: 90 x 200cm, z podcieciem wentylacyjnym

Kolor: jasno szary

Dane techniczne: zgodnie z rys. ZS1- zestawienie stolarki drzwiowej

Zabudowa belki stalowej $cianka

z ptyt gk na ruszcie aluminiowym systemowym tawka do szatni:

Wersja szkieletu: przykrecane stalowe profile czworokatne

Rozstaw wieszakow: 220 mm
Zakres regulacji wysokosci: ca. 25 mm
Wiasciwosci: z regulacja wysokosci

Miska ustepowa:

ceramiczna miska WC lejowa wiszaca
Materiat: ceramika sanitarna
Przeznaczenie: do spotczek podtynkowych
do zawordw sptukujacych

Deska sedesowa:

Materiat: tworzywo termoplastyczne
Kolor/powierzchnia: biaty/btyszczacy
Zawiasy wpinane: tak

Wolne opadanie: tak

Mocowanie: od gory

Materiat zawiasow: stal nierdzewna
Stelaz podtynkowy do WC:

Materiat wykonania stelaza: stal
Rodzaj: stelaze podtynkowe

Umywalka: wiszgca o szerokosci 60cm
Materiat: ceramika sanitarna
Kolor/powierzchnia: biaty/ btyszczacy
Otwor na baterie: na srodku

Przelew: widoczny

Bateria: stojaca

Nad umywalka lustro wklejane

na kleju o wymiarach 80x110cm

Wysokos¢ siedziska: 420mm

Gtebokos¢ siedziska: 400mm

Dtugosc: 2000 mm

Wys. catkowita: ok.1700mm

Liczba hakéw: 9 szt.

Kolor szkieletu: jasnoszary

Materiat szkieletu: rurka czworokatna ze stali,
lakierowana proszkowo

Gtlebokos¢ catkowita: 430mm

Powierzchnia siedziska: jednostronne
Materiat listwy: drewno bukowe

Kolor listwy: buk

Wersja tawki: z oparciem i listwa na garderobe
Liczba listew do siedziena: 4szt.

Wersja szkieletu: przykrecane stalowe profile czworokatne
Rozstaw wieszakéw: 220 mm

Zakres regulacji wysokosci: ca. 25 mm
Wiasciwosci: z regulacjg wysokosci

System sptukiwania wody: mechaniczny
Rodzaj zabudowy: lekka z gk
Wymiary: gtebokos¢ 12cm, wysoko$¢: 112cm, szerokosé: 50cm

Odptyw liniowy:

Wykoriczenie: Nikiel szczotkowany

Parametry:

dtugos¢ rynny: 60 cm

materiat: stal nierdzewna AlSI 304

szeroko$é: 70 mm (dodatkowo kotnierz ok. 2 cm z kazdej strony)
wysokos¢ syfonu: 52 mm

Grubos¢ stali odptywow liniowych:

rynna:1,2 mm

ruszt: 1,5 mm

Przepustowosé: 0,45 /s

Odejscie syfonu: 40/50mm

Materiat: Stal nierdzewna AlSI 304, Gtebokos¢ montazu: 64-84 mm
Rodzaj maskownicy: jednostronna ze wzorem

Glowica natryskowa podtynkowa regulowana:
Materiat korpusu: Mosigdz pokryty chromem
Przeznaczenie: Na wode zimng lub zmieszang
Przytacze: 1/2"

Regulacja:

e regulowany kat nachylenia 10° - 30°,

e regulacja czasu przeptywu wody (15 - 25 s)
Najwazniejsze cechy produktu:

e wylewka wyposazona w wandaloodporne sitko

e wysoka odpornosé na akty wandalizmu dzieki wykonaniu z najwyzszej jakosci materiatow

Wymiary gltowicy: wys.68 mm, szer.43 mm, gt.79 mm

Certyfikat: WRAS

Bateria czasowa natryskowa podtynkowa: na wode zmieszang lub zimna
Przytacze: 1/2"

Rodzaj mieszacza: Brak

Wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem

Czas przeptywu wody: regulowany do ok. 15 sekund

Uruchamianie: za pomocg przycisku

Reduktor cisnienia wody: do 61/min.

Ptytki podtogowe: wymiary 59,8x59,8x0,9cm
Gatunek: |, Grupa: gres/podtoga
Antyposlizgowosé: R10

Kolor: grafitowy

Efekt powierzchni: kamier,, Powierzchnia: matowa
Retyfikacja: tak

Struktura: nie

— — Ptytki podtogowe: wymiary 59,8x59,8x0,9cm
Gatunek: |, Grupa: gres/podtoga
Antyposlizgowosé: R10
Kolor: grafitowy
Efekt powierzchni: kamien, Powierzchnia: matowa
Retyfikacja: tak
Struktura: nie
Zabudowa kabiny toaletowej i kabin prysznicowych:
Sciany wykonane z ptyty HPL gr.13mm,
Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za drzwiami.
Elementy tgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego.
Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane
do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych ndzkach ze stali
nierdzewne;j.
Kolor: szary
7
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m & m - wymiary: szer.38cm, wysokos¢ 64.5cm, gtebokos¢ .wmnB
| - wiszacy
- z krawedzig

- do potaczenia z recznym lub automatycznym uruchamianiem sptukiwania
- syfon zakryty

- ukryte mocowania

Doptyw: z tytu, Odptyw: do tytu poziomy

Powtoka ochronna: tak

Kolor: biaty

W zestawie z bateria pisuarowg podtynkowai niezbednymi akcesoriami

Drzwi: wymiary skrzydfa: 90 x 200cm
Kolor: jasno szary
Dane techniczne: zgodnie z rys. ZS1- zestawienie stolarki drzwiowej

Zabudowa stupdw i pionu kanalizacyjnego $cianka
z ptyt gk na ruszcie aluminiowym systemowym

Rysunek nieniejszy nie moze byt w calosci lub w czesci

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace 2 UStawy o prawie autorskim.
, uzupetniony lub odstapiony ek bez pisemnej 2gody Pracowni Architektonicznej Artst.
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