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Opis techniczny

l. Instalacje wewnetrzne wod-kan. w pomieszczeniach nr 17, 18 oraz 223

1.1. Podstawa opracowania
e Zzlecenie Inwestora
e projekt architektoniczno-konstrukcyjny
e obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt:

- instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej,

- instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

w remontowanych pomieszczeniach nr 17, 18 (na parterze) oraz 223 (na Il
pietrze) w budynku Domu Sportu w Debicy przy ul.Sportowej 26.

1.3. Instalacja wody zimnej, ciepte;.
Prowadzenie przewodow i Srednice pokazano na rysunkach rzutéw pomieszczen.

Ze wzgledu na istniejgce zabudowanie catosci instalacji oraz brak dokumentaciji
projektowanej dla przedmiotowych pomieszczen, nie wyklucza sie innej trasy
prowadzenia istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej w Scianach i poditodze,
ktére w catosci nalezy usung¢ przed wykonaniem nowej instalaciji.

Po podtagczeniu nowej instalacji do przewodow wody zimnej i cieptej nalezy
zamontowac na wyjsciu zawory odcinajgce.

Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur np. PEX, PP-R lub PE.

Wykonanie instalacji jest mozliwe z innych materiatébw pod warunkiem posiadania
atestow o dopuszczeniu materiatdw do kontaktu z wodg pitng i zastosowaniu
oryginalnych ksztattek. Potaczenia rur nalezy wg danych producenta.

Rury prowadzi¢ pod posadzkg w rurach peszla oraz w bruzdach $ciennych.

Po wykonaniu instalacji, a przed montazem przyboréw, baterii wykona¢ probe
cisnieniowg instalacji na cisnienie 9 bar, potgczong z jej ptukaniem.

Przed przyborami sanitarnymi zamontowa¢ zawory kulowe dla wody zimnej,
cieptej.

Instalacja wody cieptej.

Przewody instalacji wody cieptej projektuje sie z rur np. PEX, PP-R lub PE.
Wykonanie instalacji jest mozliwe z innych materiatow pod warunkiem posiadania
atestow o dopuszczeniu materiatdw do kontaktu z wodg pitng i zastosowaniu
oryginalnych ksztattek.

Przewody wody cieptej zaizolowaé termiczne za pomocg otulin izolacyjnych gr. 9
mm.




Izolacje cieplng wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna
rurociggoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

llo$¢ przyboréw w pomieszczeniu nr 17:
Ptuczka ustepowa 1 szt.

Umywalka 1 szt.
Natrysk 3 szt.
Pisuar 1 szt.

Zawor czerpalny 1 szt.

llo$¢ przyboréw w pomieszczeniu nr 18:
Ptuczka ustepowa 1 szt.

Umywalka 1 szt.
Natrysk 3 szt.
Pisuar 1 szt.

Zawor czerpalny 1 szt.

llo$¢ przyboréw w pomieszczeniu nr 223:
Ptuczka ustepowa 1 szt.

Umywalka 1 szt.
Natrysk 2 szt.
Pisuar 1 szt.

Zawor czerpalny 1 szt.
Obliczenie zapotrzebowania na wode pithg wg PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu”

taczna ilos¢ przyborow :
Ptuczka ustepowa 3 szt x 0,13 =0,39

Umywalka 3sztx0,07=0,21
Natrysk 8sztx0,15=1,20
Pisuar 3 szt x0,07=0,21
Zawor czerpalny 3sztx0,07=0,21
Razem (=2,22

Normatywny przeptyw z punktow czerpalnych wynosi 2,22 [l/s].
Obliczeniowy przeptyw wody w instalacji wodociagowej wyznaczono ze wzoru:
q= 0,682 * (2qn)°* - 0,14 = 0,84 [I/s]

1.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nr 17, 18 oraz
223.

Prowadzenie przewodow i $rednice pokazano na rysunkach rzutow

pomieszczen.

Ze wzgledu na istniejgce zabudowanie catosci instalacji oraz brak dokumentaciji
projektowanej dla przedmiotowych pomieszczen, nie wyklucza sie innej trasy
prowadzenia istniejgcej instalacji_kanalizacji w_$cianach i podtodze, ktére w
catosci nalezy usung¢ przed wykonaniem nowej instalaciji.




Podejscia pod przybory wykona¢ przy pomocy syfonow o $rednicy odpowiedniej
dla kazdego rodzaju przyboru. Wszystkie przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur PVC.

1.6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robo6t wod-kan
podano w Zarzadzeniu Nr 6 MGK z dn. 28.01.1967(Dz.U.Nr 3/67 MBiPMB).

2. Instalacja wewnetrzna c.o0. w pomieszczeniach nr 16, 17, 18, 19 oraz 223

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujgce normy i przepisy

2.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w
remontowanych pomieszczeniach nr 16, 17, 18, 19 (na parterze) oraz 223 (na ll
pietrze) w budynku Domu Sportu w Debicy przy ul.Sportowej 26.

2.3. Dane ogodlne

Obliczenie strat ciepta dokonano wg normy PN-EN 12831;

Przyjeto do obliczen Il strefe klimatyczna.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowa, dwururowg, wodng o parametrach
70/55°C.

2.4.  Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku Domu Sportu jest istniejgca sie¢ cieptownicza.

Straty ciepta w projektowanych do remontu pomieszczeniach wynosza:
- pomieszczenie nr 16: 1330W

- pomieszczenie nr 17: 970W

- pomieszczenie nr 18: 1030W

- pomieszczenie nr 19: 1350W

- pomieszczenie nr 223: 1860W

2.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zespotami przytgczeniowymi.

Wielkos¢ grzejnikow pokazano na rysunkach rzutdw pomieszczen.

2.6. Rurociagi
Prowadzenie przewodow, $rednice pokazano na rysunkach rzutdw pomieszczen.
Przewody zaprojektowano z rur stalowych.



2.7. Proéby cisnieniowe

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby hydrauliczne na
zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz prébe na gorgco na cisnienie i temperature
roboczg potaczong z ptukaniem instalacji. Proby wykonac¢ zgodnie z normg PN-
64/B-10400.

2.8. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 75
p0z.690).

3. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach nr 16, 17, 18, 19 oraz 223.
Opracowanie obejmuje wymiane istniejgcych kratek na kanatach wentylacji
grawitacyjnej oraz sasiednich kratek z wentylatorami elektrycznymi (dla kazdego
pomieszczenia).

Wentylatory elektryczne bedg uruchamiane kazdorazowo przy wigczeniu
oswietlenia pomieszczeniach.

Wentylacja zapewni 3-krothg wymiane powietrza.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2023r. poz. 682) oswiadczamy, zZe:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji w budynku Domu Sportu przy ul.Sportowej 26 w Debicy, na
dziatkach nr 166/68, 166/2, obreb 1, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod
wzgledem realizacji.

Opracowanie projektu jest zgodne z wymaganiami Ustawy j.w., ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego.

Projektant:

03.2024r. s
(podpis)



