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Ławka do szatni:
Wysokość siedziska: 420mm
Głębokość siedziska: 400mm

Długość: 2000 mm
Wys. całkowita: ok.1700mm

Liczba haków: 9 szt.
Kolor szkieletu: jasnoszary

Materiał szkieletu: rurka czworokątna ze stali, lakierowana proszkowo
Głębokość całkowita: 430mm

Powierzchnia siedziska: jednostronne
Materiał listwy: drewno bukowe

Kolor listwy: buk
Wersja ławki: z oparciem i listwą na garderobę

Liczba listew do siedziena: 4szt.
Wersja szkieletu: przykręcane stalowe profile czworokątne

Rozstaw wieszaków: 220 mm
Zakres regulacji wysokości: ca. 25 mm

Właściwości: z regulacją wysokości

Płytki podłogowe: wymiary 59,8x59,8x0,9cm
Gatunek: I, Grupa: gres/podłoga

Antypoślizgowość: R10
Kolor: grafitowy

Efekt powierzchni: kamień, Powierzchnia: matowa
Retyfikacja: tak

Struktura: nie

Pisuar:
- wymiary: szer.38cm, wysokość 64.5cm, głębokość 35cm
- wiszący
- z krawędzią
- do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- syfon zakryty
- ukryte mocowania
Dopływ: z tyłu, Odpływ: do tyłu poziomy
Powłoka ochronna: tak
Kolor: biały
W zestawie z bateria pisuarową podtynkowąi niezbędnymi akcesoriami
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Odpływ kwadratowy:  150x150
Dane techniczne:
Wykończenie: Nikiel szczotkowany
Szerokość: 15 cm
Typ syfonu: Obrotowy PRO 360 stopni
Przepustowość: 0,45 l/s
Odejście syfonu: 40/50mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304
Głębokość montażu: 64-84 mm
Rodzaj maskownicy: jednostronna ze wzorem

Drzwi:
wymiary skrzydła 90 x 200cm
kolor: jasno szary
Dane techniczne: zgodnie z rys. A7 zestawienie stolarki drzwiowej

Zabudowa kabiny WC:
z płyty HPL o grubości 13 mm
na nóżkach ze stali nierdzewnej
wysokoś zabudowy: 205cm
Kolor płyty: szary jasny
Kolor okuć: stal nierdzewna
Krawędzie ścianek zabezpieczone obrzeżem w kolorze płyty.
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Uchwyty dla niepełnosprawnych: 2 szt.
uchylne,  o długości 70cm, stal nierdzewna
montowane do ściany, długości 70cm, stal nierdzewna
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Miska ustępowa dla niepełnosprawnych:
ceramiczna miska WC lejowa wisząca
Materiał: ceramika sanitarna
Przeznaczenie: do spółczek podtynkowych
do zaworów spłukujących
Deska sedesowa:
Materiał: tworzywo termoplastyczne
Kolor/powierzchnia: biały/błyszczący
Zawiasy wpinane: tak
Wolne opadanie: tak
Mocowanie: od góry
Materiał zawiasów: stal nierdzewna
Stelaż podtynkowy do WC:
Materiał wykonania stelaża: stal
Rodzaj: stelaże podtynkowe
System spłukiwania wody: mechaniczny
Rodzaj zabudowy: lekka z gk
Wymiary: głębokość 12cm, wysokość: 112cm, szerokość: 50cm
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TYTUŁ RYSUNKU

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek nieniejszy nie może być w całości lub w częsci przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

TEMAT

Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

PROJEKTOWAŁ mgr inż.arch. Kinga Zielińska-Madej
upr. nr RZ/A-06/07, sp. architektoniczna Skala               1:50

Nr rysunku

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Data sporządzenia 03.2024r.           34.2

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
w budynku Domu Sportu  w Dębicy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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