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Debica, 15 marzec 2024r.

INWESTOR:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ADRES BUDOWY:
ul. Sportowa 26, 39-200 Debica, dz. nr ew. 166/68, 166/2, obr.0001 Debica, jedn. ewid. 180301_1.0001

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 poz. 682), ja nizej podpisany:

OSWIADCZAM

iz projekt budowlano-wykonawczy dla:
»Roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen w Domu Sportu w Debicy zlokalizowanego
przy ul. Sportowej 26 w Debicy na dz. nr ew. 166/68,166/2, obr. 0001 Debica, jedn. ew. 180301_1.0001".

zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
1. Informacje ogdine
1.1.Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) i zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. 2. Postawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora: Umowa Nr IMI.136/2023 z dnia 04.12.2023r.
2.2. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Inwentaryzacja pomieszczen do celdéw projektowych

1. 3. Lokalizacja

Remontowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze i ll pietrze budynku Domu Sportu w Debicy.

Dostep do pomieszczen jest bezposredni z korytarza na parterze oraz klatki schodowej na |l pietrze.

Pomieszczenia szatniowo-sanitarne na parterze nie posiadajg okien. Pomieszczenie szatniowo-sanitarne
oraz przedsionek Nr 219 na Il pietrze nie posiadajg okien. Pomieszczenie Nr 221 — Sala Karate posiada okna
na dwéch scianach zewnetrznych od strony potudniowo-wschodniej oraz potudniowo-zachodnie;j.

1.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Istniejgcy budynek to budynek uzytecznosci publicznej - zaliczony do kategorii obiektéw - XV (budynki sportu
i rekreaciji).

1.5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Remontowane pomieszczenia, bedacego przedmiotem niniejszego opracowania projektowego nie zmienig
sposobu uzytkowania. Nie zmieni sie system pracy i rozktad godzin.

W budynku moze przebywa¢ maks. do 680 osdb. Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie
z PN-84/E-02033.

1.6. Opis zagospodarowania terenu

Teren dziatki jest ogrodzony, zagospodarowany. Dziatka uzbrojona jest w instalacje: - kanalizacyjng, wodociggowa,
gazowg, energetyczng. Teren dziatki obsiany jest trawg oraz obsadzony drzewami lisciastymi i iglastymi.
Wewnetrzne drogi oraz chodniki — utwardzone.

1.7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek ,Domu Sportu” wybudowany zostat na poczatku lat osiemdziesigtych ubiegtego stulecia
z przeznaczeniem na hale widowiskowo - sportowa z duzym zapleczem treningowym - jako jeden z obiektéw
zlokalizowanego w tym rejonie Debicy kompleksu sportowego. W budynku znajdujg sie trzy sale gimnastyczne:
duza sala o wymiarach 24x44m i wysokosci w Swietle konstrukcji 10,6m i dwie mniejsze sale gimnastyczne,
sala do (¢wiczen tanca, sala treningowa sztuk walki, zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia
administracyjne oraz bar z zapleczem kuchennym. Budynek stanowi zwartg, prostg bryte. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przy czym duza sala gimnastyczna jest jednokondygnacyjna. Wzdtuz $ciany
frontowej przylega do budynku jednokondygnacyjny murowany budynek biurowo-ustugowy, ktéry nie jest objety
niniejszym opracowanie projektowym. Budynek ,Domu Sportu” potgczony jest bezposrednim przejsciem
z sgsiadujacym budynkiem liceum ogdlnoksztatcgcego, jedna z mniejszych sal gimnastycznych uzytkowana jest
przez ucznidéw tej szkoty.

1.7.1. Konstrukcja budynku
Konstrukcja budynku stalowa, hala dwunawowa. Ramy stalowe o rozpietosci 17,60m i 23,60m w rozstawie
co 12,0m (skrajne pole 9,0m). Stupy dwugateziowe z rur stalowych — w osiach zewnetrznych gatezie stupow
z rur ¢ 305 mm, w osi srodkowej z rur @ 325 mm. Stupy sztywno zamocowane w fundamentach. Diwigary
dachowe stanowig dwuspadowe kratownice z ksztattownikéw walcowanych o wysokosci w przesle
odpowiednio ok. 1,90 i ok. 2,25m. Stropy miedzypietrowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych o rozpietosci
6,0m spoczywajgcych na stalowych ryglach mocowanych do gtéwnych stupéw konstrukcji oraz do stupow
posrednich wykonanych z rur stalowych @ 305 mm rozstawionych na siatce 6,0x(4,20+3,0)m. Obudowa $cian
i dachu z ptyt warstwowych PWS8, ptyty scian szczytowych wyprowadzone okofo 100cm ponad kalenice.



Sciany wewnetrzne usztywniajace konstrukcje murowane. Sciany dzielagce pomieszczenia réznorodne:
Scianki z pltyt PWS8, Sciany murowane gr. 6, 12, 25cm, Scianki drewniane, scianki gipsowe — w wielu
pomieszczeniach obtozone boazerig drewnopodobng. Schody wewnetrzne zelbetowe, w budynku znajdujg
sie dwie klatki schodowe. W duzej sali gimnastyczne] jednostronne trybuny z dziesiecioma rzedami siedzisk
usytuowane wzdtuz dtuzszego boku sali. Konstrukcja trybun stalowo-zelbetowa, stopnie — ptyty zelbetowe
grubosci 10cm i rozpietosci 84cm m oparte na stalowej konstrukcji nosne;j.

Posadzki — w holu i korytarzach posadzka z tamanych ptyt kamiennych uzupetniana ptytkami lastrykowymi — w
tym réwniez tamanymi, stopnie klatek schodowych obtozone réwniez ptytami kamiennymi. W salach
gimnastycznych i w salach ¢wiczen parkiet, w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych terakota lub gres, w
szatniach i pomieszczeniach pomocniczych zaplecza posadzki PCV, w pomieszczeniach administracyjnych
wyktadziny dywanowe. Stopnie trybun obtozone masg lastryko. W salach gimnastycznych sufit stanowig ptyty
PW8 bedace rownoczesnie pokryciem dachu budynku, w pozostatych pomieszczeniach parteru i pierwszego
pietra sufity otynkowane (ptyty kanatowe), na ostatniej kondygnacji sufity podwieszane z ptyt gipsowych
perforowanych. Sciany wielu pomieszczen, obtozone s3 boazerig z plyty pazdzierzowej laminowanej, z takiej
samej plyty wykonane s3 deski odbojowe i obramowania wokot drzwi na ciggach komunikacyjnych.
Sciany w umywalniach i sanitariatach, pralni i pomieszczeniach kuchennych baru obfozone s ptytkami
glazurowanymi. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe, drzwi wewnetrzne
drewniane i ptycinowe. Elewacja — ptyty warstwowe PW-8, okna i drzwi zewnetrzne boczne aluminiowe.
Nad wejsciem gtdwnym zadaszenie na cafg szerokos¢ chodnika, dach oparty na stupkach obtozonych ptytkami
z piaskowca tupanego. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie gzymséw i parapetéw z blachy
ocynkowanej, malowanej farbg. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z zasilaniem z sieci miejskiej, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach,
elektryczng oraz telefoniczng.

1.8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- powierzchnia uzytkowa:

- parter 2 672,50m? w tym: sala gimnastyczna duza 1 051,90m?
- pierwsze pietro 1422,30m?
- drugie pietro 1131,00m?

razem 5 225,80m?
- powierzchnia zabudowy 2 956,0m?
- kubatura budynku brutto 36 703,0m3
1.9. Wyposazenie instalacyjne budynku
Projekt przewiduje lokalng przebudowe wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji i CO, wykonanie instalacji
elektrycznej oswietlenia oraz systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z projektami branzowymi niniejszego
opracowania projektowego. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach pozostaje bez zmian.
UWAGA: wszystkie przejscia przez istniejgce sciany i stropy wykonaé poprzez nawiercenie otwordéw wiertnicg
diamentowa (nie wolno kué $cian, stropdw, nadprozy i podciggdw, aby nie naruszyé stabilnosci istniejgcej
konstrukcji budynku).

1.10.0Ocena stanu technicznego budynku

Stwierdza sie, ze budynek istniejgcego Domu Sportu na czas realizacji robot budowlanych posiada konstrukcje
$cian i stropow w dobry stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych peknie¢ ani ubytkdéw w Scianach i stropach
Swiadczacych o pogorszonym stanie technicznym. Konstrukcja istniejgcego budynku w trakcie zaplanowanych
robdt budowlanych nie zostanie naruszona. Gabaryty budynku po wykonaniu robdt budowlanych nie ulegng
zmianie. Nie projektuje sie i nie planuje zmiany sposobu uzytkowania budynku. Budynek petni¢ bedzie nadal
funkcje podstawowa- sportu i rekreaciji.

1.11. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i zdrowia uzytkownikéw
Dla projektowanych prac nie ma potrzeby opracowywac informacji bioz.
Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

1.12. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Na wszystkie kondygnacje jest zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych.



2. Roboty budowlano - remontowe pomieszczen

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen:

1.Parter
- pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 16,17 (obecnie pom.34),
- pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 18,19 (obecnie pom. 35)
2.1l pietro
- pomieszczenie przedsionka sali karate oznaczone na rysunkach Nr 219,

- sala karate oznaczona na rysunkach Nr 221,

- pomieszczenie szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 223,
- pomieszczenie bytej sauny oznaczone na rysunkach Nr222.

2.2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

Prace remontowe polega¢ bedg na wyremontowaniu pomieszczen, wymianie wykonczeni Scian

i posadzek,

wymianie sufitdw podwieszanych na |l pietrze, urzadzen, instalacji, malowaniu $cian i wymianie oswietlenia.
Projektowany remont nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia nie zmienig
swojego sposobu uzytkowania. Projektowany remont pomieszczen nie zmienia jego ukfadu przestrzennego
budynku. Nie przewiduje sie prac remontowych zmieniajgcych gabaryty oraz parametry pomieszczen. Pozostate
state elementy wykoniczenia pomieszczen pozostajg bez zmian.

2.3. Charakterystyczne parametry remontowanych pomieszczen

1.Parter

2.1l pietro

Pomieszczenia szatniowo-sanitarne Nr 16,17
Powierzchnia remontowanego pomieszczenia:

Wysokos$¢é remontowanego pomieszczenia:
Szerokos$¢ remontowanego pomieszczenia:
Dtugos$¢ remontowanego pomieszczenia:

Kubatura remontowanego pomieszczenia:

Pomieszczenia szatniowo-sanitarne Nr 18,19
Powierzchnia remontowanego pomieszczenia:

Wysoko$é remontowanego pomieszczenia:
Szerokos$¢ remontowanego pomieszczenia:
Dtugos¢ remontowanego pomieszczenia:

Kubatura remontowanego pomieszczenia:

Pomieszczenie przedsionka Nr 219
Powierzchnia remontowanego pomieszczenia:

Wysoko$¢ remontowanego pomieszczenia:
Szerokos$¢ remontowanego pomieszczenia:
Dtugos¢ remontowanego pomieszczenia:

Kubatura remontowanego pomieszczenia:

Sala karate Nr 221
Powierzchnia remontowanego pomieszczenia:

Wysoko$é remontowanego pomieszczenia:
Szerokos$¢ remontowanego pomieszczenia:
Dtugos¢ remontowanego pomieszczenia:

Kubatura remontowanego pomieszczenia:

Pomieszczenie szatniowo-sanitarne Nr 223
Powierzchnia remontowanego pomieszczenia:

Wysokos$é remontowanego

pomieszczenia do istniejagcego sufitu:
Szerokos$¢ remontowanego pomieszczenia:
Dtugos¢ remontowanego pomieszczenia:
Kubatura remontowanego pomieszczenia:

28,74 m2

3,34 m

3,76m +2,77m
4,44 m

95,99 m3

29,76 m2

3,34 m

2,94m + 3,82m
4,44 m

99,39 m3

8,25m2
2,75m
2,72m
3,03m
22,68m3

209,15m2
3,36m
11,75m
17,94m
702,74m

23,16m2

3,00 m
3,03m
7,81 m
69,48m3



e Pomieszczenie bytej sauny Nr 222

Powierzchnia remontowanego pomieszczenia: 8,73m2
Wysokos$é remontowanego pomieszczenia

pomieszczenia do istniejgcego sufitu: 3,00m
Szeroko$¢ remontowanego pomieszczenia: 3,00m
Dtugos¢ remontowanego pomieszczenia: 3,03m
Kubatura remontowanego pomieszczenia: 26,19m3

2.4.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

d)

e)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekoéw
oraz wod opadowych

Nie dotyczy. Remont pomieszczen nie ingeruje i nie zmienia warunkéw zapotrzebowania i jakosci wody
oraz jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci izasiegu rozprzestrzeniania sie

Remont pomieszczenn nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, promieniowania (jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen).

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Remont pomieszczen nie powoduje zmiany ilosci wytwarzanych odpadow.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Remont pomieszczen nie spowoduje emisji hatasu, ani drgan.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Remont dotyczy wnetrza budynku. Tym samym nie przewiduje sie wptywu prac remontowych na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

2.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjnego, rozwigzania materiatowe oraz wykonczenie pomieszczenia
zapewniajgce uzytkowanie remontowanych pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem

L.p.

NAZWA POMIESZCZENIA ROBOTY REMONTOWE

1.

POMIESZCZENIE ZAKRES
SZATNIOWO-SANITARNE
Nr 16,17 (obecnie 34)

Wyburzenia i zamurowania . Demontaz armature.
. Demontaz kratek wentylacyjnych.
. Demontaz wentylatorow elektrycznych.

1
2
3
4. Demontaz oswietlenia natynkowego.
5
6
7

. Demontaz wigcznikow i gniazdek.
. Demontaz grzejnikow.
Obcig¢ gatazki pionowe instalacji CO od grzejnikow
- wg opracowan branzowych.
8. Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej -
wg opracowan branzowych.
9. Rozebra¢ glazure na scianach.
10. Wyburzy¢ nadbudowania przy $Scianach gr.8-10cm.
UWAGA! Jezeli po odkryciu zabudowan okaze sie,
ze znajduja sie pod zabudowa instalacje nalezy przetozyc
instalacje w zakute bruzdy w S$ciane lub jezeli przetozenie
bedzie niemozliwe pozostawi¢ zabudowe w stanie zastanym.
11. Wyburzy¢ $cianki WC i prysznicy.
12. Wyku¢ oscieznice drzwiowe.
13. Rozebra¢ posadzki z terakoty oraz wylewki- wybor
koniecznych robdt zostanie podjety po wykonaniu odkrywki i




szczegétowym zniwelowaniu poziomu istniejgcej posadzki
( nowy chudy beton, nowa izolacja- jezeli po odkryciu
istniejgcych oktadzin jest koniecznosé).

14. Poszerzy¢ otwory drzwiowe do wymaganej szerokosci 90
w Swietle przejscia.

15. Wykonaé nowe nadproza drzwiowe:

- wycig¢ obustronnie bruzdy w poziomie projektowanego
nadproza zachodzgce po 15 cm poza obrys projektowanego
otworu drzwiowego, w bruzdach utozy¢ na zaprawie cem.
5,0 MPa z plastyfikatorem katowniki L 40x40x4 [=1300
(zabezpieczone antykorozyjnie farba podkfadowa,
obciggniete siatka stalowg),

- wycig¢ ( nie wyburzaé) zbedne fragmenty Scian dziatowych
na szerokosci projektowanych otwordow drzwiowych;

14. Usuniecie materiatéw rozbidrkowych.

Prace instalacyjne

1. Instalacja wody zimnie;j.

2. Instalacja wody ciepte;j.

3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

4, Instalacja wewnetrzna CO .

5. Montaz nowych kratek wentylacyjnych i wentylatorow
elektrycznych.

Instalacje elektryczne

1. Wykona¢ remont instalacji elektrycznej w remontowanym

i stabopradowe pomieszczeniu- wg. projektéw  branzowych niniejszego
opracowania projektowego.
2. Remont instalacji oswietlenia.
3. Instalacja gniazd 230V.
4. Instalacja SSP w zakresie remontowanego pomieszczenia.
Podtogi 1. Jezeli po odkryciu ptytek i wylewki okaze sie, ze nalezy

wykona¢ chudy beton i izolacje nalezy wykonaé warstwy
podbudowy.

2. Wykonanie nowej wylewki zbrojonej- gr.6cm.

3. Wykonanie izolacji z ptynnej folii.

4. Utozenie plytek podtogowych- zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania projektowego.

Sciany i sufity

1. Zamurowanie bruzd, przebi¢, wykonanie naprawy
po robotach instalacyjnych, skrycie przewoddw instalacyjnych
(wod-kan, cw-zw) w obudowie z ptyty gk wodoodpornej
na stelazu aluminiowym.

2. Przy umywalce i prysznicach wykona¢ izolacje z ptynnej folii.

3. Utozenie ptytek na Scianach do wysokosci 2,7m.

4. Zamaskowanie stelaz ustepu Scianka z ptyty gk wodoodpornej
na stelazu z C100 co 40cm na wysokos¢ 1,2m.

5. Zamaskowanie drzwiczek rewizyjnych.

6. Szpachlowanie scian powyzej ptytek.

7. Szpachlowanie istniejgcych sufitéw gtadzig gipsows.

8. Gruntowanie podfoza $cian i sufitow.

9. Zabudowanie istniejgcych rur instalacyjnych ptytg g-k
na stelazu aluminiowym systemowym.

10. Malowanie $cian farbami lateksowymi  matowymi
przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.

11. Malowanie rurek instalacji CO na kolor scian- biaty.

12. Sprawdzenie i odgruzowanie kanatéw wentylacyjnych-
potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Stolarka drzwiowa

1. Montaz drzwi wewnetrznych D14, jednoskrzydtowych
o S$wietle przejscia 90cm, wyposazonych w samozamykacz-




zgodnie z rysunkiem stolarki drzwiowej zgodnie z rys. Nr ZS1.

2. Montaz drzwi wewnetrznych D14/2, jednoskrzydtowych
o Swietle przejscia 90cm, z podcieciem wentylacyjnym-
zgodnie z rysunkiem stolarki drzwiowej zgodnie z rys. NrZS1.

Armatura

1. Montaz stelaza ze sptuczka do zabudowy.

2. Montaz miski ustepowej dla niepetnosprawnych z deska
wolnoopadajaca.

3. Montaz umywalki dla niepetnoprawnych.

4. Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej- 1 sztuka.

5. Montaz poreczy $ciennej przy misce ustepowej- 1 sztuka.

6. Montaz uchwytéw umywalkowych — 2 sztuki.

7. Montaz baterii prysznicowych ( 3 szt.) podtynkowych
wraz z bateriami podtynkowymi.

8. Montaz baterii umywalkowej.

. Montaz krzesetka sktadanego prysznic- 1 sztuka.

Meble i wyposazenie

9
1. Montaz Scianek kabiny WC- szczegdty zgodnie z rys. 34.1
3. Montaz fawek szatniowych w ilosci 4 sztuki o dtugosci 200cm

NAZWA POMIESZCZENIA

ROBOTY REMONTOWE

POMIESZCZENIE
SZATNIOWO-SANITARNE
Nr 18,19 (obecnie 35)

ZAKRES

Wyburzenia i zamurowania

. Demontaz armature.

. Demontaz kratek wentylacyjnych.

. Demontaz wentylatorow elektrycznych.

. Demontaz oswietlenia natynkowego.

. Demontaz wigcznikow i gniazdek.

. Demontaz grzejnikow.

N[~ |WIN (-

. Obcig¢ gatfazki pionowe instalacji CO od grzejnikow -
wg opracowan branzowych.

8. Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej -
wg opracowan branzowych.

9. Rozebra¢ glazure na scianach.

10. Wyburzy¢ nadbudowania przy $cianach gr.8-10cm.
UWAGA! Jezeli po odkryciu zabudowan okaze sie,
Zze znajduja sie pod zabudowg instalacje nalezy przetozyé
instalacje w zakute bruzdy w Sciane lub jezeli przetozenie
bedzie niemozliwe pozostawié¢ zabudowe w stanie zastanym.

11. Wyburzy¢ $cianki WC i prysznicy.

12. Wyku¢ oscieznice drzwiowe.

13. Rozebra¢ posadzki z terakoty oraz wylewki- wybor
koniecznych robdt zostanie podjety po wykonaniu odkrywki
i szczegétowym zniwelowaniu poziomu istniejgcej posadzki
( nowy chudy beton, nowa izolacja- jezeli po odkryciu
istniejgcych oktadzin jest koniecznosé).

14. Poszerzy¢ otwory drzwiowe do wymaganej szerokosci 90
w Swietle przejscia.

15. Wykona¢ nowe nadproza drzwiowe:

- wycig¢ obustronnie bruzdy w poziomie projektowanego
nadproza zachodzgce po 15 cm poza obrys projektowanego
otworu drzwiowego, w bruzdach utozy¢ na zaprawie cem. 5,0
MPa z plastyfikatorem katowniki L 40x40x4 [=1300
(zabezpieczone antykorozyjnie farbg podktadowg, obciggniete
siatka stalowg),

- wycig¢ ( nie wyburzaé) zbedne fragmenty S$cian dziatowych




na szerokosci projektowanych otworéw drzwiowych;

14. Usuniecie materiatéw rozbidrkowych.

Prace instalacyjne

1. Instalacja wody zimnie;j.

2. Instalacja wody cieptej.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

4. Instalacja wewnetrzna CO.

5. Montaz nowych kratek wentylacyjnych i wentylatoréw
elektrycznych.

Instalacje elektryczne

1. Wykona¢ remont instalacji elektrycznej w remontowanym

i stabopradowe pomieszczeniu- wg. projektdw  branzowych niniejszego
opracowania projektowego.
2. Remont instalacji oswietlenia.
3. Instalacja gniazd 230V.
4. Instalacja SSP w zakresie remontowanego pomieszczenia.
Podtogi 1. Jezeli po odkryciu ptytek i wylewki okaze sie, ze nalezy wykona¢

chudy beton i izolacje nalezy wykona¢ warstwy podbudowy.

2. Wykonanie nowej wylewki zbrojonej- gr.6cm.

3. Wykonanie izolacji z ptynnej folii.

4, Utozenie ptytek podtogowych- zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania projektowego.

Sciany i sufity

1. Zamurowanie bruzd, przebié¢, wykonanie naprawy
po robotach instalacyjnych, skrycie przewoddéw instalacyjnych
(wod-kan, cw-zw) w obudowie z ptyty gk wodoodpornej na
stelazu aluminiowym.

2. Przy umywalce i prysznicach wykona¢ izolacje z ptynnej folii.

3. Utozenie ptytek na Scianach do wysokosci 2,7m.

4. Zamaskowanie stelaz ustepu $cianka z ptyty gk wodoodpornej
na stelazu z C100 co 40cm na wysokos¢ 1,2m.

5. Zamaskowanie drzwiczek rewizyjnych.

6. Szpachlowanie scian powyzej ptytek.

7. Szpachlowanie istniejgcych sufitéw gtadzig gipsows.

8. Gruntowanie podfoza $cian i sufitdw.

9. Zabudowanie istniejgcych rur instalacyjnych ptytg g-k
na stelazu aluminiowym systemowym.

10. Malowanie $cian farbami lateksowymi  matowymi
przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.

11. Malowanie rurek instalacji CO na kolor scian- biaty.

12. Sprawdzenie i odgruzowanie kanatéw wentylacyjnych-
potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Stolarka drzwiowa

1. Montaz drzwi wewnetrznych D14, jednoskrzydfowych
o Swietle przejscia 90cm, wyposazonych w samozamykacz-
zgodnie z rysunkiem stolarki drzwiowej zgodnie z rys. Nr ZS1.

2. Montaz drzwi wewnetrznych D14/2, jednoskrzydtowych
o Swietle przejsScia 90cm, z podcieciem wentylacyjnym-
zgodnie z rysunkiem stolarki drzwiowej zgodnie z rys. NrZS1.

Armatura

1. Montaz stelaza ze sptuczkg do zabudowy.

2. Montaz miski ustepowej dla niepetnosprawnych wraz z deska
samoopadajgca.

3. Montaz umywalki dla niepetnosprawnych.

4. Montaz baterii prysznicowych ( 3 szt.) podtynkowych
wraz z bateriami podtynkowymi.

5. Montaz baterii umywalkowej stojgcej.

6. Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej- 1 sztuka.

7. Montaz poreczy Sciennej przy misce ustepowej- 1 sztuka.




8. Montaz uchwytéw umywalkowych — 2 sztuki.
7. Montaz krzesetka sktadanego prysznic- 1 sztuka.
Meble i wyposazenie 1. Montaz scianek kabiny WC- szczegdty zgodnie z rys. 35.1
3. Montaz fawek szatniowych w ilosci 4 sztuki o dtugosci 200cm.
L.p. NAZWA POMIESZCZENIA ROBOTY REMONTOWE
3. POMIESZCZENIE ZAKRES
SZATNIOWO-SANITARNE
Nr 223 | SAUNA 222
Wyburzenia i zamurowania 1. Demontaz armatury.
2. Demontaz kratek wentylacyjnych.
3. Demontaz wentylatoréw elektrycznych.
4. Demontaz oswietlenia natynkowego i instalacji natynkowe;j

elektryczne;j.

5. Demontaz wigcznikdéw i gniazdek.

6. Demontaz istniejgcych sufitow
w pom. Nr 222 i 223.

podwieszanych

~N

. Demontaz grzejnikow.

®

Obcig¢ gatgzki pionowe instalacji CO od grzejnikdw
- wg opracowan branzowych.

9. Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej -
wg opracowan branzowych.

10. Rozebranie glazury na $cianach.

11. Wyburzenie Scianek WC i prysznicy.

12. Wykucie oscieznic drzwiowych.

13. Rozebranie posadzek z terakoty oraz wylewek do poziomu
stropu- wybdr koniecznych robdot zostanie podjety
po wykonaniu odkrywki i szczegétowym zniwelowaniu
poziomu istniejgcej posadzki jezeli po odkryciu istniejgcych
okfadzin bedzie koniecznosé.

14. Poszerzenie otwordw drzwiowych do wymaganej szerokosci
90 x 200 cm w Swietle przejscia.

15. Zamurowanie otworu drzwiowego z pomieszczenia
szatniowo-sanitarnego Nr 223 a salg karate Nr 221.

16. Wykonanie nowego nadproza drzwiowego jezeli zachodzi
koniecznos¢:

- wycig¢ obustronnie bruzdy w poziomie projektowanego
nadproza zachodzagce po 15 cm poza obrys
projektowanego otworu drzwiowego,
w bruzdach utozy¢ na zaprawie cem. 5,0 MPa
z plastyfikatorem katowniki L 40x40x4 1=1300
(zabezpieczone antykorozyjnie  farba podkfadowa,
obciggniete siatkg stalowg),

- wycig¢ ( nie wyburza¢) zbedne fragmenty $cian dziatowych
na szerokosci projektowanych otwordw drzwiowych.

17. Usuniecie materiatow rozbiérkowych.

Prace instalacyjne

1. Instalacja wody zimniej

2. Instalacja wody cieptej

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4. Instalacja wewnetrzna CO

5. Montaz nowych kratek wentylacyjnych i wentylatorow
elektrycznych.

Instalacje elektryczne
i stabopradowe

1. Wykona¢ remont instalacji elektrycznej w remontowanym
pomieszczeniu- wg. projektdow  branzowych niniejszego




opracowania projektowego.

2. Remont instalacji oswietlenia.

3. Instalacja gniazd 230V.

4. Instalacja SSP w zakresie remontowanego pomieszczenia.

4. | Podtogi 1. Wykonanie nowej wylewki zbrojonej- gr. 6cm.
2. Wykonanie izolacji z ptynnej folii.
3. Ufozenie ptytek podiogowych- zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania projektowego.
5. | Sciany i sufity 1. Zamurowanie bruzd, przebi¢, wykonanie naprawy
po robotach instalacyjnych, skrycie przewodow
instalacyjnych (wod-kan, cw-zw) w obudowie z ptyty g-k
wodoodpornej na stelazu aluminiowym.
2. Utozenie ptytek na Scianach do wysokosci 2,7m.
3. Zamaskowanie stelazu ustepu sciankg z plyty g-k
wodoodpornej na stelazu z C100 co 40cm na wysokos¢ 1,2m.
4. Zamaskowanie drzwiczek rewizyjnych.
5. Szpachlowanie scian powyzej ptytek.
6. Przy umywalce, pisuarze i prysznicach wykonac izolacje
z ptynnej folii.
7. Gruntowanie podtoza $cian powyzej ptytek.
8. Zabudowanie istniejgcych rur instalacyjnych ptytg g-k
na stelazu aluminiowym systemowym.
9. Malowanie $cian farbami lateksowymi  matowymi
przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.
10. Malowanie rurek instalacji CO na kolor $cian- biaty.

6. | Stolarka drzwiowa 1. Montaz drzwi wewnetrznych D14/1, jednoskrzydtowych
o Swietle przejscia 90cm - zgodnie z rysunkiem stolarki
drzwiowej zgodnie z rys. Nr ZS1.

2. Montaz drzwi wewnetrznych D14/2, jednoskrzydtowych
o Swietle przejscia 90cm, z podcieciem wentylacyjnym- zgodnie
z rysunkiem stolarki drzwiowej zgodnie z rys. Nr ZS1.
7. | Armatura 1. Montaz baterii prysznicowych podtynkowych.
2. Montaz stelaza ze sptuczkg do zabudowy.
3. Montaz miski ustepowej.
4. Montaz umywalki.
5. Montaz baterii prysznicowych ( 2 szt.) podtynkowych
wraz z bateriami podtynkowymi.
6. Montaz baterii umywalkowej.
8. | Meble i wyposaienie 1. Montaz scianek kabiny WC- szczegdty zgodnie z rys. 223.2

2. Montaz S$cianek kabin prysznicowych- szczegdty zgodnie
zrys. 223.2

3. Montaz tawek szatniowych w pomieszczeniu 223
w ilosci 1 o dtugosci 140cm, 1 o diugosci 200cm.

NAZWA POMIESZCZENIA

ROBOTY REMONTOWE

POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA NR 219

ZAKRES

1.

Wyburzenia i zamurowania

1. Demontaz istniejacych drzwi z pomieszczenia Nr 219
na klatke schodowg, demontaz istniejgcych drzwi do
pomieszczenia biurowego Nr 220.

2. Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego.

3. Demontaz istniejgcych schodéw strychowych.

4. Demontaz istniejgcych okfadzin $ciennych drewnianych
na ruszcie.

5. Demontaz istniejgcych ptytek.




6.Poszerzenie otworéw drzwiowych pomiedzy pomieszczeniem
przedsionka a pomieszczeniem biurowym Nr 220.

6. Wykonanie nowych nadprozy drzwiowych:

- wycig¢ obustronnie bruzdy w poziomie projektowanego
nadproza zachodzgce po 15 cm poza obrys projektowanego
otworu drzwiowego, w bruzdach utozy¢ na zaprawie cem. 5,0
MPa z plastyfikatorem katowniki L 40x40x4 [=1300
(zabezpieczone antykorozyjnie farbg podktadowsg, obciggniete
siatka stalowg),

- wycig¢ ( nie wyburza¢) zbedne fragmenty $cian dziatowych
na szerokosci projektowanych otworéow drzwiowych.

7. Demontaz istniejgcej instalacji natynkowych elektrycznych
przy skrzynce.

Instalacje elektryczne

1. Wykona¢ remont instalacji elektrycznej w remontowanym

. Utozenie ptytek podtogowych i cokotdw.

Sciany i sufity

i stabopradowe pomieszczeniu- wg. projektow  branzowych niniejszego
opracowania projektowego.
2. Remont instalacji oswietlenia.
3. Instalacja gniazd 230V.
4, Instalacja SSP w zakresie remontowanego pomieszczenia.
5. Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniu 219.
Podtogi 1. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.
2
1.

Zamurowanie  bruzd, przebi¢, wykonanie naprawy
po robotach instalacyjnych, skrycie przewodow instalacyjnych
(wod-kan, cw-zw) w obudowie z ptyty g-k wodoodpornej
na stelazu aluminiowym.

2. Szpachlowanie $cian gtadzig gipsowa.

5. Gruntowanie $cian.

6. Malowanie scian.

4. Montaz nowego sufitu podwieszanego z ptyt g-k na ruszcie
aluminiowym systemowym.

5. Montaz nowych schodéw strychowych o wym. 80x120cm-
zgodnie z rys. Nr 219.4

Stolarka drzwiowa

2. Montaz drzwi wewnetrznych D14/1, jednoskrzydtowych
o sSwietle przejscia 90cm - zgodnie z rysunkiem stolarki
drzwiowej zgodnie z rys. Nr ZS1.

NAZWA POMIESZCZENIA

ROBOTY REMONTOWE

POMIESZCZENIE SALI KARATE 221
(obecnie 204)

ZAKRES

Wyburzenia i zamurowania

1. Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego.

2. Demontaz istniejacych drzwi z Sali karate
do pomieszczenia przedsionka Nr 219.

3. Demontaz istniejgcych oktadzin Sciennych z ptyty drewnianej
na ruszcie.

4. Demontaz istniejgcych parapetow z ptyty drewnianej.

5.Poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem
Sali karate a pomieszczeniem przedsionka Nr 219.

6. Demontaz listw przypodtogowych drewnianych.

7. Wykonanie nowego nadproza drzwiowego jezeli zajdzie
koniecznosé:

- wycig¢ obustronnie bruzdy w poziomie proj. nadproza
zachodzace po 15 cm poza obrys projektowanego otworu
drzwiowego, w bruzdach utozyé na zaprawie cem. 5,0 MPa
z plastyfikatorem katowniki L 40x40x4 1=1300 (zabezpieczone




antykorozyjnie farbg podkitadowg, obciggniete siatka
stalowy),

- wycigc ( nie wyburzaé) zbedne fragmenty Scian dziatowych na
szerokosci projektowanych otworéw drzwiowych;

8. Demontaz istniejgcej instalacji natynkowych elektrycznych.

2. | Instalacje elektryczne 1. Wykonaé¢ remont instalacji elektrycznej w remontowanym

i stabopradowe pomieszczeniu- wg. projektdow  branzowych niniejszego
opracowania projektowego.

2. Remont instalacji oswietlenia.

3. Instalacja gniazd 230V.

4. Instalacja SSP w zakresie remontowanego pomieszczenia.

3. | Podtogi 1. Cyklinowanie istniejgcego parkietu.

2. Uzupetnienie i naprawa ubytkéw w ilosci 20% powierzchni.

3. Lakierowanie parkietu — lakier do Sali gimnastycznych- pdtmat.

4. | Sciany i sufity 1. Montaz rusztu aluminiowego stalowego na $cianach.

2. Montaz na S$cianach ptyt z g-k na ruszcie aluminiowym
systemowym.

3. Montaz nowego sufitu podwieszanego z gtadkich piyt
akustycznych o  wymiarach 1200x600 Ilub  600x600mm
na ruszcie aluminiowym systemowym.

4. Montaz ptyt akustycznych o wymiarach 1200x600mm lub
600x600m.

5. | Stolarka drzwiowa 1. Montaz drzwi aluminiowych D13- zgodnie z rys. Nr ZS1

2.6. Roboty wykornczeniowe

2.6.1. Zamurowania

W istniejacej $cianie pomiedzy pom. Nr 223 a Salg Karatte Nr 221 projektuje sie zamurowania otworu drzwiowego
bloczkiem betonowym grubosci istniejgcej $ciany. Od strony pomieszczenia sanitarnego Sciana wytozona ptytkami
ceramicznymi, od strony Sali Karate scian obudowana rusztem aluminiowym systemowym+ ptyta gk.

2.6.2. Poszerzenia otworow drzwiowych
W pomieszczeniach w ktérych drzwi planowane do wymiany majg szerokosci przejscia mniejszg niz 90cm nalezy
poszerzy¢ otwor drzwiowy. Jezeli zajdzie konieczno$¢ nalezy wykonaé nowe nadproze drzwiowe.

2.6.3. Wykonczenie posadzek

Ptytki- terakota- ptytki gresowe o wym. 30x60cm, retyfikowane, antyposlizgowe klasy R9, klasa Scieralnosci V*
o nasigkliwosci < 3% uktadane na zaprawie klejowej+ gruntowanie ze spoinowaniem 2mm, gatunek I, gr. min.9mm,
w pomieszczeniach mokrych pod plytkami projektuje sie izolacje przeciwwodng w formie folii w ptynie.
Z projektowanej ptytki w pomieszczeniach gdzie $ciany nie s3 wytozone plytkami projektuje sie cokét wysokosci
10cm naktadany na Sciane.

Parkiet w Sali Karate Nr 221- istniejgcy parkiet — nalezy oczysci¢, wycyklinowaé, uzupetni¢ ubytki na ok. 20%
powierzchni, malowanie lakierem do pomieszczen sportowych bezbarwnym pdétmat. Wykonczenie lakierem
podktadowym oraz lakierem nawierzchniowym o najwyiszej odpornosci na Scieranie, na podtogi sportowe wg DIN
18032, spetnia klase C wg ONORM C 2354, wysoka odpornoé¢ chemiczna.

2.6.4. Wykonczenie scian

Tynki

Typ I- istniejgce sciany przed finalnym wykonczeniem nalezy oczyscié¢, wyréwnaé, ubytki w $cianach nalezy uzupetnic¢
tynkiem, a nastepnie cafo$¢ zagruntowad, wykonac gfadZ gipsowg, ponownie zagruntowaé¢ i pomalowac.
Wszystkie $ciany, wneki okienne oraz wneki grzejnikowe malujemy farbg zmywalng, matowa w kolorze biatym
NCS S 0500-N.Przed wykonanie tynkdw uzupetniajgcych na starych sScianach i stropach oraz pod gtadzi gipsowe
na nowych tynkach zagruntowaé podtoze preparatem gtebokopenetrujgcym. Zagruntowac i malowac Sciany
farbg lateksowg w pomieszczeniach suchych oraz farbg lateksowa do pomieszczen mokrych w sanitariatach
i szatniach.



Typ Il — pod glazure — wykona¢ warstwe tynku wyréwnujac idealnie powierzchnie $cian(masy tynkowe
wyrownawcze). Zagruntowac i wykonaé obfozenie $cian wg opisu pomieszczen.

Plyty g-k
Typ - ptyty g-k na ruszcie aluminiowym systemowym w Sali Karate Nr 221- ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne
gr. 12,5 mm na ruszcie z ksztattownikéw profilowanych U50 i C50 zgodnie z systemem wybranego producenta.

Ptytki Scienne

Projektuje sie wykonanie ptytek do wysokosci 2,7m w pomieszczeniach sanitariatéw i szatni.

Ptytki scienne o wym. 29,8x59,8cm, gres szkliwiony, retyfikowane, mat, gr. 9mm, o nasigkliwosci <10%, uktadane
na zaprawie klejowej+ gruntowanie, gatunek I.

Scianki systemowe kabin ustepowych, prysznicy
Projektuje sie Scianki oraz drzwi do kabin WC i prysznicowych w projektowanych sanitariatach z ptyt systemu HPL gr.
28mm dwustronnie laminowanych- state elementy Sciany frontowej wyposazone w stopy mocujgce je do podioza.
Kabiny o wysokosci catkowitej 205cm skfadajg sie z ptyt wysokosci 190cm, montowanych 15cm nad posadzka.
Montaz ptyt do istniejgcych Scian za pomocg listw aluminiowych systemowych, do podtogi za pomocg aluminiowych
stopek mocujgcych systemowych.
Scianki systemowe:

e wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,

e widoczne krawedzie zaoblone,

e kolor jasno szary;
Drzwi:

e wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,

e szerokosc¢ skrzydta 900mm,

e widoczne krawedzie zaoblone,

e frezowane na przylge z uszczelka ttumigcag odgtosy zamykania,

e drzwi w kolorach jak $cianki systemowe;
Okucia:

o w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci,

¢ 3 nakfadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym

w kilku kolorach do wyboru;

Profile:

¢ aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,

e ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy scianami,

e zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Scianki zewnetrzne;
Stopy:

e trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,

o tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,

e wysoko$¢: 150mm z regulacjg +/-15mm;

2.6.5. Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszone

Typ |- w pomieszczeniu Nr 219, 222,223 projektuje sie sufity z ptyty gk montowane na ruszcie systemowym
do istniejgcej konstrukcji dachu. Nowe sufity na poziomie 3,00m od poziomu posadzki. Powierzchnie sufitéw
malowa¢ farbg lateksowa.

Typ ll- w pomieszczeniu Sali Karate Nr 221 projektuje sie akustyczny sufit podwieszany, modutowy 600/600
i 1200/600mm, gr. 20-25 mm z konstrukcjg czesciowo ukrytg, tworzgca szczeline miedzy ptytami szer. ok 8mm.
Ptyty sufitowe, ze skalnej wetny mineralnej, demontowane do dofu , o wspdtczynniku pochtaniania dzwieku
aw = 0,95 - 1,00, o odpornosci na wilgo¢ > 95%, klasa reakcji na ogien Al, wspdtczynnik odbicia swiatta >85%.
Powierzchnia ptyt umozliwia czyszczenie na mokro. Sufit o zwiekszonej odpornosci mechanicznej, spetniajacy klase
odpornosci na uderzenia 3A zgodnie z normg, tgczony ze $ciang przy pomocy profili przysciennych schodkowych.



Schody strychowe

Projektuje sie demontaz istniejgcych schodéw strychowych w pom. Nr 219 oraz montaz nowych termoizolacyjnych
schoddéw strychowych. Skrzynka z drewna sosnowego, klapa termoizolacyjna, drabinka z drewna sosnowego, stopnie
antyposlizgowe, 160 kg dopuszczalne obcigzenie, U=1,1 W/m2K wspdiczynnik przenikania ciepta schodéw,
spetniajgce normy EN 14975.

2.6.6. Stolarka drzwiowa
Projektuje sie demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych stalowych i ptycinowych. Projektuje sie montaz nowych
drzwi:
Parter:
- D14 wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 16,19 - drzwi ptycinowe, przylgowe,
Il klasa mechanicznej o konstrukcji ptytowej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, wypetnienie ptyta
widrowa, oscieznica stalowa regulowana, wzmocnienie pod samozamykacz, 3 zawiasy czopowe regulowane typ

K lub opcjonalnie 3 zawiasy tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz,
wyposazone w samozamykacz, kolor jasno szary;
- D14/2 wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 17,18 - drzwi ptycinowe, przylgowe,

Il klasa mechanicznej o konstrukcji ptytowej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, wypetnienie ptyta
widrowa, oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz, podciecie wentylacyjne, kolor jasno szary;

Il pietro:

- D14/1 wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 220,18 - drzwi plycinowe, przylgowe,
Il klasa mechanicznej o konstrukcji ptytowej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, wypetnienie ptyta
widrowa, oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz, kolor jasno szary;

- D14/2 wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 222,223 - drzwi plycinowe, przylgowe,
Il klasa mechanicznej o konstrukcji ptytowej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, wypetnienie ptyta
widrowa, oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz, podciecie wentylacyjne, kolor jasno szary;

- D 13 wykonanie drzwi aluminiowych w pomieszczeniu Sali Karate nr 221, przeszklone, dwuskrzydtowe,
w kolorze RAL 9006,wyposazone w klamka/klamka, zamek, bez progu- szczotka, samozamykacz ramieniowy na
skrzydle czynnym; wypetnione szybg pojedynczg 33.1.

Parapety wewnetrzne
Projektuje sie parapety w Sali Karate Nr 221 wykonane z PCV, o grubosci 5cm, wykonczone na gfadko,
w kolorze marmur z zaslepkami.

Uwagal
Planuje sie wymiane drzwi z pomieszczenia nr 219 na klatke schodowa na drzwi D5 - aluminiowe o odpornosci
ogniowej EIS30 w kolejnym etapie inwestycji- dostosowanie budynku Domu Sportu do obowigzujacych przepiséw

p. poi.

2.6.7. Instalacje sanitarne

Projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowych i sanitarnych w pomieszczeniach sanitariatow nr 17,18,223.
Projektuje sie modernizacje istniejgcej instalacji CO w pomieszczeniach sanitariatéw nr 17,18,223.
Szczegoty wg projektu branzy sanitarnej niniejszego opracowania projektowego. Po wykonaniu modernizacji nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji CO.



2.6.8. Instalacja elektryczna, gniazda oraz wiaczniki i oswietlenie

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia sufitowego w remontowanych pomieszczeniach.
Nalezy zlikwidowac istniejgce instalacje natynkowe, uporzadkowanie istniejgcych instalacji podtynkowych. Szczegdty
wg projektu branzy elektrycznej niniejszego opracowania projektowego.

2.6.9. Wyposazenie
Lustra

e |ustra nad umywalkami w pomieszczeniach sanitariatdw ze szktfa bezpiecznego zlicowane z ptytkami, lustro
o grubosci 5mm, wklejane na kleju, wymiary zgodnie z rysunkami czesci graficznej niniejszego
opracowania, kolor srebrny.

Armatura

e Umywalki- projektuje sie montaz umywalek dla niepetnosprawnych, ceramicznych wiszgcych w
pomieszczeniach sanitarnych. Kolor: biaty/btyszczacy. Otwdr na baterie na $rodku. Przelew widoczny.

e Miski ustepowe- projektuje sie montaz misek ustepowych dla niepetnosprawnych, ceramicznych,
wiszgcych, z deskami samoopadajgcymi Duoplast,typ kotnierza: bezkotnierzowy, z powtoka zapobiegajaca
osadzaniu sie kamienia, kolor biaty.

e Pisuary- projektuje sie montaz pisuaréw ceramicznych wiszgcych, z krawedzig, do pofgczenia z recznym
lub automatycznym uruchamianiem sptukiwania, syfon zakryty, ukryte mocowanie, doptyw: z tylu, doptyw:
do tytu poziomy, z powtoka ochronng, kolor bialy, w zestawie z baterig pisuarowg podtynkowa
i niezbednymi akcesoriami.

e Baterie umywlakowe- projektuje sie montaz baterii umywalkowych czasowych, stojacych z przyciskiem do
delikatnego uruchamiania. Pokretto wykonane z metalu a w nim regulacja temperatury. Bateria wykonana
z litego, chromowanego mosigdzu odpornego na wszelkie ataki wandalizmu. Czas wyptywu nastawiony na
7 sekund, mozliwo$¢ regulacji od 3 - 10 sekund. W standardzie z zaworem odcinajagcym. Wydajnosé
ustawiona na 3 |/min, mozliwos$¢ regulacji wydajnosci od 1,5 do 6 |/min. Sito wyptywowe wykonane
z tworzywa antyosadowego. Zasilanie wodne: wezyki PEX 3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Dtugos¢
wylewki 110 mm, wysokos¢ wylewki 60mm. Technologia Soft umozliwia korzystanie z urzagdzenia dzieciom,
osobom starszym i niepetnosprawnym nie uzywajac sity.

o Gtowice prysznicowe z bateriami- projektuje sie montaz gtowic prysznicowych dedykowanych do miejsc
uzytecznosci publicznej. Materiat korpusu: Mosigdz pokryty chromem. Przeznaczenie: Na wode zimng lub
zmieszang. Przyftgcze: 1/2". Regulacja:- Regulowany kat nachylenia 10° - 30°, - Regulacja czasu przeptywu
wody (15 - 25 s), - Wylewka wyposazona w wandaloodporne sitko. Najwazniejsze cechy produktu: wysoka
odpornos¢ na akty wandalizmu dzieki wykonaniu z najwyzszej jakosci materiatéw, prosta obstuga, tatwy
montaz, wymiary baterii: wysoko$¢ 68 mm, szerokos¢ 43 mm, gtebokos¢ 79 mm, waga baterii: 0,46 kg,
certyfikat: WRAS, gwarancja: 2 lata "door-to-door", z wytgczeniem czesci eksploatacyjnych.

e Bateria czasowa natryskowa- bateria czasowa natryskowa na wode zimng lub zmieszang. Zastosowanie
wody zmieszanej jest najbezpieczniejszym rozwigzaniem dla szkolnych basendw, przedszkoli oraz wielu
innych miejsc przystosowanych dla dzieci i mtodziezy. Cechy i zalety baterii czasowe] natryskowej
podtynkowej 9005 HiG:- korpus wraz z rozetg maskujgcg wykonany z mosigdzu pokrytego chromem, -
regulacja czasu przeptywu wody, - redukcja cisnienia wody, - wysoka odpornosé na akty wandalizmu dzieki
wykonaniu z najwyzszej jakosci materiatéw, - wyjatkowa trwatos¢ i niezawodnosé, - prosta obstuga,- fatwy
montaz, - 15 lat gwarancji producenta z wytgczeniem czesci eksploatacyjnych, - atest PZH
- deklaracja CE;

e Odptywy prysznicowe- projektuje sie odptywy kwadratowe (6 sztuk) o wymiarach 150 x 150mm
w pomieszczeniach sanitariatow nr 17,18 oraz odptywy liniowe prostokatne ( 2 sztuki) o wymiarach 70 x
700mm w pomieszczeniu sanitarnym 223. Odptywy z niklu szczotkowanego, maskownica ze worem
jednostronnym, typ syfonu: obrotowy PRO 360 stopni, przepustowos$¢ 0,45 |/s, odejscie syfonu 40/50mm,
materiat stal nierdzewna AISI 304, gtebokos$¢ montazu 64-84mm.

e Uchwyt uchylny ( 2 sztuki) dla niepetnosprawnych 60cm stal nierdzewna fi32 w pomieszczeniu Nr 17 i 18
- uchwyt umywalkowy/WC tukowy uchylny wolnostojgcy 60 cm dla osdb niepetnosprawnych wykonany
ze stali nierdzewnej S304 polerowanej, o srednicy 32 mm. Zapewnia stabilnos¢ osobie niepetnosprawne;j
korzystajacej z umywalki lub WC. Uchwyt mocowany do S$ciany. Plytka bazowa o grubosci 3 mm
z sze$cioma otworami na Sruby przyspawana do uchwytu.

Rodzaj produktu: uchwyt uchylny
Typ i rodzaj materiatu/powierzchni: stal nierdzewna



Kolor/ wykonczenie: polerowany
Rozeta/maskownica: nie

Strona montazu: uniwersalna
Rozmiar/ dtugos¢: 60cm
Dopuszczalne obcigzenie: 120kg
Srednica rury: @ 32

Grubos¢ Scianki rury: 1,5mm
Grubos$¢ blachy/podstaw: 3mm
Metoda spawania: TIG

e Porecz Scienna ( 2 sztuki w pom. 17,18)- porecz prosta, dtugos¢: 70 cm, srednica: 32 mm, stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana, mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub
mocujgcych, rozety zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa sztucznego, dopuszczalne maksymalne
obcigzenie 150 kg, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twarde] (cegta petna, beton), kolor: chrom;

e Porecz Scienna umywalkowa ( 4 sztuki) — 2 lewe i 2 prawe, dtugosé: 55 cm, Srednica rurki 3,2 cm, do uzytku
w toaletach publicznych, wysoka wytrzymatos¢, sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetg,
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej;

e Krzesetko prysznicowe (2 sztuki) sktadane chrom K97-040 w pomieszczeniu Nr 17 i 18
-krzesetko prysznicowe sktadane dla oséb niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;j.
Zapewnia stabilno$¢ osobie niepetnosprawnej korzystajacej z prysznica. Krzesetko mocowane do $ciany.
Dane charakterystyczne:

- wymiary: 45 x40 cm

- maksymalne obcigzenie: 120 kg
- waga: 19,7 kg

- wykonczenie chrom;

Wszystkie uzyte materialy do wykonania prac powinny by¢ niepalne lub nierozprzestrzeniajace ognia oraz musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonczenie wnetrza ani trwatego jego
wyposazenia nie projektuje sie materiatow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.7. Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz technicznych warunkéw
wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano
montazowych przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.
Prace prowadzone bedg w godzinach pracy, w czynnym obiekcie. W wycenie nalezy uwzgledni¢ utrudnione warunki
dostawy materiatdw oraz wywozu materiatéw rozbiérkowych.

Uwagi !

1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym,
sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentéw materiatéw
budowlanych pod nadzorem kierownika robét.

2. Materiaty budowlane oraz elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym
i posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty
do dokumentacji odbiorowej inwestycji! Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych niz w projekcie,
o poréwnywalnych parametrach badz wyiszych.

3. Wszelkie prace budowlane i montaizowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdlnymi, zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

4. Zmiany i odstepstwa od powyiszych warunkéw wymagajqg zgody projektanta.

5. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

6. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.



. Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowe;j
inwestycji.

. Wymiary przed zamawianiem stolarki, slusarki, sprawdzi¢ i pobrac z natury.

. Projekt jest chroniony prawami autorskimi ! Powielanie i przetwarzanie bez zgody autoréw zabronione!

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Nr Upr. RZ/A-06/07 15.03.2024r.
Kinga Zielinska-Madej




CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY str.
Z1 LOKALIZACJA 1:500 27
34.0 WYBURZENIA POM. 16-19 ( 34-35) 1:50 28
34.1 RZUT POMIESZCZENIA 16-17 (34) 1:50 29
34.2 RZUT PODtOGI POMIESZCZENIA 16-17 (34) 1:50 31
34.3 WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 16-17 (34) 1:50 32
35.1 RZUT POMIESZCZENIA 18-19 (35) 1:50 33
35.2 RZUT PODLOGI POMIESZCZENIA 18-19 (35) 1:50 34
35.3 WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 18-19 (35) 1:50 35
219.1 | WYBURZENIA W POM. 219 1:50 36
219.2 | RZUT POMIESZCZENIA 219 1:50 37
219.3 | RZUT PODLOGI POMIESZCZENIA 219 1:50 38
219.4 | RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 219 1:50 39
219.5 | WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 219 1:50 40
221.1 | RZUT PODtOGI POMIESZCZENIA 221 (204) 1:50 41
221.2 | RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 221 (204) 1:50 42
221.3 | WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 221 (204) 1:50 43
221.4 | WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 221 (204) 1:50 44
223.1 | WYBURZENIA W POM. 219 1:50 45
223.2 | RZUT POMIESZCZENIA 222,223 1:50 46
223.3 | RZUT PODLOGI POMIESZCZENIA 222,223 1:50 47
223.4 | RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 222,223 1:50 43
223.5 | WIDOK SCIAN POMIESZCZENIA 223 1:50 49
2S.1 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100 50
PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POM. 16,17,18,19,219,221,222,223 str.
1. Opis techniczny 51-55
2. Czes¢ rysunkowa str.
E-01 | Instalacja elektryczna gniazd oraz instalacja SSP w pomieszczeniach 16, 17, 18, 19 1:50 56
E-02 | Instalacja elektryczna oswietleniowa w pomieszczeniach 16, 17, 18, 19 1:50 57
E-03 | Instalacja elektryczna gniazd oraz instalacja SSP w pomieszczeniach 219, 221, 222,223 1:50 58
E-04 | Instalacja elektryczna oSwietleniowa w pomieszczeniach 219, 221, 222, 223 1:50 59
E-05 | Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniu 219 - wyglad po przebudowie - 60
PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH W POM. 16,17,18,19,223 str.
1. Opis techniczny 61-65
2. Czesc rysunkowa str.
S1 | Instalacje wod.-kan. Pomieszczenia 16-17 1:50 66
S2 | Instalacje wod.-kan. Pomieszczenia 18-19 1:50 67
S3 | Instalacje wod.-kan. Pomieszczenie 223 1:50 68
S4 | Instalacja c.0. Pomieszczenia 16-17 1:50 69
S5 | Instalacja c.0. Pomieszczenia 18-19 1:50 70
S6 | Instalacja c.0. Pomieszczenie 223 1:50 71
S7 | Instalacje wentylacji. Pomieszczenia 16-17 1:50 72
S8 | Instalacje wentylacji. Pomieszczenia 18-19 1:50 73
S9 | Instalacje wentylacji. Pomieszczenie 223 1:50 74




