@ EL-MAR Ustugi Elektryczne Mariusz Markowski 39-217 Grabiny 118e
Projekty, kosztorysy, nadzory budowlane w zakresie tel. 516-115-204, 14 683 18 16
Instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczen NIP: 872-103-78-94
email: elmar@interia.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:
Roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen w budynku Domu Sportu w
Debicy.
INWESTOR: Gmina Miasto De¢bica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 D¢bica
ADRES INWESTYCII: ul. Sportowa 26, 39-200 D¢bica, dz. nr 166/68, 166/2 , obr.0001
Debica

ZAKRES: Branza elektryczna.

Branza Elektryczna

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Markowski
nr upr. PDK/0097/PWOE/09

DATA OPRACOWANIA: 03-2024r. EGZ. 1



SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA a.ueneeererenrreressersssessessssssssssssessssssessesens 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....ucuuuunuennneinvensrvnssinsensssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....ccuuuuennuernnennensrrrnsreissesssncsssesssssssssssssssssesssssssssssssssssesssses 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA ....c.uuuunnennvinnnercninsrenssinsssnsssissssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 3
4. OPIS TECHNICZNY ...uuuuvueensuercruensreissnnnsnicssnssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssasssssssssssssssssssssae 3
4.1. Instalacja elektryczna gniazd 230V i oswietlenia podstawowego.......eeeeeeeveesesnnnsecnens 3
4.2, INSLALACTA SSP..uuunennaennnennnnernsnerisneresneisssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5
4.3. Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniit BF 219 .......eeeeeevneressnerosnnnes 5
4.4.  OChrona prieciWwpOraZERIOWA: uueeeeerersessreessseesnisssnsssessssessssssssessssssssesssssssssssssssssasssnee 5
4.5. OChrona prieCiwpPriEPi@CIOWA: ...eeeeeeresssssriossssssssosssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 5
5. UWAGI KONCOWE: ...oucocrusssrssisnsssssssssssssssssssssssssssmsssssmssssssssssasssssasssssassssssssssssssssassss 5
LI RYSUNKI: ...uucuuuonnennnvinnnenneicsinssesssissssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 6
E-01 Instalacja elektryczna gniazd oraz instalacja SSP w pomieszczeniach 16, 17, 18, 19... 6
E-02 Instalacja elektryczna oswietleniowa w pomieszczeniach 16, 17, 18, 19. .......ueeeecuerennnes 7
E-03 Instalacja elektryczna gniazd oraz instalacja SSP w pomieszczeniach 219, 221, 222,
. T 8
E-04 Instalacja elektryczna oswietleniowa w pomieszczeniach 219, 221, 222, 223. .........u.... 9
E-05 Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniu 219 - wyglgd po przebudowie. ................ 10



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu instalacji elektrycznej w wytypowanych do
przeprowadzenia remontu pomieszczeniach budynku Domu Sportu w Debicy;
e (Obowigzujace przepisy i Polskie Normy a w szczego6lnosci:
v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023r. poz. 682 tekst
jednolity z p6zn. zm.)
v' Zbiér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm),
e Uzgodnienia z inwestorem,;
e Szkice i pomiary w terenie;

e Obowigzujace przepisy 1 Polskie Normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w wytypowanych do

remontu pomieszczeniach w budynku Domu Sportu w D¢bicy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

¢ Instalacja o$wietlenia
e Instalacja gniazd 230V
e Instalacja SSP w zakresie remontowanych pomieszczen

e Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniu 219

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Instalacja elektryczna gniazd 230V i oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach na parterze nr 16, 17, 18, 19 oraz na pierwszym pigtrze nr 219, 221, 222,
223 nalezy wykona¢ instalacje elektryczng wewnetrzng gniazd wtykowych 1 o§wietlenia jako
podtynkowa (przewody ukladane bezposrednio w tynku) w uktadzie TN-S. Poszczegolne
obwody instalacji wykonywa¢ przewodami typu YDYp o przekrojach odpowiednio 3 x 2,5mm?

dla obwodoéw jednofazowych gniazd i 3 x 1,5mm? dla obwoddw o$wietleniowych uktadajac
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przewody prowadzone po §$cianach w wykonanych bruzdach przygotowane do przykrycia
tynkiem na typowych uchwytach USMP dobranych do przekroju przewodu. Poszczegolne ciagi
instalacji dla pomieszczen nr 16, 17, 18, 19 nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji elektryczne;j
zasilajacej aktualnie remontowane pomieszczenia w taki sposob aby poszczegolne ciagi
wyprowadza¢ z istniejacych podtynkowych puszek faczeniowych. Obwody instalacji gniazd i
o$wietlenia dla pomieszczen 219, 221, 222 1 223 nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni
elektrycznej E znajdujacej si¢ w pomieszczeniu nr 219. Przewody nalezy uklada¢ z
zastosowaniem nastepujacych zasad i o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach
instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szeroko$ci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma goérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowg powierzchnia podtogi) lub
bezposrednio pod posadzka stosujac przewody YDY prowadzone na catej dtugos$ci w
rurach ochronnych sztywnych RL.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w narozach).

Pionowe strefy instalacyjne siggaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych oraz duzych wngkach drzwiowych
pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow w tynku i1 pod podtogg nalezy prowadzi¢ po
mozliwie najkrdtszej trasie przy czym w razie konieczno$ci prowadzenia przewodow w
posadzkach 1 w miejscach przej$cia przez S$ciany, stropy, fundamenty przewody nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z PCV typ RL stosujac w miejscach potaczenia
poszczegolnych rur oraz zalamania trasy ztgczki sztywne. Laczenie przewoddow nalezy
wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do taczenia przewoddéw stosowac
typowe zaciski instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach. Istniejaca instalacje w

remontowanych pomieszczeniach odlaczy¢ od zasilania i umartwic.



4.2. Instalacja SSP

W remontowanych pomieszczeniach nalezy w ramach budowy instalacji SSP dla catego
budynku zainstalowa¢ optyczne adresowalne rozproszeniowe czujki dymu i czujki termiczne.
Czujki nalezy wpia¢ w petle dozorowe zgodnie z projektem systemu SSP objetego oddzielnym
opracowaniem. Czujki nalezy taczy¢ za pomoca przewodu ognioodpornego o PH90. Przewdd
nalezy prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. W przypadku sufitow podwieszanych
przewod prowadzi¢ po $cianach w przestrzeni nadsufitowej na uchwytach systemowych o PH

odpowiadajagcemu PH przewodu.

4.3. Rozdzielnia elektryczna E w pomieszczeniu nr 219

Istniejacg podtynkowa rozdzielni¢ elektryczng nalezy przebudowaé na nowg rozdzielni¢
podtynkowa wykonang zgodnie z aktualnie obowigzujacymi technologiami zastepujac aktualny
osprzegt osprzgtem modutowym. Nalezy zachowac ilo$¢ obwoddéw zasilajacych, osprzet
modutowy w zakresie warto$ci i charakterystyki zabezpieczen nalezy dobra¢ do istniejacych
zabezpieczen. Nalezy zagwarantowa¢ min. 1 sztuke wyzwalacza jednofazowego o
charakterystyce B 1 wartos$ci zabezpieczenia 20A dla zabezpieczenia obwodu gniazd w
pomieszczeniach nr 219, 221, 222, 1 223 oraz 1 sztuke wyzwalacza jednofazowego o
charakterystyce B i wartosci zabezpieczenia 16A dla zabezpieczenia obwodu o$wietlenia w

pomieszczeniach nr 219, 221, 222, 1 223.

4.4.0chrona przeciwporazeniowa:
Projektowana czg¢$¢ instalacji elektrycznej budynku przewidziana jest do pracy w uktadzie TN-

S.

4.5.0chrona przeciwprzepieciowa:

Poza zakresem opracowania.

5. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz stanu izolacji przewodow.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu poszczeg6élnych tras kablowych instalacji. Po podaniu
napi¢cia na instalacje elektryczng sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen. Z powyzszych
pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po uruchomieniu urzadzen sprawdzi¢ i potwierdzié

prawidlowe dziatanie systemu SSP.



