ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE

D13

D14

D14/1

D14/2

OPIS drzwi drzwi drzwi drzwi
wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne

SCHEMAT
wymiary s 1020+480 930 930 930
w Swietle
oscieznicy h 2000 2000 2000 2000
wymiary w S 1500 1020 1020 1020
Swietle otworu
W murze ho 2070 2045 2045 2045
lewe/ | parter 2L 1L 1P
prawe -

| pietro

Il pietro 1L/P 1L 2L
materiat aluminiowe _ HDF _ HDF _ HOF

RAL 9006 okleina naturalna okleina naturalna okleina naturalna
dab dab dab

odpornosé ogniowa
pomieszczenia 219 22,103 219,223 17,18
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dwuskrzydtowe, w kolorze RAL 9006;

Wyposazenie:

- klamka/klamka na skrzydle czynnym,

- zamek,

- listwa opadajaca,

- samozamykacz ramieniowy na skrzydle
czynnym,

- rygiel na skrzydto bierne;

Wypetnienie:

- szyba pojedyncza 33.1

- wypetnienie 5 warstwowa
konstrukcja akustyczna w ramie,
z klejonki drewna iglastego,
- odpornos¢ okleliny PREMIUM,
- przylgowe,
- przystosowane do montazu
samozamykacza,
Akcesoria:
- 2 zawiasy wzmocnione obiektowe,
- zamek o 3 klasie kategorii uzytkowania
wg PN -EN 12209,
- uszczelka progowa, automatyczna,
Oscieznica:
- stalowa- regulowana- z blachy stalowej
ocynkowanej,
- wzmocnienie pod samozamykacz,
Wyposazenie:
- okucia ze stali nierdzewnej,
- okucia antypaniczne,
- samozamykacz;

- wypetnienie 5 warstwowa
konstrukcja akustyczna w ramie,
z klejonki drewna iglastego,

- odpornos¢ okleliny PREMIUM,

- przylgowe,

Akcesoria:
- 2 zawiasy wzmocnione obiektowe,
- zamek o 3 klasie kategorii uzytkowania
wg PN -EN 12209,
- uszczelka progowa, automatyczna,
Oscieznica:
- stalowa- regulowana- z blachy stalowej
ocynkowanej,
Wyposazenie:
- okucia ze stali nierdzewnej,
- okucia antypaniczne,

- wypetnienie 5 warstwowa
konstrukcja akustyczna w ramie,
z klejonki drewna iglastego,

- odpornos¢ okleliny PREMIUM,

- przylgowe,

- podciecie wentylacyjne;

Akcesoria:
- 2 zawiasy wzmocnione obiektowe,
- zamek o 3 klasie kategorii uzytkowania
wg PN -EN 12209,
- uszczelka progowa, automatyczna,
Oscieznica:
- stalowa- regulowana- z blachy stalowej
ocynkowanej,
Wyposazenie:
- okucia ze stali nierdzewnej,
- okucia antypaniczne,

Rysunek nieniejszy nie moie by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemne; zgody Pracowni Architektonicznej Artist

Zastrzega sig WszeIKie prawa Wymkajace 2 UStawy 0 prawie autorskim

UWAGI:

1. Przed dokonaniem zamédwienia stolarki drzwoiwej nalezy dokona¢ pomiaréw otwordw i skorygowac ewentualne

réznice w wymiarach.

2. Nalezy dobieraé drzwi o takiej szerokosci, aby po ich otwarciu szerokos¢ przejscia w swietle o$cieznicy byta réwna

podanej w tabeli dla danych drzwi.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Andrzej Madej
ul. Krétka 4, 39- 200 Debica
e-mail:artistdebica@gmail.com,tel.+48 604 225 040

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

TEMAT

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
pomieszczen w budynku Domu Sportu w Debicy

ADRES INWESTYCJI

ul. Sportowa 26, dz. nr ew. 166/68,166/2, obr. 0001 Debica

INWESTOR Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TYTULRSUNKY I ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
PROJEKTOWAL

mgr inz.arch. Kinga Zielinska-Madej
upr. nr RZ/A-06/07, sp. architektoniczna

Skala 1:100

Data sporzadzenia

03.2024r. [Nrrysunku Nm- H.




