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ŚCIANA AŻUROWA KONSTRUKCJI STROPODACHU
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ŚCIANA AŻUROWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

RS2
RS1

RS3

OTWÓR W STROPIE POD WYŁAZ DACHOWY 100x100cm.
ISTNIEJĄCY WYŁAZ ZDEMONTOWAĆ. ŚCIANY BOCZNE
OTWORU OCZYŚCIĆ I WYRÓWNAĆ, ORAZ DOCIEPLIĆ 2cm
WARSTWĄ STRYOPIANU PIR.
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ODNOWIENIE WYSUNIĘTEJ CZĘŚCI STROPODACHU. SPODNIĄ CZĘŚĆ
OCZYŚCIĆ, ZDRAPAĆ LUŹNE ELEMENTY, I WYSUSZYĆ. POKRYĆ ZAPRAWĄ
CEMENTOWĄ A NASTĘPNIE KLEJEM ELASTYCZNYM, W CELU MONTAŻU 2cm
WARTSTWY STYROPIANU PIR. CAŁOŚĆ POKRYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM NA
WARSTWIE SIATKI ZATOPIONEJ W KLEJU. TYNK W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003.

WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ.
DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN.
RYNNY DACHOWE STALOWE  Ø135mm, RAL 8017 LUB
ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE Ø90mm RAL 8017 LUB
ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE WYPOSAŻYĆ W W CZYSZCZAK
RYNNOWY Ø160mm, ORAZ TULEJE OCHRONNE PCV
Ø160mm. MONTAŻ NA HAKACH SYSTEMOWYCH
PRZEZNACZNONYCH DO RUR STALOWYCH

PRZY PONOWNYM MONTAŻU PODKONSTRUKCJI DACHU, PRZESUNĄĆ ZABUDOWĘ PIONOWĄ O 14cm CELEM
DOPASOWANIA JEJ DO PROJEKTOWANEGO LICA OCIEPLENIA. POKRYCIE DACHOWE UZUPEŁNIĆ TYM SAMYM
MATERIAŁEM. POWIERZCHNIA POKRYCIA DO WYDŁUŻENIA. PODKONSTRUKCJĘ DACHOWĄ KONTYNOWAĆ
ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM MONTAŻU, POPRZEZ PRZEDŁUŻENIE ŁAT. W RAZIE POTRZEBY WEZWAĆ
PROJEKTANTA NA BUDOWĘ CELEM USTALENIA KONKRETNEGO ROZWIĄZANIA MONTAŻU.

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PODBITKI DACHOWEJ, ORAZ
NAŚCIENNEJ KONSTRUKCJI DACHU. ELEMENTY ZDEMONTOWANE
ZABEZPIECZYĆ I PRZECHOWAĆ NA CZAS TRWANIA PRAC. PODBITKĘ
NIEZDATNĄ DO PONOWNEGO MONTAŻU ZAMIENIĆ NOWYM
ODPOWIEDNIKIEM O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH (ok.5%)

UWAGA! OCIEPLENIE STROPU NAD 2GĄ KONDYGNACJĄ NALEŻY ZACZĄĆ OD OCZYSZCZENIA
POWIERZCHNI STROPU Z ZALEGAJĄCYCH I LUŹNYCH ELEMENTÓW.
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ WPROWADZAĆ METODĄ NADMUCHOWĄ, POPRZEZ WĘŻA
PROWADZONEGO MIĘDZY SZCZELINAMI AŻUROWYCH ŚCIAN KONSTRUKCJI DACHU - DO MIEJSC
NIEDOSTĘPNYCH (WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA MIĘDZY STROPEM A PŁYTAMI KORYTKOWYMI POKAZANE NA
PRZEKROJU 2-2). ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NIE-NARUSZENIE KONSTRUKCJI STROPODACHU I ŚCIAN
AŻUROWYCH.

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC NA TYM ETAPIE, SKONSULTOWAĆ WYBRANE ROZWIĄZANIE Z
PROJEKTANTEM W CELU JEGO OSTATECZNEGO POTWIERDZENIA.
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WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZENIA WODY
DESZCZOWEJ. DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWYCH RUR

SPUSTOWYCH I RYNIEN. RYNNY DACHOWE STALOWE
Ø135mm, RAL 8017 LUB ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE

Ø90mm RAL 8017 LUB ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE
WYPOSAŻYĆ W W CZYSZCZAK RYNNOWY Ø160mm, ORAZ

TULEJE OCHRONNE PCV Ø160mm. MONTAŻ NA HAKACH
SYSTEMOWYCH PRZEZACZNONYCH DO RUR STALOWYCH

PROJEKTOWANIE OCIEPLENIE WYWINĄĆ NA LICO ŚCIANY ATTYKOWEJ, I WYKOŃCZYĆ ZGODNIE
Z POKRYCIEM DACHOWYM. ZAPEWNIĆ SZCZELNE POŁĄCZENIE OCIEPLENIA Z POKRYCIEM
STROPODACHU. STYK WYKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, GRUBOŚĆ min. 0,6mm , KOLOR BRĄZOWY RAL 8017 LUB ZBLIŻONY SZ1

SZ1SZ1

LEGENDA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
DETALE (OPRACOWANIE WG PT)DETAL 00

PARPETY DO WYMIANY

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU
KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA λ=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

STR STOP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
STROP Z PŁYTY ŻERAŃSKIEJ
PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA
NA SPOIWIE CEMENTOWYM
TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA

DS DACH SKOŚNY
BLACHA TRAPEZOWA
DESKOWANIE
PŁYTY KORYTKOWE
ŚCIANKI AŻUROWE Z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY  na
warstwie siatki zatopionej w kleju

-

-

-

-

13 cm

0,5 cm

GRANULAT WEŁNY SKALNEJ, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA λ=0.038[W/(m*K)] LUB LEPSZYM24 cm

-
-

-

-

-

-
-

-

SZ2 ŚCIANA W GRUNCIE
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU
KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

-

-

-

-

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY-

PG PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTY OKŁADZINOWE
CERAMICZNE, TERAKOTA
TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA
CHUDY BETON

2xPAPA NA LEPIKU
GRUZOBETON

-

-

-

-
-

PŁYTKI GRESOWE
ZAPRAWA KLEJĄCA

-

-
-

-

B BALKON

KLEJ UNIWERSALNY-
2cm

MATA USZCZELNIAJĄCA
WARSTWA ZBROJNA Z SIATKĄ
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
ZAPRAWA KLEJĄCA
WARSTWA SPADKOWAmin.1cm

-

PŁYTA BALKONU-
ZAPRAWA KLEJĄCA-

5cm

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju

0,5 cm

DS2 DACH SKOŚNY NIŻSZY

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
DACHOWA

WEŁNA MINERALNA O
WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

-

5cm

BLACHA TRAPEZOWA RAL
8017 LUB ZBLIŻONY

-

PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

PAROIZOLACJA-

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOŻONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
 I PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ

OPRACOWANIA BRANŻOWE ORAZ OPIS PROJEKTU.
3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
5. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ
 A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ

PROJEKTANTA
6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN SUROWYCH.
7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
8. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

ZAKRES ROBÓT:
1. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 13cm
2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ GRANULATEM WEŁNY SKALNEJ
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 24cm
3. OCIEPLENIE BALKONÓW STYROPIANEM PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA
 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 2/5cm, Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI GRESOWYMI
4. OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO WEŁNĄ MINERALNĄ
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 5cm
5. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017.
6. WYMIANA WYRÓŻNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM)
7. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJĄCYCH
8. WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 śr.100mm, Z RYNNĄ 150mm. RS3/RS4 śr. 90mm Z RYNNĄ 135mm
9.  DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH
10. WYKONANIE COKOŁU Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH
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