SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO (800)

NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN

MUR Z CEGLY DZIURAWKI
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

KLEJ UNIWERSALNY

13 cm

STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU

PRZEWOZENIA A=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
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STYROPIAN, grubosé 13cm

LACZNIK MECHANICZI‘le

ZAPRAWA KLEJACA
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SIATKA ELEWACYJNA

GRUNT SZCZEPNY/

PODKLAD TYNKARSKI
tACZNIK MECHANICZNY

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY/

F=F ==

COKOL-PLYTKI KLINKIEROWE

OTWORY WENTYLACYJNE W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ ODTWORZYC W
WARSTWIE PROJEKTOWANEGO

OCIEPLENIA, W MIEJSCU | O WYMIARACH

ZGODNYCH ZE STANEM ISTNIEJACYM
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STYROPIAN, grubo$¢ 13cm
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ZAPRAWA KLEJACA KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
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PODKLAD TYNKARSKI
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY/
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COKOL-PLYTKI KLINKIEROWE
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TASMA ROZPREZNA Tl‘?WALEELASTYCZNA

POLIURETANOWA MASA ELASTYCZNA
\

ENIEM,

MUBASTMES

 GRUNTU

SZ2 SCIANA W GRUNCIE

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

STYROPIAN

MUR Z CEGLY DZIURAWKI
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

MIEJSCE SKEADOWANIA KOSTKI ZABYTKOWEJ. NA CZAS ROBOT
BUDOWLANYCH KOSTKE PRZENIESC, ZABEZPIECZYC |
PRZECHOWAC W BEZPIECZNYM MIEJCU, TAK ABY NIE
POGORSZYC JEJ STANU TECHNICZNEGO | WIZUALNEGO.

\
\
1

e

)

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
_

DETAL DYLATACJIPRZY MURZE ISTNIEJACYM
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