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SPOSOB ODPROWADZENIA WODY
ODSLONIECIE OKIEN PIWNICZNYCH PRZEZ USUNIECIE LUZNEGO STYROPIANIU. OCZYSCIC q 4 gz UWAGA! W SCIANACH GRANICZNYCH Z GRUNTEM, OCIEPLENIE ZACZAC 3cm OD RS3 OPADOWEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN
ISTNIEJACA POWIERZCHNIE MURU. OTWOR SCIENNY WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA, ‘ POZIOMU TERENU ISTNIEJACEGO. PROJEKT ZGODNIE Z AUDYTEM NIE UWZGLEDNIA ‘
0SADZIE NOWA STOLARKE | WYKONCZYC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI OCIEPLENIA $CIANY BEZPOSREDNIO W GRUNCIE COKOL WYKONCZONY PLYTKA KLINIEROWA W KOLORZE CEGLANO/BRAZOWYM,
DEMONTAZ | PONOWN)Y MONTAZ KRATEK ZBLIZONYM DO KOLORU DACHU. COKOL DO WYSQKOSCI 60cm POWYZEJ ISTNIEJACECO
WENTYLACYNYCH, ORAZ ODTWORZENIE PRZEBIC W . TERENU, DO GORNEGO POZIOMU OKIEN PIWNICZNYCH, UWAGA! ZE WZGLEDU NA
WARSTWIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA, O ELEWACJA POLNOCNA UKSZTALTOWANIE TERENU COKOt PROWADZPNY DO ROZNYCH WYSOKOSCI. DANA WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ
WYMIARACH OTWOROW ISTNIEJACYCH. WYSOKOSE NALEZY SPRAWDZAC Z RYSUNKAMI ELEWACUI. g\%ﬂﬁ?éﬁé%ﬁvﬁ@%ﬂ%ﬂc;%{;ﬁipgi[%‘é%cru:aRz\(BNLIENoNv
RURY SPUSTOWE @90mm RAL 8017 LUB ZBLIZONY. RURY
! ! SPUSTOWE WYPOSAZYC W W CZYSZCZAK RYNNOWY @160mm,
‘ ‘ ORAZ TULEJE OCHRONNE PCV @160mm. MONTAZ NA HAKACH
SYSTEMOWYCH PRZEZNACZNONYCH DO RUR STALOWYCH
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| UWAGI: ) || ZAKRES ROBOT: | LEGENDA Karol Bulanda
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. I | 1. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM | o 5 BULANDA Architekci
| 2. KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 13cm 7 ¢ | rchitekci
; | ) | SCIANA ISTNIEJACA
| DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO | | 2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WELNY SKALNEJ | | M A | St ice 859. 34-615 Sk .
| | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKELAD KTORYCH WCHODZA - O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 24cm | | | opnice , 94 opnice
Zostawionio nom - | OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. | |3 OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Lo S8 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE | NIP: 7372076061, REGON: 364054175
estawienie pomieszczen 3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, | | 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 2/5cm, Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI | e == |
- . . ; . 4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia ~ Powierzchnia | H H | . » | — | .
/5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA || OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé Som L OKIENNE. | DRZWIOWEJ | NAZWA OBIEKTU: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
PIWNICA -1.16 MAGAZYN 8,62 270 A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC | |5 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017. | | DETALE (OPRACOWANIE WG PT) |
-1.01 KORYTARZ 13,96 147 KOMUNIKACJA 10,53 252 | PROJEKTANTA i | r 6. WYMIANA WYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) | | | .
00 WAGAZYN o8t 5 ToAETA oo 25716 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH. || 7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH Lo | BRANZA: ARCHITEKTURA
- - | 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. I, 8 WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 ér.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 $r. 90mm Z RYNNA 135mm | | PARPETY DO WYMIANY |
103 MAGAZYN 20,83 119 TOALETA 110 270 8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. | 9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH C T T . ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
-1.04 LAZIENKA 3,20 -1.20 LAZIENKA 5,13 250 . o L1O WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH J‘
-1.05 PRZEJSCIE 2,14 -1.21 POM. SOCJALNE 7,79 2 s - - 7 - 77 77 7 - -7 7 - - - ---- - -~ . Ll
: PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Karol Bulanda
-1.06 PRYSZNIC 0,83 -1.22 NARZEDZIOWNIA 10,97 327 sZ1 $CIANA ZEWNETRZNA SZ2 $CIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE DS DACH SKOSNY B BALKON DS2 DACH SKOSNY NIZSZY
.07 PRZEJSCIE 1,01 123 MAGAZYN 14,07 270/ - TYNKWAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY PLYTY OKLADZINOWE i : BLACHA TRAPEZOWA RAL
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ CERAMICZNE, TERAKOTA BLACHA TRAPEZOWA PLYTKI GRESOWE 8017 LUB ZBLIZONY MPOIN027/201 7
-1.08 MAGAZYN 41,98 -1.24 WARSZTAT 1 43,19 325 KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTACEMENTOWO-WIOROWA - TYNKLUB GLADZ CEMENTOWA - DESKOWANE - ZAPRAWAKLEJACA WEENA MINERALNA O
1,09 MAGAZYN 51,62 125 WARSZTAT 2 32.49 327 CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON ~ PLYTY KORYTKOWE - MATAUSZCZELNIAJACA 5cm  WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
1.10 WIATROLAP 3 110 1.26 WARSZTAT 3 18’59 240 g o TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA . 2PAPANALEPIKU - SCIANKI AZUROWE Z PUSTAKOW _ WARSTWAZBROUNA Z SIATKA A=0.036[Wi(m*K)] LUB LEPSZYM
. ] 1. , MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE . CERAMICZNYCH ZWLOKNA SZKLANEGO PAROIZOLACJA
MR ONOAVAPIENNE S CEMENTOWO-WAPIENNEJ 240m  GRANULAT WEENY SKALNEJ, O WSPOLCZYNNIKU - GRUZOBETON 2cm  PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
-1.11 BIURO 19,33 -1.27 WARSZTAT 4 25,23 325 KLEJ U NY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY PRZEWODZENIA A=0.038[W/(m"K)] LUB LEPSZYM A=0.022{W/(m"K)] LUB LEPSZYM ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
-1.12 POM. SOCJALNE 5,86 -1.28 SIEN 3,38 230 STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU T ZAPRAWAKLEIAGA " DACHOW OPRACOWANIE: inz
413 KORYTARZ 5,66 129 KOMUNIKACJA 7,98 230 " PREEWODEENIA 10032 LB LEPSzviy ™ mgr inz. arch. Magdalena Trad
. 3 - i 0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY na PLYTABALKONU
114 MAGAZYN 9,59 130  POM. GOSPODARCZE 14,80 230 warstwie siatki zatopione; w Kieju - ZAPRAWAKLEJACA TYTUL RYSUNKU: RZUT PIWNICY
115 SZATNIA 9,12 131 MAGAZYN 10,40 230 B oy LB Lemapyy | ZEWODZENIA
~ 2 0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY . . .
116 MAGAZN 862 41595 m T SO CEKOA: SKALA: 1:100 DATA: CZERWIEC 2022 NR RYS.:AW.01




	AW.01 RZUT PIWNICY

