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DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PODBITKI DACHOWEJ, ORAZ NASCIENNEJ KONSTRUKCJI
DACHU. ELEMENTY ZDEMONTOWANE ZABEZPIECZYC | PRZECHOWAC NA CZAS TRWANIA
PRAC. PODBITKE NIEZDATNA DO PONOWNEGO MONTAZU ZAMIENIC NOWYM
‘ODPOWIEDNIKIEM O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH (ok.5%)

PRZY PONOWNYM MONTAZU PODKONSTRUKCJI DACHU, PRZESUNAC ZABUDOWE PIONOWA O 14cm CELEM
DOPASOWANIA JEJ DO PROJEKTOWANEGO LICA OCIEPLENIA. POKRYCIE DACHOWE UZUPEENIC TYM SAMYM
615 RIALEM. POWIERZCHNIA POKRYCIA DO WYDEUZENIA, PODKONSTRUKCJE DACHOWA KONTYNOWAG
DDASZEZGODNIE Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM MONTAZU, POPRZEZ PRZEDLUZENIE LAT. W RAZIE POTRZEBY WEZWAC
PROJEKTANTA NA BUDOWE CELEM USTALENIA KONKRETNEGO ROZWIAZANIA MONTAZU.

WYCIECIE OSTATNIEGO SLUPKA PIONOWEGO BALUSTRADY!
ORAZ PRZYMOCOWANIE DO DO PODLOZA, | PONOWNE
PRZYSPAWANIE DO BALUSTRADY W MIEJSCU SASIADUJACEGO
PRETAPIONOWEGO, - W CELU POPRAWNEGO MONTAZU
OCIEPLENIA. OCIEPLENIE DOCIAC DO PORECZY MOCOWANEJ W
SCIANIE ZEWNETRZNEJ. BALUSTRADE OCZYSCIC Z
ZANIECZYSZCZEN, USUNAC RDZE | WARSTWE STAREJ FARBY.
NASTEPNIE POKRYC FARBAANTYKOROZYJNA W KOLORZE
BRAZOWYM RAL 8017
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W WARSTWIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA ODTWORZYC
DOSTEP DO SKRZYNEK INSTACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W
SCIANACH ZEWNETRZNYCH. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ

DRZWI REWIZYJNYCH.
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| L E1  TYNKSILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
| typu 'baranek’, uziarnienie ok.1,0mm. wykonywac¢ na standardowej masie szpachlowej wykonanej na ptytach
| styropianu. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystapi¢ nie
| pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe w odstepie min. 3 dni
| z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy
| wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkaning zbrojgca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna byé
| réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg
| by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny
| nalezy uktada¢ na zaktad, co najmniej 10 cm.
300 : E E2 ] TYNK DEKORACYJNY Z EFEKTEM DREWNA
.{HWN,% wykenanieTozpocza¢ od naniesienia tynku silikownowego cienkowarstwowego typu
| 'baranek’. nastgpnie na wilgotnym podktadzie odciska¢ silikonowg matrycg wzér oddajacy
| fakture drewna. po trzech dniach mozna przystgpi¢ do malowania tynku. tynk malowa¢
| natryskowo na kolor kremowy ral 1001
L E3 PLYTKA KLINKIEROWA
L= aw poziomie cokotu - ptytki klinkierowe, mrozoodporne, o wymiarach 240x71mm i grubosci 14mm.
‘ Kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego - RAL 8017 lub zblizony.
! Montaz ptytek na warstwie zaprawy klejowej z siatkg zatopiong w kleju, zgodnie z systemem dedykowanym
! przez producenta. W warstwie wykonac¢ kotkowanie - 5 kotkéw na m2. Uktada¢ ptytki do wysoko$ci minimum
! 60cm powyzej powierzchni terenu. Pozostate wysokosci zgodnie z rysunkami elewaciji. Na ptytkach utozy¢ listwe
gﬁ’l‘g%’;‘fvﬁ' igﬁ?m:l_’gg"‘ggzsgé& 5 ! startujgcg mocowang do istniejgcej konstrukcji $ciany. Nalezy doktadnie wypoziomowaé pierwszg warstwe
ZANIECZYSZCZEN | RDZY. POMALOWAC FARBA ! plytek. Plytki uktada¢ z przesunieciem 1/3 ptytki. W narozach uzy¢ ptytek katowych L. W trakcie klejenia fugi
ANTYKOROZY.NA , RAL 8017 LUB ZBLIZONY : pionowe ustala¢ za pomocg przerw fugowych. Fuga systemowa w kolorze biatym RAL 9003 lub zblizonym.
L L o__
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| UWAGI: ) | | ZAKRES ROBOT: | LEGENDA
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. | | 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM | o o
12. KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC o O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé 13cm | | 077 SCIANAISTNIEJACA \
| DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO | | 2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WELNY SKALNEJ | | “4 |
| | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKEAD KTORYCH WCHODZA | | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$é 24cm | | |
| OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. | 3. OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA L S8 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE |
1 3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, | | 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 2/5cm, Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI | | __ |
| 4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. | | 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA | | E 2 PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI |
;5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA | | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$é 5cm | | - OKIENNEJ | DRZWIOWEJ |
| A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWELOCZNIE INFORMOWAC | | 5. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017. | I "= 7 DETALE (OPRACOWANIE WG PT) |
| PROJEKTANTA | | 6. WYMIANA WYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) | | e s |
6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SQIAN SUROWYCH. | | 7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH | [ |
| 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. | 8. WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 $r.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 $r. 90mm Z RYNNA 135mm | L _ _  PARPETYDO WYMIANY |
1 8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. | "'9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH ‘ L __ o
L L L L __________ o L10. WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH J‘
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA S22 SCIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE DS DACH SKOSNY B BALKON DS2 DACH SKOSNY NIZSZY
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - PLYTY OKLADZINOWE . BLACHA TRAPEZOWA RAL
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU $CIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ CERAMICZNE, TERAKOTA BLACHA TRAPEZOWA PLYTKI GRESOWE 8017 LUB ZBLIZONY
KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA DESKOWANIE ZAPRAWA KLEJACA WEENA MINERALNA O
CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON PLYTY KORYTKOWE MATAUSZCZELNIAJACA 5cm  WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
STYROPIAN STYROPIAN WARSTWA ZBROJNA Z SIATKA A=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
o DAILRAMIKI NA ZAPRAWIE WUR 2 GEGLY DZIURAWK! NA ZAPRAWIE TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA ) 2xPAPANA LEPIKU gE‘F':AN"w(I' (?ZZ#YFQ‘WE ZPUSTAKOW - ZWLOKNA SZKLANEGO AROZOLACIA
CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ 24 om SRRQQ\;J/I(-)ADTZ‘Q/,\I‘E&NLOSIgg\nglil}lr}‘QK\ﬁlﬁﬁgtCEé\;bzlv:\ljU GRUZOBETON 2cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
KLEJ UNIWERSALNY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY A=0.0 K] LUB LEPSZYM ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
ZAPRAWA KLEJACA
13cm STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU min.fem  WARSTWA SPADKOWA DACHOWA
PRZEWODZENIA A=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
0,50m TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY na - PLYTABALKONU
warstwie siatki zatopionej w kleju - ZAPRAWA KLEJACA
5cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
05cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopione] w kleju
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