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Hspocznika=132

STUDNIA
GAZ

RS3

RS2 RS1

RS4

KRATA

0.01
A: 2,7 m2

H: 275 cm

0.02
A: 5,4 m2

H: 291 cm

0.03
A: 36,2 m2

H: 260 cm

0.04
A: 10,1 m2

H: 273 cm

0.05
A: 2,9 m2

H: 273 cm

0.06
A: 15,4 m2

H: 260 cm

0.07
A: 11,1 m2

H: 270 cm

0.08
A: 1,6 m2

H: 245 cm

0.10
A: 3,7 m2

H: 261 cm

0.09
A: 17 m2

H: 272 cm
0.12
A: 60,7 m2

H: 274 cm

0.11
A: 14,9 m2

H: 270 cm

0.13
A: 9,5 m2

H: 281 cm

0.14
A: 10,6 m2

H: 280 cm

0.15
A: 19,9 m2

H: 276 cm

0.18
A: 24,8 m2

H: 277 cm

0.16
A: 5,6 m2

H: 277 cm

0.19
A: 31,5 m2

H: 277 cm

0.17
A: 15,5 m2

H: 277 cm

0.20
A: 8,1 m2

H: 282 cm

0.21
A: 15,2 m2

H: 300 cm

0.22
A: 1,4 m2

H: 300 cm

0.23
A: 1,5 m2

H: 300 cm

0.24
A: 1,2 m2

H: 300 cm

0.25
A: 1,1 m2

H: 300 cm

0.29
A: 43,6 m2

H: 265 cm

0.30
A: 16,6 m2

H: 265 cm

0.26
A: 6,5 m2

H: 265 cm

0.27
A: 9,7 m2

H: 265 cm

0.28
A: 3,8 m2

H: 265 cm
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ELEMENTY ELEWACYJNE - KLIMATYZATOR
ZDEMONTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ NA CZAS WYKONYWANIA

ROBÓT. ZAMONTOWAĆ PONOWNIE NA WYKOŃCZONEJ
ELEWACJI. PRZEWIDZIEĆ PRZEDŁUŻENIE PRZEWODÓW

DO PONOWNEGO PODPIĘCIA INSTALACJI
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WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZENIA WODY
DESZCZOWEJ. DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWYCH RUR
SPUSTOWYCH I RYNIEN. RYNNY DACHOWE STALOWE
Ø135mm, RAL 8017 LUB ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE
Ø90mm RAL 8017 LUB ZBLIŻONY. RURY SPUSTOWE
WYPOSAŻYĆ W W CZYSZCZAK RYNNOWY Ø160mm, ORAZ
TULEJE OCHRONNE PCV Ø160mm. MONTAŻ NA HAKACH
SYSTEMOWYCH PRZEZACZNONYCH DO RUR STALOWYCH

UCHWYTY NA FLAGI - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

UWAGA! W ŚCIANACH GRANICZĄCYCH Z GRUNTEM, OCIEPLENIE
ZACZĄĆ 3cm OD POZIOMU TERENU ISTNIEJĄCEGO.

DEMONTAŻ SKRZYNKI GAZOWEJ I DOSTOSOWANIE JEJ LOKALIZACJI DO
PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA. NOWE DRZWI REWIZYJNE Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ, grubość min. 0,8mm, Z ZAMKIEM
ZABEZPIECZAJĄCYM, ZLICOWANE Z ELEWACJĄ. KOLOR: BIAŁY RAL 9003
UWAGA! SKRZYNKA MUSI POSIADAĆ OZNACZENIE 'GAZ'
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SZYLD FIRMOWY - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ DO USTALENIA Z INWESTOREM

REWIZJA INSTALACJI OGROMOWEJ, PUSZKĘ
ZEMONTOWAĆ I PRZEŁOŻYĆ W LICO NOWEJ FASADY

REWIZJA INSTALACJI OGROMOWEJ,
PUSZKĘ ZEMONTOWAĆ I PRZEŁOŻYĆ

W LICO NOWEJ FASADY

WYCIĘCIE OSTATNIEGO SŁUPKA PIONOWEGO BALUSTRADY ORAZ
PRZYMOCOWANIE DO DO PODŁOŻA, I PONOWNE PRZYSPAWANIE DO

BALUSTRADY W MIEJSCU SĄSIADUJĄCEGO PRĘTA PIONOWEGO,  - W CELU
POPRAWNEGO MONTAŻU OCIEPLENIA. OCIEPLENIE DOCIĄĆ DO PORĘCZY

MOCOWANEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ. BALUSTRADĘ OCZYŚCIĆ Z
ZANIECZYSZCZEŃ, USUNĄĆ RDZĘ I WARSTWĘ STAREJ FARBY. NASTĘPNIE

POKRYĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8017

DOCIĘCIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA DO SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH. ZACHOWAĆ 3cm
LUZU. UWAGA! STYROPIAN POŁOŻYĆ RÓWNIEŻ NA ŚCIANĘ POD SCHODAMI.

 SCHODY ZEWNĘTRZNE DOKŁADNIE UMYĆ I OCZYŚCIĆ Z ZANIECZYSZCZEŃ I WYRÓWNAĆ ICH
POWIERZCHNIĘ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. POKRYĆ PODKŁADEM DO BETONU ZEWNĘTRZNEGO A

NASTĘPNIE JEDNOSKŁADNIKOWŻĄ FARBĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, KOLOR POPIELATY RAL9006

UWAGA! WARSTWĘ PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA
NALEŻY DOCIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ POKRYWY STUDNI.

REWIZJA INSTALACJI
OGROMOWEJ, PUSZKĘ

ZEMONTOWAĆ I PRZEŁOŻYĆ W
LICO NOWEJ FASADY

ELEMENTY ELEWACYJNE NATYNKOWE-
DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
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PŁYTĘ BALKONOWĄ OCZYŚCIĆ, I UZUPEŁNIĆ UBYTKI I SPĘKANIA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ.
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE. SPRAWDZIĆ SPADEK PŁYTY
BALKONOWEJ, I W RAZIE POTRZEBY UKSZTAŁTOWAĆ GO Z LEKKIEJ CEMENTOWEJ
ZAPRAWY NAPRAWCZEJ, NA ETAPIE RÓWNIANIA PŁYTY.  PRZYKLEIĆ WARSTWĘ PIRU (2cm
od góry, 5cm od spodu) NA WARSTWIE KLEJU UNIWERSALNEGO. PŁYTY POKRYĆ WIERZCHNIĄ
WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO O GĘSTOŚCI 160g/m2 I ZATOPIĆ W WARSTWIE
KLEJĄCO-SZPACHLOWEJ. HYDROIZOLACJA DO WYKONANA Z MATY ODDYLATOWUJĄCO-
USZCZELNIAJĄCEJ. PŁYTKI GRESOWE 60x60cm(grubość 5mm, kolor popielaty RAL 9006)
UKŁADANE NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJĄCEJ.

1%

1%

WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKNACH ISTNIEJĄCYCH, NA
DOPASOWANE DO GRUBOŚCI PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA. PARAPETY ZE STALI
OCYNKOWANEJ, KOLOR BRĄZOWY RAL 8017 GRUBOŚĆ 0,6mm
POWIERZCHNIE OTWORU OKIENNEGO NALEŻY WYRÓWNAĆ, I WYKOŃCZYĆ
ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI.

SPOSÓB ODPROWADZENIA WODY
OPADOWEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN

DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO NAD BRAMĄ
WJAZDOWĄ DO WARSZTATU. POKRYCIE WYMIENIĆ NA TEN SAM MATERIAŁ

(BLACHĘ TRAPEZOWĄ KOLOR RAL 8017). WSPORNIKI ZADASZENIA OCZYŚCIĆ I
POMALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ RAL 8017.

PRZYCIĘCIE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA
TRAPEZOWA), W CELU PRZYKLEJENIA OCIEPLENIA. MIEJSCE ŁĄCZENIA
ELEMENTÓW ZABEZPIECZYĆ NOWĄ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.
OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANA
PROSZKOWO KOLOR RAL 9006,
GRUBOŚĆ min. 0,6mm

PRZYCIĘCIE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA TRAPEZOWA), W CELU
ZAPEWNIENIA PEŁNEJ SZCZELNOŚCI Z OCIEPLENIEM. MIEJSCE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW
ZABEZPIECZYĆ NOWĄ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.
OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9006,
GRUBOŚĆ min. 0,6mm

INSTALACJA ODGROMOWA DO UKRYCIA W RURACH
OSŁONOWYCH, W WARSTWIE PROJEKOWANEGO
OCIEPLENIA. PRZEWIDZIEĆ UMIEJSCOWIENIE DRZWI
REWIZYJNYCH.
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DOCIĘCIE OGRODZENIA Z BLACHY MINIMUM NA
GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA I
WYKOŃCZENIA.

PARTER

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

BIURO

BIURO

MAGAZYN

POM. KIEROWNIKA

POM. KIEROWNIKA

TOALETA

POM. ORGANIZACYJ...

POM. SOCJALNE

KORYTARZ

SALA WYSTAWOWA

TOALETA

MAGAZYN

BIURO

SKŁADZIK

MAGAZYN

SKLEP KWIACIARNIA

MAGAZYN

POM. SOCJALNE

MAGAZYN

2,73

5,39

36,25

10,12

2,89

15,44

11,07

1,62

17,00

3,65

14,89

60,74

9,53

10,60

19,87

5,63

15,50

24,80

31,52

8,14

15,20

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIĘTRO

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

1.01

POM. SOCJALNE

MAGAZYN

SKŁADZIK

SKŁADZIK

WC

WC

KOMUNIKACJA

ARCHIWUM

ŁAZIENKA

SALA KONFERENCYJ...

MAGAZYN

KOMUNIKACJA

8,14

15,20

1,37

1,49

1,21

1,11

6,46

9,70

3,82

43,64

16,55

407,93 m²

4,87

LEGENDA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
DETALE (OPRACOWANIE WG PT)DETAL 00

PARPETY DO WYMIANY

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU
KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA λ=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

STR STOP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
STROP Z PŁYTY ŻERAŃSKIEJ
PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA
NA SPOIWIE CEMENTOWYM
TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA

DS DACH SKOŚNY
BLACHA TRAPEZOWA
DESKOWANIE
PŁYTY KORYTKOWE
ŚCIANKI AŻUROWE Z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY  na
warstwie siatki zatopionej w kleju

-

-

-

-

13 cm

0,5 cm

GRANULAT WEŁNY SKALNEJ, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA λ=0.038[W/(m*K)] LUB LEPSZYM24 cm

-
-

-

-

-

-
-

-

SZ2 ŚCIANA W GRUNCIE
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU
KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

-

-

-

-

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY-

PG PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTY OKŁADZINOWE
CERAMICZNE, TERAKOTA
TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA
CHUDY BETON

2xPAPA NA LEPIKU
GRUZOBETON

-

-

-

-
-

PŁYTKI GRESOWE
ZAPRAWA KLEJĄCA

-

-
-

-

B BALKON

KLEJ UNIWERSALNY-
2cm

MATA USZCZELNIAJĄCA
WARSTWA ZBROJNA Z SIATKĄ
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
ZAPRAWA KLEJĄCA
WARSTWA SPADKOWAmin.1cm

-

PŁYTA BALKONU-
ZAPRAWA KLEJĄCA-

5cm

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju

0,5 cm

DS2 DACH SKOŚNY NIŻSZY

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
DACHOWA

WEŁNA MINERALNA O
WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

-

5cm

BLACHA TRAPEZOWA RAL
8017 LUB ZBLIŻONY

-

PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA
λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

PAROIZOLACJA-

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOŻONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
 I PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ

OPRACOWANIA BRANŻOWE ORAZ OPIS PROJEKTU.
3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
5. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ
 A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ

PROJEKTANTA
6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN SUROWYCH.
7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
8. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

ZAKRES ROBÓT:
1. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 13cm
2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ GRANULATEM WEŁNY SKALNEJ
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 24cm
3. OCIEPLENIE BALKONÓW STYROPIANEM PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA
 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 2/5cm, Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI GRESOWYMI
4. OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO WEŁNĄ MINERALNĄ
 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 5cm
5. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017.
6. WYMIANA WYRÓŻNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM)
7. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJĄCYCH
8. WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 śr.100mm, Z RYNNĄ 150mm. RS3/RS4 śr. 90mm Z RYNNĄ 135mm
9.  DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH
10. WYKONANIE COKOŁU Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH


	AW.02 RZUT PARTERU

