WYCIECIE OSTATNIEGO StUPKA PIONOWEGO BALUSTRADY ORAZ PRZYMOCOWANIE DO DO PODLOZA, |
PONOWNE PRZYSPAWANIE DO BALUSTRADY W MIEJSCU SASIADUJACEGO PRETAPIONOWEGO, -W CELU
POPRAWNEGO MONTAZU OCIEPLENIA. OCIEPLENIE DOCIAC DO PORECZY MOCOWANEJ W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ. BALUSTRADE OCZYSCIC Z ZANIECZYSZCZEN, USUNAC RDZE | WARSTWE STAREJ FARBY.
NASTEPNIE POKRYC FARBA ANTYKOROZYJNA W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA
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- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO (800)
~ | NAZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

- STYROPIAN

MUR Z CEGLY DZIURAWKI
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

- KLEJ UNIWERSALNY

13 cm

STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU
PRZEWOZENIA A=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju
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DOCIECIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA DO SCHODOW
ZEWNETRZNYCH. ZACHOWAC 3cm LUZU. UWAGA! STYROPIAN
POLOZYC ROWNIEZ NA SCIANE POD SCHODAMI. SCHODY
ZANIECZYSZCZEN | WYROWNAC ICH POWIERZCHNIE ZAPRAWA ry

ZEWNETRZNEGO A NASTEPNIE JEDNOSKELADNIKOWZA FARBA
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CEMENTOWA. POKRYC PODKLADEM DO BETONU
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ANTYPOSLIZGOWA, KOLOR POPIELATY RAL9006 ‘
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MASA POLIURETANOWA 1
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TASMA ROZPREZNA, TRWALEELASTYCZNA |

MASA POLIURETANOWA
\

| TASMA ROZPREZNA, TRWALEELASTYCZNA \

| MASA POLIURETANOWA ‘ ‘

WYKONCZENIE COKOLU - PLYTKA KLINKIEROWA
W poziomie cokotu - ptytki klinkierowe, mrozoodporne, o wymiarach 240x71mm i grubosci 14mm.
Kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego - RAL 8017 lub zblizony.
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| Fuga systemowa w kolorze biatym RAL 9003 lub zblizonym.
\

|

MASA POLIURETANOWA

%

GRUNT RODZ

UWAGA! W SCIANACH GRANICZACYCH Z GRUNTEM, OCIEPLENIE ZACZAC 3cm OD
| POZIOMU TERENU ISTNIEJACEGO. PROJEKT ZGODNIE Z AUDYTEM NIE
| UWZGLEDNIA OCIEPLENIA SCIANY BEZPOSREDNIO W GRUNCIE

Montaz ptytek na warstwie zaprawy klejowej z siatkg zatopiong w kleju, zgodnie z systemem dedykowanym przez producenta. W warstwie wykonac¢
kotkowanie - 5 kotkéw na m2. Uktadac ptytki do wysokosci minimum 60cm powyzej powierzchni terenu. Pozostate wysokos$ci zgodnie z rysunkami

elewacji. Na ptytkach utozy¢ listwe startujgcg mocowang do istniejgcej konstrukcji sciany. Nalezy dokfadnie wypoziomowac pierwszg warstwe plytek.
Ptytki uktadac¢ z przesunieciem 1/3 ptytki. W narozach uzy¢ ptytek katowych L. W trakcie klejenia fugi pionowe ustala¢ za pomocg przerw fugowych.
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