ELEMENT PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

PROJEKT ARCHITEKTURY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

DOCIEPLENIE BUDYKU ZAKLADU UStUG KOMUNALNYCH, WRAZ Z WYMIANA OPRAW
OSWIETLENIOWYCH, INSTALOWANIU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, ORAZ KONSERWACIA
POKRYCIA DACHOWEGO, NA DZIAtKACH NR 4902/2, 4850/8, OBREB 0001 RABKA-ZDRO..

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:
UL. KILINSKIEGO 46B
34-700 RABKA-ZDRO)J

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XVii

JEDNOSTKA EWINDENCYINA, OBREB, NUMERY DZIAtEK:
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

POWIAT: NOWOTARSKI

GMINA: RABKA ZDRO!J - MIASTO

OBREB: RABKA-ZDROJ 0001

NR DZIAtKI: 4902/2 4850/8

ID DZIAtKI: 121112_4.0001.4902/2 121112_4.0001.4850/8

INWESTOR:

GMINA RABKA-ZDRO!)
UL.PARKOWA 2
34-700 RABKA ZDRO)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

Stopnice 859, 34-615 Stopnice

NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NR PROJEKTU: DATA: NR EGZEMPLARZA:
2022_12 CZERWIEC 2022




ZESPOt PROJEKTOWY

IMIEI

BRANZA: FUNKCJA: NAZWISKO: UPRAWNIENIA PODPIS:
) mgrinz. arch.
ARCHITEKTURA PROJ.EKTA,NT' Karol MPOIA/027/2017
Specjalnos¢
Bulanda

architektoniczna




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

INWESTOR

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

O INO VR WIN

BEZPIECZENSTWO, HIGIENA ORAZ ERGONOMIA PRACY

[EEN
©

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

[EEN
N~

UWAGI KONCOWE

Spis rysunkdw:

Nr rysunku | Nazwa Skala
Al.O1 RZUT PIWNICY 1:100
Al.02 RZUT PARTERU 1:100
Al.03 RZUT PIETRA 1:100
Al.04 RZUT PODDASZA 1:100
Al.05 WIDOK DACHU 1:100
Al.06 PRZEKROJ A-A 1:100
Al.07 PRZEKROJ 1-1 1:100
Al.08 PRZEKROJ 2-2 1:100
Al.09 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
Al.10 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
Al.11 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
Al.12 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100




Spis rysunkdw:

Nr rysunku | Nazwa Skala
AW.01 RZUT PIWNICY 1:100
AW.02 RZUT PARTERU 1:100
AW.03 RZUT PIETRA 1:100
AW.04 RZUT PODDASZA 1:100
AW.05 WIDOK DACHU 1:100
AW.06 PRZEKROJ A-A 1:100
AW.07 PRZEKROJ 1-1 1:100
AW.08 PRZEKRO)J 2-2 1:100
AW.09 ELEWACJA POENOCNA 1:100
AW.10 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
AW.11 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
AW.12 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
AW.13 ZESTAWIENIE OKIEN

AW.14 ZESTAWIENIE DRZWI

AW.15 DETALE 1

AW.16 DETALE 2

AW.17 DETALE 3

AW.18 DETALE 4

AW.19 DETALE 5

AW.20 DETALE 6




I. OPIS TECHNICZNY :
1. INWESTOR:
Inwestorem jest Gmina Rabka Zdrdj, ul.Parkowa2, 34-700 Rabka Zdrdj.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynku Zaktadu Ustug Komunalnych w
miejscowosci Rabka-Zdrdj ul. Kilinskiego 46B, na dziatkach nr 4902/2, 4850/8.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

Docieplenie budynku o wysokosci ponizej 12m

Ocieplenie przegréd budowlanych (Scian zewnetrznych, stropu nad ostatnig
kondygnacjg, dachu sko$nego)

Prace dodatkowe zwigzane z zakresu (demontaz, ponowny montaz, rozbidrka
elementow architektonicznych towarzyszacych)

Wymiane okien zewnetrznych

Wymiane parapetdéw okiennych zewnetrznych

Wymiane drzwi zewnetrznych z uwzglednieniem drzwi antywtamaniowych

Wymiane rur spustowych

Modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego — wymiane opraw
oswietleniowych

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Wymiane czesciowq instalacji odgromowej

Odmalowanie elewacji

Odmalowanie schodéw zewnetrznych

Konserwacja czesci pokrycia dachowego

Ocieplenie ptyt balkonowych, z wykonczeniem z ptytek gresowych

Ocieplenie $cian wytazu dachowego ptytami PIR 2cm

Odmalowanie i ocieplenie nadwieszonej czesci stropodachu ptytami PIR 2cm

4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawag niniejszego opracowania s3 :

a.
b.

Umowa z zamawiajacym,

Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Danute Kowalska, Sedziszow
28-340, ul. Majowa 38

Wizja lokalna pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego
Obowigzujace przepisy, normy i prawo

Dokumentacja archiwalna.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna:

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4902/2 i 4850/8,
obreb Rabka-Zdréj. Od strony pdétnocnej teren opracowania graniczy z dziatkg nr 6079 —
dziatkg drogowg, skad odbywa sie dojazd do obiektu budowlanego. Dziatka graniczy z
zabudowang dziatkg nr 4850/9 od strony wschodniej, niezabudowang dziatkg 4908/1 od
strony zachodniej (dziatka z utwardzeniami terenu). | od strony potudniowej z dziatkg 4872/2
czesciowo zabudowana.

Dziatka jest uzbrojona, na terenie znajdujg sie sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Obiekt objety opracowaniem stanowi Zaktad Ustug Komunalnych w Rabce-Zdréj. Obiekt jest
podzielony na czesci stuzace po wynajem. Na kondygnacji -1 znajdujg sie pomieszczenia
warsztatowe. Kondygnacje 1 i 2 sktadajg sie z pomieszczen biurowych i magazynowych.
Komunikacje w budynku zapewnia jedna klatka schodowa, ktéra dzieli budynek na dwa
segmenty.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdétnocnej, w elewacji frontowej, od
strony drogi. Od strony frontowej znajduje sie tez drugie wejscie prowadzgce do wydzielonej
czesci w ktdérej w stanie istniejgcym znajduje sie kwiaciarnia i pomieszczenia magazynowe.
Wejscia boczne zlokalizowane sg od strony wschodniej i potudniowe]. Od wschodu s3 to dwie
pary drzwi do pomieszczenia magazynowego, oraz jedne prowadzgce do kolejnej wydzielonej
czesci budynku. Od strony potudniowej znajdujg sie drzwi powyzej poziomu terenu drzwi ze
schodami zewnetrznymi, oraz jedna brama garazowa. Od strony zachodniej jedna brama
garazowa. Wejscia do budynku znajdujg sie na réznych wysokosciach wzgledem poziomu
terenu istniejgcego i poziomu 0.00.

Wejscia do obiektu prowadzg przez zestawy drzwiowe PCV, lub drzwi drewniane, i bramy z
blachy stalowe;j.

Rzut budynku opiera sie na prostokacie, a obiekt jest prostg brytg przekrytg w czesci dachem
dwuspadowym i duzym nachyleniu potaci, nad wiekszg czescia bryty znajduje sie stropodach.
Dach jest pokryty blachg falista w kolorze brunatnym. Elewacje wykonczone sg tynkiem
drobnoziarnistym, w kolorze niebieskim, z czerwonymi elementami dekoracyjnymi. Cokot
wykonany z tynku, w kolorze grafitowym.

Do budynku istniejgcego dobudowano blaszane obiekty, o niezaleznej konstrukcji, nie objete
niniejszym opracowaniem. Dobudowane czesci sg uzytkowane przez aktualnego najemce
jako warsztat samochodowy. wtasnoscig istniejgcego warsztatu.

Stan techniczny budynku: dobry. Obiekt wymaga wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, o
lepszych parametrach termicznych. W warstwie istniejgcego muru pojawiajg sie ubytki i
nieszczelnosci. Wymianie podlegajg parapety zewnetrzne okien, jak i system odprowadzenia
wody deszczowej z potaci dachowych z uwagi na miejscowe nieszczelnosci.

Stan istniejacej konstrukcji: Sciany zewnetrzne murowane z pianobetonu oraz cegly
dziurawki z dociepleniem styropianem gr. 3cm. Stop nad ostatnig kondygnacjg z ptyty
zeranskiej, docieplony ptytg wiérowg na lepiszczu cementowym. Dach na konstrukcji
drewnianej pokryty blacha.



Istniejace elementy wykonczeniowe:

" Tm e o0 T

Tynk wewnetrzny wapienno-piaskowy

Tynk zewnetrzny drobnoziarnisty

Cokot z tynku

Posadzki z ptyt oktadzinowych ceramicznych, lub terakoty
Stolarka okienna PCV dwuszynowa i drewniana

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV i drewniana

Bramy wjazdowe stalowe

Sufity podwieszane

Dach z blachy falistej

Budynek wyposazony jest w nastepujace istniejgce instalacje:

a.

-0 oo T

Wodng,

Kanalizacji sanitarnej
Odgromowa
Elektryczng,

Gazowa
Telekomunikacyjng

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

a.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek kwalifikowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej —
kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy
towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze,
stacje obstugi pojazdow, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwdch stanowisk, budynki
dworcowe.

Zamierzony sposob uzytkowania

Zamierzony sposob uzytkowania pozostaje bez zmian — utrzymana funkcja biurowa,
magazynowa i warsztatowa. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku nie ulegna
zmianie. Budynek objety projektem funkcjonuje jako budynek Zaktadu Ustug
Komunalnych i jego dotychczasowa funkcja pozostaje bez zmian.

c. Program uzytkowy obiektu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| | NR POM. | NAZWA POM. POW. WYS.
KONDYGNACIA -1
-1.01 KORYTARZ 13,96 2,70
-1.02 MAGAZYN 10,81 2,80
-1.03 MAGAZYN 20,93 2,80
-1.04 EAZIENKA 3,20 2,70
-1.05 PRZEJSCIE 2,14 2,70
-1.06 PRYSZNIC 0,83 2,70
-1.07 PRZEJSCIE 1,01 2,70
-1.08 MAGAZYN 41,98 2,71
-1.09 MAGAZYN 51,82 2,71
-1.10 WIATROLAP 3,10 2,53




-1.11 BIURO 19,33 2,53
-1.12 POM. SOCJALNE 5,86 2,52
-1.13 KORYTARZ 5,66 2,51
-1.14 MAGAZYN 9,59 2,67
-1.15 SZATNIA 9,12 2,70
-1.16 MAGAZYN 8,62 2,70
-1.17 KOMUNIKACIA 10,53 2,52
-1.18 TOALETA 2,34 2,51
-1.19 TOALETA 1,10 2,70
-1.20 tAZIENKA 5,13 2,50
-1.21 POM. SOCJALNE 7,79 2,50
-1.22 NARZEDZIOWNIA 10,97 3,27
-1.23 MAGAZYN 14,07 2,70
-1.24 WARSZTAT 43,19 3,25
-1.25 WARSZTAT 32,49 3,27
-1.26 WARSZTAT 18,59 2,40
-1.27 WARSZTAT 25,23 3,25
-1.28 SIEN 3,38 2,30
-1.29 KOMUNIKACJA 7,98 2,30
-1.30 POM. GOSPODARCZE 14,80 2,30
-1.31 MAGAZYN 10,40 2,30
415,95 m?
KONDYGNACIAO
0.01 PRZEDSIONEK 2,73 2,75
0.02 KOMUNIKACIA 5,39 2,91
0.03 BIURO 36,25 2,60
0.04 BIURO 10,12 2,73
0.05 MAGAZYN 2,89 2,73
0.06 POM. KIEROWNIKA 15,44 2,60
0.07 POM. KIEROWNIKA 11,07 2,70
0.08 TOALETA 1,62 2,45
0.09 POM. ORGANIZACYJNE 17,00 2,72
0.10 POM. SOCJALNE 3,65 2,61
0.11 KORYTARZ 14,89 2,70
0.12 SALA WYSTAWOWA 60,74 2,74
0.13 TOALETA 9,53 2,81
0.14 MAGAZYN 10,60 2,80
0.15 BIURO 19,87 2,76
0.16 SKtADZIK 5,63 2,77
0.17 MAGAZYN 15,50 2,77
0.18 SKLEP KWIACIARNIA 24,80 2,77
0.19 MAGAZYN 31,52 2,77
0.20 POM. SOCJALNE 8,14 2,82
0.21 MAGAZYN 15,20 3,00
0.22 SKtADZIK 1,37 3,00




0.23 SKtADZIK 1,49 3,00
0.24 WC 1,21 3,00
0.25 WC 1,11 3,00
0.26 KOMUNIKACIA 6,46 2,65
0.27 ARCHIWUM 9,70 2,65
0.28 tAZIENKA 3,82 2,65
0.29 SALA KONFERENCYJNA 43,64 2,65
0.30 MAGAZYN 16,55 2,65
407,93 m?
KONDYGNACJA +1
1.01 KOMUNIKACIA 4,87 2,59
1.02 KORYTARZ 19,95 2,70
1.03 BIURO 10,44 2,62
1.04 ARCHIWUM 11,24 2,62
1.05 BIURO 10,42 2,62
1.06 BIURO 8,57 2,58
1.07 KOMUNIKACIA 5,76 2,60
1.08 POM. SOCJALNE 6,48 2,60
1.09 BIURO 16,55 2,60
1.10 SALA KONFERENCYJNA 24,20 2,56
1.11 BIURO 17,96 2,56
1.12 BIURO 15,16 2,67
1.13 tAZIENKA 9,20 2,60
1.14 WC 1,56 2,60
1.15 WC 2,29 2,60
1.16 TOALETA 3,65 2,50
1.17 ARCHIWUM 17,67 2,56
1.18 SKtAD 15,16 2,58
1.19 SKtAD 15,84 2,58
1.20 PUSTE POMIESZCZENIE 14,87 2,57
1.21 PUSTE POMIESZCZENIE 14,18 2,53
1.22 KORYTARZ 13,11 2,59
1.23 PUSTE POMIESZCZENIE 8,50 2,64
1.24 SKtAD 11,52 2,64
1.25 KOMUNIKACIA 18,02 2,70
1.26 BIURO 33,50 2,61
1.27 BIURO 33,50 2,61
1.28 BIURO 33,92 2,55
1.29 POM. GOSPODARCZE 5,84 2,64
1.30 WC 1,82 2,64
391,47 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALEGO OBIEKTU 1215,35 m?




d. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA | INNE PARAMETRY INWESTYCIJI

Powierzchnia zabudowy istniejaca m? ] 535,10
Powierzchnia zabudowy projektowana m? |} 550,48
Powierzchnia utwardzona Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Wysokos¢ budynku przed dociepleniem m 9,75
Wysokos¢ budynku po dociepleniu m 9,99
Kubatura budynku (czesci ogrzewanej) istniejgca m3 | 2482,50
Kubatura budynku (czesci ogrzewanej) projektowana m3 | Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa budynku m? | 1215,35
Liczba kondygnacji - 2 + kondygnacja
podziemnai
poddasze
m nieuzytkowe
Grupa wysokosci - BUDYNEK NISKI
Kategoria zagrozenia ludzi m ZLl
Gabaryty przed dociepleniem 41,87x12,78m
Gabaryty po dociepleniu 42,16x13,07m

e. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi 1 lokal uzytkowy.

f. Opinia geotechniczna
Zakres projektowy nie ingeruje w konstrukcje i posadowienie obiektu budowlanego.

g. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne :
Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

7. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH:

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest od sprawdzenia istniejgcego
ocieplenia, oraz okreslenie rodzaju i sktadu przegréd budowlanych. W celu oceny stanu
ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ odkrywke w celu sprawdzenia stanu podtoza pod
istniejgcym ociepleniem. Dodatkowo nalezy dokonaé oceny mocowania istniejacego
ocieplenia, przyczepnosci miedzy-warstwowych, grubosci wszystkich warstw, rodzaju
podtoza i utozenia ptyt w istniejgcym systemie.

Montaz ocieplenia przeprowadza¢ jedynie na podtozu stabilnym, wolnym od kurzu i
zanieczyszczen. W przypadku watpliwo$é co do statecznosci warstw — przeprowadzi¢ préby
przyczepnosci. W réznych miejscach $ciany naklei¢ kilka préobek styropianu 10x10cm na
warstwie zaprawy 10mm. Po 3 dniach wykonac prébe recznego odrywania préobek od
Sciany.

Zaprawy nie nalezy naktadac na powierzchnie muru, a jedynie na powierzchnie ptyt. Zaleca
sie zachowac¢ 3cm czystego pasa obwodowego na ptytach, tak aby po docisnieciu zaprawa
nie wyszta poza obrys ptyty. Kotkowanie przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach
od przyklejenia ptyty. taczniki dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza. Gestos¢ roztozenia
tacznikdw nie powinna wynosi¢ mniej niz 4sztuki na 1m2 (optymalnie 4-6 sztuk). Na
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krawedziach budynku jak i przy otworach okiennych zwiekszy¢ liczbe kotkéw do 8sztuk na
1m2.Nowe warstwy ocieplenia montowac za pomocg kotkdw, w wywierconych otworach
przechodzacych przez warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach gdzie
pod ptytami znajduje sie klej).

a. Zakres prac zwigzanych z przedmiotem opracowania :

- Demontaz i wymiana czesci istniejgcych okien zewnetrznych, wraz z parapetami

- Demontaz i wymiana parapetow zewnetrznych w oknach istniejgcych

- Konserwacja pokrycia dachowego zadaszenia nizszej czesci

- Demontaz i wymiana systemu odprowadzania wody opadowej do kanalizacji
deszczowej

- Demontaz i ponowny montaz krat okiennych

- Demontaz i wymiana opraw oswietleniowych

- Montaz nowych obrdbek blacharskich

- Odnowienie balustrad

- Malowanie schoddw zewnetrznych

- Ocieplenie s$cian zewnetrznych styropianem o wspotczynniku o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,032 [W/mK] - metodg lekkg mokrg —
grubosé 13cm

- Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg granulatem wetny skalnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,038 [W/mK] — grubo$¢ 24cm

- Ocieplenie ptyt balkonowych ptytami PIR o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD<0,022 [W/mK] — grubo$¢ 2 i 5cm

- Ocieplenie dachu nizszego wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD<0,036 [W/mK] — grubos$¢ 5cm

- Ocieplenie czesci stropodachu nadwieszonego ptytami PIR o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,022 [W/mK] — grubos$¢ 2 cm

- Ocieplenie $cian wyfazu ptytami PIR o wspdfczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD<0,022 [W/mK] — grubos¢ 2 cm

Nalezy wykona¢ demontaz i (po wykonaniu prac dociepleniowych) ponowny montaz
zewnetrznych elementdw takich jak zewnetrzne zadaszenia, skrzynki instalacji, kamery itp.
Przed ponownym montazem nalezy przewidzie¢ dociecie niektdrych elementow ze
wzgledu na wykonanie docieplenia. Przewiduje sie zwiekszenie powierzchni zabudowy,
wynikajgce z wykonania docieplenia budynku. Dojazdy, dojscia, sieci zewnetrzne
uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem tego projektu i pozostajg bez zmian. Obiekt nie
lezy na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

b. Ocieplenie scian zewnetrznych:

Powierzchnie istniejgcg wyczyscié, osuszy¢ i zagruntowaé odpowiednimi preparatami.
Nalezy przeprowadzi¢ proby na wyrywanie zastosowanych facznikdw oraz
przeprowadzenie proby przyczepnosci ptyt klejonych. Przed przystgpieniem Sciany
nalezy oczysci¢, wypetni¢ ubytki, pekniecia i wykruszone spoiny i wyréwnaé
powierzchnie $ciany zaprawa cementowa.

Ptyty izolacyjne styropianowe nalezy ukfadaé¢ od dotu do géry obiektu w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Uktad mijankowy stosowaé réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty.
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Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworédw okiennych
lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykonaé
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych, a szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia kotkbw w warstwie nosnej powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm dla $ciany zelbetowej lub z cegiet petnych, a 8 cm - dla Sciany z
betonu komérkowego, pustakéw ceramicznych lub silikatéw. Kotkowanie nalezy
wykonaé wg. zalecen firm oferujgcych systemy ocieplenia, niemniej jednak ilo$¢ na 1 m?
powinna wynosi¢ minimum 4 sztuk i - dwa kotki w naroznikach co 25 cm. Ptyty izolacji
termicznej nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze powietrza
5-25 °C.

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU | PRZEKRYCIA DACHU POWINNY
POSIADAC ATEST CO NAJMNIE] NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA |
NIEKAPIACY.

Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem silikonowym cienkowarstwowym barwionym w
masie. Kolor zgodnie z rysunkami elewacji. Dodatkowo $ciany zewnetrzne na
fragmentach wykonczone tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym z odciskiem
drewna. Kolor i umiejscowienie zgodnie z rysunkami elewacji.

W poziomie cokotu — ptytki klinkierowe, mrozoodporne, o wymiarach 240x71mm i
grubosci 14mm. Kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego — RAL 8017 lub zblizony.
Montaz ptytek na warstwie zaprawy klejowej z siatkg zatopiong w kleju, zgodnie z
systemem dedykowanym przez producenta. W warstwie wykonac¢ kotkowanie — 5
kotkéw na m2. Uktadac¢ ptytki do wysokosci minimum 60cm powyzej powierzchni terenu.
Pozostate wysokosci zgodnie z rysunkami elewacji. Na ptytkach utozy¢ listwe startujgca
mocowang do istniejgcej konstrukcji sciany. Nalezy doktadnie wypoziomowac pierwszg
warstwe ptytek. Ptytki uktadaé z przesunieciem 1/3 ptytki. W narozach uzy¢ ptytek
katowych L. W trakcie klejenia fugi pionowe ustala¢ za pomoca przerw fugowych. Fuga
systemowa w kolorze biatym RAL 9003 lub zblizonym.

Uwaga!l W czesci $cian zewnetrznych potaczonych z istniejgcymi dobudowami
stalowymi, nalezy najpierw docig¢ zadaszenia na grubos¢ projektowanego ocieplenia i
wykonczy¢ styk szczelnie obrobka blacharska. Blacha ocynkowana min. 0,6mm, kolor
RAL 8017 lub zblizony.

Uwaga! Elementy wykoriczenia dachu nascienne nalezy zdemontowac, i przechowaé na
czas wykonywania robdt. Podbitke i podkonstrukcje niezdatng do ponownego montazu
wymieni¢ na nowy odpowiednik o takich samych parametrach (ok.5%)

Uwaga! Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne okien nie wymienianych,
tak aby dopasowac je do projektowanego ocieplenia.

Uwaga! Na etapie wykonawstwa wyeliminowa¢ w mozliwie najwiekszym stopniu
powstawanie mostkéw termicznych.

$Z1 SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
STYROPIAN

MUR Z CEGLY DZIURAWKI

KLEJ UNIWERSALNY

STYROPIAN, WSPOLCZYNNIK U=0,032 [W/mK] LUB LEPSZY
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
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c. Ocieplenie stopu nad ostatnig kondygnacja

Strop nad ostatnia  kondygnacjg docieplony warstwg granulatu wetny skalnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz Ap< 0,038 [W/mK] o grubosci 24
cm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ strop z kurzu, pytu zanieczyszczen i luznych
elementow. Granulat z wetny skalnej wprowadzany metodg nadmuchows, poprzez
przewdd pneumatyczny. Kontrolowac¢ ilos¢ wprowadzonej izolacji wizualnie, co jakis czas
sprawdzajgc grubos¢, tak aby izolacja zachowata ciggtos¢, a takze jednakowg grubosc.
Przewdd nadmuchowy wprowadzi¢ przez przerwy w azurowych scianach konstrukcji
stropodachu, i doprowadzi¢ do miejsc trudno-dostepnych. Uwazaé¢ na nienaruszenie
konstrukcji jak i $cian azurowych.

Uwaga! Podczas wykonywania prac na tym etapie nalezy skonsultowac z projektantem
wybrane rozwigzania w celu ich ostatecznego potwierdzenia.

STRSTROP NAD OSTATNIA KONDYGNACIJA

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

STROP Z PLYTY ZERANSKIE)

PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA NA SPOIWIE CEMENTOWYM

TYNK LUB GtADZ CEMENTOWA

GRANTULAT WEENY SKALNEJ, WSPOtCZYNNIK U=0,038 [W/mK] LUB LEPSZY

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU | PRZEKRYCIA DACHU POWINNY
POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

d. Konserwacja i ocieplenie dachu nizszego jednospadowego

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego i jego konserwacja, oraz docieplenie potaci
dachowej. Po demontazu istniejgcego pokrycia powierzchnie nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen,
grzyba i zalegajacych luznych elementéw. Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacej konstrukcji.
Na przygotowane podtoze utozy¢ warstwe paroizolacji, pod wetne mineralng o wspdfczynniku
przewodzenia ciepta nie mniejszym niz A\p< 0,036 [W/mK] i grubosci 5 cm. Dach wykonczyé¢ tym
samym pokryciem - pomalowang blachg trapezowg, grubos¢ 0,60mm, o przekroju 40, w kolorze
dachu gtéwnego. Blacha montowana na systemowych profilach montazowych.

DS2 DACH NIZSZY SKOSNY

5cm

BLACHA TRAPEZOWA

WEENA MINERALNA, WSPOLCZYNNIK U=0,036 [W/mK] LUB LEPSZY
PAROIZOLACIA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHOWA

e. Ocieplenie balkonow

W celu unikniecia mostkéw termicznych projektuje sie docieplenie istniejacych ptyt
balkonowych, ptytami PIR. Ptyty konstrukcyjne nalezy oczysci¢, i uzupetni¢ ubytki i
spekania zaprawg cementowq. Zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie, i elementy
wyposazenia istniejgce zdemontowal i zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.
Sprawdzi¢ spadek ptyty betonowej, i w razie potrzeby uksztattowaé do z lekkiej
cementowej zaprawy naprawczej, na etapie wyrdwnywania ptyty. Przyklei¢ warstwe ptyt
PIR o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz A\p< 0,022 [W/mK], o grubosci
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f.

BBALKON

5cm
0,5cm

2/5 cm. (2cm od goéry, 5cm od spodu i bokéw) — na warstwie kleju uniwersalnego. Ptyty
od spodniej czesci przymocowaé kotkami, aby unikng¢ odspojenia od podtoza. Plyty
pokry¢ warstwg siatki z witdkna szklanego o gestosci 160 g/m2 i zatopi¢ w warstwie
klejgco-szpachlowej. Hydroizolacja z maty oddylatowujgco- uszczelniajgcej. Mate wywingé
na mur istniejacy, pod warstwe projektowanego ocieplenia, z osadzeniem sznura
dylatacyjnego.

Wykonczy¢ ptytkami gresowymi uktadanymi na elastycznej zaprawie klejgcej. Ptytki
antyposlizgowe, grubosé¢ 5mm, kolor popielaty RAL 9006. Wykona¢ nowe obrdbki
blacharskie, z blachy ocynkowanej, grubosé¢ min. 0,6mm, kolor RAL 8017, lub zblizony.
Obrébki wysuniete min. 4cm poza obrys balkonu. Obrébki uszczelni¢ tasma.

Balkony od spodu wykonczyé tynkiem silikonowym cienkowarstwowym w kolorze biatym
RAL 9003.

Uwaga! Zwrdci¢ uwage na rdznice poziomdow miedzy posadzg wewnetrzng a zewnetrzng.
Warstwy wierzchnie uktadac tak aby nie przekroczyty linii progu drzwi balkonowych.

PLYTKI GRESOWE
ZAPRAWA KLEJACA

MATA USZCZELNIAJACA

WARSTWA ZBROJONA Z SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
PLYTA PIR, WSPOLCZYNNIK U=0,022 [W/mK] LUB LEPSZY
ZAPRAWA KLEJACA

WARSTWA SPADKOWA

PLYTA BALKONU ISTNIEJACA

ZAPRAWA KLEJACA

PLYTA PIR, WSPOLCZYNNIK U=0,022 [W/mK] LUB LEPSZY
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynki zewnetrzne  wykona¢ jako cienkowarstwowe, silikonowe, typu ,baranek”,
uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie. Tynk wykona¢ na standardowej masie
szpachlowej wykonanej na ptytach styropianu.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpic
nie pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-
szpachlowe w odstepie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W
przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej weciska¢ natychmiast
tkanine zbrojgca i réwno zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie
wykazywac pofatdowan, a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg byc
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mieé¢ grubos¢ 3-5 mm.
Sagsiednie pasy tkaniny nalezy uktadac na zaktad, co najmniej 10 cm.

Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy nakleié pod
katem 450 dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze przy otworach nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych na kleju.

14



W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po
wyschnieciu podkfadu tj. po ok. 24 h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebraé na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac
szczegblng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.
Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i
bez przerw.

Tynk dekoracyjny z odciskiem drewna wykonaé na bazie tynku cienkowarstwowego.
Nalezy zadbaé aby podtoze byto suche stabilne i bez zanieczyszczen. Powierzchnie Sciany
zagruntowaé, wykorzystujagc podktad tynkarski pod tynk silikonowy modelowy.
Gruntowanie wykonac za pomocg pedzla malarskiego lub watka. Grubos¢ naktadanego
tynku powinna wynosi¢ ok. 5mm. Przed przystgpieniem do odbijania wzoréw nalezy
zadbac o to aby powierzchnia byta wstepnie zwigzana ale nie catkowicie wyschnieta. Do
odciskania uzy¢ specjalnej matrycy silikonowej o fakturze drewna. Matryce pokryé masg
tynkarskg, przytozy¢ do powierzchni i watkowac jej powierzchnie. Po ok.4 godzinach od
odcisniecia szablonu mozna zacza¢ wykonywaé rowki imitujgce fugi miedzy deskami. Do
wykonania fug mozina tez uzy¢ listw naklejanych podczas nakfadania tynku. Fugi
wykonywac na péttwardym tynku, oraz tak aby nie uszkodzié warstwy bazowej z siatka. Po
catkowitym wyschnieciu tynku nalezy przeszlifowaé nieréwnosci. 2-3 dni od zwigzania
natozy¢ podwdjng warstwe farby w kolorze RAL 1015 lub zblizonym.

Uwaga! Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng projektu.

g. Elewacje:
Gtéwnym materiatem wykonczeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, silikonowy,
typu ,baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, barwiony w masie, oraz elewacyjne ptytki
gresowe:

E1- Sciany zewnetrzne - tynk silikonowy, cienkowarstwowy - mieszanka ziaren od 1mm do
1.5mm, kolor biatyRAL: 9003 lub zblizony, na warstwie siatki zatopionej w kleju
uniwersalnym

E1- Sciany zewnetrzne - tynk silikonowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny - mieszanka
ziaren od 1mm do 1.5mm, tynk na warstwie siatki zatopionej w kleju uniwersalnym, z
odciskiem drewna, kolor kremowy RAL: 1015 lub zblizony,

E3 — cokdt — ptytki klinkierowe, wymiary 240x71mm i grubosci 14mm. klejone do warstwy
ocieplenia, na siatce zbrojacej zatopionej w warstwie kleju, ptytki oraz klej o podwyzszonej
odpornosci na warunki atmosferyczne oraz mozliwe do stosowania na elewacjach
budynkéw, kolor brgzowy RAL 8017 lub zblizony,

Obrdébki blacharskie — blacha ocynkowana, grubo$¢ min. 0,6mm, malowana na kolor
brgzowy RAL 8017 lub zblizony.

Uwaga!
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Wszystkie elementy docieplenia (mase tynkowa, podkfad tynkarski, klej do wetny
mineralnej/styropianu/XPS, siatke, ptyty wetny mineralnej/styropianu/XPS i ich montaz,
listwy startowe i naroznikowe, tasmy uszczelniajace, izolacje przeciwwilgociowe, faczniki
mechaniczne, itp.) wykonaé¢ jako rozwigzanie systemowe, zgodnie ze specyfikacjg i
wytycznymi dostawcy systemu.

Zastosowane systemy docieplenia budynku powinny posiada¢ atest co najmniej na NRO -
nierozprzestrzeniajacy ognia i niekapigcy.

h. Wymiana drzwi i okien

Stolarke drzwiowa nalezy wymieni¢ na taka o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD< 1.30 [W/mK]. Drzwi zgodnie z zestawieniem, kolor biaty RAL 9003

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na taka o wspdfczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD< 0.90 [W/mK]. Okna zgodnie z zestawieniem, kolor biaty RAL 9003.

Nowe okna PCV klasa A, profil niezlicowany (zewnetrzne powierzchnie skrzydta i oscieznicy sg
ptaskie, przesuniete wzgledem siebie (niezlicowane), kolor biaty. Okna o profilu typ A — min.
82mm, profil bezotowiowy, okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi (1 punkt
antywywazeniowy dla kazdego skrzydfa), wzmocnienia stalowe profilu skrzydta, blokada
btednego ustawienia  klamki w  skrzydtach  uchylno-rozwieranych, = mechanizm
wielostopniowego uchytu kwater uchylnych, profil — 6 — komorowy.

Sumaryczny wspdtczynnik Umax =0,9 W/m2K. Montowane z zastosowaniem trzech warstw
izolacji (taSmy paroszczelne, izolator termiczny, tasma przepuszczalna), okna wysuniete w
warstwe projektowanego ocieplenia — w systemie cieptego montazu. Zewnetrzna warstwa to
tasma paroprzepuszczalna, zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci do wewnatrz, chroni
przed wiatrem i promieniowaniem UV. Warstwa $rodkowa (piana PUR) - izolator termiczny i
akustyczny. Ostatnia warstwa to uszczelnienie wewnetrzne, ktére blokuje przenikanie do
warstwy srodkowej pary wodnej i wilgoci z wnetrza.

Nalezy uzupetni¢ tynk w osciezach wewnetrznych i pomalowac¢ je na kolor $cian w
pomieszczeniu.

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne w budynku zgodnie z rysunkami zestawczymi drzwi. Nowe
drzwi aluminiowe. Montowane z zastosowaniem trzech warstw izolacji (tasmy paroszczelne,
izolator termiczny, tasma przepuszczalna) — w systemie cieptego montazu.

Uwaga! Uwzgledni¢ drzwi antywtamaniowe, zgodnie z zestawieniem.

Wymiana bram garazowych, na bramy aluminiowe segmentowe, ciepte min. Umax =1,3
W/m2K. Prowadzenie bram na prowadnicach. Otwieranie za pomoca przycisku $ciennego
wewnetrznego. Bramy wyposazone w obustronng klamke i zamek.

Uwaga! Wszystkie wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie
Uwaga! Projektowang stolarke wykonaé wg czesci graficznej projektu

Nawiewniki okienne

Wszystkie wymieniane okna zostaty wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowane.
Doptyw powietrza do pomieszczen bez wentylacji mechanicznej lub nawiewno-wywiewnej w
wymaganej ilosci nalezy zapewni¢ przez urzgdzenia nawiewne umieszczone w oknach,
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drzwiach balkonowych lub innych czesciach przegréd wewnetrznych. Nawiewniki
automatycznie regulujg przeptyw powietrza w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w
pomieszczeniu. Tego typu urzgdzenia wentylacyjne wyposazone sg w higrometr sterujgcy
wielkoscig strumienia powietrza zaleznie od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Dziatajg
samoczynnie (bez zasilania) stabilizujagc dodatkowo poziom wilgoci w pomieszczeniach.
Czujnik poliamidowym wchodzgcy w skfad higrometra dostosowuje wydajnos¢ wentylacji do
poziomu wilgotnosci - zwieksza wydajnosé przy duzej wilgotnosci, zmniejsza przy matej.
Minimalna krotno$¢ wymiany powietrza — 30m3/h.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Do okien wymienianych, wymianie podlegajg tez parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Nowe
parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej MDF gr. 30mm w kolorze biatym. W
pomieszczeniach mokrych zastosowaé parapety z konglomeratu, grubosé: 30mm, kolor biaty.
Przed zamowieniem parapetéw nalezy doktadnie zmierzy¢ szerokosé i gtebokosé wneki
okiennej. Parapet powinien by¢ po bokach wpuszczony w $ciany na gtebokos¢ 3-4 cm (w razie
potrzeby wykonac¢ niezbedne wykucia). Parapet powinien by¢ wpuszczony pod okno na 0,5 -
1,5 cm raz wystawac przed lico $ciany na 3 - 5 cm. Montaz parapetu rozpoczgé nalezy od
wyréwnania podfoza poprzez usuniecie wszelkich pozostatosci materiatéw montazowych oraz
w razie potrzeby naniesienie zaprawy wyréwnujace;j.

Podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odttuszczenie i odpylenie. Nastepnie nanies¢ klej montazowy
na powierzchnie podokiennika oraz na spdd parapetu. W kolejnym kroku utozy¢ parapet na
podokienniku. Pomiedzy $ciang, a parapetem nalezy pozostawi¢ niewielkie szczeliny za
pomocy klockéw dystansowych ulokowanych od spodu parapetu oraz pomiedzy jego bokami
a podkuciami we wnece. Parapet nalezy mocno docisngé, wypoziomowac i pozostawic
do wyschniecia kleju. Szczeliny miedzy parapetem a Scianami wypetni¢ piankg montazowa.
Po wyschnieciu usung¢ jej nadmiar ostrym nozem. Szczeliny i ubytki zamaskowac szpachla
gipsowy, po wyschnieciu przeszlifowaé, a nastepnie pomalowac Sciane. Styk parapetu z ramga
okienng wypetnic silikonem, natomiast styk parapetu ze $ciang wypetni¢ akrylem.

W pomieszczeniach tazienek nie przewiduje sie montazu parapetéw wewnetrznych.

Wymianie podlegaja tez wszystkie parapety zewnetrzne. Przed zamdéwieniem parapetow
nalezy doktadnie zmierzyé szerokosc i gtebokos¢ wneki okiennej. Parapet powinien by¢ po
bokach wpuszczony w $ciany na gtebokos¢ 3-4 cm (w razie potrzeby wykona¢ niezbedne
wykucia). Parapet powinien by¢ wpuszczony pod okno na 0,5 - 1,5 cm raz wystawac przed
lico $ciany na 3 - 5 cm. Montaz parapetu rozpocza¢ nalezy od wyréwnania podtoza poprzez
usuniecie wszelkich pozostatosci materiatdw montazowych oraz w razie potrzeby naniesienie
zaprawy wyréwnujgce;j.

Podtoze nalezy oczyscié poprzez odttuszczenie i odpylenie. Nastepnie naniesé klej montazowy
na powierzchnie podokiennika oraz na spéd parapetu. W kolejnym kroku utozy¢ parapet na
podokienniku. Pomiedzy $ciang, a parapetem nalezy pozostawi¢ niewielkie szczeliny za
pomocg klockéw dystansowych ulokowanych od spodu parapetu oraz pomiedzy jego bokami
a podkuciami we wnece. Parapet nalezy mocno docisngé, wypoziomowac i pozostawic
do wyschniecia kleju. Szczeliny miedzy parapetem a Scianami wypetni¢ piankg montazowa.
Po wyschnieciu usungé jej nadmiar ostrym nozem. Szczeliny i ubytki zamaskowa¢ szpachlg
gipsowg, po wyschnieciu przeszlifowaé, a nastepnie pomalowac Sciane. Styk parapetu z ramg
okienng wypetnié silikonem, natomiast styk parapetu ze sciang wypetni¢ akrylem.

Parapety zewnetrzne z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8017 lub
zblizonym grubosé: 0,60mm. Parapety powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.
Ptaszczyzna parapetu powinna mieé spadek 5% kierunku od okna. Roboty blacharskie winny
by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgca. Miedzy kraricami parapetu, a
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Scianami otworu okiennego nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjna, ktérg nalezy wypetnic
masg uszczelniajaca.

Uwaga! Zwrdci¢ uwage na wysokos¢ parapetu od poziomu wykoniczonej posadzki. Wysokosé
nie moze by¢ mniejsza niz 85cm. W przypadku stwierdzenia mniejszej wysokosci — uzupetnic¢
poziom przed osadzeniem okna.

Balustrady i kraty okienne

Wszystkie balustrady przeznaczone do odnowienia. Nalezy oczysci¢ ich powierzchnie z
zanieczyszczen i zeszlifowac warstwe korozji. Pokry¢ farbg antykorozyjng w kolorze RAL 8017
lub zblizonym. W celu poprawnego docieplenia budynku, ostatni stup pionowy balustrady
nalezy wycig¢, i przyspawaé go do podtoza w miejscu sgsiadujgcego preta pionowego — tak
aby odsung¢ konstrukcje balustrady od Sciany.

Kraty okienne zdemontowa¢. Oczyscié¢ z zanieczyszczen i zeszlifowaé warstwe rdzy. Pokryé
farba antykorozyjng w kolorze RAL 8017 lub zblizonym. Zamontowa¢ ponownie po
wykonczeniu elewacji, oraz osadzeniu nowych okien.

i. Praceiremonty dodatkowe

- Uzupetnienie ubytkdw w istniejacych $cianach zewnetrznych przed montazem nowego
ocieplenia

- Konserwacja pokry¢ dachowych

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wskazana kontrola droznosci przewoddéw wentylacyjnych

- Odmalowanie i odtworzenie wykonczenia sufitdw, po wymianie instalacji elektrycznej

- Montaz nowych opraw oswietleniowych

- Wymiana wytazu dachowego oraz schoddow strychowych

Rury spustowe

Przewiduje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych.

Nowe rynny i rury stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o
$rednicy 90mm (RS3, RS4) /100mm (RS1, RS2) (lokalizacja zgodnie z rysunkami) z osadnikami
zeliwnymi, wyposazone w czyszczaki oraz tuleje ochronne. Nowe rynny stalowe powlekane o
$rednicy 135mm (RS3, RS4) /150mm(RS1, RS2). Kolanka rury i leje spustowe ze stali powlekanej,
$rednica 160mm. System odwodnienia wykonczony w kolorze brazowym RAL 8019 Ilub
zblizonym. Montaz za pomocg uchwytéw, hakéw i obejm do rur stalowych. Rynny od géry
zabezpieczy¢ siatkg chronigcg przed zapychaniem sie rur spustowych, oraz montowac z
zachowaniem spadku 3mm na metr biezgcy. Tuleje ochronne do kanalizacji PCV srednica
160mm. Rury spustowe wtgczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;j.

Schody zewnetrzne

Od strony poétnocnej znajdujg sie schody zewnetrzne z Srednim stanie technicznym. Schody
nalezy oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki i spekania i odmalowac farbg antyposlizgowg przeznaczong do
betonu i uzytku zewnetrznego.

Ze schoddéw nalezy usungé kurz, brud oraz wszelkie luzne fragmenty niezwigzane trwale z
podtozem. Powierzchnie uzupetni¢ i wyrdwnaé za pomocg zaprawy przeznaczonej do betonu.
Schody pokry¢é warstwg impregnatu wzmacniajgcego i wyréwnujgcego chtonnosé. Podktad
jednosktadnikowy alkaidowy, wzmacniany silikonem. Podktad pomalowa¢ przy uzyciu podwdjnej
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warstwy do betonu odpornej na Scieranie i zarysowania, a takze o wysokiej przyczepnosci do
podtoza, antyposlizgowej i odpornej na zmywanie z dodatkiem detergentéw. Malowa¢ na czystej
i suchej powierzchni schoddéw, farbe rozprowadzajgc réwnomiernie natryskowo, oraz z uzyciem
pedzla/watka w miejscach trudno dostepnych. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni
podczas malowania powinna zawieraé sie w przedziale 5-30stopni C. Kolor wykonczenia -
popielaty RAL 9006 lub zblizony.

Uwaga! Uzyta farba powinna by¢ dostosowana do uzytku zewnetrznego.

Wymiana opraw oswietleniowych
Wszystkie oprawy zewnetrzne i wewnetrzne podlegajg wymianie na energooszczedne oprawy
LED. Szczegdtowe rozwigzania na rysunku branzowym.

Wymiana wytazu dachowego i schodéw wytazowych.

Istniejgcy wytaz zdemontowaé, i wymieni¢ na nowy, ocieplany, z kotnierzem dopasowanym do
pokrycia dachowego (blacha trapezowa). Sciany wytazu oczyéci¢ i wyréwnaé, oraz pokryé 2cm
warstwa ptyt PIR. Wytaz o wymiarach 100x100, 70x70 w $wietle przejscia. Wymiar sprawdzi¢ na
budowie i dobra¢ odpowiedni wytaz.

Schody wytazowe wymieni¢ na drabinke nozycowg, z nowa klapa, zamykang na zamek. Kierunek
otwierania wytazu pozostaje bez zmian.

Roboty wewnetrzne
Po potozeniu nowych instalacji (wymiana oswietlenia) przegrody wykonczy¢ wedtug stanu
istniejgcego. Sufity odmalowac farbg w kolorze zgodnym z istniejgcym wykonczeniem.

j- Prace zwigzane z instalacjami w budynku
Projekt nie obejmuje ingerencji w instalacje w budynku.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bezpieczenstwo pozarowe i ochrona przeciwpozarowa nie stanowig przedmiotu opracowania.
Wszelkie materiaty i systemy uzyte w celu wykonania prac objetych projektem muszg posiadac
wtasciwe certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Materiaty uzyte do docieplenia budynku musza
posiadac parametry co najmniej NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia i niekapigce a w przypadku
materiatow uzytych do docieplenia powyzej 25 metra wysokosci budynku — niepalne.

9. BEZPIECZENSTWO, HIGIENA ORAZ ERGONOMIA PRACY:

Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich, a w szczegdlnosci
dzieci. Roboty ziemne prowadzone blisko uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela medidw. Wszelkie przektadki uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednig dokumentacjg oraz pod nadzorem przedstawiciela mediow.

W trakcie realizacji robdt wystepuja nastepujgce zagrozenia:

— zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych: obsuniecie sie skarpy wykonywanego
wykopu, niespodziewane napotkanie urzgdzen podziemnych np. niewypatow, wywrdcenie
sie maszyny, mozliwos$¢ wpadniecia do wykopu przez pracownika i osoby niezatrudnione
przy prowadzeniu prac, wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu pracy maszyny,

— zwigzane z prowadzeniem robdt zbrojeniowo - betonowych i murarskich: mozliwos¢
doznania urazéw mechanicznych od materiatéw lub narzedzi spadajgcych z wysokosci
oraz montazu i przenoszenia zbrojenia, zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego
ich zabezpieczenia,

19



10.

— zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty
czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczeristwo polega na mozliwosci porazenia
pragdem elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikéw bezposrednio obstugujgcych te
urzadzenia lub narzedzia,

— zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia i
oswietlenia, podestéw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i
przez caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajacych na terenie
budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie
po terenie budowy na skutek upadku, przewrdécenia sie uderzenia,

— zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa osobistego (np.
noszenie kaskow ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez
caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczerstwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia,

— zwigzane 1z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych
stanowiskach roboczych (np. praca na pile tarczowej),

— zwigzane z pracg na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy
wszystkich pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczernstwo polega na mozliwosci
wypadku podczas obstugi urzadzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg
obstugi.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw
oraz wdd opadowych:

Pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.2 Rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.

10.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state, socjalnobytowe sktadowane w pojemnikach na smieci w wyznaczonym do tego
celu miejscu na terenie inwestycji usuwane beda na podstawie indywidualnej umowy z
przedsiebiorstwem trudnigcym sie ich wywozem (zgodnie z Ustawg o odpadach — Dz.U. z
2001r. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).

10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen:

Ze wzgledu na petniong funkcje obszar pod wzgledem hatasu, wibracji oraz promieniowania
nie kwalifikuje sie do terenéw zagrozonych.

10.5. Odpady komunalne:
Miejsce sktadowania pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.6. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych, z dachu budynku za pomocg rynien i rur
spustowych na teren dziatki.
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11. INFORMACJA O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, = ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE  OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

12. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |

CIEPLO.

13. UWAGI KONCOWE
UWAGI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu

pozadanego standardu wykonania oraz okreSleniu wtasciwosci i wymogoéw

technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne, rownowazne, pod warunkiem spetnienia nie

gorszych parametrow technicznych niz przyjete w projekcie, po akceptacji

projektanta i Inwestora.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow

systemow, producentdw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowaé¢ materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane.

Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatéw nalezy uzyskaé

pisemng akceptacje projektanta. Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzad

przed zakryciem prac, a ich wyniki dokumentowa¢ w Dzienniku Budowy.

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP

oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robét oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig

dokumentacji:

a. Rysunkiiczesc¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

b. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw

odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem

osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po

uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do

dziennika budowy.

W czasie wykonywania robdt okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na

biezgco aktualizowaé¢ dokumentacje projektowa. Po zakornczeniu robdét nalezy

wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Podczas wykonywania robdt budowlanych stosowac sie do przepiséw zawartych w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz.
401.

b. ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia

23.02.2003).
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